DOKUMENTACJA ZGLOSZENIA ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

Branza

DROGOWA
Kategoria obiektu
XXV - drogi

Inwestor

POWIAT KONINSKI

Zamawiajqcy

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

Adres inwestycji

Tomistawice gm. Wierzbinek dz. 23 obreb Krzymowo

Funkcja Autor Specjalnos¢ Podpis

drogowa
Opracowatl: | mgr inz. Arkadiusz Zendlewicz | WKP/0248/OWOD/08

drogowa

Projektant. | mgr inz. Bartosz Urbaniak
WKP/0099/PWOD/10

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Strona tytulowa

Oswiadczenie

Opis dot. przebudowy

Czes¢ rysunkowa

Przedmiar robo6t

a s wnN

Egz.l

Grudzien 2020 .




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332) oswiadczam ,ze powyzszy projekt

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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drogowa
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OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY DROGI PN.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

1.0. DANE OGOLNE
Nazwa budowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice
Zamawiajgcy
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie ul.

Swietojanska 20D, 62-500 Konin

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr
3195P P w m. Tomistawice gm. Wierzbinek dz. 23 obreb Krzymowo. Zakres
prac obejmuje:
* roboty pomiarowe
* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne i wykonanie podbudow
* roboty nawierzchniowe

* roboty wykonczeniowe
Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg  kolejnosci

zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z

proceséw  technologicznych poszczegdlnych rodzajow robdét.

3.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE
Rozpatrywany teren znajduje sie w ciggu drogi powiatowej 3195P w m.

Tomistawice gm. Wierzbinek .

4.0. STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia przebudowywanej drogi posiada nawierzchnie gruntowg z
lokalnym utwardzeniem kruszywem/gruzem betonowym . Szerokosc¢ drogi wynosi od
3,8 - 5,0m rozpatrywany odcinek drogi jest zanizony od przylegtego terenu srednio o

10cm. Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane sg przez istniejgce pobocze i



przylegly teren. Czes¢ wod opadowych i roztopowych w wyniku ziego stanu

technicznego nawierzchni gruntowej i poboczy gromadzi sie na drodze gruntowe;j.

5.0. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres robot drogowych obejmuje przebudowe drogi na odcinku 610 mb
polegajgcg na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem na catej
diugosci i szerokosci drogi. Wykonaniu warstwy odsgczajgcej z piasku
Srednioziarnistego gr. 15cm. Nastepnie zaprojektowano dolng warstwe podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego gr. 12cm 0-63 mm, goérng warstwe podbudowy z
kruszywa tamanego gr. 8 cm 0-31/5 mm ( wyklucza sie uzycie jako podbudowy ttucznia
wapiennego), warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 5 cm. Zakres
prac obejmuje roéwniez wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31mm gr. 10 cm
i szerokosci 0,5m. Nawierzchnie zjazdéw na drogi gruntowe zaprojektowano z betonu
asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego tamanego 0/63mm gr. 15
cm gtebokie na 3,0m i zaokragglone promieniem R= 3,0m z nawigzaniem do

istniejgcego terenu kruszywem tamanym 031/5 mm.

5.2 .Przekréj podtuzny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejgcej drogi gruntowej ,
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,

- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej

nawierzchni drogi) .



5.3. Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO:
» Warstwa Scieralnaz AC 11 S jak dla KR3 - gr. 5 cm,

» Podbudowa goérna z kruszywa famanego 0-31/5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 8 cm,

* Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr.

12 cm,
» Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm,

* Istniejgce podtoze.

5.4. Przekroje normalne Jezdnia:
* spadek poprzeczny daszkowy na odcinkach prostych
* spadek poprzeczny na tukach jednostronny

* nawierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Pobocza:
» szerokos¢ pobocza 0,5 m
* spadek poprzeczny jednostronny 6-8%
» nawierzchnia pobocza — kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 10 cm
5.5. Pobocza i pasy zieleni
Zaprojektowano wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 mm. Skarpy
nalezy obsypacC do istniejgcego przylegajacego terenu z wyprofilowaniem zarysu

rowu.

5.6. Odwodnienie
Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi powiatowej. Wody
opadowe oraz roztopowe bedg przejmowane przez zaprojektowane pobocza i

przylegty teren pasa drogowego oraz skarpy .



5.7. Rozbioérki elementéw drogi

W wyniku planowanych prac nie zachodzi koniecznos¢ wykonania robot

rozbiérkowych.

5.8. Plac budowy (teren robat)

Plac budowy (teren robo6t) nalezy zabezpieczy¢ wg, przepiséw prawa

budowlanego i przepisow o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

5.9. Wptyw obiektu/robét na sSrodowisko
Przebudowa drogi nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw. Przebudowa drogi poprzez nadanie jej prawidtowych spadkéw

podtuznych i poprzecznych wptynie pozytywnie na odwodnienie jezdni.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W

obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucji. Przed przystapieniem do robét nalezy wprowadzi¢ zatwierdzona tymczasowa

organizacje ruchu .

Projektant: B. Urbaniak Opracowat: A. Zendlewicz



