Przekrdj przez jezdnie
w km 0+000 do 1+980
profil poprzeczny rowu
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Legenda:

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warstwa wigazaca

3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm
stabilizowanej mechanicznie

4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym

5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm.

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

Przekroj poprzeczny PAB

Opracowat:

projextant:  JOZEF Przybytek

UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data:

Styczeri 2022

Nr rys:

3/1

Skala:

1:50

Strona:




Przekrdj przez jezdnie
W1 w km do 1+288,89
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Obiekt:

Legenda:
1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
Temat:

ol S L T LA e Przekrdj poprzeczny PAB
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm

sfaé//fzowanej mgchaniczn/e' gf;zf::;zi Jézef Przybytek
4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym UAN  7342-31/92
5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm. WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeri 2022 3/2 150




Przekrdj przez jezdnie
W2 w km do 1+2802 43

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Legenda:
1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
Temat:

o/ ) S U Przekrdj poprzeczny PAB
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm
il 1 1 /| Opracowat: ,
sfa[?/[./zowaney mgchan/czn/e' s Jozef Przybytek
4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym UAN  7342-31/92
5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm. WKP/BD/4132/01
Asystent:— Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:
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Przekroj przez jezdnie
w km 1+980 do 3+067
profil poprzeczny rowu
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Legenda:

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warstwa wigazaca

3. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16 W
gr 4 cm - warstwa wyréwnawcza

4. Istniejaca nawierzchnia bifumiczna

5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm.

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

Przekroj poprzeczny PAB

Opracowat:

projextant:  JOZEF Przybytek

UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data:

Styczeri 2022

Nr rys:

3/4

Skala:

150

Strona:




Legenda:
1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna
P/"zek/"o'j przepusf'u 2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16 W
PEHD & 800 |- 12.0m gr 7 cm - warstwa wigzaca
’ 3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm

w km 0+478 stabilizowanej mechanicznie
P/‘zejs'c/'e poprzeczne /sfn/'e_/qcego rowu 4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym

przez pas d/‘og/ po wiato wej 5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm.
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Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne
Temat: ..
Przekroj poprzeczny PAB
Opracowat:

Projektant: Jozef szyby tek
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeri 2022 3/5 150




Przekroj przepusfu — —
PEHD @ 800 L- 12,0m

w km 0+478 —
Przejscie poprzeczne istniejacego rowu /

przez pas drogi powiatowej
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Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

- Przekroj poprzeczny PAB

 — Opracowat:

Projektant: Jozef szyby tek
UAN 7342-31/92
7 WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeri 2022 3/6 150




Przekrdj przepustu
PEHD @ 500 L- 9,0m

w km 1+300,96

Przejscie poprzeczne istniejacego rowu

Legenda:

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warstwa wigzaca

3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm
stabilizowanej mechanicznie

4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym

5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm.

przez pas drogi powiatowej
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Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

Przekroj poprzeczny PAB

Opracowat: ,
Projektant: Jozef szyby tek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01
Asystent:— Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeri 2022 3/7 150
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Przekrdj przepusfu
PEHD @ 500 L- 9,0m
w km 1+533 00
Przejscie poprzeczne isfniejacego rowu
przez pas drogi powiatowej

, 50 L075
I 1 1
| 5'2 ]
| 9.0 '
' 2% 22152 2%

777 N\ /é#
,\f\i?/ \\\\f\\////\\\\ {\\/é
Ny

Legenda:

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warstwa wigzaca

3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm
stabilizowanej mechanicznie

4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym

5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm.
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Obiekt:

km 1+533,00

Pobocze

Jezdnia

dno rowu

Przebudowa drogi powiatowej 5333P

Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

Przekroj poprzeczny PAB

Opracowat:

Projektant: Jozef szyby tek
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeri 2022 3/8 150




0,75

Przekrdj przepusfu
PEHD @ 500 L- 9,0m

w km 1+997 50

Przejscie poprzeczne isfniejacego rowu
przez pas drogi powiatowej

0,75

Legenda:

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warstwa wigzaca

3. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16 W
gr 4 cm - warstwa wyréwnawcza

4. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm.
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Asystent:— Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:
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Przekrdj przepusfu
PEHD @ 800 L- 8,0m
w km 2+796,00
Przejscie poprzeczne isfniejacego rowu
przez pas drogi powiatowej

Legenda:

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warstwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warstwa wigzaca

3. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16 W
gr 4 cm - warstwa wyréwnawcza

4. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm.
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Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

Przekroj poprzeczny PAB

Opracowat: ,
Projektant: Jozef szyby tek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01
Asystent:— Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:
Styczeri 2022 3/10 | 150
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