Sysmex Polska Sp. z o.0.

Zatacznik Nr 2a

Parametry i warunki dotyczace analizatora koagulologicznego — gtownego i zapasowego

L.p. Opis parametrow i wartosci graniczne Wymagane Oferowane
1 Aparaty uzywane nie starsze niz 4 lata lub aparaty nowe Tak Tak
Fabrycznie nowe dwa aparaty
Sysmex CS-1600
2 Aparaty zgodne pod wzgledem odczynnikow i materiatéw zuzywalnych Tak Tak
Aparaty zgodne pod wzgledem odczynnikoéw
1 materiatlow zuzywalnych
3 Aparat zapasowy o wydajno$ci min. 60 testow na godzine Tak Tak
w trybie PT 1 APTT Aparat zapasowy o wydajnosci 110 testow na
godzing w trybie PT 1 APTT
4 Aparat gtéwny o wydajnos¢ min 100 testow na godzing Tak Tak
w trybie PT 1 APTT Aparat gldéwny o wydajnos¢ 110 testow na
godzing w trybie PT 1 APTT
5 Analizator z pelng automatyzacjg procesu pomiarowego Tak Tak
Analizator z pelng automatyzacjg procesu
pomiarowego
6 Aparat posiada czujnik poziomu osocza Tak Tak
Aparat posiada czujnik poziomu osocza
7 Biezace monitorowanie poziomu odczynnikow i ilosci kuwet reakcyjnych Tak Tak
Biezace monitorowanie poziomu odczynnikow
1 ilosci kuwet reakcyjnych
8 Komora odczynnikowa chtodzona, minimun 20 pozycji odczynnikowych Tak Tak

28 chtodzonych pozycji odczynnikowych
(temperatura 15°C £ 2°C) oraz dodatkowe 5
pozycji na bufory oraz diluenty (temperatura




pokojowa)

Oddzielne igly osoczowa i odczynnikowa

Tak

Tak
Oddzielne igly osoczowa i odczynnikowa

10

Minimum 40 pozycji probkowych

Tak

Tak
Oferowane aparaty posiadajg po 50 pozycji
probkowych

11

Mozliwo$¢ dostawienia probki “cito” w trakcie pracy analizatora

Tak

Tak
Mozliwos¢ dostawienia probki “cito”
w trakcie pracy analizatora

12

Dwukierunkowa transmisja danych

Tak

Tak
Dwukierunkowa transmisja danych

13

Przylaczenie analizatora do systemu komputerowego InfoMedica na koszt
Dostawcy w terminie do 7-u dni
od podpisania umowy

Tak

Tak
Przytaczenie analizatora do systemu
komputerowego InfoMedica na koszt
Sysmex Polska Sp. z o.0.
w terminie do 30-u dni roboczych od dnia
podpisania umowy
- zgodnie z odpowiedziq z dnia 23.05.2024 r.

14

Pobieranie osocza z probdéwek pierwotnych

Tak

Tak
Pobieranie osocza z probowek pierwotnych

15

Odczynniki w opakowaniach gotowych do wstawienia do aparatu

Tak

Tak
Odczynniki w opakowaniach gotowych
do wstawienia do aparatu

16

Tromboplastyna pochodzenia ludzkiego o ISI od 0.9 do 1.1

Tak

Tak
Tromboplastyna pochodzenia ludzkiego o ISI
0d 0.9do 1.1

17

Odczynniki do oznaczania PT 1 APTT stabilne na poktadzie analizatora min.

24 godziny

Tak

Tak
Odczynniki do oznaczania PT 1 APTT stabilne
na pokladzie analizatora min. 24 godziny

18

Minimalny panel oznaczeh: PT, APTT, Fibrynogen metodg Claussa, DDIM

Tak

Tak




Minimalny panel oznaczen: PT, APTT,
Fibrynogen metoda Claussa, DDIM

19

Czas naprawy max. 2 dni robocze od momentu zgloszenia

Tak

Tak
Czas naprawy max. 2 dni robocze od momentu
zgloszenia

19

Wykonywanie przegladow okresowych analizatora zgodnie
z zaleceniami Producenta

Tak

Tak
Wykonywanie przegladow okresowych
analizatora zgodnie
z zaleceniami Producenta

20

Test do oznaczania DDIM posiada potwierdzone certyfikatem zastosowanie do
wykluczania choroby zakrzepowej

Tak

Tak
Test do oznaczania DDIM posiada certyfikat
potwierdzony przez niezalezng od producenta
jednostke FDA zastosowanie odczynnika
do wykluczania zylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej
- zgodnie z odpowiedzig z dnia 23.05.2024 r

21

Mozliwo$¢ jednoczesnego wykonywania pomiar6w metoda optyczna,
chromogenng i immunologiczng

Tak

Tak
Mozliwo$¢ jednoczesnego wykonywania
pomiaréw metoda optyczng, chromogenng
1 immunologiczna

22

Mozliwos¢ fadowania kuwer reakcyjnych bez koniecznos$ci zatrzymywania
aparatu

Tak

Tak
Mozliwo$¢ tadowania kuwet reakcyjnych bez
koniecznosci zatrzymywania aparatu

23

Czytnik kodéw kreskowych probek pierwotnych wbudowany w analizator

Tak

Tak
Czytnik kodéw kreskowych probek pierwotnych
wbudowany w analizator jest w petni
automatyczny
- zgodnie z odpowiedzig z dnia 23.05.2024 r.

24

Automatyczne rozcienczenie probki 1 wykonanie ponownego pomiaru w
przypadku przekroczenia liniowosci testu

Tak

Tak
Automatyczne rozcienczenie probki i wykonanie




ponownego pomiaru w przypadku przekroczenia
liniowosci testu

25 Zapis krzywych kalibracyjnych w pamigci aparatu Tak Tak
Zapis krzywych kalibracyjnych w pamigci aparatu
26 Zapis krzywych przebiegu reakcji w pamieci aparatu Tak Tak
Zapis krzywych przebiegu reakcji w pamigci
aparatu
27 Przebijak korkéw probowek zamknigtego systemu pobierania Tak Tak
Przebijak korkow probowek zamknietego
systemu pobierania
28 Wewnetrzna pami¢¢ wynikéw min. 1000-a pacjentow Tak Tak
Wewngtrzna pamig¢ wynikow 3000-cy pacjentow
29 Bezptatny serwis, przeglady okresowe i cze$ci zamienne Tak Tak
w trakcie umowy Bezptatny serwis, przeglady okresowe i czesci
zamienne w trakcie umowy
30 Aparaty wyposazone w UPS podtrzymujace prace urzadzen Tak Tak
min. 30 minut Aparaty wyposazone w UPS podtrzymujace prace
urzadzen min. 30 minut
31 Instrukcja obstugi aparatow w jezyku polskim Tak Tak
Instrukcja obstugi aparatow w jezyku polskim
32 | Dostawca dokona montazu aparatow oraz przeszkoli personel Laboratorium w Tak Tak

terminie max. 14 dni od podpisania Umowy

Sysmex Polska Sp. z 0.0. dokona montazu
aparatow oraz przeszkoli personel Laboratorium
w terminie do 30 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy
- zgodnie z odpowiedzig z dnia 23.05.2024 r.

UWAGA! Niespetnienie ktoregokolwiek z wyzej wymienionych parametréw skutkowaé bedzie odrzuceniem ofert.




Parametry oceniane

Wartos¢

Warto$¢ oferowana

wymagana TAK/NIE
1 Liniowo$¢ odczynnika DDIM min. 4000 ng/ml TAK- 10 pkt TAK
NIE- 0 pkt Liniowo$¢ odczynnika DDIM min. 4000 ng/ml
2 Trwalo$¢ kontroli na poktadzie analizatora min. 24 godziny TAK- 10 pkt TAK
NIE- 0 pkt Skalkulowano kontrole w ilosci 1 fiolka na
1 dzien, gdzie przyjmuje si¢, ze codziennie rano
nalezy uzy¢ $wiezej nowej kontroli co jest
optymalnym sposobem prowadzenia kontroli
1 nie wymusza na obsludze aparatu dodatkowe;j
kontroli czasu, kiedy dana kontrolka jest
przeterminowana
- zgodnie z odpowiedzig z dnia 23.05.2024 r.
3 Czas reakcji Serwisu max. 24 h w dni powszednie TAK- 10 pkt TAK
NIE- 0 pkt | Czas reakcji Serwisu max. 24 h w dni powszednie
4 Analizator estymuje ilo$¢ badan do wykonania z odczynnikow znajdujacych TAK- 10 pkt TAK
si¢ na poktadzie analizatora NIE- 0 pkt Analizator estymuje ilo§¢ badan dla danego

parametru w formie jednej liczby dla
odczynnikow znajdujacych si¢ na poktadzie
analizatora nawet w przypadku parametrow
wymagajacych kilku odczynnikéw do wykonania
oznaczenia
- zgodnie z odpowiedzig z dnia 23.05.2024 r.

UWAGA! Niespelnienie ktoregokolwiek z wyzej wymienionych parametrow skutkowac bedzie odrzuceniem ofert.

W Zataczniku w kolumnie ,, WYMAGANY””:

TAK (lub podana wartos¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak Zzadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostepnych zrodlach (w tym




u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej parametréw technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone informacje
potwierdzajace spetnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrow granicznych i ocenianych zamawiajacy
ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres¢ oSwiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamo-
wienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Os$wiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokotem odbioru bedzie gotowy do eksploatacji,
bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Monika
Konarska

................ ?age/oDat?115so
data, podpis ¢ osoBy 0506 upowaznionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy
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