
006

005

003

002

001

k
a
n
a
ł
 
g
ł
.
 
1
1
7
c
m

k
a
n
a
ł
 
g
ł
.
 
1
1
7
c
m

004

8,75% = 5°

1,75% = 1°

S
w

3

Ś
C

I
A

N
A

 
W

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

A
 
D

O
 
P

E
Ł
N

E
J
 
W

Y
S

O
K

O
Ś

C
I

Ś
C

I
A

N
A

 
M

U
R

O
W

A
N

A
 
Z

 
G

A
Z

O
B

E
T

O
N

U
 
G

R
.
2
4
C

M

N
A

 
Ś

C
I
A

N
I
E

 
F

U
N

D
A

M
E

N
T

O
W

E
J
 
B

E
T

O
N

O
W

E
J

I
 
Ł
A

W
I
E

 
F

U
N

D
A

M
E

N
T

O
W

E
J
 
Ż

E
L
B

E
T

O
W

E
J

S
w

3

Ś
C

I
A

N
A

 
W

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

A
 
D

O
 
P

E
Ł
N

E
J
 
W

Y
S

O
K

O
Ś

C
I


Ś

C
I
A

N
A

 
M

U
R

O
W

A
N

A
 
Z

 
G

A
Z

O
B

E
T

O
N

U
 
G

R
.
2
4
C

M

N
A

 
Ś

C
I
A

N
I
E

 
F

U
N

D
A

M
E

N
T

O
W

E
J
 
B

E
T

O
N

O
W

E
J

I
 
Ł
A

W
I
E

 
F

U
N

D
A

M
E

N
T

O
W

E
J
 
Ż

E
L
B

E
T

O
W

E
J

 POKRYCIE DACHU - PAPA

 PŁYTA ŻELBETOWA GR.10CM

 IZOLACJA TERMICZNA GR.8CM

PIANKA PUR HR ZAMKNIĘTO KOMOROWĄ

O CIĘŻARZE  4,5KG/M² ZABEZPIECZONA POŻAROWO

DO KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ R30
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Hp52

Hp52

Hp52

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJI

nr pom. przeznaczenie pomieszczenia pow.[m²]
Q[MJ/m²]

rodzaj posadzki wys. pom.[m]

001

pom.ładowania wózków

akumulatorowych

55,25
< 500

pos. techniczna 4,25-5,20

002

magazyn technicznych środków

materiałowych

109,27
160 < 500

pos.przemysłowa 4,25-5,20

003

magazyn opon na regałach
165,05 500 < 930,32 <1000

pos.przemysłowa 4,25-5,20

004

magazyn opon na paletach
106,02 2000 < 2156,16 < 4000

pos.przemysłowa 4,25-5,20

005

magazyn opon na paletach
108,06 2000 < 2108,50 < 4000

pos.przemysłowa 4,25-5,20

006

magazyn akumulatorów
53,35

2000 < Q  < 4000

pos.techniczna 4,25-5,20

SUMA 0 597 0 0 0
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nawierzchnia przed wjazdem ułozona ze spadkiem od budynku na szerokości 200cm i dostosowana do ruchu samochodów dostawczych, [połączenie z budynkiem bezprogowe

nawierzchnia przed wjazdem ułozona ze spadkiem od budynku na szerokości 200cm i dostosowana do ruchu samochodów dostawczych, [połączenie z budynkiem bezprogowe nawierzchnia przed wjazdem ułozona ze spadkiem od budynku na szerokości 200cm i dostosowana do ruchu samochodów dostawczych, [połączenie z budynkiem bezprogowe

elewacja  frontowa

przekrój B-B
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x
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V = 1000 m³/h

V = 1500 m³/h

V = 990 m³/h V = 1010 m³/h

V = 750 m³/h

V = 750 m³/h

 went. awaryjna

zblokowana

z czujnikiem wodoru

i czujnikiem p.poż.

wg. projektu elektrycznego

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy

WDVS - Ex, n = 0,39 W, Ip 54, wentylacja

awaryjna

W5a

W4

W1

W3

W2

W5

W4

W1

W3

W2

W10

W9

W6

W8

W7

Wentylator dachowy RF4-200S, n = 90 W

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

V = 1500 m³/h

Wentylator przemysłowy osiowy przeciwpożarowy

OVKNKF/2E 200, n = 55 W, wentylacja awaryjna

zblokowana z czujnikiem p.poż.

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

elewacja tylna

W1 W1

W3

W2

W1

W3

W2

W1

W3

W2

W6

W8

W7

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

V= 1070 m3/h, n = 68 W

Czerpnia ścienna

 o wym. 50 x 40.5 cm

V = 520 m³/h

wentylacja

awaryjna

zblokowana

z czujnikiem p.poż

V = 520 m³/h

 went. pom.

Czerpnia ścienna

 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna

 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna

 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna

 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna

 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna

 o wym. 90 x40.5 cm

W11 W12W11 W12 W12 W12

Kanały zamontować poniżej elementów

żelbetowych w ścianie

W5

W5a

Wentylator przemysłowy osiowy przeciwpożarowy

OVKNKF/2E 200, n = 55 W, wentylacja pomieszczenia

W10

W9

Wentylator przemysłowy osiowy przeciwpożarowy

OVKNKF/2E 200, n = 55 W, wentylacja awaryjna

zblokowana z czujnikiem p.poż.

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy

WDVS - Ex, n = 0,39 W, Ip 54, wentylacja

pomieszczenia

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy

WDVS - Ex, n = 0,39 W, Ip 54, wentylacja

awaryjna

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy

WDVS - Ex, n = 0,39 W, Ip 54, wentylacja

pomieszczenia

Wentylator przemysłowy osiowy przeciwpożarowy

OVKNKF/2E 200, n = 55 W, wentylacja

pomieszczenia

Wentylator dachowy RF4-200S, n = 90 W

Branża:

WENTYLACJA MECHANICZNA DLA POMIESZCZEÑ  0.01, 0.02. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06
 RZUT, ELEWACJE I PRZEKRÓJ B - B


