ZESTAWIENIE STOLARKI DLA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

SYMBOL DW1 BW1 BW2 )
STALOWE TALOWI STALOWE o
TYP JEDNOSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE PRZESUWNE ¥ SYMBOL 04 01 02 03 03.1 03.2 O4D pPOoZ El60
RYSUNEK Z TYP STALOWE STALE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALE
>_ RYSUNEK
g —
T = = T‘ = £ €
k prd o . t £ ‘ 3
34 314
N £ 4 ¥ ¥ 34 ¥ ¥ ¥ ¥ 314 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
S 1000 2000 2000 I < wymiary okna | S 4450 3140 3140 3140 3140 3140 3140
miary otworu 0 LlJ
wymiary (mm) H 1000 1460 1460 1460 1460 1460 1460
(mm) Ho 2100 2400 2400 Z Z —
lokalizacja
wymiary skrzydta drzwi S 900 1900 1900 ; ¥ ilo$¢ szt.parter 1 2 1 2 3 1 1
(mm) H 2000 2300 2300 I I I O
2
SKRZYDLO LEWE/PRAWE L P ; ilogé szt.ogstem 1 2 1 3 1 1
PARTER - 1 1 1 UWAGI PROFIL TERMOIZOLACYJNY, PROFIL TERMOIZOLACYJNY, PROFIL TERMOIZOLACYJNY, PROFIL TERMOIZOLACYJNY, PROFIL TERMOIZOLACYJNY, PROFIL TERMOIZOLACYJNY, PROFIL TERMOIZOLACYJNY,
ILOSC RAZEM SZYBA PODWOJNA, ZESPOLONA. SZYBA PODWOJINA, ZESPOLONA. SZYBA PODWOJNA, ZESPOLONA. SZYBA PODWOJINA, ZESPOLONA. SZYBA PODWOJNA, ZESPOLONA. SZYBA PODWOJINA, ZESPOLONA. SZYBA PODWOJINA, ZESPOLONA.
1 1 1 —_ SZYBA ZEWNETRZNA O SZYBA ZEWNETRZNA O SZYBA ZEWNETRZNA O SZYBA ZEWNETRZNA O SZYBA ZEWNETRZNA O SZYBA ZEWNETRZNA O SZYBA ZEWNETRZNA O
PRZEPUSZCZALNOSCI 50% SWIATLA PRZEPUSZCZALNOSCI 50% SWIATLA PRZEPUSZCZALNOSCI 50% SWIATLA PRZEPUSZCZALNOSCI 50% SWIATLA PRZEPUSZCZALNOSCI 50% SWIATLA PRZEPUSZCZALNOSCI 50% SWIATLA PRZEPUSZCZALNOSCI 50% SWIATLA
UWAGI DRZWI STALOWE PELNE DRZWI STALOWE PELNE DRZWI STALOWE PELNE OKNO STALE KOLOR RAL 7023 OKNO STALE KOLOR RAL 7023 OKNO STALE KOLOR RAL 7023 OKNO STALE KOLOR RAL 7023 OKNO STALE KOLOR RAL 7023 OKNO STALE KOLOR RAL 7023 OKNO STALE KOLOR RAL 7023
OSCIEZNICE STALOWE OSCIEZNICE STALOWE OSCIEZNICE STALOWE N DROBNE PODZIALY W FORMIE SZPROSOW OKNO WYPOSAZYC W MECHANIZM OKNO WYPOSAZYC W MECHANIZM OKNO WYPOSAZYC W MECHANIZM OKNO WYPOSAZYC W MECHANIZM OKNO WYPOSAZYC W MECHANIZM DROBNE PODZIALY W FORMIE SZPROSOW
g;gm?)&i g;gm?)&i ZESE]AEA'SZJX/CEE NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNATRZ OTWIERANIA KWATER Z POZIOMU OTWIERANIA KWATER Z POZIOMU OTWIERANIA KWATER Z POZIOMU OTWIERANIA KWATER Z POZIOMU OTWIERANIA KWATER Z POZIOMU NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNATRZ
MALOWANE NA KOLOR MALOWANE NA KOLOR MALOWANE NA KOLOR m ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA POSADZKI POSADZKI POSADZKI POSADZKI POSADZKI ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA
RAL 7023 RAL 7023 RAL 7023 NO-04-A009-2017) DROBNE PODZIALY W FORMIE SZPROSOW | DROBNE PODZIALY W FORMIE SZPROSOW | DROBNE PODZIALY W FORMIE SZPROSOW | DROBNE PODZIALY W FORMIE SZPROSOW | DROBNE PODZIALY W FORMIE SZPROSOW NO-04-A009-2017)
SKRZYDLA -RAL7023 SKRZYDLA -RAL7023 SKRZYDEA -RAL7023 D NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNATRZ NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNATRZ NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNATRZ NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNATRZ NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNATRZ
( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA
osazve NO-04-A009-2017) NO-04-A009-2017) NO-04-A009-2017) NO-04-A009-2017) NO-04-A009-2017)
DRZWI WYPOSAZYC W:
STALOWE ZAMKI-PELNE, ZAWIASY PRZYSPAWANE DO FUTRYNY W GORNYCH KWATERACH W GORNEJ KWATERZE ZAMONTOWANY W GORNEJ KWATERZE ZAMONTOWANY
ZAMONTOWANE WENTYLATORY WENTYLATOR WENTYLATOR

'STALOWE KLAMKI, STALOWE SZYLDY W KOLORZE SREBRNYM-MOCOWANE NA SRUBY | NAKRETKI STALOWE,
ZA SKRZYDLAMI NALEZY ZAMONTOWAC ODBOJNIKI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

SYMBOL B1 B2 B3 B4 B5 SYMBOL K K1 K2 K3 K4
Tvp STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE TYP STALOWE STALE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE
RYSUNEK e - = = = = = = = RYSUNEK
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BRAMY ZEWNETRZNE

yd AN ANy yd . AN Heko Sp. zo.0. 45 W : k Odd : * G d
S NS N / N NN wymiary okna | S 4450 3140 3140 3140 3140 OJ S OWy ZI a OS pO a rCZy
(mm) H 1000 1460 1460 1460 1460 ul. Jugostowianska 41, Wedrzyn 69-211
i So 3400 e ,
wymiary otwor ilo$¢ sztuk 11 5 1 3 1 60'301 Poznan
(mm) Ho 3400
S 5 00 ) KRATY STALE MOCOWANE OD ZEWNATRZ KRATY STALE MOCOWANE OD ZEWNATRZ KRATY STALE MOCOWANE OD ZEWNATRZ KRATY STALE MOCOWANE OD ZEWNATRZ | KRATY STALE MOCOWANE %D ZEWNATRZ
wymiary drzwi 1600 +1600 (1000 O OCKACH 24 /8 CM Z PRETOW @ 12 O OCKACH 24 /8 CM Z PRETOW @ 12 O OCKACH 24 /8 CM Z PRETOW @ 12 O OCKACH 24 /8 CM Z PRETOW @ 12 O OCKACH 24 /8 CM Z PRETOW @ 12 . . .
) m ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA (ZGODNIE Z NORMA OBRONNA Z PANELAMI WYCIETYMI NA Z PANELEM WYCIETYM NA WENTYLATOR | Z PANELEM WYCIETYM NA WENTYLATOR Inwestor: 45 WOJSkowy Oddziat Gos podarczy Wed rzyn 69-211
3300(2000) NO-04-A009-2017) NO-04-A009-2017) WENTYLATORY ( ZGODNIE Z NORMA OBRONNA (ZGODNIE Z NORMA OBRONNA
-04-A009- NO-04-A009-2017
DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA &é?&?ﬂ,‘&i’;?%““ OBRONNA NO-04-A009-2017) 0-04-A009-2017)
LICZBA SZT 1 1 4 3 2 KOLOR 7016 KOLOR 7016 STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA | STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA EEAL(L)%V‘;E%CVNKOWANE » MALOWANE NA Obiekt: CZQSC|0wy remont bUdyn ku nr 16/k.2629 m. Skwie rzyna
KOLOR 7016 KOLOR 7016
RAZEM 1 1 4 3 2 0 N N N T T T
UWAGI BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM . . WOJ . LU bUSkle ’ pOWIat- Mledzyrzeckl ’ g mina S kWIerZyna
DWUSKRZYDLOWA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWA PELNA, WZMOCNIONA DWUSKRZYDLOWA PELNA, WZMOCNIONA DWUSKRZYDLOWA Z DRZWIAMI LOkahzaCJa- m| asto ob reb S kwierz n a_2 nr d Zi a+k| 34 5 / 22
PELNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJA PELNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJA Z IZOLACJA TERMICZNA; KLAMKA Z IZOLACJA TERMICZNA; KLAMKA PEELNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJA y
TERMICZNA; KLAMKA OBUSTRONNA; TERMICZNA; KLAMKA OBUSTRONNA; OBUSTRONNA; OBUSTRONNA; TERMICZNA; KLAMKA OBUSTRONNA;
KOLOR RAL 7023; KOLOR RAL 7023; KOLOR RAL 7023; KOLOR RAL 7023; KOLOR RAL 7023; .
WYPOSAZONA W DWA ZAMKI WYPOSAZONA W DWA ZAMKI WYPOSAZONA W DWA ZAMKI WYPOSAZONA W DWA ZAMKI WYPOSAZONA W DWA ZAMKI Nazwa rysunku. ZESTAWIENIA - PROJEKT
KLASA ODPORNOSCI RC-3, WYPOSAZONE KLASA ODPORNOSCI RC-3, WYPOSAZONE KLASA ODPORNOSCI RC-3, WYPOSAZONE KLASA ODPORNOSCI RC-3, WYPOSAZONE KLASA ODPORNOSCI RC-3, WYPOSAZONE
W URZADZENIA ZAPOBIEGAJACE W URZADZENIA ZAPOBIEGAJACE W URZADZENIA ZAPOBIEGAJACE W URZADZENIA ZAPOBIEGAJACE W URZADZENIA ZAPOBIEGAJACE . i &6 Nr uprawnien .
WYWAZENIU ( ZGODNIE Z NORMA WYWAZENIU ( ZGODNIE Z NORMA WYWAZENIU ( ZGODNIE Z NORMA WYWAZENIU ( ZGODNIE Z NORMA WYWAZENIU ( ZGODNIE Z NORMA Branza: ARCH |TEKTU RA Speqalnosc p POdeS
OBRONNA NO-04-A009 2017) OBRONNA NO-04-A009 2017) OBRONNA NO-04-A009 2017) OBRONNA NO-04-A009 2017) OBRONNA NO-04-A009 2017)
KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA
ZALUZJA | SIATK ZALUZJA | SIAT ZALUZJA | SIATK ZALUZJA | SIATK : P : : ia budowlane d ktow. Ino$
A KA A A Projektowat: mgr inz. arch.Irena Kuznowicz-Bil | iehiskioncanej ber ograncast - T 485/ 87/Pw
i o . uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci
Sprawdzit : mgr inz. arch.Agata Jarzyniak archiekionczne] be ogranczen ped 17/WPOKK/2018
NRPROJEKTU: | P_044 2020 WOG 45 SKALA: 1:100 STADIUM:  |PROJEKT WYKONAWCZY
REWIZJA: 00.00.00.00.00 DATA: 08.2020r | NRRYSUNKU: Rys. 04A




