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| R /. PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE PRZEMYSt OWA : Heko Sp.zo.o. : '
i B Bt tend Rt - Przekroj B-B « POSADZKA PRZEMYSLOWA ZBROJONA ZBROJENIE ; Ul Jugostowiariska 41 49 WOJskwvydgdﬁmgégﬁpodarczy
Przekréj A-A C1 ROZPROSZONYM, UTWARDZONA WARSTWA WIERZCHNIA DO i 60-301 Poznan garzy
|

PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE PRZEMYSt OWA

e POSADZKA PRZEMYStOWA ZBROJONA ZBROJENIEM
ROZPROSZONYM, UTWARDZONA WARTSWA WIERZCHNIA DO
WYTRZYMALOSCI 5,0t/m? gr. 150mm

e FOLIA BUDOWLANA PE gr. 0,2mm

e PODKLAD ZELBETOWY BETON B15 gr. 5,0cm ZBROJONY
PRZECIWSKURCZOWO SIATKA STALOWA @4,5mm

e 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA - IZOLACJA PRZECIWWODNA

e STYROPIAN FS30 gr. 10,0cm UKLADANY PO OBWODZIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH W PASIE 1,0m

e PODBUDOWA BETONOWA - BETON B10 gr. 10,0cm ZAGESZCZONY
MECHANICZNIE

e PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA gr. 30,0cm ZAGESZCZONA
MECHANIECZNIE DO 1d=0,98

e GRUNT ISTNIEJACY PO USUNIECIU WARSTW HUMUSU

WYTRZYMALOSCI 1,0 t/m? gr. 150mm

e FOLIA BUDOWLANA PE gr. 0,2mm

e PODKLAD ZELBETOWY BETON B15 gr. 5,0cm ZBROJONY
PRZECIWSKURCZOWO SIATKA STALOWA @4,5mm

e 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA - IZOLACJA PRZECIWWODNA
e STYROPIAN FS30 gr. 15,0cm UKLADANY PO OBWODZIE SCIAN

ZEWNETRZNYCH W PASIE 1,0m

e PODBUDOWA BETONOWA - BETON B10 gr. 10,0cm ZAGESZCZONY

MECHANICZNIE

e PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA gr. 30,0cm ZAGESZCZONA

MECHANIECZNIE DO 1d=0,98
e GRUNT RODZIMY

Inwestor:

45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Wedrzyn 69-211

Obiekt:

Cze$ciowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna

Lokalizacja:

woj..Lubuskie, powiat: Migdzyrzecki, gmina Skwierzyna-miasto obreb Skwierzyna-2 nr dziatki 345/22

Nazwa rysunku: Przekrdj A i B - wytyczne konstrukcyjne

Branza: KONSTRUKCJA Specialnogc: Numer uprawnien: Podpis
Projektowat; mgr inz. J. Karmelita konstrukcyjno-budowlana WKP/0033/POOK/05

Sprawdzit

NRPROJEKTU: | P_044 2020 WOG 45 SKALA: 1:50 STADIUM: Projekt wykonawczy
REWIZUA: 00.00.00.00. DATA: 08.2020 | NRRYSUNKU: Rys. 3
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