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1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
1.1. Dane ogélne:

al. Inwestor : 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Wedrzyn 69-211

b/. Lokalizacja : remontowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr 345/22,
obreb Skwierzyna 2, gm. Skwierzyna

1.2. Cel i zakres opracowania :

Opracowanie niniejsze stuzy opracowaniu wytycznych branzy konstrukcyjnej dla
inwestycji polegajacej na czesciowym remoncie budynku nr 16/k.2629 w mieScie
Skwierzyna.

1.3. Warunki gruntowo-wodne i nawigzanie niwelacyjne :

Warunki gruntowo-wodne okreslono podczas inwentaryzacji budynku w lipcu 2020r. Na
terenie inwestycji stwierdzono zaleganie gruntéw niespoistych w postaci niezageszczonych
piaskéow drobnych, wilgotnych i mokrych. Wody gruntowej do poziomu posadowienia nie
stwierdzono. Warunki gruntowo-wodne okreslono jako korzystne, grunty w poziomie
posadowienia sg to grunty o dobrych parametrach wytrzymatosciowych, charakteryzujg sie
duzg nosnoscig i matg scisliwoscig. Stanowig one bardzo dobre podioze do posadowienia
bezposredniego.

Posadowienie budynku przyjeto na rzednej -0,94m = 34,82m n.p.m.

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

W  przypadku stwierdzenia podczas prac fundamentowych innych warunkéw
geotechnicznych niz przyjete nalezy niezwlocznie skontaktowaC sie z projektantem
konstruktorem.

Lokalizacje wysokosciowg budynku przyjeto +0,00 = 35,76m n.p.m.

1.4. Opis ogodlny konstrukcyjny:

Projektowana inwestycja polega na czesciowym remoncie budynku nr 16/k.2629 w
Skwierzynie.

W ramach przedmiotowego remontu planowane jest wydzielenie nowych
pomieszczen w istniejgcym budynku poprzez wykonanie nowych scian dziatowych,
przekuciu otworow i wykonaniu nowych bram w scianach rozdzielajgcych poszczegdine
pomieszczenia magazynowe. Czesciowo projektuje sie nowe przegrody jako wykonane w
technologii suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych z wypetnieniem wetng mineralng
lub murowane z gazobetonu konstrukcyjnego, posadowione na odrebnych fundamentach..



Projekt zaktada wymiane okien i bram z zachowaniem ich dotychczasowych
wymiaréw. Wymiana ta nie wymaga wykonania nadprozy w scianach. Projektowane jest
rowniez wykonanie nowej posadzki jako posadzki przemystowej - warstwy zgodne z
projektem architektonicznym. W ramach przedmiotowej inwestycji zaktada sie wykonanie
docieplenia stropodachu poprzez natrysk piankg PUR HR gr. 8cm.

Wszelkie prace remontowe poprzedzone zostang pracami rozbiérkowymi wewnatrz
budynku. Rozebrane zostang istniejgce warstwy posadzkowe. Konstrukcje istniejgcych
kanatow zaktada sie rozebra¢ do glebokosci 0,7m ponizej poziomu posadzki, pozostatg
cze$¢ kanatdw wypetni¢ chudym betonem. Do rozbidrki przeznaczone sg fragmenty scian
dziatowych zgodnie z rysunkiem rzutu rozbidrek. Na zewnatrz budynku rozebrane zostang
ceglane odboje przy bramach.

OPIS SZCZEGOLOWY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:

FUNDAMENTY:

Zaprojektowano nowe fundamenty jako fawy fundamentowych o wysokosci 40,0cm,
szerokosci 40cm, wykonane z betonu B25, ze zbrojeniem gtdwnym ze stali AllIN-RB500W
oraz strzemionami ze stali gtadkiej AO. Pod tawami nalezy wykona¢ podbeton B10 gr.
10,0cm.

Nowe tawy fundamentowe wskazane na rzucie fundamentow nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
fundamentami poprzez nawiercenie i wklejenie pretow ® 12 do istniejgcych fundamentow,
tak aby zapobiec odklejeniu sie wykonanych nowych faw.

Z taw nalezy wyprowadzi¢ wytyki do potgczenia sie ze zbrojeniem gtéwnym projektowanych
rdzeni zelbetowych.

Fundamenty nalezy izolowa¢ powierzchniowo poprzez smarowanie 2x powtokg asfaltowo-
bitumiczna.

Rzedna posadzki parteru £0,00 = 35,76m n.p.m.

Rzedna posadowienia -0,94m = 34,82m n.p.m.

SCIANY DZIALOWE ORAZ FILAREK ZEWNETRZNY GR.24cm:

Gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych klasy 700 murowanych na zaprawie cementowej
marki 8. W Scianach wykona¢ rdzenie zelbetowe 24x24cm, z betonu B25, zbrojone stalg
AllIN oraz wieniec zelbetowy 24x24cm, z betonu B25, zbrojony stalg AIlIN. Wieniec
analogicznie jak tawy fgczy¢ do stupdw istniejgcych poprzez nawiercone zbrojenie do
pofaczenia ze zbrojeniem wienhca.

W pomieszczeniu 03 wykona¢ $ciane gr. 24cm do wysokosci 1,20m jako warstwowg na
ruszcie aluminiowym z rdzeniem z wetny mineralnej i oktadzing z ptyty gipsowo-kartonowe;.
Filarek zewnetrzny tgczy¢ na strzepia stalowe do istniejgcej konstrukcji lub na prety ® 6
osadzone w kazdg spoine pozioma.

NADPROZA:
Nad otworami bramowymi w nowo projektowanych przegrodach przyjeto nadproza
zelbetowe prefabrykowane typu L19.
W istniejgcych scianach murowanych nalezy osadzi¢ nowe nadproza w postaci belek
stalowych tj. dwoéch ceownikow gorgcowalcowanych 160CE osadzonych w cafosci. Nie
dopuszcza sie wykonania nowego nadproza z odcinkow belek stalowych, gdyz nie uzyska
sie w ten sposéb wymaganej sztywnosci przekroju. Aby osadzi¢ nowe nadproze nalezy:
- wyku¢ bruzde pozioma z jednej strony sciany, osadzi¢ belke stalowg i podklinowac¢ na
podporach;
- wykué bruzde poziomg z drugiej strony, osadzi¢ belke stalowg i podklinowac;
Bruzdy wykuwane w Scianie powinny mie¢ wysokos¢ kilka centymetréw wiekszg niz
projektowana belka stalowa oraz dtugos¢ zapewniajgcg wymagane oparcie. Przed
montazem ksztattownikéw nalezy wykona¢ poduszki z bezskurczowej zaprawy cementowe;j
gr. ok. 2,5cm do oparcia belek stalowych. Belki nalezy owingc¢ siatkg tynkarska,



wypoziomowacé i pozostawi¢ na okoto jedng dobe, tak aby zaprawa mogta stezeé. Gdy
obydwa ksztattowniki sg osadzone, steza sie je kotwami lub poprzeczkami stezajgcymi.
Wtedy mozna przystgpi¢ do osadzenia nowej stolarki.

PODWIESZENIE INSTALACJI WENTYLACJI:
W celu podwieszenia kanatow wentylacyjnych proponuje sie zastosowac system instalacyjny

np. Hilti lub rownowazny. Montaz podp6r nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu podwieszen.

1.5. Zebranie obcigzen:

STROPODACH
Warstwy Obcigzenie char. yf Obcigzenie obl.
[KN/m2] [KN/m2]
- 2 X papa 0,02 1,2 0,024
- izolacja pianka PUR HR gr. 8cm 0,05 1.3 0,06
- ciezar wlasny 2,40 1,1 2,64
- od instalacji 0,10 1.1 0,11
RAZEM: 2,57 2,834
- $nieg Il strefa 0,9*0,8 0,72 1,5 1,08
RAZEM na mb g*a 3,29 KN/m 3,914 KN/m

1.6. Zatozenia projektowe wg norm oraz uwagi koncowe:

Zatozenia przyjete do obliczen:

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli .Zasady ustalania wartosci

PN-82/B02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-0210+ zmianaAz1l — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 + zmiana Azl — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

Roboty betonowe

Zwraca sie szczegOlng uwage, na stosowanie witasciwego betonu, w celu unikniecia
wystepowania rakow oraz obnizenia wytrzymatosci betonu. Zaleca sige, aby beton
sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu
zweryfikowania jego wytrzymatosci.

Roboty murarskie

Dla rob6t murarskich ustala sie kategorie A wykonania robdt (wg PN-B-03002),tj. roboty
wykonuje wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sg zaprawy
fabryczne a jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednoczesnie
wymaga sie, aby kategoria produkcji elementéw murowych byta I.

Warunki techniczne wykonania konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa zostata zaprojektowana w klasie 2 - wymagania podstawowe na
podstawie normy PN-B-06200: grudzien 2002.

Kolejno$¢ montazu opracuje Wykonawca we wiasnym zakresie.




W przypadku znacznych odksztatcen elementéw stalowych w czasie montazu Wykonawca
ma obowigzek poinformowania o tym Projektanta konstrukcji.

1.7. Uwagi koncowe :

a/. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i ochrony

p.poz pod nadzorem uprawnionych osob.

b/. Materiaty uzyte do budowy muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

c/. Kity, pianki, silikony itp. muszg by¢ klasy NRO.

d/. Ewentualne zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie

nie sg mozliwe bez wiedzy i zgody projektanta.
RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH
| POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ekspertyza stanu technicznego budynku Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

dla budynku istniejgcego nr 16/k.2629 w Skwierzynie na terenie 45 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego w Wedrzynie, w zwigzku z projektowang inwestycjg polegajgcg na
czesciowym remoncie budynku, wg Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu konstrukcji
i elementow istniejgcego budynku w zwigzku z projektowang inwestycjg polegajgcg na
czesciowym remoncie budynku.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Formalna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Uprawnienia budowlane WKP/0033/POOK/05.

Merytoryczna:

Wyniki wizji lokalnej

Rozmowy z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

ZRODLA PRAWA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000r.,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Tom | Budownictwo ogdélne. Wydawnictwo ,ARKADY”, W-wa 1990 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Obowigzujgce Polskie Normy.



CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.
Niniejszg ekspertyze wydaje sie w celu wykazania warunkéw technicznych
uwarunkowan wykonania czesciowego remontu budynku istniejgcego .

Remont budynku obejmuje wydzielenie nowych pomieszczeh w istniejgcym budynku
poprzez wykonanie nowych $cian dziatowych, przekuciu otworéw i wykonaniu nowych bram
w scianach rozdzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia magazynowe. Czesciowo
projektuje sie nowe przegrody jako wykonane w technologii suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych z wypetnieniem wetng mineralng lub murowane z gazobetonu konstrukcyjnego,
posadowione na odrebnych fundamentach.

Projekt zaktada wymiane okien i bram 2z zachowaniem ich dotychczasowych
wymiaréw. Projektowane jest réwniez wykonanie nowej posadzki jako posadzki
przemystowej. W ramach przedmiotowej inwestycji zaktada sie wykonanie docieplenia
stropodachu poprzez natrysk piankg PUR HR gr. 8cm. Wszystkie pomieszczenia zostang na
nowo odmalowane. Powyzsze prace poprzedzone bedg rozbidorkami, ktére nie dotyczg
konstrukcji nosnej budynku i nie majg na nig wptywu.

Czesciowy remont nie wptywa negatywnie na Kkonstrukcje istniejagcego budynku.
Nowoprojektowane przegrody wydzielajgce pomieszczenia posadawiane sg na odrebnych
fundamentach, co zabezpiecza istniejgcy budynek przed docigzeniem.

Opinia niniejsza wyczerpuje hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest obiektem o funkcji magazynowo-garazowej. Wykonanym w
technologii mieszanej: czes¢ nosna — rama zelbetowa, kryta pitytg zelbetowa, ze scianami
murowanymi z cegly. Budynek posadowiony jest bezposrednio, na fundamentach
betonowych. Dach ptaski, jednospadowy, kryty pap3.

Elementy wykonczeniowe obiektu: rynny i rury spustowe blaszane.
Wyposazenie instalacyjne: obiekty wyposazone sg we wszystkie wymagane instalacje.

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie ma zadnych widocznych
uszkodzen w dachu oraz na $cianach. Konstrukcja w stanie dobrym. System odwodnienia
dachow sprawny, w trakcie remontu zostanie wymieniony. Projektowany czesciowy remont
zostat zaprojektowany tak, aby spetni¢ wymagania ochrony p.poz. oraz obowigzujgce
normy, zastosowano rozwigzania gwarantujgce wysokg jakos¢ i estetyke. Przedmiotowa
inwestycja nie wptywa negatywnie na konstrukcje i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

WNIOSKI KONCOWE.

Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym, a w ramach projektowanego remontu
oraz prac budowlanych ujetych w/w projekcie nie straci on na stanie technicznym jak i
wygladzie elewacji.

Projektowana inwestycja bedzie bezpieczna dla istniejgcego obiektu pod warunkiem
przestrzegania zalecen projektanta i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny byC wykonywane pod sScistym nadzorem  osoby
uprawnionej.

Ekspertyza niniejsza wypetnia hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Autor opracowania: mgr inz. Joanna Karmelita



