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301 49 DO nawierzchnia przed wjazdem utozona ze spadkiem od budynku na szerokosci 200cm
+ O O O _ idostosowana do ruchu samochoddéw dostawczych, [potgczenie z budynkiem bezprogowe
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nawierzchnia istniejgca

z kostki brukowej

Gl
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA PODJEZDZIE
warstwa kostki brukowej granitowej

( z odzysku po rozbidrce i do uzupetnienia) gr. 8 cm

Heko Sp.zo.o.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm o 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej ul. Jugos’fOW|ar’1$ka 41, Wedrzyn 69-211
Y 60-301 Poznan
0 uziarnieniu 0/31,5, gr. 25 cm
warstwa mieszanki zwigzanej cementem (z wytwérni) Inwestor: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Wedrzyn 69-211
klasy C1,5/2,0*%, gr. 30 cm
2=66 cm Obiekt: Czesciowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna
o woj.:Lubuskie, powiat: Miedzyrzecki, gmina Skwierzyna
Lokalizacja: miasto obreb Skwierzyna-2 nr dziatki 345/22
Nazwa rysunku: PRZEKROJE DROGOWE PODJAZDU
Brenza ARCHITEKTURA Specjainosé N tpratnieh Pocpis
Projektowat: mgr inz. arch.Irena Kuznowicz-Bil :Egmfo”n‘?;’#g"‘gfz”39‘1352‘}:#“’3”‘a i specainosd 485/ 87/Pw
Sprawdzit mgr inz. arch.Agata Jarzyniak e by fo poeklonania W spedanesdl |1 7/\WPOKK/2018
NRPROJEKTU: | P_044_2020_WOG 45 SKALA: 1:50 STADIUM:  |PROJEKT WYKONAWCZY
REWIZJA: 00.00.00.00.00 DATA: 08.2020r | NRRYSUNKU: Rys. 05/A




