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C1

PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE PRZEMYSŁOWA

· POSADZKA PRZEMYSŁOWA ZBROJONA ZBROJENIEM

ROZPROSZONYM, UTWARDZONA WARTSWĄ WIERZCHNIĄ DO

WYTRZYMAŁOŚCI 5,0t/m² gr. 150mm

· FOLIA BUDOWLANA PE gr. 0,2mm

· PODKŁAD ŻELBETOWY  BETON B15 gr. 5,0cm ZBROJONY

PRZECIWSKURCZOWO SIATKĄ STALOWĄ Ø4,5mm

· 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA - IZOLACJA PRZECIWWODNA

· STYROPIAN FS30 gr. 10,0cm UKŁADANY PO OBWODZIE ŚCIAN

ZEWNĘTRZNYCH W PASIE 1,0m

· PODBUDOWA BETONOWA - BETON B10 gr. 10,0cm ZAGĘSZCZONY

MECHANICZNIE

· PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA gr. 30,0cm ZAGĘSZCZONA

MECHANIECZNIE DO Id=0,98

· GRUNT ISTNIEJĄCY PO USUNIĘCIU WARSTW HUMUSU
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PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE PRZEMYSŁOWA

· POSADZKA PRZEMYSŁOWA ZBROJONA ZBROJENIEM

ROZPROSZONYM, UTWARDZONA WARSTWĄ WIERZCHNIĄ DO

WYTRZYMAŁOŚCI 1,0 t/m² gr. 150mm

· FOLIA BUDOWLANA PE gr. 0,2mm

· PODKŁAD ŻELBETOWY  BETON B15 gr. 5,0cm ZBROJONY

PRZECIWSKURCZOWO SIATKĄ STALOWĄ Ø4,5mm

· 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA - IZOLACJA PRZECIWWODNA

· STYROPIAN FS30 gr. 15,0cm UKŁADANY PO OBWODZIE ŚCIAN

ZEWNĘTRZNYCH W PASIE 1,0m

· PODBUDOWA BETONOWA - BETON B10 gr. 10,0cm ZAGĘSZCZONY

MECHANICZNIE

· PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA gr. 30,0cm ZAGĘSZCZONA

MECHANIECZNIE DO Id=0,98

· GRUNT RODZIMY

A

DACH PŁASKI BUDYNKU

· POKRYCIE DACHU - PAPA

· PŁYTA ŻELBETOWA GR.10CM

· IZOLACJA TERMICZNA GR.8CM

PIANKA PUR HR ZAMKNIĘTO KOMOROWĄ

O CIĘŻARZE  4,5KG/M² ZABEZPIECZONA POŻAROWO

DO KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ R30
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ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY

RŻ-1RŻ-1

24x24cm

RŻ-1RŻ-1

24x24cm

RŻ-1RŻ-1

24x24cm

WIENIEC ŻELBETOWY

24x24cm, SPÓD +3,00m

Sw3

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI

STANOWIĄCA WYGRODZENIE  POMIESZCZEŃ

· ŚCIANA MUROWANA Z GAZOBETONU GR.24CM

NA ŚCIANIE FUNDAMENTOWEJ BETONOWEJ

I ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ ŻELBETOWEJ

PROJEKTOWANA ŁAWA ŁF-1 

Przekrój B-B
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WIENIEC ŻELBETOWY

24x24cm, SPÓD +3,00m
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ŚCIANA WEWNĘTRZNA DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI

STANOWIĄCA WYGRODZENIE  POMIESZCZEŃ

· ŚCIANA MUROWANA Z GAZOBETONU GR.24CM

NA ŚCIANIE FUNDAMENTOWEJ BETONOWEJ

I ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ ŻELBETOWEJ
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