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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania na etapie projektu wykonawczego jest, Czesciowy remont
budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna” Lokalizacja: woj. Lubuskie, powiat: Miedzyrzecki,
gmina Skwierzyna-miasto obreb Skwierzyna-2 nr dziatki 345/22 — uszczegoétowienie projektu
budowlanego.

Inwestor

45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Wedrzyn 69-211
Opis budynku

Budynek jest usytuowany na terenie jednostki wojskowej w Skwierzynie . Remont obejmuje
fragment hali magazynowej- budynek nr 16. Jest to obiekt parterowy , murowany z
elementami konstrukcyjnymi zelbetowymi. Posadzka betonowa. W dwéch pomieszczeniach
kanaty przeglgdowe. Dach Zelbetowy kryty papg. Budynek nie posiada ocieplenia.

Sciany zewnetrzne w naturalnej cegle. Wejécia do obiektu bramami wjazdowymi stalowymi.
Nad bramami okna w postaci nieotwieranych naswietli. Wszystkie swiatta posiadajg swiatto
dzienne. Wszystkie okna jednoramowe, stalowe.

Dla potrzeb remontu konieczne jest pozostawienie formy i podziatbw zewnetrznych
budynkéw. Budynek petni funkcje magazynowe.

Przeznaczenie

Po remoncie obiekt bedzie réwniez petnit funkcje magazynu, z podziatem pomieszczen na
sktadowanie materiatéw i sprzetu do obstugi jednostki.

Program uzytkowy obiektu

Magazyn zostat podzielony na 6 pomieszczen magazynowych :

1- Pomieszczenie fadowania wozkéw akumulatorowych

2- Magazyn technicznych srodkéw materiatowych

3- Magazyn opon na regatach

4- Magazyn opon na paletach

5- Magazyn opon na paletach

6- Magazyn akumulatoréw
Budynek jest wydzielony pozarowo od pozostatej czesci budynku.
Poszczegdlne magazyny zostaty wydzielone $cianami, ze wzgledu na funkcje.

Opis budynku — projekt

W budynku nalezy wykona¢ nastepujgce prace remontowe:
1- Wykonanie Scian gr. 24cm z trzpieniami zelbetowymi na fundamencie, ktére stworzg
nowy podziat pomieszczen
2- Wykonanie nowej posadzki przemystowej z ociepleniem
3- Montaz nowych bram wejsciowych - stalowych z izolacja termiczng
4- Montaz nowych okien zewnetrznych
5- Montaz nowych bram w $cianach wewnetrznych
6- Ocieplenie stropu od wewnatrz budynku
7- Wybudowanie pilastra stanowigcego wydzielenie ppoz.
Zestawienie powierzchni poszczegodlnych pomieszczen na rzutach obiektéw.

Nawierzchnia przed budynkiem

W trakcie prac remontowych nalezy rozebra¢ nawierzchnie na szer. 300cm wraz z
odbojnikami pomiedzy bramami. Wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki brukowej wraz z
warstwami drogowymi i spadkiem bez progowym od bramy w kierunku drogi.

Warstwy wg rys. 05.
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Okna

Projektowane okna zewnetrzne na profilach stalowych cieptych. Wymiary i podziaty okien
pozostajg bez zmian. Naswietla nad bramami — state

Pozostate okna z fragmentami otwieranymi z poziomu posadzki

Okna przeszklone szyba zespolong z szyba zewnetrzng zapobiegajgca przenikaniu swiatta
dziennego do pomieszczen- przenikalnos¢ 50%.

Okna w kolorze RAL7023.

Drzwi zewnetrzne

Projektowane drzwi zewnetrzne — bramy dwuskrzydiowe, z drzwiami wejsciowymi do
kazdego pomieszczenia. Drzwi stalowe wzmocnione z izolacjg termiczna otwierane na
zewnatrz, bezprogowe. Kolor drzwi ciemny szary.

Drzwi wewnetrzne

Projektowane drzwi wewnetrzne — wg zestawienia stolarki: przesuwne ppoz. i rozwieralne.
Kraty w oknach

Stalowe state — podziat w kratach o wymiarach wg normy obronnej 8/24cm

Ze wzgledu na wprowadzenie wentylatorow w kwaterach okiennych, kwatery okienne z
wentylatorami nalezy uzupetni¢ blachg w kolorze stolarki okiennej

OPIS ZABEZPIECZEN ZGODNIE Z NORMA OBRONNA

1. Sciany wydzielajgce magazyny — murowane z gazobetonu z trzpieniami zelbetowymi
gr.24cm, obustronnie tynkowane

2. Posadzka w pomieszczeniach wykonana jako posadzka betonowa z izolacja
termiczng , na podtozu betonowym

3. Okna — o zwigkszonej odpornosci na wtamanie minimum RC-3. Ramy (skrzydta i
oscieznice) stalowe , profile ciepte, szyby zespolone. Poniewaz okna posiadajg
kwatery umozliwiajgce przewietrzanie pomieszczen magazynowych, od zewnatrz
nalezy zamontowac kraty state.

4. Kraty w oknach wykonane z pretéow stalowych o srednicy 12mm, oczka pomiedzy
pretami wynosi 80mm w poziomie i 240mm w pionie.. Kraty osadzone w $cianach na
gtebokos¢ minimum 100mm. Kotwy rozmieszczone w odstepach co 480mm na
poziomych i pionowych krawedziach krat. Od wewnatrz do krat zamocowana siatka
stalowa z drutu o srednicy co najmniej 1,5mm i wielkosci oczek 25x25mm.

5. Drzwi wej$ciowe do pomieszczen — bramy - drzwi w bramach wykonane w klasie
odpornosci RC-3, bramy wykonane z blachy gr. 5mm — warstwa zewnetrzna, od
wewnatrz izolacja termiczna i blacha - skrzydta bramowe wzmocnione.

Drzwi wejsciowe z zabezpieczeniami przeciwwywazeniowymi. Drzwi wyposazone w 2
zamki - umozliwiajgce otwieranie i zamykanie drzwi od wewnatrz , w tym jeden takze
od zewnatrz.

Oscieznice drzwi i okien mocowane w otworach , mocowane — przyspawane do
kotew sciennych o $rednicy min.10mm, osadzonych w $cianie na gtebokos¢
min.100mm.

Wycigg z Normy Obronnej w zatgczeniu.

OPRACOWANIE:
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