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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia i wytycznych Inwestora

Podktadu architektoniczno — budowlanego
Warunki przytgczenia do sieci
Obowigzujgcych normy i przepiséw.

1. Temat i zakres opracowania.
Dokumentacja niniejsza ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia branzy
instalacyjnej: centralnego ogrzewania oraz instalacji hydrantowej dla remontu budynku
wojskowego w Skwierzynie
Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.
- czesc graficzna obejmujgca: rzuty kondygnacji budynku

2. Projektowane rozwigzanie

Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
¢ Instalacje centralnego ogrzewania
¢ Instalacje hydrantowg

3. Instalacja centralnego ogrzewania
Dane ogdlne i zalozenia do obliczen
Zrodtem ciepta bedzie istniejacy wezet cieplne znajdujacy sie na terenie obiektu:
- Parametry robocze c.o dla instalacji grzejnikowej: 70/50 °C

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym o rozprowadzeniu
dolnym, zasilanie grzejnikéw boczne.
- strefa klimatyczna: z temperaturg zewnetrzng Tz = -18°C

- dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg ciepta w zrédle
ciepta z automatyka regulacyjng pogodowsg.
- temperatury wewnetrzne pomieszczen 12°C

Opis przyjetych rozwigzan

Czynnikiem grzejnym w instalacji grzejnikowej bedzie woda gorgca o parametrach 70°/50°C.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano wg. PN-B-03406 (z grudnia 1994) oraz normy
PN-82/B-02403. Do strat ciepta pomieszczen doliczono zapotrzebowanie ciepta do
ogrzewania powietrza wg. PN-83/B-03430.

Wspétczynniki przenikania ciepta przez wybrane przegrody budynku przyjeto w oparciu o
dokumentacje architektoniczna.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta i obiegow hydraulicznych wykonano
Z uzyciem programu obliczeniowego InstalSystem v4.13 w oparciu o ,Wytyczne stosowania i
projektowania wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania "COBRTI Instal z 1994 roku
oraz katalogow i nomogramow dla doboru zaworow termostatycznych. Wyniki obliczen w
postaci  zapotrzebowania ciepta, Srednic przewodow oraz nastaw zaworow
termoregulacyjnych naniesiono na rzutach instalacji.

Zaprojektowano instalacje w ukfadzie dwururowym z obiegiem wymuszonym. Przewody
prowadzone bedg w posadzce w warstwie izolacji termicznej. Przewody nalezy izolowac
cieplnie otulinami o grubosci zgodnej z Warunkami Technicznymi. W najnizszych punktach
stosowac odwodnienia instalacji za pomocg kurkéw spustowych ze srubunkiem do weza.

W projektowanej instalacji przewiduije sie:

- przewody i armature odcinajgca,




- zawory grzejnikowe termostatyczne,

- zespoly grzejne z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze wzgledu na zawory
regulacyjne.

Mocowanie przewodow wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rurociggéw. W projekcie

przyjeto grzejniki z podtgczeniem dolnym od strony Sciany.

Rurociagi, armatura, préby wodne
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur tworzywowych z wkladka
antydyfuzyjng i wktadka aluminiowg wielowarstwowych spetniajgce wymagania techniczne:

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang
doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna.

Przewody nalezy fgczy¢é za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych typy CR odpornych
na odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164
lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub
CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

Prowadzenie przewodow do poszczegolnych przyborow i grzejnikow powinno byé wykonane
tam gdzie to mozliwe w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzki zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w czesci graficznej. Diugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii
prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydluzen (wykorzystywac
samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion
lub w bruzdzie sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzieé
ich glebokos$¢, aby grubosé warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.
Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Podejscia do grzejnikdw wykonac bezposrednio ze Sciany za pomocg ztgcza alternatywnego
do rury grzewczej badz wielowarstwowej lub kolana montazowego do przylgczy
grzejnikowych (dla zasilania dolnego).

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia
na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowac¢
zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki
polietylenowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur wynosza:

przy Srednicy: 17mm - 1,0m
21mm - 1,0m
26mm - 1,15m
32mm - 1,3m
40mm - 1,5m

Instalacje mocowacé na zawiesiach z podktadkami ttumigcymi hatas.

Dla kazdego grzejnika o odlegtosci pomiedzy podtgczeniami 50 mm zawor katowy
umozliwiajgcy indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wplywu na
pozostate grzejniki w instalacji c.o. Wykonanie: mosigdz niklowany. Kr6¢ce redukcyjne
umozliwiajg potgczenie z grzejnikami z gwintem wewnetrznym G 1/2 (z wykorzystaniem
samouszczelniajgcego adaptera) i zewnetrznym G 3/4. Zawor moze byé podtgczony do rur
PEX, Alupex, stalowych i miedzianych za pomocg zlgczek systemowych.

Jakos¢ wody grzewczej w systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
93/C-04607. Przy nizszej jakosci wody nalezy liczy¢ sie ze skrécong trwatoscig zaworu.




Przy grzejnikach do regulacji co wbudowane zawory termostatyczne przygrzejnikowe
z gtowicg termostatyczng. Na rurociggach zasilajgcym i powrotnym zamontowa¢ manometry
0 zakresie wskazan 0-6 bar.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku podczas napetniania instalacji i
przed wygrzaniem oraz na przewodzie pionowym kazdego pionu na ktérych zostang
zamontowane odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi. Odpowietrzniki na
pionach w klatkach schodowych zamontowa¢ w skrzynkach podtynkowych.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddaé prébie cisnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Wymagane cisnienie prébne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po pozytywnej
prébie wykona¢ ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym piukaniem jest ptukanie
odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalaciji.

Prébe wodng cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.

Odbiorniki ciepta
W projektowanej instalacji c.o. przewiduje sie:

e grzejniki ptytowe
Grzejniki powinny spetnia¢é wymagania:

e Material: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne

przettoczenia ze skokiem co 40 mm.

e Produkt fabrycznie jest dostarczany tgcznie z gérng pokrywg i ostonami bocznymi,
zaworem z okreslong nastawa, korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.
Grzejnik pracuje jako grzejnik zaworowy z podigczeniem z podtgczeniem dolnym.
Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.

Cisnienie pracy 1,0MPa

Temperatura zasilania maks. 110*C

Moc nie mniejsza niz oznaczono w czesci graficznej dla projektowanych parametréw
roboczych.

e Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

e Podiagczenia 4 x GW 2", 2 x GZ %4”

e Cisnienie probne 1,3MPa
Montaz grzejnikdw w pomieszczeniach wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg
dostarczong przez Dystrybutora.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Produkt [mHm] [mLm] ilos¢
1| 21KV600-1000 600 | 1000 2
2 | 22KV600-1000 600 | 1000 3
3| 22KV600-1120 600 | 1120 1
4| 22KV600-1320 600 | 1320 6
5| 33KV600-800 600 | 800 2
6 | 33KV600-1320 600 | 1200 3




Wskazowki dotyczgce wykonania robot
- w czasie montazu instalacji c.o. postugiwac sie rysunkami technicznymi,
- przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnienia,
- pomiedzy podporg a przewodami zastosowa¢ podktadki ttumigce hatas,
- montazu urzadzen dokonaé¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,
- odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego,
- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.lI
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
- Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
- Przy zakupie urzgdzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentow (paszporty,
atesty, dopuszczenia itp.).

4, Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
W obiekcie projektuje sie hydranty H52 o wydajnosci 1,0 I/s kazdy. Projektowana wydajnosé
instalacji 2,0 I/'s zapewnia dziatanie jednoczesnie dwéch hydrantow.
Projektuje sie wewnetrzng instalacje zasilania hydrantéw w systemie rozdzielczym z rur
stalowych ocynkowanych.
Pofgczenia gwintowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajgcych. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych nie nalezy
stosowac mini lub farb miniowych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wylgcznie przy uzyciu
tgcznikow niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jak i
na gorgco.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze byé potgczeh przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Szafki hydrantowe nalezy montowa¢ tak aby o0$. zaworu hydrantowego znajdowata sie na
wysokosci 1,35m +/- 0,1m

Wyposazenie szafki hydrantowe;j:
o Szafka hydrantowa. Szafke hydrantowg nalezy zamontowa¢ we wnece sciennej przy
pomocy kotkdw rozporowych i pianki poliuretanowe;j
Zawoér hydrantowy dn52 mosiezny lub aluminiowy
Potsztywny waz hydrantowy o $rednicy 52 mm i dtugosci 30mb
Pradownica hydrantowa DN52 na state podtgczona do weza
Beben hydrantowy/zwijadto w kolorze czerwonym: (zwijadto wychyla sie na 180st).
Znak ,Hydrant wewnetrzny”

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaru
cisnienia i wydajnoséci przytgcza dla warunkow pracy instalacji hydrantowej. Pomiar wykonaé
za wodomierzem gtéwnym.




INSTALACJE SANITARNE —CZESC RYSUNKOWA

LP. Nazwa Skala
IS.01 INSTALACJA GRZEWCZA, INSTALACJA HYDRANTOWA 1:100
IS.02 SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

IS.03 ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA




5.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: CZESCIOWY REMONTU BUDYNKU NR 16/K.2629
Adres obiektu: SKWIERZYNA, DZ. NR 345/22
Inwestor: 45 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

Projektant: mgr inz. Piotr Baraniak

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe instalacji wewnetrznych dla domu jednorodzinnego
Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji :

» rozprowadzenie rurociggdéw instalacji hydrantowe;j

» rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewanie

» montaz hydrantow

» montaz grzejnikdw
Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziatki to: nie dotyczy
Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to: zabudowa jednorodzinna, droga, infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen

»  zagrozenie upadkiem z wysokosci

» mozliwosé przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

»  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi

» zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

»  zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

» zagrozenie od niewfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania

wymogoéw technologicznych
»  zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi
»  zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
»  zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Prace montazowe moga wykonywac pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, odpowiednie dla stanowiska i
rodzaju pracy. Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy
oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Wszystkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy kierownik budowy zamiesci w planie BIOZ.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie bhp.




Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z charakteru ich pracy. Wszystkie urzagdzenia
powinny by¢ sprawne oraz winny posiadac aktualne atesty.

Na budowie powinny znajdowac sie: podreczne Srodki gasnicze ( takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze, apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami alarmowymi.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje, dojazd strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia.

OPRACOWAL:




