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Obiekt:

Nazwa rysunku:

Branża:

Lokalizacja:

Podpis

Sprawdził:

H e k o    Sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska 41
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08.2020

SKALA:

DATA:REWIZJA:

NR PROJEKTU:

00.00.00.00.

Projektował:

NR RYSUNKU:

STADIUM:

Specjalność: Numer uprawnień:

IS.1

woj.:Lubuskie, powiat: Międzyrzecki, gmina Skwierzyna-miasto obręb Skwierzyna-2 nr działki 345/22

P_044_2020_WOG 45

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn 69-211

Częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Wędrzyn  69-211

SANITARNA

Projekt wykonawczy

mgr inż. Piotr Baraniak
spec. instal. (gaz, wod-kan, C.O.)
do kierowania i projektowania bez
ograniczeń

WKP/0127/PWOS/14
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26 x 4,0 32 x 4,0

32 x 4,0

32 x 4,0
32 x 4,0 21 x 3,7521 x 3,7521 x 3,7532 x 4,0

26 x 4,0
26 x 4,0

+12 °C
Φwym: 2122 W

+12 °C
Φwym: 4399 W

+12 °C
Φwym: 9067 W

+12 °C
Φwym: 6065 W

+12 °C
Φwym: 5473 W

PE Ø 63

PRZEJŚCIE PE/STAL

DN65DN50DN50

Oznaczenia:

Dla nieopisanych rur instalacji c.o.  stosować średnicę 17x2,75

Uwagi:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STANOWIĄ ODRĘBNE
OPRACOWANIA. WSZYSTKIE PROJEKTY
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W
DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE
4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY
CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I RYSUNKOWĄ, WĄTPLIWOŚCI
WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
5. PRZEJŚCIA W ŚCIANACH WYKONYWAĆ
ZGODNIE Z SZTUKĄ BUDOWLANĄ

rury zasilania ogrzewania
rury powrotu ogrzewania

instalacja hydrantowa
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Hydrant zawieszany
DN50

Posadzka

1.
35

m

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU HP52

mgr inż. Halina Karmolińska
                  - Słotkowska

spec. instal. (gaz, wod-kan, C.O.)
do projektowania bez ograniczeń 26/P/97

Instalacja grzewcza, instalacja hydrantowa

22KV/600 26 x 4,0
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B4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr pom. przeznaczenie pomieszczenia pow.[m²]

001
pom.ładowania wózków

akumulatorowych 55,25

002
magazyn technicznych środków

materiałowych 109,27

003 magazyn opon na regałach 165,05

004 magazyn opon na paletach 106,02

005 magazyn opon na paletach 108,06

006 magazyn akumulatorów 53,35
SUMA 0 597
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O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

nawierzchnia przed wjazdem ułozona ze spadkiem od budynku na szerokości 200cm i dostosowana do ruchu samochodów dostawczych, [połączenie z budynkiem bezprogowe nawierzchnia przed wjazdem ułozona ze spadkiem od budynku na szerokości 200cm i dostosowana do ruchu samochodów dostawczych, [połączenie z budynkiem bezprogowe
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Czerpnia ścienna
 o wym. 50 x 40.5 cm

Czerpnia ścienna
 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna
 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna
 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna
 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna
 o wym. 90 x40.5 cm

Czerpnia ścienna
 o wym. 90 x40.5 cm

Wentylator osiowy 230 VAC  Ø 200
 wentylacja bytowa

Wentylator osiowy 230 VAC  Ø200
wentylacja awaryjna

zblokowana z czujnikiem p.poż.

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

 went. awaryjna zblokowana
z czujnikiem wodoru i czujnikiem p.poż.

Wentylator dachowy RF4-160Wentylator dachowy RF4-200S

Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy Wentylator osiowy OV1 250- przemysłowy

 went. bytowa
Wentylator dachowy RF4-160

33KV/600[800 mm]

21 x 3,45
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