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| 1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR
¢ MPWIiK S.A. Wroctaw, ul. Na Grobli 19.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

o Wykaz drog przebiegajgcych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 2.08.2021 — materiat dostepny
na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Wizja lokalna w terenie

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt bezwykopowego remontu sieci wodociggowej zeliwnej w200
na wodocigg PEHD Dz225 w ul. Swojczyckiej we wschodniej czesci Wroctawia.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w ramach linii rozgraniczajgcych inwestycji budowy wydzielonej
trasy tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455 do przejazdu kolejowego
linii nr 292.

Zakres opracowania obejmuje remont sieci wodociggowej rozdzielczej w200 w ciggu ul. Swojczyckiej
od skrzyzowania z przejazdem kolejowym linii nr 292 do wysokosci posesji Swojczycka 101. Do przebudowy
po trasie wyznaczono dwa przytgcza z rur metalowych (w32, w40) oraz zaprojektowano przepiecie jednego
przytacza PEHD w40.

Inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawg o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162
z pbézniejszymi zmianami).

1.4. STAN ISTNIEJACY

Na obszarze objetym zadaniem wystepuje nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
—kanalizacja sanitarna,

—kanalizacja deszczowa,

—sie¢ wodociggowa,

—sie¢ gazowa

—sie¢ elektroenergetyczna

—sie¢ teletechniczna.

1.5. SYTUACJA PLANISTYCZNA

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarach objetych MPZP nr 615: Swojczycka, Mitoszycka,
linia kolejowa (uchwata nr L/1173/18 z dnia 11.01.2018 r.)


https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

1.6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W trasie przy ul. Swojczyckiej pod warstwg nawierzchni drogowej stwierdzono wystepowanie piaskow
zaglinionych do gtebokosci ok. 1,8 m, ponizej warstwe wysokosci ok. 2,5 m piaskow srednich.
Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w warstwie piaskédw na gtebokosci

ok. 2,4 m p.p.t. co odpowiada rzednym ok. 116,90 m n.p.m..

Warunki geologiczne okresla sie na proste, a obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

1.7. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytgczami znajduje sie we wschodniej czesci

Wroctawia na dziatkach zestawionych w tabeli ponize;j.

Tabela 1. Zestawienie dziatek dla sieci wodociggowej

Lp. Adres Obreb A,\;l';‘:)syz Nr dziafki d?ii;l\(:a Oznaczenie dziatki
Swojczycka 21 20/3 DR 026401_1.0064.AR_21.29/3
Swojczycka SwoJczYce | 21 52/5 X 026401_1.0064.AR_21.52/5
Swojczycka 21 52/6 DR 026401_1.0064.AR_21.52/6

1.8. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzgdzono:

e w ukfadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
e w ukfadzie wysokosciowym: PL-EVRF2007-NH.




| 2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. ZAKRES

Zgodnie z zamdéwieniem nalezy zaprojektowa¢ remont zeliwnego wodociggu w200 w granicach
remontu nawierzchni pasa drogowego ulicy Swojczyckiej na odcinku od przejazdu kolejowego do konca
opracowania w ramach zadania budowy wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej na osiedle Swojczyce
we Wroctawiu — remont wodociggu o dtugosci ~91 m.

Remont zaprojektowano w formie bezwykopowej metodg crackingu statycznego zastepujac istniejgcy
wodocigg zeliwny DN200 rurociggiem PEHD DN225.

Do przebudowy po trasie istniejgcych rurociggéw wytypowano dwa przytgcza:

e W32 stal — zasilajgce budynek Swojczycka 99 — przebudowa do wezta wodomierzowego w piwnicy
budynku na PEHD DN40 o dtugosci 20,5 m;

e w40 — zasilajgce budynki Swojczycka 109b, 115b — przebudowa do studni wodomierzowe;j
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Swojczyckiej na PEHD DN50 o dtugosci 12,5 m.

Do przepiecia do wyremontowanej sieci zaliczono przytgcze w40 PEHD zasilajgce budynek
Swojczycka 101.
W ramach zadania nalezy wymieni¢ rowniez istniejgcy hydrant przeciwpozarowy podziemny.

2.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiIK S.A. Wroctaw [3.2].

2.2.1 RUROCIAGI | KSZTALTKI

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PEHD PE100-RC SDR17 PN10 dla @=90mm oraz
PE100-RC SDR11 @<90 mm.

Dla rurociggéw polietylenowych przyjeto ksztattki PE100, ktére powinny by¢ tej samej grubosci
i gestosci materiatu, co rury. Na sieci stosowac tylko ksztattki monolityczne, na przytgczach tylko ksztattki
elektrooporowe. tgczenie rurociggdw z PE nalezy taczyé doczotowo lub za pomocg muf i ksztattek
elektrooporowych. Przed zakupem materiatéw Wykonawca robot musi zweryfikowac srednice zewnetrzng
oraz materiat istniejgcych wodociggéw w miejscach wigczen. Wszystkie odcinki rur PEHD muszg posiadaé
oznaczenie RC oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201 [3.1].

Potgczenia rur muszg zachowac¢ szczelnosé przy cisnieniu 10 bar. Wszystkie rury i ksztaltki muszag
spetnia¢ wytyczne MPWIK S.A i byé przeznaczone do wody pitnej i posiadaé atest higieniczny, deklaracje
zgodnosci z odpowiednig normg wydana przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela producenta
oraz certyfikat zgodnosci wyrobu wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Przed zamowieniem
i wbudowaniem rury muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora MPWIK S.A.

Potgczenie nowego odcinka rurociggu PEHD z istniejgcym rurociggiem zeliwnym przewidziano
poprzez tgczniki rurowo-kotnierzowe blokowane, potgczenie kotnierzowe z istniejgcg armaturg, natomiast z
istniejagcym rurociggiem PEHD - poprzez zastosowanie muf elektrooporowych.

Rozwigzania potgczeh przedstawiono na rysunkach - schematy montazowe.

2.2.2 ZASUWY

Na odejsciu hydrantowym PEHD DN90, zgodnie z wytycznymi MPWIK S.A., przewidziano odciecie
za pomocg zasuwy zeliwnej DN8O0 [3.3].

Zasuwe nalezy montowac z obudowg teleskopowa, z wyprowadzeniem trzpienia do zeliwnej skrzynki
ulicznej. Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw powinna umozliwia¢ jej skrécenie na budowie przy
uzyciu podstawowych narzedzi. Zasuwy nalezy posadowi¢ na bloku betonowym z betonu C20/25 zgodnie z
rysunkiem podparcia zasuw. Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby ze stali ocynkowane;.

Zasuwy i inne elementy nowej sieci winny spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgce w MPWiK — Wroctaw. Na zasuwach powinno
znajdowac sie trwate oznaczenie zgodnie z ,Wytycznymi...” [3.2].



2.2.3 HYDRANT

Zaprojektowano hydrant pozarowy podziemny @80 mm PN10 (z wyjsciami 2x @75 mm) z podwojnym
zabezpieczeniem, z zeliwa sferoidalnego klasy min. GGG — 40. Hydrant powinien spetnia¢ warunki zawarte
w aktualnych ,Wytycznych projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgce w MPWiK
— Wroctaw [3.2]. Kolana stopowe hydrantéw uktada¢ na ptytach betonowych z betonu C16/20 zgodnie z
rysunkiem podparcia kolana.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka. Wszystkie materialy uzyte do
budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ znak CE oraz dopuszczenie do stosowania w sieciach wody
pitnej (atest PZH).

2.3.4. ARMATURA NAWIERCAJACO-ZAMYKAJACA

Armature nawiercajgco-zamykajacg (ANZ) nalezy montowaé z obudowami teleskopowymi
i skrzynkami zeliwnymi. Koniec trzpieni (kaptury) posadowi¢ na giebokosci 15 + 25 cm pod terenem.
Konstrukcja obudowy teleskopowej do armatury powinna umozliwiaé jej skrécenie na budowie przy uzyciu
podstawowych narzedzi. Pod skrzynki zasuw nalezy zatozy¢ krazki zelbetowe z betonu C12/15
wg PN-EN 206 [3.8] dla zabezpieczenia ich przed osiadaniem.

Parametry armatury muszg odpowiada¢ zapisom aktualnych (na dzien budowy sieci) Wytycznych do
projektowania wydanych przez MPWIK [3.2].

2.3. LIKWIDACJA | ODCIECIA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Roboty wykonywane metodg crackingu wymagajg wykonania wykopéw technologicznych na poczatku
i na koncu odcinka przebudowywanej sieci. Fragmenty rurociagéw podlegajgcych wymianie w wykopach
technologicznych nalezy usung¢ z gruntu w catosci. Przylgcza wymieniane po trasie nalezy usung¢ z gruntu
w catosci.

Do likwidacji nalezy przewidziec¢:

e Rurociag zeliwny DN200 ~4 m,
e Rurocigg stalowy DN32 ~14,8 m,
e Rurociag stalowy/otowiany w40 ~12,4 m.

2.4. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

W przypadku projektowanego przytgcza PR2 nalezy wymienic rurocigg do zestawu wodomierzowego
wraz z wymiang istniejgcych zaworéw i przemontowaniem dotychczasowego wodomierza do nowego
zestawu zaworow.

Przejscie rurociggu przez Scianke studni nalezy uszczelni¢ przejsciem szczelnym odpowiednim dla
Srednicy otworu w Scianie studni i Srednicy rurociggu.

W przypadku konieczno$ci poszerzenia istniejacego otworu w Scianie studzienki wodomierzowej
nalezy uzywac tylko specjalnych wiertnic diamentowych, aby unikngé zniszczenia istniejgcych studzienek.

2.5. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO RUROCIAGU

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej moze nastgpi¢ po ztozeniu odpowiedniego wniosku
w BOK MPWIK i uzyskaniu pozytywnej opinii zgodnie z obowigzujgcymi procedurami, po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci i dezynfekcji, a takze proby bakteriologicznej.

Wiaczen do istniejacych rurociggdéw zeliwnych (zgodnie z projektem) nalezy dokonywaé przez
wigczenie do zasuwy badz potgczen rur za pomocg ksztattek rurowo-kotnierzowych blokowanych w tym
taczonych na potgczenia skrecane, natomiast odcinki z PEHD nalezy tgczy¢ elektrooporowo.

Wszystkie sruby, podktadki oraz nakretki muszg spetnia¢ wymagania zgodnie z wytycznymi MPWiK
S.A.



2.6. UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW
2.6.1 BURSTLINING STATYCZNY (CRACKING)

Przebudowe przedmiotowego wodociggu w200 projektuje sie poprzez wykorzystanie metody
bezwykopowej, tzw. crackingu. Roboty bezwykopowe metodg crackingu nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN SO 21225-1 [3.11]. Na planie sytuacyjnym wskazano proponowane lokalizacje wykopow
technologicznych, nadawczych i odbiorczych.

Wykopy technologiczne nalezy zabezpieczyé zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowa.
Wymiary wykopow technologicznych przedstawiono w dokumentaciji rysunkowe;j.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wykopania komor roboczych (nadawczej i odbiorczej) oraz na wykonaniu
wykopoéw punktowych w celu demontazu istniejgcej armatury wodociggowe.

Aby wymiana rurociggu byta mozliwa, w wykopach technologicznych nalezy wycigé fragment
wodociggu, przez ktéry zostang wprowadzone zerdzie. Zerdzie zostang przeprowadzone przez dtugo$é
przeznaczonego do wymiany rurociggu z jednego wykopu do drugiego, z ktdrego zostanie wciggniety nowy
przewdd polietylenowy. Na doprowadzonej do drugiego wykopu zerdzi nalezy zamontowac gtowice burzaca
(tngca lub kruszaca, tzw. poszerzacz) oraz chwytak nowego przewodu. Tak uzbrojony przewdd zerdziowy
wcigga sie w kierunku pierwszego wykopu z jednoczesnym niszczeniem starego rurociggu zeliwnego.
Poszerzacz rozcina i odgina istniejgcy rurocigg tworzac przestrzen dla nowego przewodu, ktéry zastgpi
dotychczasowy wodociag. Jednoczesnie przy wcigganiu nowego rurociggu w wykopie startowym odtgczane
sg kolejne zerdzie, az do catkowitej wymiany wodociggu.

Uwaga — jesli w wykopach kontrolnych okaze sie, ze przebudowywany wodocigg jest zblizony na
mniej niz 20 cm od innego uzbrojenia nalezy odstgpi¢ od prowadzenia crackingu w tym miejscu, a nowy
wodocigg utozy¢ w wykopie otwartym.

2.6.2 PRZECISK PNEUMATYCZNY

Przytacza nalezy wykona¢ przeciskiem pneumatycznym (tzw. ,kretem”). W korpusie przebijaka
znajduje sie nadajnik (sonda), ktéry stuzy do lokalizowania potozenia przebijaka za pomoca standardowego
systemu lokalizacji radiowej. Sonda ta emituje sygnat radiowy odbierany na powierzchni terenu przez
lokalizator. Na ekranie lokalizatora wyswietlane sg informacje dotyczgce m.in.: pochylenia i obrotu gtowicy
sterujgcej oraz gtebokosci, na ktérej znajduje sie przebijak. Opisany system sterowania pozwala na zmiany
kierunkoéw przecisku, np. w przypadku zblizenia do przeszkody. Za przebijakiem wcigga¢ rury przewodowe
PEHD PE100-RC (przeznaczone do metod bezwykopowych).

2.6.3 WYKOP OTWARTY

Wodociag o Srednicach do Dz200 wykonywany w wykopie otwartym nalezy uktadac na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Montaz prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 [3.12].

Przytagcza wodociggowe uktadaé w wykopach otwartych po trasie istniejgcych rurociggéw.

W wykopach otwartych rury uktadac¢ na posypce piaskowej odpowiedniej grubosci, w ktorej wykonac
podtoze dla rurociggu na kat 90° o zageszczeniu pachwin Is = 0,98. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadkow
rurociggu przystgpi¢ do wykonania obsypki rownoczesnie z obu stron rurociggu.

Obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczac recznie, a nastepnie przy pomocy lekkiej
zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu
wstrzasowym [max. ciezar roboczy do 1 kN] do Is = 0,97. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywac wykop w stanie odwodnionym. Pod pasem ulicznym nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez
zastosowanie piasku lub pospotki. Gruz i ziemie nienadajgce sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do
utylizacji.

Piasek do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ naturalng luzng skatg osadowag
ztozong z niezwigzanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu, powstatg na skutek
naturalnych proceséw geologicznych takich jak m.in. erozja skat oraz ich transport przez wody. Nie dopuszcza
sie stosowania na podsypke, obsypke i zasypke kruszywa ani piasku tamanego sztucznego/otrzymywanego
sztucznie w wyniku m.in. mechanicznego rozdrobnienia skat litych. Stosowa¢ materiat bez ostrych kamieni
lub innych tamanych odtamkéw, w ktérych nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm.



W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymienic¢ na catej
szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane (niebudowlane)
nalezy zutylizowag.

UWAGA:

— przed przystgpieniem do podtaczenia projektowanej do istniejgcej sieci, nalezy z wyprzedzeniem

Ztozy¢ w MPWiK — Wroctaw ,,Wiosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociggowej”,

— wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem

MPWIK,

— wszelkie prace wykonywane na sieci wodociggowej muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do

inwentaryzacji geodezyjnej MPWIK,

— warunkiem wpiecia rurociggdw do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na kazdy zastosowany
materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do
uzdatniania i przesyfania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi [3.7].

Szerokos$é wykopu pod rurociggi: min. 0,90 m.

Sciany wykopdw liniowych nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi lub obudowg zmechanizowang
— segmentowa ptytowa lekka, np. typu SBH.

Do montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajgce atest higieniczny,
deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg wydana przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela
producenta oraz certyfikat zgodnosci wyrobu wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg. Zabrania
sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano takie elementy betonowe jak:

e skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ w terenie zielonym przed osiadaniem ,krgzkami”

z bet. C16/20. Dopuszcza sie zastosowanie krgzkéw polimerowych,

e podbudowa betonowa pod zasuwy z betonu C20/25,
¢ plyta pod kolano ze stopkag N-80.

2.6.4 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na etapie budowy i przebudowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas
budowy, gdyz wedtug wykonanych badan gruntowych woda gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopdéw
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm
o granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowg studnig PE z zatopiong wewngtrz pompa szlamowg. Wode
odprowadzac¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej za zgodg jego
zarzadcy i z zastosowaniem opomiarowania zrzutu. Przed zrzutem wody zastosowac¢ studnie osadnikowa.

W przypadku, gdy odwodnienie wykopdw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowac igtofiltry w rozstawie co 1,0 m.

Zaleca sig, aby prace prowadzone byly w porze bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy
konieczno$¢ usuwania wody z wykopu.

Ewentualne odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury
gruntu w podifozu wykonywanej konstrukcji, sgsiednich obiektéw oraz aby nie wystapity osiadania podioza
istniejgcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac¢ sie w sposob stopniowy. W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie
innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak wody lub ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi ha mozliwos¢
wystgpienia deszczéw nawalnych i podtopieh, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

2.7. ZAOPATRZENIE W WODE NA CZAS BUDOWY

Na czas przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej, Wykonawca powinien zapewni¢ mieszkancom
ciggtos¢ dostawy wody z rurociggdw tymczasowych — PEHD DN63.

Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej dla zasilania rurociggu tymczasowego realizowac z
zaslepionego przylacza ze studni St (wg oznaczenia na rysunku nr 4) zlokalizowanej w pasie drogowym na
ul. Swojczyckiej (sposdb A). Zamiennie dopuszcza sie zasilanie z magistrali wodociggowej — z komory z

10



odpowietrznikiem lub z odwodnienia (elementy zlokalizowane po zachodniej stronie przejazdu kolejowego) —
sposob B. Wybrane Zrédto zasilania musi zapewnia¢ odpowiedni wydatek wody dla zasilanych obiektow.

Wykonanie i zasilenie tymczasowych rurociggdw kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z Rejonowym Mistrzem
sieci wodociggowych. W miejscu wigczenia przewodu tymczasowego do sieci nalezy wykona¢ opomiarowanie
wodomierzami MPWIK; zestawy wodomierzowe muszg by¢ zabezpieczone przed przeptywami wstecznymi —
montaz zaworéw antyskazeniowych na kazdym zestawie.

Plan etapowania prac ze wskazaniem tymczasowego zasilania w wode zatgczono w czesci rysunkowej
projektu — rysunek 4. Budynki zasilane w wode z przebudowywanego wodociggu nalezy tymczasowo wpigé
do zastepczego wodociggu tymczasowymi przytgczami o $rednicy tozsamej z istniejgcymi.

Punkty adresowe, do ktdrych nalezy zapewni¢ tymczasowe zasilanie w wode przedstawiono w tabeli

onizej.

L.p. | OZN. NA PLANIE ADRES SREDNICA PRZYLACZA
1. WT-A SWOJCZYCKA 99 DN32
2. WT-B SWOJCZYCKA 101 DN40
3. WT-C SWOICZYCKA 109b, 115b DN40

2.8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez uprawnionych
geodetéw. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac przekopy kontrolne reczne. Wykopy muszg by¢ wykonywane
w porozumieniu z wiascicielami infrastruktury podziemnej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé
nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie, wedtug rozwigzan, jak na zatgczonym rysunku nr 11.

2.9. PROBA CISNIENIOWA

Rurociggi poddac probie hydraulicznej na cisnienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805 [3.4]. Szczelnosé
odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice obliczeniowg do, powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie przez 30 min nie spadfo ponizej wartosci cisnienia prébnego pp.

Badany odcinek rurociggu nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Wszystkie ztgcza muszg by¢
odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia zamkng¢ za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem — przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciami. W czasie préb zasuwy powinny by¢ catkowicie
otwarte. Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem (podsypka, obsypka) do wysokosci potowy $rednicy rur
i zageszczone.

Préby przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej 5°C oraz braku bezposredniego
nastonecznienia przewodu.

2.10. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Przed oddaniem rurociggdw do eksploatacji (dotyczy réwniez rurociggdw zasilenia tymczasowego),
tj. przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonac trzykrotne ptukanie czystg woda.
W przypadku wykorzystania wody z sieci wodociggowej, sposob prowadzenia ptukania uzgodnic
z uzytkownikiem.

Po ptukaniu rurociggi zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu lub ditlenkiem chloru po takim rozcienczeniu,
aby stezenie wolnego chloru miescito sie w przedziale 30+50 mg Clz/dm3. Czas kontaktu t = 23 godz.
Nastepnie rurocigg ponownie przeptukaé czystg wodg. Poptuczyny i wode podezynfekcyjng zneutralizowac
dokonujac dechloracji. Do dechloracji stosowac roztwor tiosiarczanu sodowego w iloSci zapewniajgcej
zneutralizowanie wody chlorowej do stezenia 1 mg Clo/1dm?® H20. Wode po dechloracji odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej.

Rurociggi mozna oddac do eksploatacji po probie fizykochemicznej oraz po uzyskaniu pozytywnej proby
bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi [3.7]. Warunkiem wigczenia odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna

11



préba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana przez laboratorium akredytowane w rozumieniu
przepisow Ustawy o systemie oceny zgodnosci [3.6].

Materialy zastosowane do budowy sieci powinny uzyska¢ pozytywng opinie sanitarng Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).

2.11 OZNAKOWANIE TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Trasy projektowanych sieci wykonywanych metodg rozkopowa nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng
koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg o szerokosci 200 mm dla $rednic <250 mm. Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do
skrzynek zasuwy i hydrantu. Uzbrojenie rurociggu nalezy oznakowac tabliczkami wg PN-86/B-09700 [3.5].

Tabliczki przymocowac do stupkdédw wykonanych z rur ocynkowanych o $rednicy 2” o dtugo$ci 2,50m.

Do stupkoéw z tabliczkami oznaczajgcymi zasuwy hydrantowe, przymocowaé dodatkowe tablice dla
oznaczenia lokalizacji kolumn hydrantow.

Stupki zakotwi¢ w fundamencie betonowym 0,25x0,25x0,70 m C16/20. Stupek od goéry zamkngé
zaslepkg z tworzywa sztucznego. Przewidziano montaz stupkdw przy kazdym wezle sieci w pasie zieleni.

Rodzaj tabliczek, ich tres¢ oraz lokalizacja muszg zostaé¢ uzgodnione z MPWIK.

2.11. ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujgcej zasiegiem promien korony drzewa powiekszony
0 1 m) nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy:

¢ nie skladowa¢ w SOD materiatdw budowlanych ani ziemi z wykopow

e unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie

o wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade,

e montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo,

e odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i okryé tkaning
jutowg lub matami stomianymi (ostone przymocowaé kotkami wbitymi w $ciane wykopu) lub poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz
zwilza¢ w czasie upatéw,

e korzenie o srednicy wiekszej niz 3 cm nie mogg byc¢ przecinane

e w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong cze$¢ do zdrowego miejsca, czystym,
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym,

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

e unikaé zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczg prac w strefie SOD niezaleznie od tego czy mozliwe byto jej fizyczne
wygrodzenie.
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3. DOKUMENTY PRZYWOLANE

3.1. PN-EN 12201

PN-EN 12201-1:2012 - wersja polska
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

3.2. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE. WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.

3.3.  PN-EN 545:2010

PN-EN 545:2010 - wersja angielska

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych
- Wymagania i metody badanh

3.4. PN-EN 805

PN-EN 805:2002 - wersja polska
Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

3.5. PN-86/B-09700

PN-B-09700:1986 - wersja polska
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

3.6. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1226 ze
zmianami).

3.7. ROZPORZADZENIE W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ
LUDZI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

3.8. PN-EN 206+A2:2021-08

PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska
Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos$é.

3.9.PN-EN13101

PN-EN 13101:2005 - wersja polska

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
3.11 PN-EN ISO 21225-1

PN-EN ISO 21225-1:2018-07

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci
rurociggow -- Czes¢ 1: Wymiana rurociggu za pomocg rozkruszania i wyciagania rur
3.12 PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego.

Przy realizacji sieci wodociggowej Wykonawca powinien stosowac sie do aktualnych ,Wytycznych
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgcych w MPWiK S.A. we Wroctawiu.
Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréow
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia
wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy
kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowane;j sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do
celow projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia Inwestora
w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem Budowlanym,
decyzjg pozwolenia na budowe. W szczegdélnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci
w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i wysokosciowo.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie sg wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia,
a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych w zakresie
Srednic, materiatéw i wytrzymatosci.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci, co powoduje kolizje
z projektowang siecig, nalezy wezwaé¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie.

Wszystkie roboty zanikajgce nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku wystgpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robot budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie awarie usung¢ powiadamiajgc gestora sieci i Nadzor Inwestorski.

Roéznica wysokos$ci pomiedzy nawierzchnig (jezdnig, chodnikiem itd.) wzgledem elementéw
powierzchniowych typu: wtazy kanatowe, skrzynki armatury nie moze przekracza¢ 5 mm.
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| 5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.p. | Nazwa materiatu | Jedn. | Ilosé
RUROCIAGI
1. |RURA PEHD PE100-RC SDR17 DN225 mb 91,00
2. |RURA PEHD PE100-RC SDR17 DN50 mb 12,50
3. | RURA PEHD PE100-RC SDR11 DN40 mb 20,50
KSZTALTKI ZELIWNE
4. [tACZNIK RUROWO-KOENIERZOWY BLOKOWANY DN225/200 PN10 szt. 1
KOLANO KOtNIERZOWE ZE STOPA ZELIWO DN80 PN10 NA BLOKU szt 1
PODPOROWYM POD HYDRANT '
6. | ZLACZKA ZACISKOWA STAL/PE DN32 szt. 1
KSZTALTKI PEHD
7. | TROINIK PE100 SDR17 DN225/90 szt. 1
8. |[+tUK GIETY PE100 SDR17 PE100 Dz90/45° szt. 2
9. | MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 SDR11 DN40 szt. 1
10 TULEJA KOENIERZOWA PE100 SDR17 DN225 + KOLNIERZ STALOWY kpl )
" |LUZNY DN200 + USZCZELKA NBR/EPDM '
11 TULEJA KOLNIERZOWA PE100 SDR17 DN90 + KOLNIERZ STALOWY kpl 1
" |LUZNY DN80 + USZCZELKA NBR/EPDM '
ARMATURA
12 ZASUWA DN 80 ZELIWO F-5 BEZDtAWIKOWA KOENIERZOWA ozt 1
" | MIEKKOUSZCZ. EPOKSYDOWANA '
13. | ARMATURA NAWIERCAJACO-ZAMYKAJACA DLA RUR PEHD DN225/50 szt. 1
14. | ARMATURA NAWIERCAJACO-ZAMYKAJACA DLA RUR PEHD DN225/40 szt. 2
15. | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ARMATURY Z NASADA CZWOROKATNA szt. 4
16. | SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA DLA ARMATURY ODCINAJACEJ szt. 4
17. | PLYTA BETONOWA POD ZASUWE szt. 1
18 HYDRANT POZAROWY PODZIEMNY DN80 Z PODWOINYM szt 1
" | ZABEZPIECZENIEM PN10 H~ WG PROFILU '
19. | SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA DLA HYDRANTOW PODZIEMNYCH szt. 1
inne
20 TASMA NIEBIESKA LOKALIZAC. SZER. 200 mm Z WTOPIONA WKLADKA mb 45
" | METALOWA !
21. | TABLICZKI DLA OZNACZENIA HYDRANTOW szt. 1
22. | TABLICZKI DLA OZNACZENIA TRASY SIECI WODOCIAGOWE] szt. 3
23. | Przejscie szczelne przez $ciane studni dla przytacza PE DN50 szt. 1
24. | Przejscie szczelne przez $ciane budynku dla przytgcza PE DN40 szt. 1
ZESTAWY WODOMIERZOWE
75 Zestaw wodomierzowy (=2 zawory kulowe + niezbedne elementy do K
. . . ; : . pl. 1
zamontowania zest. wod.) - do montazu w stydni wodomierzowej
Zestaw wodomierzowy (=2 zawory kulowe + zawor antyskazeniowy +
% konsola wodomierzowa galwanizowana z regulacjg zabudowy + kol 1
" | niezbedne elementy do zamontowania zest. wod.) - do montazu w Pl
budynku Swojczycka 99
ZASILANIE TYMCZASOWE [wersja A/B]
27. | Rurocigg PEHD DN63 SDR11 mb 36/88
28. | Rurocigg PEHD DN40 SDR11 mb 8/5
29. |Rurocigg PEHD DN32 SDR11 mb 3/5
30. | Kotnierz $lepy DN200 szt. 1
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N mpwik

- |
Wrodiaw, dnia A0: 1. 2094 r,

UZGODNIENIE

Ja, nizej podpisana, A N ’CLA'OR?—EL ..... w zwiazku z inwestycjg pn.:

Remont rozdzielczej sieci wodociggowej
ktérej Inwestorem jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. we Wroctawiu,
wyrazam zgode na wymiane przylgcza wodociggowego do budynku przy ul. Swojczyckiej 99
oraz na nieodptatne czasowe zajecie przez MPWIK S.A. lub dziatajgcego na jego zlecenie
Wykonawcy

dziatki nr 52/5 AM-21 obreb Swojczyce,
ktérej jestem wiascicielem i wykonanie na jej terenie wszelkich niezbednych prac zwigzanych z
wymiang istniejacego przylacza wodociggowego wraz z weztem wodomierzowym znajdujgcym sig w
budynku na terenie dziatki.
Ewentualne uszkodzenia nalezgcego do mnie majatku spowodowane przez wykonawce robét
zostang naprawione kosztem i staraniem Inwestora, tzn. MPWiK S.A. we Wroctawiu.
Przekazanie terenu w zakresie niezbednym do wykonania robét nastapi na podstawie protokotu

zdawczo-odbiorczego przed rozpoczeciem realizacii.

Numer telefonu do kontaktu: ... {nieobowiazkowo)

Niniejsze O$wiadczenie stanowi dowdd stwierdzajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zmianami).

Onzel MHanese

Podpis



S mpwik
\ pwroctaw

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolone rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) dalej jako ,RODO" ponizej przekazujemy
informacje na temat przetwarzania Parstwa danych osobowych.
KTO JEST ADMINISTRATOREM PANSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizaci S.A. z siedzibg przy ul. Na Grobli 19, 50-421
Wroctaw, KRS 0000391028, dalej MPWIK S.A.". Kontakt z MPWIK S.A.: adres e-mail: abi@mpwik.wroc.pl, numer telefonu: 71 34 09 928,
adresu do korespondengii: ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PANSTWA DANE OSOBOWE:

dane osobowe; przetwarzane beda w nastgpujgcych celach;

1) wykonania przez nas zadania, ktore realizujemy w interesie publicznym t. realizacji zamierzenia inwestycyjnego w postaci
budowy/przebudowy przytgcza wodno-kanalizacyjnego i deszczowego, w celu realizacji dostaw wody i odprowadzania Sciekow jako
realizacji procesu zmierzajacego do zawarcia umowy na dostawg wody i/lub odprowadzanie $ciekéw na rzecz mieszkancow oraz w
celu umozliwienia w przysztosci mieszkancom przytgczenia nieruchomosci do sieci (na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODOY);

2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczefi lub obrony przed roszczeniami, a takze w celach dowodowych, stanawigcych
realizacje prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODQ);

3)  w celach archiwalnych, zgodnie z obowigzkiem cigzacym na Administratorze jako podmiocie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO w zwigzku z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2020
r., poz. 164).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niezbgdne w celu realizacji inwestycji publicznej wykonania robét

budowlanych polegajacych na wymianie przylacza wodociggowego w ramach zadania ,Budowa i przebudowa sleci

wodociagowej w ul. Dlugopolskiej, Puszczykowskiej i Kudowskiej we Wroctawiu”. Brak podania danych osobowych spowoduje

brak mozliwosci realizacji inwestycji na terenie danej dziatki na koszt MPWIK S.A.

Dane osobowe przechowywane beda przez czas wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami ustawy o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach, a ponadto przez okres przedawnienia ewentualnych roszczen.

OSWIADCZENIE MPWIK S.A.:

Jako Administrator Parstwa danych osobowych MPWIK S.A. o$wiadcza, ze:

» Panstwa dane nie bedg podlegaly przekazaniu do panstw trzecich (spoza obszaru UE) ani do Zzadnych organizacji
miedzynarodowych.
« W oparciu o dane zawarte w o$wiadczeniu nie beda podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje bedace wynikiem
profilowania.
e  MPWIK S.A. gwarantuje zastosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo
przetwarzania danych, w szczegélnosci:
« uniemozliwiajacych dostep do danych osobom nieupowaznionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem
wiasciwych przepisow,
« zapobiegajacych utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.

ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH BEDA PODMIOTY, KTORYM ADMINISTRATOR:

1)  ma obowigzek przekazywaé dane na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, np. organy administracji publicznej, w tym organy
administracji architektoniczno- budowlanej, stuzby, ktorym ustawy szczegdine przyznaja kompetencje do uzyskania informacji od
Administratora (m.in. Policja; Straz Miejska; Prokuratura, Sad) oraz inne upowaznione podmioty lub organy;

2)  ujawni dane osobowe w oparciu o stosowne umowy — osobom lub podmiotom, ktdre s3 zleceniobiorcami lub wykonawcami ustug na
rzecz Administratora (podmioty przetwarzajgce), m.in.: dostawcy ustug IT, podmioty $wiadczace: ustugi kurierskie, ustugi pocztowe,
ustugi prawnicze, ustugi: wydruku, adresowania, personalizacji dokumentow i zatacznikéw do dokumentow, konfekcjonowania
przesytek; projektanci i wykonawcy robét budowlanych.

PRZYSLUGUJACE PANSTWU PRAWA:

Informujemy, Ze:

1) w kazdym chwili przystuguje Panstwu prawo dostgpu do przekazanych MPWIK S.A. danych oraz otrzymania kopii tych danych, a
takze do ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupetnienia;

2) w kazdym chwili przystuguje Panstwu prawo Zgdania usunigcia Panstwa danych, jezeli uwazajg Panstwo, ze MPWIK S.A. nie ma
podstaw do tego, aby Panstwa dane przetwarzac;

3) majg Paristwo prawo Zadania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych MPWIK S.A. wylgcznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Panstwem dzialan, jezeli uwazaja Panstwo, ze MPWIK S.A posiada dane nieprawidiowe lub Ze sg one
przetwarzane bezprawnie a nie zycza sobie Panstwo ich usunigcia, lub w sytuacii, gdy administrator nie potrzebuje juz danych do
ww. celéw, ale gdyz sg one Panstwu niezbedne do ustalenia, dochodzenia czy tez obrony Panstwa roszczen; lub na czas rozpatrzenia
whiesionego przez Panstwa sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

4) Majg Panstwo prawo do wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w sytuacjach szczegdinych, tj.. gdy dane sg
przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu MPWIK S.A. lub gdy przetwarzanie Parstwa danych jest
niezbedne MPWIK S.A. w celu wykonania zadan lezgcych w interesie publicznym. W tym przypadku skutecznosé wniesienia
sprzeciwu wymaga umotywowania zasadnosci zaniechania przetwarzania Panstwa danych przez MPWIK S.A.

5) W przypadku, gdy uwazajg Panstwo, ze MPWIK S.A. przetwarza Panstwa dane niezgodnie z prawem istnieje mozliwo$¢ wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych na spos6b przetwarzania przez nas danych osobowych.

Potwierdzam zapoznanie sig z klauzula informacyjna

Data i podpis
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LEGENDA

Proj. cracking na sieci wodociggowej

Proj. trasa przytacza wodociggowego

ol B Istn. przewody wodociggowe
Dziatka w granicach opracowania
I X - i 1o
%
N MAPA EWIDENCYINA
\ skala 1:1000

z trasg projektowanej przebudowy sieci wodociggowej




LEGENDA

Proj. uktad drogowy

Proj. mur oporowy; bariera

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. droga manewrowa
(kostka farmerska)

Proj. chodnik - ptyta bet.

Proj. chodnik
- naw. przepuszczalna

Proj. chodnik - kruszywo

Proj. Sciezka rowerowa - bitum
Proj. ciag pieszo-rowerowy
Proj. Sciezka rowerowa

- naw. przepuszczalna
Proj. droga wewnetrzna
(btim)? ¢

Proj. zjazd (kostka betonowa)

Proj. dojazd. |
(nawierzchnia azurowa)
Proj. miejsca parkingowe
(nawierzchnia azurowa)

Proj. miejsca parkingowe
(bittimy °¢a Parking

Proj. pas techniczny
(ptyty betonowe)

Proj. pas techniczny
(kostka kamienna)

Proj. pas techniczny
(naw. przepuszczalna)

Proj. nawierzchnia zielona

Proj.
Proj.
Proj.

vHP1

Ll |

Istn.

WR/ Wh/ ANZ

przebudowa sieci wodociggowej
przebudowa przytacza
przebudowa hydrantu podziemnego

Wykopy technologiczne

sie¢ wodociggowa
Ozn. wiaczenie rurociagu / wiaczenie hydrantu/ armatura
nawiercajqco- zamykajaca

Wodociag nalezy przebudowaé bezwykopowo - crackingiem.
Przed rozpoczeciem procesu wymiany rurociggu crackingiem nalezy zdemontowac istniejacg armature.

LEGENDA -

SANITARNE INNE

PROJ. TOR

Proj. droga wewnetrzna
(kobtkay? ¢

Proj. zjazd (bitum)

Proj. tory tramwajowe

Proj. torowisko
naw. betonowa

Proj. torowisko
naw. zielona

Proj. torowisko
naw. z kruszywa

Istn. drzewo, zasieg korony, SOD
(STREFA OCHRONY DRZEWA - okrag linig ciagta)

& Proj. wycinka

@ Proj. drzewo

Proj.

—&——F— Proj.
g Jr Proj.
Proj.

—X——X  Proj.
- — — — Proj.
Proj.
==—=——=Proj.
—X——x  Proj.
E%E Proj.
—Q——  Proj.
-4 — — Proj.

likwidacja sieci wodociggowej
przebudowa wodociggu rozdzielczego (rura ochronna) wg tomu 702

odejscie hydrantowe (Z - zasuwa, HN - hydrant nadziemny)

przebudowa magistrali wodociggowej wg tomu 701

likwidacja magistrali wodociggowej

budowa sieci wodociggowej wg tomu 703

budowa sieci wodociggowej magistralnej pod kanatami rzeki Odry wg tomu 704

przebudowa kanatu ttocznego wg tomu 1001

likwidacja kanatu ttocznego
budowa alternatywnego kanatu ttocznego (studnia rewizyjna) wg tomu 1004

budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wg tomu 1002

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wedtug opracowania biura Aquadraft)

[nr rej. MPWIK 100080/Ks/2023]

Elementy projektowane wg tomu 601

| ]lstn. krzewy ===@—— Proj. kanat deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanat deszczowy DN<300
o Proj. przykanalik deszczowy
=] 1stn. krzewy do wycinki eo Proj. wpust kraweznikowy, tradycyjny, odwodnienie liniowe
Proj. zielony przystanek o — e~ —  Proj. drenaz/ drenaz w torowisku zielonym
IN FRASTRU KTU RA KABLOWA Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, przykanalikow, studzien
L . MPWIK S.A.
Proj. stup oswietleniowy INWESTOR \~ m Wi k ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
Proj. kable energetyczne \ p tel.: +48 71 340 96 55
A wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
Proj. likwidacja sieci energetycznych
Proj. stup trakcyjny z wysiegnikiem (z fundamentem) JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
Proj. trakcyjna linia napowietrzna PROJEKTOWA B/PROGEO Sp.zo.0.
Proj. przewody jezdne ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
. ) PROJEKT TIF 71337 46 12/71 364 33 95
Proj. Miejski Kanat Technologiczny E kontakt@biprogeo-projekt.pl
Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne
Proj. studnie na sieciach telekomunikacyjnych PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
< |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 | INSTALACYINA-SANITARNA Boodt
x
O RGANIZACIA RU CH U % Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk %
<C 7
v Proj. sygnalizator $wietlny (fundament - kolor zielony) @ | Sprawdzajacy
=+——Proj. wysiegnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony)
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
OTWORY GEOLOGICZNE budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
039 Lokalizacja, oznaczenie REMONT ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
+‘5,Om i gteboko$¢ otworu geologicznego
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
1:500 |11.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomy 1
Swojczyce 0710
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PODBUDOWA BETONOWA POD ZASUWY

min. 50 mm

2x folia PE

T

BETON C20/25

UWAGI:

1. Do potgczen kotnierzowych stosowac Sruby
ze stali ocynkowane;j.
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RZUT Z GORY

—
BETONC16/20 | | OO )9 7] <
m N
2
DN A B
mm mm mm
80 500 250
INWESTOR g . MPWIK S.A.
W mpwik e G bhe 71 340 06 56
wroclaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp. z 0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
< |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSH0 INSTALACY.NA-SANITARNA Batt
P "
<C .. .
% Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk !w,é/
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
REMONT ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT PLYTY POD KOLANO KOLNIERZOWE
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- [11.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 6
Swojczyce 0710




OZNAKOWANIE UZBROJENIA
SIECI WODOCIAGOWEJ

ZaSlepka z tworzywa sztucznego

Przyktadowa tabliczka orientacyjna
wg PN-86/B-09700

H

7

MPWIK S.A.

— ] - h
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
Q mpwi k tel.; +48 71 340 96 55
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wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
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Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk

SANITARNA

mw

NN .
Sprawdzajacy

Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
budowa trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu
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Tab.2

Tab.1

Minimalna szeroko$¢ wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci z

zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1

Projektent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSH0

INSTALACYJNA-SANITARNA

Bkt
Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk
Wb

SANITARNA

Sprawdzajacy

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg
a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Gtebokos¢ wykopu

Minimalna
szeroko$¢ wykopu

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
budowa trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu

Srednica rury

Minimalna wielkos¢
przestrzeni roboczej

G [m]

d [m]

6<1,00

niewymagany

Nazwa opracowania

REMONT ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

DN[mm]

s [m]

1,00=<6<=1,75

0,80

DN<=350

0,25

1,75<6<=4,0

0,90

Nazwa rysunku

SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU

350<DN<=700

0,35

6>4,00

1,00

Data

Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku

11.2024

Wroclaw SANITARNA
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rzgdno terenu wg profilu
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10-15¢m
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Sposdb zogeszczenia podsypki, obsypki oroz

zosypki wg opisu lechnicznego.

Tob.1

Minimalng przestrzed roboczo migdzy rurq
a sciong wykopu lub jego szolunkiem

Minimolno wielkos¢

Srednica rury przestrzeni roboczej
DN[mm) s [m]
DN<=2350 0.25

J50<DN<=700 0,35
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Tab.2
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w zoleinosci od jego glebokosci z
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ot v | e
G [m] d[m]
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1,00=<6<=1,75 0,80
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WYKOP W PASIE DROGOWYM
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- 3 S ponad wierzch rurociggu 30 ] ponad wierzch rurociggu
1s=0,98 l o 1s=0,98

rura przewodowa Dz

10-15

- 1s=0,98

odsypka piaskowa:

30

- gr. 10 cm dla Srednic do Dz160

Odwodnienie wykopu za pomocg

drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

PVC DN80O

-0

szer. wykopu zmienna
~— . n
zalezna od S$rednicy rurociggu

- gr. 15 cm dla $rednic do Dz315

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwag

tlucznia wcisnigtego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

rura przewodowa DN

10-15

odsypka piaskowa:
_—— -gr. 10 cm dla Srednic do Dz160
- - gr. 15 cm dla $rednic do Dz315

— 1s=0,98

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg
ttucznia wcisnietego w podtoze

Szer. wykopu zmienna
zalezna od $rednicy rurociggu

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

UWAGA:

1.Wymiary na rysunku podano w cm.
2.Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.
3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac zgodnie z projektem branzy drogowey.

4. Nie zageszczac¢ mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg.

5. W migjscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntow stabonosnych
grunt rodzimy nalezy wzmocni¢ (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic (torfy) .
6. W przypadku obnizenia wdd gruntowych, pompowanie wdéd z wykopu mozna przerwac
dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wod gruntowych.
7. Zabrania sie przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢
gruntu istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwa ttucznia
wcisnietego w podfoze.
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Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

poziom dna

300 300
\\\
D Wieszaki z preta
stalowego @6mm
2
s I
E Zabezpieczenie wykopu
S - szalunek wg normy
S
L
>
T
&— -—~ G- ? napotkany rurocigg w wykopie
Deska grubosci min. 2cm L=B
> zabepieczajgca izolacje rury
dw Podktadka drewniana
zabezpieczajaca izolacje rury
Szerokos¢ wykopu - B
Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B
| | | poziom terenu istn.
| | | §I
300 300
T Weszakizpreta
stalowego @6mm
2 =
£
E Zabezpieczenie wykopu
S - szalunek wg normy
by
Kos
>
T
& | | . ? napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne
»

DwudZzielna rura ostonowa
z PCV AROT typ PS

Podkfadka drewniana

Szerokos¢ wykopu - B

zabezpieczajgca izolacje rury
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SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK ULICZNYCH
ARMATURY WODOCIAGOWEJ

TEREN O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Skrzynka uliczna armatury wodociggowej

e \Namerzchnla chodnika

Krazek zelbetowy C12/15
pod skrzynke uliczng zasuwy

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm
Is min=0,95
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