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1. WSTEP

1.1. Podstawa formalna

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie firmy Przedsiebiorstwo Ustugowe EKO -PRO Jacek

Brzozowski z siedzibg przy ul. Reymonta 2d, 58-330 Jedlina Zdroj

Na wykonanie badan uzyskano uprzednio zgode wtadajacych przedmiotowym terenem.

1.2. Cel i zakres
Celem opracowania byto ustalenie i przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza dla
projektowanej inwestycji na podstawie ogéinodostepnych materiatéw archiwalnych oraz badan wtasnych

wykonawcy.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA | ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Obszar wykonanych rob6t geologicznych jest zlokalizowany w pasie drogowym w miejscowosci
Gtuszyca przy ul. 11-go Listopada w wojewddztwie dolno$laskim. Miejsca wykonanych robot
geologicznych znajdujg sie poza obszarami chronionymi. Obiekty chronione réwniez nie wystepuja.

Morfologia terenu jest zréznicowana. Generalnie teren zapada w kierunku otworu nr 2 a
deniwelacja terenu wynosi okoto 11,0m - rzedne terenu zawarte sq w przedziale od 475,0m npm w
otworze nr 2 do okoto 485,81m npm w otworze nr 1. (zat.1).

Szczegotowg lokalizacje badan oraz stan istniejacego i projektowanego zagospodarowania
terenu przedstawiono na zataczniku graficznym 1.

Wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje sie

zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechniczne;.

Obszar planowanych robét geologicznych zostat rozpoznany i ujety przy opracowaniu arkusza mapy
geologicznej Sudetéw w skali 1:25 000 [4], Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 [5] oraz Mapy
Geologiczno - Inzynierskiej Polski [6]. Materiaty te dostarczajg podstawowych informacji o budowie
geologicznej oraz warunkach geologiczno - inzynierskich podtoza. Wedtug danych literaturowych obszar

badan przykrywajg utwory plejstocenskie wyksztatcone w postaci glin zwatowych [8].
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Na podstawie przeprowadzonych odwiertbw nalezy stwierdzic Zze w obszarze projektowane;
inwestycji zalegajq plejstocenskie zwatowe gliny. We wszystkich otworach stwierdzono wietrzeling
podioza skalnego wyksztatconego w postaci piaskowcow, mutowcow karbonu gornego Formacii
watbrzyskiej.

Lokalizacje wykonanych sondowan rdzeniowych, stan zagospodarowania oraz uzbrojenia

naziemnego, podziemnego przedstawiono na zataczniku 1.

3. WYKONANE PRACE | BADANIA

Zgodnie z sugestiq Zleceniodawcy w celu realizacji zadania geologicznego wytyczono, a
nastepnie wykonano 3 sondowania rdzeniowe RKS w rejonie planowanej inwestycji. Wiercenia wykonano
do gtebokosci od 0,7m ppt w otworze nr 3 do 2,0m ppt w otworze nr 2. Ze wzgledu na ptytkie zaleganie
podtoza skalnego oraz brak postepu zwiercania w otworach 1 i 3 nie osiggnieto zamierzonej gtebokosci
2,0m. W trakcie rob6t ziemnych na biezaco prowadzono ocene makroskopowg gruntéw, ich klasyfikacje
oraz obserwacje zawilgocenia podtoza.

W trakcie wiercen pobrano préby gruntéw kat. B.3 o naturalnej wilgotno$ci do badan
laboratoryjnych w ilosci umozliwiajacej przeprowadzenie badan parametrow fizyko — mechanicznych w
nastepujacym zakresie:
sktad granulometryczny,
L — stopien plastycznoéci
Wh — wilgotnos¢ naturalna

Po zakonczeniu prac terenowych — otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem (nie
przeznaczonym do badan laboratoryjnych) wydobytym w trakcie wiercenia z zachowaniem sekwencji
wydzielonych warstw.

W trakcie prac terenowych na biezaco prowadzono oceng makroskopowg gruntow, ich
klasyfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podioza [4].

Prace polowe i laboratoryjne oraz interpretacje wynikow wykonat zespot geologow: mgr Tomasz
Zielski Nr upr. VIl — 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

4. WARUNKI WODNE
W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wodono$nego .
Nie wyklucza sig, ze w omawianych obszarze mogq wystapi¢ saczenia w zaleznosci od

intensywnosci opadéw atmosferycznych, wiosennych roztopéw. W rejonie wykonanych otwordéw nie
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prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wdd gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich zmian

w czasie nie jest mozliwa.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw okre$lono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych, oraz na podstawie literatury [1] EN-1997-2:2007.

Przebadane podioze jest mato zrdéznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych
badan. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono nastepujace warstwy
(zat. 2):

Strefe przypowierzchniowg w otworze nr 1 stanowi gleba o migzszosci 0,2m. W pozostatych

otworach stwierdzono grunty warstwy | tj utwory nasypu niekontrolowanego.

Warstwe | buduje nasyp niekontrolowany zawierajgcy w swoim sktadzie grunty mineralne tj. pospotka
gliniasta, przemieszane z glebg oraz cegta. Grunty tej warstwy nawiercono w otworach o nr1i2 o
maksymalnej migzszosci do 0,5m (otwor nr 2). Ze wzgledu na zmiennos¢ parametrow geotechnicznych
w profilu pionowym oraz zawartos¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nieno$ng i nie
nadajaca sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu niekontrolowanego
nalezy zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Przy dobrych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg
sie do grupy nosnos$ci podtoza G4 (nasypy niekontrolowane). Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty

tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwe |l budujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny oraz gliny piaszczystej barwy brazowe;,
ktéra nawiercono w otworach o nr 2 i 3. Utwory te zalegajq w stanie twardoplastycznym o $rednim I =
0,07 dla ktérych Wn( = 10,20%, y™ = 21,86 kN/m?3, kat tarcia @, = 15,20° natomiast spojnos¢ cu= 21,90
kPa. Grupa konsolidacji C.

Ze wzgledu na zawarto$¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwalifikujg sie do
grupy nosnosci podtoza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnoSci grunty tej warstwy nalezy

zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.
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Warstwe Il budujg grunty matospoiste, wyksztatcone w postaci pospdtki gliniastej barwy brazowe.
Grunty tej warstwy stwierdzono w otworze nr 1 w przedziale gtebokosciowym 0,3m - 0,5m ppt. Utwory te
zalegajg w stanie twardoplastycznym o Srednim I.= 0,10 dla ktérych Wn{® = 6,80%, y™ = 21,97kN/m3, kat
tarcia @y = 17,10° natomiast spojno$¢ cu= 25,10 kPa. Grupa konsolidacji C.

Ze wzgledu na zawarto$¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako watpliwe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwalifikujg sie do grupy
nosno$ci podtoza G2. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac do 4
kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwe IV budujg grunty matospoiste, wyksztatcone w postaci pospotki gliniastej stanowigce wietrzeling
podioza skalnego. Utwory te nawiercono we wszystkich otworach i zalegajg w stanie pdtzwartym o
$rednim .= 0,00 dla ktorych Wn( = 6,80%, y(™ = 21,97kN/m3, kat tarcia ®y = 18,10° natomiast spdjnosé
cu= 33,10 kPa. Grupa konsolidacji C.

Z gtebokoscig grunty tej warstwy przechodzg w spekang zwietrzatg skate miekkg SM a nastepnie skate
lita twarda ST.

Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako watpliwe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwalifikujq sie do grupy
nosnosci podtoza G2.

Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 5 kategorii tj. grunty
trudno urabialne. Z gteboko$cig grunty tej warstwy przechodzg w kategorie 6 tj skaty tatwo urabialne i

poréwnywalne rodzaje gruntu oraz kategorie 7 tj skaty trudno urabialne.

5.1. Ustalenie rodzaju warunkow gruntowych

Po analizie warunkéw geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w obszarze objetym
badaniami warunki gruntowe w poziomie posadowienia tj. ponizej warstwy | nalezy uzna¢ jako proste .
Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463) [9] przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji ustala sie zakwalifikowac do |
kategorii geotechniczne;.

m CEOMETR 7
. — Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR w Szczawnie Zdroju



6. WNIOSKI

1.

Przeprowadzone badania geologiczno - inzynierskie miaty na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie lokalizacji projektowanych inwestycji. Warunki gruntowo-wodne
ponizej warstwy | sg generalnie proste.
Na podstawie trzech otworéw badawczych wykazano, ze wystepujace w podiozu grunty rodzime to
glina i glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym (warstwa Il), twardoplastyczne pospotki
gliniaste warstwy Ill oraz wietrzelina podioza skalnego wyksztatcona w postaci potzwartej pospotki
gliniastej warstwy IV.
Grunty warstwy Il - IV, sg podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu wymagaty bedg
szczegblnej ochrony w trakcie wykonywania rob6t ziemnych. Odstonigte grunty nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddw atmosferycznych.
Zalegajace w strefie przypowierzchniowej nasypy niekontrolowane warstwy | ze wzgledu na
zmienno$¢ parametréw geotechnicznych w profilu pionowym oraz zawarto$¢ czesci organicznych
nie nadajq sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne.

W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych .
Nie wyklucza sie, ze w omawianych obszarze mogag wystgpi¢c saczenia w zaleznosci od
intensywnosci opaddw atmosferycznych, wiosennych .
Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty warstwy | - Il nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii
(grunty $rednio urabialne) natomiast grunty warstwy IV nalezy zakwalifikowa¢ do 5 kategorii t].
grunty trudno urabialne. Z gteboko$cig grunty tej warstwy przechodzg w kategorie 6 tj skaty tatwo

urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu oraz kategorie 7 tj skaty trudno urabialne.

Spis zatacznikow:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Karty otwordw w skali 1:50
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