Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Gfuszycy

waiaes  GMINA GLUSZYCA

58-340 Gtuszyca, ul. Parkowa 9

Zamawiajgcego :

SZACUNKOWY PRZEDMIAR

ROBOT

DZ.NR 144 i DZ.NR 221/20 (ul. 11-go Listopada) — ODCINKI:
1. A-B: od km 0+000 + do km 0+250 - diugosci 0,250 km,
2. B-C-D: od km 0+000 + do km 0+170 — dtugosci 0,170 km,
3. C-E: od km 0+000 + do km 0+106 _ — diugosci 0,106 km.
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa Str. 1
2. Spis zawartosci Str. 2
3. Spis dziatébw przedmiaru robot Str. 3

4. Szacunkowy przedmiar robét (opis i tabela) Str. 4 - 20
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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ZAWARTOSC SZACUNKOWEGO PRZEDMIARU
ROBOT

naremont drogi gminnej nr 117802D ul. 11-go Listopada w Gluszycy
(dz.nr 144 i dz.nr 221/20)
Adres obiektu budowlanego:

Droga wewnetrzna nr 117802D

Lokalizacja: miejscowos¢ Gtuszyca; dziatki: nr 144 i nr 221/20; obreb ewidencyjny: Gtuszyca 1;
identyfikator: 022105_4.0001.144,221/20 Gtuszyca

Gmina: Gtuszyca

Powiat: watbrzyski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Zamawiajacy:

Gmina Gtuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Gluszyca

1. OPIS TECHNICZNY (SKROCONY)

1.1. Przedmiar robot opracowany w celu przeprowadzenia remontu drogi gminnej
(ul. 11 Listopada) w miejscowosci Gtuszyca (dz.nr 144 i dz.nr 221/20) na odcinkach:
— A-B: od km 0+000 + do km 0+250  — dtugosci 0,250 km,
— B-C-D: od km 0+000 + do km 0+170 — dtugosci 0,170 km,
— C-E: od km 0+000 + do km 0+106  — dtugosci 0,106 km.
tgczna dtugos¢ odcinkéw drogi do remontu — (0,250+0,170+0,106) = 0,526 km

1.2. W ramach przebudowy drogi bedg wykonane nastepujgce podstawowe roboty:

— remont nawierzchni drogi sposobem ,w gtgb”, polegajgca na usunieciu zniszczonych
warstw istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi tj. warstw gérnych bitumicznych jezdni
oraz jej podbudowy gruntowej ulepszonej mieszankg kamienng, ze wzmocnieniem,
wyprofilowaniem i ulepszeniem istniejgcego z gruntu rodzimego warstwg z mieszanki
gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — do uzyskania
nosnosci min. 80 MPa;

— remont nawierzchni drogi sposobem ,w gore”, polegajgca na wykonaniu nowej
konstrukcji nawierzchni drogi i zjazdow tj. warstw goérnych — nawierzchniowych
bitumicznych i podbudowy zasadniczej kamiennej oraz wykonaniu nowych warstw
dolnych — warstwy podbudowy pomocniczej: o grubosciach jak dla KR1;

— rozbidérka zniszczonych i skorodowanych kraweznikéw betonowych oraz nawierzchni z

kostki betonowej i kamiennej na zjazdach oraz wjazdach bramowych;
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1.3.

obramowanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni kraweznikami betonowymi typu
ulicznego oraz najazdowego;

naprawe poboczy gruntowych jako zabezpieczenie przestrzeni za kraweznikami -
scinka oraz ich utwardzenie materiatem pozyskanym z rozbiorki istniejgcej nawierzchni
jezdni oraz mieszankg mineralno - kamiennag;

naprawa systemu odwodnienia powierzchniowego drogi poprzez wykonanie nowych
elementéw kanalizacji deszczowej, z wykorzystaniem elementéw istniejgcej kanalizaciji
deszczowej;

wbudowanie w bitumiczng nawierzchnie jezdni zasadniczej drogi odwodnienia
liniowego z prefabrykowanych elementow polimerobetonowych w ksztatcie litery ,U”, z
rusztem zeliwnym;

rozbidérka nawierzchni kostkowej kamiennej i z brukowej kostki betonowej zjazdow
indywidualnych oraz wjazdéw bramowych do posesji — z ponownym ich wbudowaniem
na nowej podbudowie kamiennej i z regulacjg pionowg tych nawierzchni do wysokosci
poziomu nowej warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni;

wykonanie konstrukcji dodatkowych zjazdéw na posesije i przylegte do drogi tereny.

Zatozone parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi : D;

rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna — jak dla KR1;

obramowanie nawierzchni jezdni z kraweznikdw betonowych ulicznych;

szeroko$¢ nawierzchni : 3,5m+5,0m - o pochyleniu poprzecznym jezdni zmiennym
kierunkowo jednostronnym do 2%;

szerokos¢ poboczy: 0,5 m (zasypka przestrzeni za kraweznikami);

dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/o$;

kategoria ruchu : KR1 (bardzo lekki);

projektowany okres eksploatacji nawierzchni — 10 + 15 Iat.
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SKROCONY OPIS TECHNICZNY DROGI

do ustalenia szacunkowego zakresu i kosztéw remontu drogi gminnej nr 117802D
ul. 11 Listopada (dz. nr 144 i dz. nr 221/20) w miejscowosci Gluszyca

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest oszacowanie zakresu i kosztéw zwigzanych z remontem drogi
gminnej dz. nr 144 i dz. nr 221/20 w m. Gtuszyca na odcinkach:
— A-B: od km 0+000 + do km 0+250  — dtugosci 0,250 km,
— B-C-D: od km 0+000 + do km 0+170 — dtugosci 0,170 km,
— C-E: odkm 0+000 + do km 0+106  — dtugosci 0,106 km.
taczna dtugos¢ odcinkéw drogi do remontu — (0,250+0,170+0,106) km = 0,526 km

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowia:

1. Wyniki wizji lokalnej i pomiaréw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni i
innych elementéw odcinka drogi o dtugosci 0,526 km — wykonanych w pazdzierniku 2023r.
Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:500.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, p0z.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z

pozniejszymi zmianami).

a k& DN

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133).

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

9. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa
2013.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych czedci drég (WR-D-63). Obowigzuje od: 2022.07.18 Rekomendowat: Minister
Infrastruktury w dniu 18 lipca 2022 r. (DDP-4.0600.1.2022).

3. Cel opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest obliczenie wielkosci i warto$ci robot oraz sporzgdzenie
szacunkowego przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego.
Projektowana inwestycja jest remontem odcinka drogi gminnej o fgcznej dtugosci 0,526 km,

polegajgca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni istniejgcej - o obcigzen 80 kN/os.
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Powyzsze zamierzenia inwestycyjne wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i

pieszego oraz zwiekszg walory oraz przydatno$¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.

4. Lokalizacja zadania

Droga przebiega w terenie w terenie zabudowy rozproszonej mieszkalnej oraz gospodarczej i

stanowi dojazd do tych posesji. Przy drodze zlokalizowane sg wjazdy bramowe i zjazdy do posesji,

bezposrednio przy jezdni. Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w granicach
administracyjnych powiatu watbrzyskiego, gminy Gtuszyca.

Droga o parametrach uzytkowych i klasy technicznej D 1/1 i 1/2 o Vp = 30 km/h, w ukfadzie

komunikacyjnym petnigca funkcje obstugowg bezposredniego otoczenia oraz obiektow

znajdujgcych sie w jej bliskosci.

Dostepnos¢ do drogi zapewnia potgczenie z siecig drog: wlotem z drogg wojewddzkg nr 381

(identyfikator: 022105 _4.0001.814) oraz wylotem do drogi gminnej nr 117809D (ul. Piastowska w

Gluszycy) i dalej za jej posrednictwem z drogg powiatowg nr 3381D w m. Gluszyca (identyfikator:

022105_4.0001.545).

Odcinek drogi przewidziany do remontu posiada mocno zniszczong nawierzchnie bitumiczng —

warstwa $Scieralna jest porowata z licznymi wykruszeniami i o niejednorodnym wygladzie.

Wystepujg w niej liczne spekania siatkowe i deformacije plastyczne o réznym stopniu nasilenia.

Nawierzchnia drogi na pozostatym ciggu o charakterze i konstrukcji zwirowej i z mieszanki min.

kamiennej posiada liczne ubytki oraz nieréwnosci, nie posiada wszystkich niezbednych elementéw

odwodnienia umozliwiajgcych wiasciwe odwodnienie korpusu drogi a jezdnia zasadnicza wymaga
utwardzenia na warstwy bitumiczne.

Na dziatkach przylegajgcych do drogi znajdujg sie wykohczone budynki mieszkalne a na czesci

pozostatych dziatek teren nie jest jeszcze uzytkowany i nosi charakter terendéw przygotowanych

pod typowg osiedlowg zabudowe jednorodzinng wolnostojgca.

Pod wzgledem topograficznym trasa drogi przebiega w terenie pagoérkowatym a pochylenie

podtuzne niwelety wynosi od 2% + 9%.

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce istniejace urzadzenia uzbrojenia

technicznego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

1. sie¢ wodociggowa wD90-110 i wD150 - zlokalizowana odcinkowo wzdtuz krawedzi jezdni, w
granicach pasa i korony drogi, z przytgczami poprzecznymi do przylegtej posesji: odc. A-B,
B-C-Di C-E.

2. sie€ kablowa elektryczna doziemna: eND i eNB — zlokalizowane odcinkowo wzdtuz i w poprzek
pasa drogowego i poza korong drogi oraz punktowo poprzecznie do osi drogi: odc. A-B, B-C-D
i C-E.

3. sieC kanalizacji sanitarnej: odcinkowa ksD200 i ksD300 wraz z przytgczami do posesji —
zlokalizowane podtuznie i punktowo poprzecznie pod korong i jezdnig drogi: odc. A-B i C-E.

4. przewody gazowe: gsD75-125 zlokalizowane lokalnie pod jezdnig, podtuznie do osi drogi i z

poprzecznymi przytgczami do przylegtych posesji — odc. A-B i CE.
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Droga gminna na odcinkach jak w pkt.1 jest drogg ogdlnodostepng jednojezdniowg, o przekroju
ulicznym i drogowym, z jezdnig jednopasowg dwukierunkowg (1/1 i 1/2), charakteryzujgcg sie
nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

Odcinek A-B: przekrdéj uliczny — od km 0+000 do km 0+130 oraz przekréj drogowy -

od km 0+000 do km 0+250:

— jezdnia szerokosci zmiennej 3,0m + 4,0m o nawierzchni bitumicznej i zwirowej, w ztym stanie
technicznym, na czesci odcinka obramowana obustronnie skorodowanymi i spekanymi z
ubytkami betonu kraweznikami betonowymi;

— pobocza ziemne, lokalnie jednostronne o szerokosci 0,75m — 1,00m zawyzone i porosniete
roslinnoscia;

— odwodnienie z elementami kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+000 do km 0+040 — w
stanie zadowalajgcym oraz powierzchniowe nieuregulowane na pozostatej czesci drogi,
powodujgce niekontrolowany sptyw wody opadowej i roztopowej oraz jej zaleganie na jezdni
oraz penetracje w gtab nizej potozonych warstw konstrukcji nawierzchni drogi;

— zjazdy indywidualne oraz wjazdy bramowe na przylegte do drogi posesje 0 nawierzchni z kostki
kamiennej oraz z prefabrykowanej kostki betonowej - wiekszos¢ w stanie dobrym;

— oSwietlenie uliczne lokalnie tradycyjne jako lampy zasilane energig elektryczng a odcinkowo z
wykorzystaniem lamp ulicznych solarnych.

Dokumentacja fotograficzna — ul 11-go Listopada w Gtuszycy odc. A-B
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Odcinek B-C-D: przekroj drogowy — od km 0+000 do km 0+170:

— jezdnia szerokosci zmiennej 4,0m + 5,0m o nawierzchni zwirowej i z mieszanki min.
kamiennej, w ztym stanie technicznym;

— pobocza ziemne, lokalnie jednostronne o szerokosci ca 1,00m zawyzone i porosniete
roslinnoscia;

— odcinkowo zanikajgce i niedrozne rowy drogowe;

— oswietlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ulicznych solarnych.

Dokumentacja fotograficzna — ul 11-go Listopada w Gtuszycy odc. B—C-D

Odcinek C-E: przekréj drogowy — od km 0+000 do km 0+106:

— jezdnia szerokosci zmiennej 4,0m + 5,0m o nawierzchni zwirowej i z mieszanki min. kamiennej
oraz gruntowej, w ztym stanie technicznym;

— pobocza ziemne, lokalnie jednostronne o szerokosci ca 1,00m zawyzone i porosniete
roslinnoscia;

— oswietlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ulicznych solarnych.

Dokumentacja fotograficzna — ul 11-go Listopada w Gtuszycy odc. B—C-D

5. Zakres opracowania

W ramach remontu drogi przewidywane sg nastepujace podstawowe roboty drogowe:
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1. remont konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, w celu jej wzmocnienia i uzyskania wfasciwych

parametrow eksploatacyjnych oraz uzytkowych drogi poprzez wykonanie pakietu nowych

dolnych warstw podbudowy i gérnych bitumicznych konstrukcji nawierzchni drogi, po

wczesniejszej rozbidrce i usunieciu poprzez sfrezowanie zniszczonych oraz zwietrzatych

warstw istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni — szacunkowa $r.gr. 7cm;

2. mechaniczne usuniecie luznych i rozsegregowanych warstw podbudowy kamiennej luznego

kruszywa z istniejgcej dolnej warstwy nawierzchni jezdni zasadniczej drogi — szacunkowa

sr. gr. 40cm, z wyprofilowaniem i umocnieniem dna koryta gruntowego;

3. p

rzebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gore”, polegajgcej na utozeniu

warstw: z gruntu odpowiednim uziarnieniu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, mieszanki

kruszywa tamanego jako gornej warstwy podbudowy zasadniczej oraz wykonaniu bitumicznej

warstwy wigzgcej i Scieralnej jak dla KR1, przy zatozeniu 15-letniego okresu obliczeniowego

jej eksploataciji:

warstwy z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji k10 = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis, < 4,0 MPa, jako ulepszenie istniejgcego
podfoza — gr.20cm;

warstwy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z
kruszywem grubym Cgq3, jako goérnej w-wy podbudowy zasadniczej - gr. 20cm;

warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC 11W, o wiasciwosciach jak dla KR1, na jezdni
zasadniczej — gr. 5em;

warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej z AC 11S, o wiasciwosciach jak dla

KR1, na jezdni zasadniczej — gr. 4cm;

4. utozenie kraweznikow betonowych typu ulicznego i najazdowego jako obramowania konstrukcji

n

awierzchni jezdni zasadniczej oraz zjazdéw i wjazdéw bramowych;

5. wykonanie elementow kanalizacji deszczowej dla wod opadowych oraz roztopowych:

kanatow z rur PVC-U klasy SN8, o $rednicach: DN200 + 300 mm na catym odcinku drogi, z
montazem wpustow zeliwnych typu kraweznikowo — jezdniowego osadzonych na
studzienkach Sciekowych z kregdw betonowych o srednicy & 50cm (W), poditgczonych
bezposrednio do kanatéw oraz studni rewizyjnych za pomocg przykanalikow i tukéw z rur
PVC-U,

studni rewizyjno — przelotowych z kregéw betonowych lub zelbetowych (D) o srednicy DN
@1000mm odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917, z betonu klasy B45,
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego o nw ponizej lub = 5%, mrozoodpornego F-150,
w/c<0,45 - usytuowanych na trasie i zatamaniach trasy kanatu;

montazu wpustow zeliwnych typu kraweznikowo - jezdniowego osadzonych na

studzienkach Sciekowych z kregéw betonowych o $rednicy @ 50cm (W), podtgczonych
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bezposrednio do kanatéw oraz studni rewizyjnych za pomoca przykanalikow i tukow z rur
PVC-U;
niezbedna regulacja pionowa oraz wymiana uszkodzonych elementéw uzbrojenia
inzynieryjnego znajdujgcych sie w jezdni drogi oraz w chodnikach: pokryw wtazowych
studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, skrzynek ulicznych do zasuw wodociggowych i
zaworow gazowych;
utozenie ukosnie do osi sciekow korytkowych z elementéw

drogi poprzecznych

prefabrykowanych polimerobetonowego odwodnienia liniowego z kratkg zeliwng, z
odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej;

scinke i umocnienie poboczy mieszankg mineralno-kamienng ze skropieniem i utrwaleniem
powierzchniowym warstwy gérnej emulsjg asfaltowg — na catym odcinku drogi o szerokosci

$r.0,5m, jako wypetnienie przestrzeni za kraweznikami betonowymi;

6. Rozwigzania projektowe

1.
2.
3.

N o o &

9.

droga dojazdowa jednopasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna,

klasa techniczna drogi: gminna klasy D;

natezeniu ruchu - < od 30 000 osi standardowych 100 kN w okresie 20 lat eksploatacji (czyli
mniejszym od $redniorocznego dobowego ruchu wynoszgcego 4 osie standardowe 100 kN w
ciggu doby);

rodzaj nawierzchni jezdni: podatna;

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana;

podfoze ulepszone: grunt stabilizowany cementem;

szerokos¢ nawierzchni (nominalny przekréj jezdni): 3,0m — o pochyleniu poprzecznym jezdni
jednostronnym wielkosci 2%, zmiennym kierunkowo;

szerokos¢ poboczy jedno - i obustronnie: $ér. 0,5m — umocnione mieszankg kruszyw
niezwigzanych, stabilizowanej mechanicznie i skropionym w gornej warstwie emulsjg
asfaltowa;

dopuszczalne obcigzenie: 80 kN/os;

10. kategoria ruchu: KR1 (E, = 80 MPa i dla umocnionego podtoza = 50 MPa);

11. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

6.1. Zatozone parametry techniczne drogi

6.2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej na ruch KR1 dla jezdni zasadniczej

oraz zjazdow indywidualnych i wjazdéw bramowych na posesje z nastepujgcymi warstwami:

Konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej, zjazddw i wjazddw bramowych: 2.784,00 m?

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Mieszanka mineralno — asfaltowa AC11S
50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m®
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?
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Podbudowa zasadnicza

Mieszanka kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z
kruszywem grubym Coor3 (ziarna
przekruszone lub tamane)

20cm

Warstwa ulepszonego podtoza

Warstwa z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113
Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek) i wspotczynniku
filtracji k10 = 8m/dobe, stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa

20cm

7. Roboty porzadkowe

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac przylegty do ulic teren, a naruszony obszar zielencow

przekopaé, usungé zanieczyszczenia,

pokry¢ warstwg humusu grubosci 10cm

obsiac¢

mieszkankami traw niskich odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym — czesciowo w

ramach utwardzenia poboczy, skarpa wewnetrzna z prawej strony drogi.

inz. Zbigniew STANDER
upr. do projekt. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/0093/POD/23
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PRZEDMIAR ROBOT

do ustalenia szacunkowego zakresu i kosztéw remontu drogi gminnej nr 117802D -

ul. 11 Listopada (dz. nr 144 i dz. nr 221/20) w miejscowosci Gluszyca

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie
elementéw rozliczeniowych roboét

Nazwa
jednostki

llosé

2

3

4

5

1. DZ.NR 144 i NR 221/20 — ODC. A-B: OD KM 0+000 + DO KM 0+250 — dtugosci 0,250 km.

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Odtworzenie punktéw
wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
podgérskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa

drogowego od km 0+000 + do km 0+250:

(wyznaczenie) trasy i

km

0,250

D-
05.03.11.32/34

Frezowanie i rozbiérka nawierzchni bitumicznej

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno;
srednia grubos¢ frezowanej warstwy 5S5cm+7cm - z
wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu
do czesciowego utwardzenia podioza koryta gruntowego
Zjazdow oraz kraweznikow:

850,00

D-01.02.04.21
D-04.01.01.12

Mechaniczne usuniecie warstwy gruntowej ulepszonej
nawierzchni i profilowanie oraz zageszczenie koryta
na caftej szerokosci korony drogi od km 0+000 do km 0+250
Mechaniczne usuniecie uszkodzonej warstwy  podbudowy
konstrukcji nawierzchni gruntowo — zwirowej i z mieszanki min.
kam., z profilowaniem i umocnieniem podioza jako koryta
drogowego — warstwa o szacowanej gr. sred. do 50cm na catej
szerokosci istniejgcej korony drogi i zjazdéw, z wywozem
materiatdow nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko
przyjmujgce tego typu odpady (+optata za sktadowanie):

1. jezdnia zasadnicza oraz zjazdy i wjazdy bramowe:

1.380,00

D-
01.02.04.25/29

Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej na
zjazdach oraz wjazdach bramowych z wykorzystaniem materiatu
na miejscu do ponownego ich wbudowania:

betonowej i

80,00

D-01.02.04.41

Rozbiérka kraweznikéw i taw betonowych
Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 i tawy betonowej

300,00

D-
03.02.01.70/72
/73

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej
pokryw wtazéw & 600mm studzienek rewizyjnych kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej:

Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni skrzynek
zasuw i zaworow wodociggowych:

Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni skrzynek
zaworéw gazowych:

szt.

szt.

szt.

8,0
6,0

50
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UWAGA DO ROBOT | Materiaty z rozbidrki przydatne do dalszego wykorzystania sg wtasnoscig Inwestora; materiaty
ROZBIORKOWYCH: |nhieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady
(+ optata za sktadowanie i utylizacje)

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odwodnienie liniowe

7. | D-03.02.01.10 | Wykonanie odwodnienia liniowego z elementow
prefabrykowanych z polimerobetonu w ksztalcie litery U, z
rusztem zeliwnym w klasie min.250 kN, na tawie z betonu
C20/25 o grub. 20cm: m 14,0

Kanaty

8. | D-03.02.01.12 | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U klasy
SN4/8 o $rednicy DN250+300mm, fgczonych kielichowo na
uszczelke gumowag — z wykonaniem podsypki pod kanat z piasku
0 gr.20cm, obsypki oraz zasypki rurociggu z gruntu mineralnego
sypkiego (piasek lub zwir) do wysokosci poziomu podbudowy
zasadniczej nawierzchni jezdni i pobocza:

1. @250mm - L= 110,0mb, m 110,0
2. @300mm - L= 100,0mb, m 100,0
3. podsypka, obsypka i zasypanie kanatu: m® 270,0

Przykanaliki i tuki

9. D-03.02.01.23 | Wykonanie przykanalikow i tukéw z rur PCV-U SN4 i SN8 o

Srednicy 160mm, z ich montazem — podtgczonych do studzienek

Sciekowych wpustow ulicznych i studni Sciekowych rewizyjno —

potaczeniowych i przelotowych; z podsypka podtoza, obsypkg i

zasypka z gruntow sypkich - w tym:

1. przykanaliki (kanaty) zlokalizowane pod jezdnig z rur PCV-U
o sztywnosci obwodowej SN8 i 0 srednicy @160mm: m 12,0

2. przykanaliki i tuki zlokalizowane w poboczu z rur PCV-U
klasy SN4 o sztywnosci obwodowej SN4 i o srednicy
J160mm: m 10,0

Wpusty uliczne sciekowe zeliwne ze studzienkami
betonowymi wodosciekowymi

10. | D-03.02.01.41 | Montaz wpustow ulicznych $ciekowych jezdniowych z Zzeliwa
szarego kl.D400 z kratkami zeliwnymi o wym. 650x450mm,
osadzonych na studzienkach betonowych $Sciekowych z
osadnikiem h=0,5m, z prefabrykowanych rur betonowych
srednicy 500mm; pod wpustem kosz z blachy stalowej
ocynkowanej montowany pod rusztem wpustu ulicznego: szt. 3,0

D-03.02.01.41 | Montaz wpustéw ulicznych typu kraweznikowo — jezdniowego z
zeliwa szarego kI.D400 o wym. 600x500x220mm,
zamontowanych na studzienkach betonowych $ciekowych z
osadnikiem h=0,5m, z prefabrykowanych rur betonowych
srednicy 500mm; pod wpustem kosz z blachy stalowej
ocynkowanej montowany pod rusztem wpustu ulicznego. szt. 50

Studnie rewizyjno-przelotowe i poltgczeniowe

11. | D 03.02.01.31 |Montaz nowych studni $ciekowych betonowych rewizyjno -
przelotowych Dn 1200mm z kregdéw zelbetowych, z pokrywami
betonowymi i wtazami Zeliwno - betonowymi klasy B125 — na
poboczu i w korpusie drogi: szt. 4,0

lll. PODBUDOWY
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12.

D-04.05.01.a

Warstwa ulepszonego podtoza

Wykonanie  warstwy ulepszonego podioza z  gruntu
niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspotczynniku filtracji kg = 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C;s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy 20cm - dla
potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
oraz na zjazdach i wjazdach bramowych:

1.380,00

13.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3 - jako
konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej oraz zjazdow i
wjazdoéw bramowych — warstwa dolna gr. 20cm:

przedmiar robét jak w poz. 12

1.380,00

14.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego i bitumicznej warstwy wigzacej, przy uzyciu emuls;ji
kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,4-0,8 kg/mZ:

1.202,00

IV. ELEMENTY ULIC | ROBOTY WYKONCZENIOWE

15.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm i

15x22-25cm, na tawie betonowej gr. 15cm-30cm z oporem

(beton C12/15):

1. kraweznik betonowy drogowy 15x30cm i 15x22-25cm,
wyniesiony 12cm i 7cm — obramowanie jezdni zasadniczej i
tuki skretdow na zjazdach (R;,=5,0-8,0m) oraz na ich
zakonczeniach:

550,00

16.

D-06.03.01.32

Uzupetnienie i umocnienie poboczy -
przestrzeni za kraweznikami najazdowymi
obustronnie od km 0+000 do km 0+250
Umocnienie  poboczy gruntowych obustronnie - jako
uzupetnienie przestrzeni za kraweznikami, przy uzyciu mieszanki
mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm, z wykorzystaniem
materiatdw z rozbiérki nawierzchni — $rednia grubos¢ warstwy
10-15 cm:

wypetnienie

300,00

V. NAWIERZCHNIE

17.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC 16 W,
o wiasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 5cm — na
jezdni zasadnicze, zjazdach i wjazdach bramowych:

1.202,00

18.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S,
o strukturze zamknietej i 0 wtasciwosciach jak dla KR1, grubosé
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozg)adowa
do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m®) — na
jezdni zasadniczej, zjazdach i wjazdach bramowych:

1.202,00

19.

D-05.03.23a
D-05.03.01.22

Nawierzchnia z kostki kamiennej i betonowej

Wykonanie nawierzchni zjazdéw oraz wjazdéw bramowych z
brukowej kostki betonowej prostokatnej o gr. 8cm i z kostki
kamiennej nieregularnej (z rozbiérki) na podsypce cement.
piaskowej 1:4 o grub. 5cm i na przygotowanej wczesniej
podbudowie zasadniczej z MMK:

65,00
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2. DZ.NR 221/20 — ODC. B-C-D: OD KM 0+000 + DO KM 0+170 — dtugosci 0,170 km.

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych

1. | D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgérskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa
drogowego od km 0+000 + do km 0+170: km 0,170

Mechaniczne usuniecie warstwy gruntowej ulepszonej
nawierzchni i profilowanie oraz zageszczenie koryta
na catej szerokosci korony drogi od km 0+000 do km 0+170
2. | D-01.02.04.21 | Mechaniczne usuniecie uszkodzonej warstwy  podbudowy
D-04.01.01.12 | konstrukcji nawierzchni gruntowo — zwirowej i z mieszanki min.
kam., z profilowaniem i umocnieniem podioza jako koryta
drogowego — warstwa o szacowanej gr. sred. do 50cm na catej
szerokosci istniejgcej korony drogi i zjazdéw, z wywozem
materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko
przyjmujgce tego typu odpady (+optata za sktadowanie):

2. jezdnia zasadnicza oraz zjazdy i wjazdy bramowe: m 1.071,00

UWAGA DO ROBOT | Materiaty z rozbiorki przydatne do dalszego wykorzystania sg wtasnoscig Inwestora; materiaty
ROZBIORKOWYCH: | nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady
(+ optata za skladowanie i utylizacje)

I. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odwodnienie liniowe

3. | D-03.02.01.10 | Wykonanie odwodnienia liniowego z elementow
prefabrykowanych z polimerobetonu w ksztaicie litery ,U”, z
rusztem zeliwnym w klasie min.250 kN, na fawie z betonu
C20/25 o grub. 20cm: m 18,0

Kanaty

4. | D-03.02.01.12 | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U klasy
SN4/8 o s$rednicy DN200+250mm, fgczonych Kkielichowo na
uszczelke gumowg — z wykonaniem podsypki pod kanat z piasku
o gr.20cm, obsypki oraz zasypki rurociggu z gruntu mineralnego
sypkiego (piasek lub zwir) do wysokosci poziomu podbudowy
zasadniczej nawierzchni jezdni i pobocza:

1. @200mm - L=90,0mb, m 90,0
2. @250mm - L= 80,0mb, m 80,0
3. podsypka, obsypka i zasypanie kanatu: m® 204,0

Przykanaliki i tuki

5. D-03.02.01.23 | Wykonanie przykanalikow i tukéw z rur PCV-U SN4 i SN8 o

$rednicy 160mm, z ich montazem — podtgczonych do studzienek

Sciekowych wpustéw ulicznych i studni sciekowych rewizyjno —

potgczeniowych i przelotowych; z podsypkg podtoza, obsypka i

zasypka z gruntéw sypkich - w tym:

1. przykanaliki (kanaty) zlokalizowane pod jezdnig z rur PCV-U
o sztywnosci obwodowej SN8 i o srednicy @160mm: m 12,0

2. przykanaliki i tuki zlokalizowane w poboczu z rur PCV-U
klasy SN4 o sztywnosci obwodowej SN4 i o $rednicy
@160mm: m 10,0
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D-03.02.01.41

Wpusty uliczne s$ciekowe zeliwne ze studzienkami
betonowymi wodosciekowymi

Montaz wpustéw ulicznych $ciekowych jezdniowych z Zzeliwa
szarego kI.D400 z kratkami zeliwnymi o wym. 650x450mm,
osadzonych na studzienkach betonowych $ciekowych z
osadnikiem h=0,5m, z prefabrykowanych rur betonowych
srednicy 500mm; pod wpustem kosz z blachy stalowej
ocynkowanej montowany pod rusztem wpustu ulicznego:

szt.

50

D 03.02.01.31

Studnie rewizyjno-przelotowe i potgczeniowe

Montaz nowych studni Sciekowych betonowych rewizyjno -
przelotowych Dn 1200mm z kregéw zelbetowych, z pokrywami
betonowymi i wlazami zeliwno - betonowymi klasy B125 — na
poboczu i w korpusie drogi:

Szt.

3,0

lll. PODBUDOWY

D-04.05.01.a

Warstwa ulepszonego podtoza

Wykonanie  warstwy ulepszonego podtoza z  gruntu
niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspotczynniku filtracji kio = 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C;s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy 20cm - dla
potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
oraz wlotéw drég wewnetrznych:

1.071,00

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg;3 - jako
konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej oraz wlotéw drég
wewnetrznych — warstwa dolna gr. 20cm:

przedmiar robét jak w poz. 12

1.071,00

10.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potaczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego i bitumicznej warstwy wigzacej, przy uzyciu emulsji
kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,4-0,8 kg/mZ:

882,00

IV. ELEMENTY ULIC | ROBOTY WYKONCZENIOWE

11.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na fawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm i

15x22-25cm, na tawie betonowej gr. 15cm-30cm z oporem

(beton C12/15):

3. kraweznik betonowy drogowy 15x30cm i 15x22-25cm,
wyniesiony 12cm i 7cm — obramowanie jezdni zasadniczej i
tuki skretdbw na zjazdach (R;,=5,0-8,0m) oraz na ich
zakonczeniach:

400,00

12.

D-06.03.01.32

Uzupetnienie i umocnienie poboczy - wypetnienie
przestrzeni za kraweznikami najazdowymi

obustronnie od km 0+000 do km 0+250

Umocnienie  poboczy gruntowych obustronnie - jako
uzupetnienie przestrzeni za kraweznikami, przy uzyciu mieszanki
mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm, z wykorzystaniem
materiatdw z rozbiérki nawierzchni — $rednia grubos¢ warstwy
10-15 cm:

200,00

V. NAWIERZCHNIE
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13.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC 16 W,
o wtasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 5cm — na
jezdni zasadniczej , zjazdach i wjazdach bramowych:

913,00

14,

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S,
o strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1, grubo$¢
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozg)adowa
do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m°) — na
jezdni zasadniczej, zjazdach i wjazdach bramowych:

m2

913,00

4. DZ.NR 221/20 - ODC. C-E: OD KM 0+000 + DO KM 0+106 — dtugosci 0,106 km.

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Odtworzenie
wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
podgérskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa
drogowego od km 0+000 + do km 0+106:

(wyznaczenie) trasy i punktéw

km

0,106

D-01.02.04.21
D-04.01.01.12

Mechaniczne usuniecie warstwy gruntowej ulepszonej
nawierzchni i profilowanie oraz zageszczenie koryta
na catej szerokosci korony drogi od km 0+000 do km 0+106
Mechaniczne usuniecie uszkodzonej warstwy  podbudowy
konstrukcji hawierzchni gruntowo — zwirowej i z mieszanki min.
kam., z profilowaniem i umocnieniem podioza jako koryta
drogowego — warstwa o szacowanej gr. sred. do 50cm na catej
szerokosci istniejgcej korony drogi i zjazdow, z wywozem
materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na skfadowisko
przyjmujace tego typu odpady (+optata za sktadowanie):

5. jezdnia zasadnicza oraz zjazdy i wjazdy bramowe:

649,00

D-
01.02.04.25/29

Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej na
zjazdach oraz wjazdach bramowych z wykorzystaniem materiatu
na miejscu do ponownego ich wbudowania:

betonowej i

30,00

UWAGA DO ROBOT
ROZBIORKOWYCH:

Materiaty z rozbidrki przydatne do dalszego wykorzystania sg wtasnoscig Inwestora; materiaty
nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na sktadowisko przyjmujace tego typu odpady

(+ optata za sktadowanie i utylizacje)

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odwodnienie liniowe

4. | D-03.02.01.10 | Wykonanie odwodnienia liniowego z elementow
prefabrykowanych z polimerobetonu w ksztalcie litery ,U”", z
rusztem zeliwnym w klasie min.250 kN, na fawie z betonu
C20/25 o grub. 20cm: m 12,0
Kanaty
5. | D-03.02.01.12 | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U klasy

SN4/8 o s$rednicy DN250+300mm, fgczonych Kkielichowo na
uszczelke gumowg — z wykonaniem podsypki pod kanat z piasku
o gr.20cm, obsypki oraz zasypki rurociggu z gruntu mineralnego
sypkiego (piasek lub zwir) do wysokosci poziomu podbudowy
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zasadniczej nawierzchni jezdni i pobocza:
1. @200mm - L=170,0mb,
2. podsypka, obsypka i zasypanie kanatu:

m
m3

110,0
270,0

D-03.02.01.23

Przykanaliki i tuki

Wykonanie przykanalikow i tukéw z rur PCV-U SN4 i SN8 o

Srednicy 160mm, z ich montazem — podigczonych do studzienek

Ssciekowych wpustow ulicznych i studni sciekowych rewizyjno —

pofgczeniowych i przelotowych; z podsypkg podtoza, obsypka i

zasypka z gruntéw sypkich - w tym:

3. przykanaliki (kanaty) zlokalizowane pod jezdnig z rur PCV-U
o sztywnosci obwodowej SN8 i o Srednicy @160mm:

4. przykanaliki i tuki zlokalizowane w poboczu z rur PCV-U
klasy SN4 o sztywnos$ci obwodowej SN4 i o S$rednicy
@160mm:

12,0

10,0

D-03.02.01.41

Wpusty uliczne s$ciekowe zeliwne ze studzienkami
betonowymi wodosciekowymi

Montaz wpustéw ulicznych $ciekowych jezdniowych z zeliwa
szarego kI.D400 z kratkami zeliwnymi o wym. 650x450mm,
osadzonych na studzienkach betonowych sciekowych =z
osadnikiem h=0,5m, z prefabrykowanych rur betonowych
srednicy 500mm; pod wpustem kosz z blachy stalowej
ocynkowanej montowany pod rusztem wpustu ulicznego:

szt.

3,0

D 03.02.01.31

Studnie rewizyjno-przelotowe i potgczeniowe

Montaz nowych studni $ciekowych betonowych rewizyjno -
przelotowych Dn 1200mm z kregéw zelbetowych, z pokrywami
betonowymi i wlazami zeliwno - betonowymi klasy B125 — na
poboczu i w korpusie drogi:

szt.

3,0

lll. PODBUDOWY

D-04.05.01.a

Warstwa ulepszonego podtoza

Wykonanie  warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspétczynniku filtracji kg = 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C;s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy 20cm - dla
potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
oraz na zjazdach i wjazdach bramowych:

680,00

10.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cg3 - jako
konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej oraz zjazdow i
wjazdéw bramowych — warstwa dolna gr. 20cm:

przedmiar robot jak w poz. 12

680,00

11.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego i bitumicznej warstwy wigzacej, przy uzyciu emulsji
kationowej Sredniorozpadowej w ilosci 0,4-0,8 kg/mz:

649,00

IV. ELEMENTY ULIC | ROBOTY WYKONCZENIOWE

12.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na fawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm i
15x22-25cm, na tawie betonowej gr. 15cm-30cm z oporem
(beton C12/15):

1. kraweznik betonowy drogowy 15x30cm i 15x22-25cm,
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wyniesiony 12cm i 7cm — obramowanie jezdni zasadniczej i
tuki skretow na zjazdach (Rn,=5,0-8,0m) oraz na ich
zakonczeniach: m 350,00

Uzupetnienie i umocnienie poboczy - wypelnienie
przestrzeni za kraweznikami najazdowymi

obustronnie od km 0+000 do km 0+250

D-06.03.01.32 | Umocnienie  poboczy gruntowych obustronnie - jako
uzupetnienie przestrzeni za kraweznikami, przy uzyciu mieszanki
mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm, z wykorzystaniem
materiatéw z rozbiérki nawierzchni — $rednia grubos¢ warstwy
10-15 cm: m’ 250,00

V. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC 16 W,
o witasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 5cm — na
jezdni zasadnicze, zjazdach i wjazdach bramowych: m 649,00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

D-05.03.05a | WWykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S,
o strukturze zamknietej i 0 wtasciwosciach jak dla KR1, grubosé
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozg)adowa
do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m°) — na
jezdni zasadniczej, zjazdach i wjazdach bramowych: m? 649,00

Nawierzchnia z kostki kamiennej i betonowej

D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni zjazdéw oraz wjazddéw bramowych z
D-05.03.01.22 | brukowej kostki betonowej prostokgtnej o gr. 8cm i z kostki
kamiennej nieregularnej (z rozbiorki) na podsypce cement.
piaskowej 1:4 o grub. 5cm i na przygotowanej wczesniej
podbudowie zasadniczej z MMK: m? 30,00

inz. Zbigniew STANDER
upr. do projekt. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/0093/POD/23



