LEGENDA:

- PROJEKTOWANA WARSTWA (JEZDNIA) SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 3204,28 m2

- PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA (JEZDNIA) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 3204,28 m2
(PRZEJETE OZNACZENIE "KOLORYSTYKA" TYCZY SIE JEZDNI PODDANEJ PRZEBUDOWIE)

- PROJEKTOWANA WARSTWA (JEZDNIA) SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 1695,72 m2

- PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA (JEZDNIA) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 1695,72 m2
(PRZEJETE OZNACZENIE "KOLORYSTYKA" TYCZY SIE JEZDNI PODDANEJ REMONTOWI)

- PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA (ZATOCZKI TZW. "MIJANKI") Z MASY
MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 131,11 m2

- PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA (ZATOCZKI TZW. "MIJANKI") Z MASY
MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 131,11 m2
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Mariusz Kupina

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych ?

48-100 Gtubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Branice

TEMAT:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA DROGOWA CZ. 1
RYSUNEK:
LOKALIZACJA] OBREB: BRANICE: dz. nr 1305/1, 1305/2, 1315/3, 1317, 1327/2.
E INWESTOR: | GMINA BRANICE, 48-140 Branice, ul Stowackiego 3

BRANZA: DROGOWA
RYS.: D-1 SKALA: 1:500 DATA: grudzien 2022

OPRACOWANIE BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina




