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Zatgcznik nr 7 do PFU
RPG.271.3.3.2023

ZMIANY ZAPISOW PFU

(pytania z poprzednich postepowan)

Zadanie: ,,Budowa kottowni oraz cieptociagu na terenie Miasta Sejny”.

Zadanie nie obejmuje:

1. Wykonania instalacji fotowoltaicznej,

2. Zakupu, dostawy i montazu wagi samochodowej,
3. zakupu i dostawy tadowarki kotowej,
4

. pkt. 2.1.6.6. PFU — budowy placu magazynowego biomasy.

ZESTAW NR 1 Z DNIA 11.04.2023

PYTANIE NR 1

Czy zamawiajgcy zgodzi sie na dostarczenie i montaz jednego kotta mocy 1,6MW
zamiast dwoch 1,2MW i 0,4MW?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Zamawiajgcy nie godzi sie na dostarczanie i montaz jednego kotta o mocy 1,6 MW,
Zamawiajgcy wycofuje swojg zgode w zwigzku z faktem, Zze nie widzi realnej,
jednoczesnej, obiektywnej mozliwosci poréwnania i oceny ofert z jednym kottem i
dwoma. Rozwigzanie z jednym kottem nie jest zgodne z pierwotnymi zatozeniami
Zamawiajgcego i duzg zmiennoscig zapotrzebowania na ciepto w ciggu roku.

PYTANIE NR 2
Czy zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z ekonomizera mokrego? Dostawca
gwarantuje moc kotta bez ekonomizera mokrego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z ekonomizera kondensacyjnego.

PYTANIE NR 3
Proponujemy ze wzgledu na specyfike paliwa zastgpienie systemu podawania z
slimakow na redlery. Jest to lepsze rozwigzanie dla tego typu paliwa jego frakcje.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przenosnikéw tancuchowych typu redler w
miejsce podajnikow slimakowych.

ZESTAW NR 2 Z DNIA 17.04.2023

PYTANIE NR 1
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W zatgczniku nr 9 PFU pkt 1 ,Opis 0gdlny Przedmiotu Zaméwienia” jako jeden z
celow inwestycji ,,dobowy Akumulator Ciepta pozwalajgcy zamagazynowac okotfo 790
GJt energii rocznie” Jednocze$nie opisuje szczegotowo ten element w pkt 2.1.4.5.
Wymagania dotyczgce Akumulatora Ciepta Ktory ma w ukfadzie sieci cieptowniczej
jako:

Zbiornik akumulatora ciepta jest zbiornikiem bezcisnieniowym. Nad powierzchnig
lustra wody, nalezy utrzymac nadcisnienie poduszki parowej na poz. ok. 500 Pa. W
gornej czesci zbiornika nalezy zamontowac zawory oddechowe i bezpieczenstwa. W
celu ograniczenia kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem, nad lustro wody
wprowadzana jest para wodna. Para wodna bedzie przygotowywana w elektrycznej
wytwornicy pary, ktora zostanie zlokalizowana w poblizu Akumulatora Ciepta w celu
ograniczenia strat ciepta. Do wytworzenia pary w elektrycznej wytwornicy, nalezy do
niej doprowadzi¢ wode z Akumulatora Ciepta z warstwy buforowej, ktéra powinna mie¢
temperature min. 94°C.

Wytwornica podgrzewa wode do temperatury przekraczajgcej 100°C. Woda z
wytwornicy wprowadzana jest do Akumulatora Ciepta nad powierzchnig lustra wody,
w obszar poduszki parowej, ktdra po rozprezeniu opada w postaci wody i pary w stanie
saturacji.

Uktad akumulacji ciepta powinien by¢ wyposazony w:

» 2 pompy wody gorgcej (zapewnienie 100 % redundancji),

» 2 pompy wody zimnej (zapewnienie 100 % redundanciji),

* Pompa podmieszania,

* Pompa dla uktadu utrzymania poduszki parowej,

» Uktad elektrycznego podgrzania wody do wytworzenia poduszki parowey,

» Uktad spustowy w celu oprdznienia zbiornika,

» Uktad przelewowy w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnego poziomu wody
w zbiorniku.

Rurocigg przelewowy musi by¢ wyposazony w syfon. Woda z rurociggu przelewowego
powinna by¢ odprowadzana do studni schtadzajgcej znajdujgcej sie w poblizu
zbiornika. Gdy temperatura wody w studzience spadnie do odpowiedniego poziomu,
zostanie ona odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej,

» Uktad rurociggow i aparatury kontrolno-pomiarowej do fadowania i roztadownia
akumulatora.

Zbiornik akumulatora ciepta musi by¢ wyposazony w nastepujgce urzgdzenia:

« Zawory bezpieczenstwa i zawory oddechowe,

» Czujniki do pomiaru ciSnienia,

» Ukfad czujnikow temperatury do pomiaru temperatury wody na catej wysokosci
zbiornika,

* Rura poziomowskazu,

* Podest, jezeli konieczne,

» Witaz rewizyjny (min. @600),

* [zolacja termiczng spetniajgca wymagania opisane w punkcie 2.23. niniejszego PFU,
* Instalacja uziemienia,
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* Instalacja oswietleniowg,

» Urzgdzenia AKPIA,

* Inne wymagane urzgdzenia i armatura.

Uktad wytworzenia i utrzymania poduszki parowej zostanie zlokalizowany mozliwie
najblizej akumulatora ciepta , aby zapewnic¢ prawidtowg prace uktadu oraz ograniczyc¢
straty energii do minimum.

Uktad ten powinien by¢ wyposazony m.in. w:

* Pompy zasilajgce (2 x 100 %),

» Uktad elektrycznego podgrzewacza wody wraz z niezbednym wyposazeniem,

* Rurociggi zasilajgce,

» Dysze do zraszania poduszki parowej

» Uktady pomiarowe temperatury, cisSnienia i przeptywu.

W naszej ocenie zapisy te sg kompletnie nie zrozumiate i sprzeczne z zapisami w pkt
1.4.1.1.1. oraz 1.4.3.4. komplikujgc technicznie uktad. Wnosimy o wykreslenie tego
wymogu w catosci i zastgpienie go wymogiem zabudowy zasobnika buforowego o
pojemnosci min 20m® dopasowanego do cisnienia i temperatur pracy ukfadéw
technologii kottow biomasowych czyli min. 3bar 95°C

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1
1. Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania i zapisy pkt 1.4.1.1.1.

2. W pkt. 1.4.3.4. Zamawiajgcy zmienia zapis ,poduszki parowej’, ktory otrzymuje
brzmienie: ,poduszki gazowe;j”.
W pozostatym zakresie Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania i zapisy pkt.1.4.3.4..
3. Zamawiajgcy dopuszcza inne szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczgce
Akumulatora Ciepfa niz zawarte w pkt. 2.1.4.5., ktére spetniajg wymagania wygania
ogolne i zapewnig prawidtowg prace Cieptowni przy zachowaniu pojemnosci

uzytkowej akumulatora ciepta na poziomie 30m?

PYTANIE NR 2

W zatgczniku nr 9 PFU pkt 1.2.1. ,Charakterystyka ogdlna parametrow planowanego
przedsiewziecia” Zamawiajgcy wymaga od ukfadu oczyszczania spalin:
,Dwustopniowego systemu oczyszczania spalin, sktadajgcego sie z cyklonéw (po
Jjednym indywidualnie dla kazdego kotta) oraz elektrofiltra dla kotta o mocy 1,2 MWt i
filtra workowego lub elektrofiltra dla kotta o mocy 0,4 MW#t.” Jednoczesnie opisuje
szczegotowo wymagane poziomy emisji w pkt 2.15.1.1 Emisja pytu 50 mg/m?3u dla 6%
O2 w spalinach”

W naszej ocenie zapisy komplikujg ukfad i sg nie uzasadnione technicznie.

Whnosimy o wykreslenie zapisow z pkt 1.21. ,Charakterystyka ogélna parametrow
planowanego przedsiewziecia” dotyczgcych uktadu odpylania spalin i pozostawienie
wymogu zastosowania urzgdzen i elementéw pozwalajgcych spetnié wymagane

str. 3



POLSKI O
tAD R BGK

poziomy emisji z pkt 2.15.1.1 wraz z koniecznoscig dostarczenia dokumentow
poswiadczajgcych spetnienie wymogow tj. dla kotta 0,4MWt emisje i parametry kottow
mierzone dla mocy nominalnej i minimalnej dla paliwa podstawowego zrebki
drzewne dla zawartosci tlenu resztkowego 10% nalezy potwierdzi¢ przez protokot
z badania z niezaleznej jednostki certyfikujgcej zgodnie z 303-5 2012(13)r (2021).
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dla kotta powyzej 1,0MWt innego dokumentu pozwalajgcego Zamawiajgcemu
upewnic sie o przydatnosci zaproponowanej technologii do wyznaczonego poziomu
emisji zgodnie z pkt 2.15.1.1 zat. nr 9 PFU.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

1. Zamawiajgcy zmienia zapis: pkt 1.2.1. punkt 8 PFU: ,Dwustopniowego systemu

oczyszczania spalin, sktadajgcego sie z cyklonow (po jednym indywidualnie dla
kazdego kotta) oraz elektrofiltra dla kotta o mocy 1,2 MW: i filtra workowego lub
elektrofiltra dla kotta o mocy 0,4 MW", ktory otrzymuje brzmienie: ,Systemu
oczyszczania spalin”.
Powyzsza zmiana dotyczy wszystkich zapisow w PFU dotyczacych
dwustopniowego systemu oczyszczania spalin. Zmawiajgcy dopuszcza rozwigzania
przy zastosowania innych ukfadéw oczyszczania spalin, ktére zostang
zaproponowane przez Wykonawce pod warunkiem spetnienia wymaganych
poziomow emisji przedstawionych w pkt. 2.15.1.1. PFU (Parametry Gwarantowane
Grupa A) i zostang potwierdzone podczas pomiarow gwarancyjnych zgodnie z pkt.
2.15.1. PFU.

2. Zamawiajgcy dodaje w pkt. 2.15.1.1. PFU (Parametry Gwarantowane Grupa A)
zapis:
Dla kotta 0,4 MW: przy uwzglednieniu normy PN-EN 303-5 graniczne wartosci emisiji
okresla sie zgodnie wg ponizszej tabeli:

GRANICZNE WARTOSCI EMISJI

Graniczne wartoéci emisji?
Sposob zasilania paliwem mg/m? przy 10% O,
CO oGC Pyl
Reczny 700 30 60
Automatyczny 500 20 40

4 Potwierdzenie speliania granicznych wartosci emisji jest dokonywane przy uwzglednieniu normy PN-EN 303-5.
¥ Graniczne wartosci emisji wyraza sie w miligramach substancji na metr szescienny gazéw odlotowych odniesiony do temperatury 0°C,
cisnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 01 sierpnia 2017 r. w

sprawie wymagan dla kottow na paliwo (Dz.U. 2017 poz. 1690).

PYTANIE NR 3

W zatgczniku nr 9 PFU pkt 1.2.1. ,Charakterystyka ogdlna parametrow planowanego
przedsiewziecia” Zamawiajgcy wymaga od uktadu kottéw: ,System odprowadzenia
spalin sktadajgcy sie z kanatow spalin, wentylatorow wyciggowych spalin (po jednym
wentylatorze dla kazdego kotfa biomasowego) oraz dwoch kominow.”

Whnosimy o zmiane zapisu o ilosci wentylatorow na ,min po 1 wentylatorze spalin na
jednostke kottowg”

Stanowi ono ograniczenie konkurencji i nie jest istothe z punktu widzenia
Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3

Zamawiajgcy zmienia zapis: pkt 1.2.1. punktor 10 PFU:

~oystem odprowadzenia spalin sktadajgcy sie z kanatéw spalin, wentylatorow
wyciggowych spalin (po jednym wentylatorze dla kazdego kotta biomasowego) oraz
dwoch kominow”,

ktory otrzymuje brzmienie:

~oystemu odprowadzenia spalin (jednego dla kazdej jednostki kottowej) sktadajgcego
sie z: kanatébw spalin, min jednego wentylatora wyciggowego spalin, uktadu

recyrkulacji oraz komina”.

PYTANIE NR 4

W zatgczniku nr 9 PFU pkt 1.4.1.1.3 ,Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne’
Zamawiajgcy wymaga od kotta: ,,Wymaganiem Zamawiajgcego jest, Zze maksymalne
Jjednostkowe obcigzenie cieplne rusztu nie moze przekroczy¢ warto$ci 550 kW/m2.”

Z

Whnosimy o wykreslenie zapisu ktory stanowi ograniczenie konkurencji i nie jest istotne
Z punktu widzenia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy postawit wymog mocy termicznej
kottow i ten parametr jest wigzgcy dla wykonawcy ktory musi zastosowac wiasciwe
palenisko z punktu widzenia paliwa jakie ma byc¢ spalane.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4

Zamawiajgcy wykres$la zapis dotyczacy jednostkowego obcigzenie cieplnego rusztu

zawarty w pkt. 1.4.1.1.3. PFU: ,Wymaganiem Zamawiajgcego jest, ze maksymalne
jednostkowe obcigzenie cieplne rusztu nie moze przekroczy¢ wartosci 550 kW/m?”.
Powyzsza zmiana dotyczy wszystkich zapisow w PFU mdéwigcych, ze maksymalne

jednostkowe obcigzenie cieplne rusztu nie moze przekroczy¢ wartosci 550 kW/m?2.

PYTANIE NR 5
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W zatgczniku nr 9 PFU pkt 1.4.3.6 ,Magazynowanie i doprowadzanie paliwa’
Zamawiajgcy wymaga od sposobu organizacji magazynu: ,Na magazyn biomasy
beda sie sktadac:

» Jeden, wspolny dla dwoch kottdbw magazyny przykottowy wyposazone w ruchoma
podfoge.

Zapas paliwa na 24 godziny”

W naszej ocenie nawet zaktadajgc wspolng maksymalna moc kottéw (1,6MWt) catg
dobe czemu zaprzecza zatgcznik nr 9 PFU, magazyn dobowy musi zawiera¢ ok.
150GJ energii chemicznej paliwa. Takg ilo§¢ mozna zgromadzi¢ spokojnie na 25m?2
magazynu przy zatozeniu 2,5m wysokosci skladowania.

Wnosimy o dopuszczenie innego uktadu podawania niz tylko zastosowania podtogi
hydraulicznej. Nie jest to istotne z punktu widzenia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
postawit wymog pojemnosci magazynu jako dobowego i uktad podawania ma ten
parametr spetni¢. Dla wykonawcy jest wigzacy fakt ze musi zastosowaé wiasciwe
podajniki z punktu widzenia paliwa jakie ma by¢ sktadowane — podawane- spalane.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5
1. Wg pkt. 1.4.3.6. PFU Zamawiajgcy zaktada:
a) Magazyn 24 godziny:

~Jeden, wspolny dla dwoch kottdw magazyn przykottowy wyposazony w ruchomg
podtoge. Zapas paliwa na 24 godziny - uwzgledniajgc maksymalne
zapotrzebowanie na produkcje ciepta. Magazyny zadaszone w bezposrednim
sgsiedztwie hali kottdw, zamykany bramg segmentowg umozliwiajgcg wjazd
| obstuge przez tadowarke kotowa.”

Obszar dla magazynu przewidziano w ramach obszaru oznaczonego literg ,A”
(budynek kottowni biomasowej) na planie sytuacyjnym wg Zatgcznika nr 1 do PFU.

b) Magazyn 7 dniowy:

»,Powierzchnia sktadowania biomasy maksymalnie 250m?. Maksymalna wysokos¢
czynna sktadowania biomasy nie powinna przekroczy¢ 3m, o ile z obliczen i
stosowanych rozwigzan projektowych nie wynika nizsza. Przy lokalizacji
magazynu biomasy nalezy uwzgledni¢ podziat na strefy”. Przyjete wartosci
okreslajg maksymalne wielkosci magazynu, dla ktorych przewidziano obszar
oznaczony literg ,D” (obszar magazynu biomasy) na planie sytuacyjnym wg
Zatgcznika nr 1 do PFU.

Szacowane powierzchnie magazynu obejmujg konieczne przestrzenie

komunikacyjne, = umozliwiajgce roztadunek biomasy z  samochodow
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i umozliwiajgce manewrowanie tadowarki kotowej. Wielko§¢ magazynu
Wykonawca ostatecznie okresli na etapie projektu.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego uktadu podawania paliwa niz
ruchoma podtoga w zakresie rozwigzan dla magazynu 24 godzinnego.
Powyzsza zmiana dotyczy wszystkich zapisow w PFU mowigcych, o wymogu
zastosowania ruchomej podtogi w zakresie rozwigzan dla magazynu 24
godzinnego.

PYTANIE NR 6

W zatgczniku nr 9 PFU pkt 1.4.3.7.2 ,Kanaly powietrza” Zamawiajgcy wymaga
instalacji doprowadzenia powietrza do kotta kanatami.

Wnosimy o wykreslenie tego wymogu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dostarczone urzgdzenia majg spetniac poziomy sprawnosci, emisji jak rowniez hatasu
co jest rbwnoznaczne z uzyskaniem na terenie EU znaku dopuszczenia CE. | taki
wymog powinien by¢ egzekwowany przez Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6

Zamawiajgcy koryguje zapis: pkt 1.4.3.7.2. PFU:

.Powietrze z czerpni bedzie podawane kanatami do poszczegolnych stref poboru.
Wykonawca wyposazy kociot w kompletne kanaty powietrza niezbedne do wtasciwej
pracy urzgdzen”,

ktory otrzymuje brzmienie:

.Powietrze z czerpni bedzie podawane kanatami typu ,Z” do poszczegdlnych stref
poboru. Wykonawca wyposazy Kottownie Biomasowg w kompletne kanaty powietrza
niezbedne do wtasciwej pracy urzgdzen.”

Wielko$¢ kanatow zgodnie z projektem.

PYTANIE NR 7

W zalgczniku nr 9 PFU pkt 1.4.3.8.1 ,Ekonomizer mokry kondensacyjny’
Zamawiajgcy wymaga zastosowania ekonomizeréw do kotta 1,2 MWt

z

Wnosimy o wykreslenie tego wymogu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dostarczone urzgadzenia majg spetnia¢ poziomy sprawnosci, co gwarantuje
ekonomiczng prace urzgdzen kottowych.

Jednoczes$nie pragniemy nadmieni¢ ze Polscy producenci ekonomizeréw
jednoznacznie wskazali ze uzyskanie parametréw postawionych w zat nr 9 PFU
Tabela 6 jest nie mozliwe technicznie. Jednoczesnie w celu zapewnienia zgodnie PFU
Zamawiajgcemu  spetnienia dyrektywy i zasad BAT wnosimy o wprowadzenie
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podwyzszonego wymogu sprawnos$ci urzgdzen kottowych powyzej 90% zgodnie
pytaniem 2

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7
Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z ekonomizera kondensacyjnego.

PYTANIE NR 8

W zatgczniku nr 9 PFU pkt 2.1.4.1 ,Wymagania dla kotla biomasowego”
Zamawiajgcy wymaga zastosowania parametréw z Tabeli 5 i zapisow ponizej w
punkcie:

Wnosimy o wykreslenie wymogow jako ograniczajgcych konkurencje Iub
nieosiggalnych technicznie:

| zastgpienie ich parametrami osiggalnymi przy dzisiejszym stanie wiedzy techniczne;j
i pozwalajgcych na rowne traktowanie podmiotow:

Istniejgcy zapis Zmiana zapisu na:

Zakres obcigzenia 30-100% Zakres obcigzenia (dla paliwa powyzej
40%wilgotnosci wzglednej) zalezny i
réwnoznaczny z wilgotnoscig paliwa (50-
100% dla paliwa 50%wilgotnosci
wzglednej)

Podtoga ruchoma min 2 zerdzi Podtoga ruchoma min 2 zerdzi lub
nagarniacz tamany / piérowy spetniajgcy
wymaog podania energii chemicznej
wsadowej paliwa

Sluza nozowa Sluza nozowa lub inne zabezpieczenie
pozarowe spetniajgce wymogi dyrektyw
przeciwpozarowych i CE

Minimalna powierzchnia rusztu paleniska | wykresli¢

Minimalna objetos¢ paleniska wykresli¢

Recyrkulacja spalin Recyrkulacja spalin jezeli wymagana dla
prawidtowej pracy kotta dla zaktadane;j
wymaganej wilgotnosci paliwa

Grubos¢ dna sitowego wykresli¢
Grubosc¢ scianki ptomieniowki wykresli¢
Pneumatyczny uktad czyszczenia Pneumatyczny lub mechaniczny
ptomieniowek automatyczny uktad czyszczenia

ptomieniéwek

Wymiennik kotta tréjciggowy, Wymiennik ciepta dwu lub tréj ciggowy,
ptomieniéwkowy, poziomy poziomy lub pionowy
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BANK GOSPODARSTV
KRAJOWEGO

Wilgotnos¢ paliwa 30-60 % , 50% , 55%
60%

zakres wilgotnosci stosowanej biomasy
zrebki drzewne do 50% wilgotnosci
wzglednej P45S M50 z EN ISO 17225-4:
Klasa wiasnosci A1, A2, B1 i wielkos¢
czastek P16S, P31S, P45S

Uktad oczyszczania spalin
Dwustopniowy:

| stopien — Multicyklon,

Il stopieh — Elektrofiltr
Dwustopniowy:

| stopier — Multicyklon,

Il stopien — Elektrofiltr lub
filtr workowy,

Do poziomu wyznaczonego zgodnie z
obowigzujgcymi standardami pyt
catkowity TSP ponizej 50mg/Nm3 (6%
02)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

1. Zamawiajgcy zmienia zapisy zawarte w Tabela 5. w pkt. 2.1.4.1. PFU:

Tabela 5. w pkt 2.1.4.1. PFU otrzymuje brzmienie:

Tabela 1. Wymagania techniczne biomasowych kottdw wodnych

Lp. Opis Wartosc/Informacja

1 Liczba kottéw 1 szt. 1 szt.

2 Moc znamionowa kotta 0,4 MW 1,2 MW
3 Minimalna sprawnosc kotta 86%

4 | Zakres pracy (obcigzenia) kotta | 30 — 100 %

5 Uktad podawania paliwa Podtoga ruchoma, min 2 Zzerdzie lub inne,

Transportery slimakowe lub inne,

Uktad p. poz., sluza nozowa lub inne
zabezpieczenie

Ptynna regulacja predkosci posuwu
popychacza w zaleznosci od obcigzenia kotta

6 Minimalna powierzchnia
paleniska

7 Ruszt

Ruszt ruchomy pfaski lub schodkowy,

Ptynna regulacja predkosci posuwu rusztu w
zalezno$ci od obcigzenia kotta,

Punkt styku rusztowin ze $ciang paleniska
chtodzony wodg,

Zabezpieczenie przed przetadowaniem rusztu
(czujnik poziomu ilosci paliwa na ruszcie),
Automatyczne odpopielanie strefy pod
rusztowej,

8 Minimalna objetos¢ paleniska
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Lp. Opis Wartosc/Informacja

9 | Palenisko Sciany paleniska wykona z zaroodpornego
materiatu,
Kamera komory paleniskowej — staty
monitoring.

10 | Podmuchy powietrza do Pierwotnego — wielostrefowe,

paleniska

Wtdrnego — wielostrefowe,

Recyrkulacja spalin jezeli wymagana dla
prawidtowej pracy kotta dla zaktadanej
wymaganej wilgotnosci paliwa

11

Wymiennik kotta

Dwu lub trzyciggowy, ptomienidwkowy,
poziomy lub pionowy,

Pneumatyczny lub mechaniczny automatyczny
uktad czyszczenia ptomieniowek

12

Uktad oczyszczanie spalin

Zapewniajgcy spetnienie wymaganych
poziomow emisji przedstawionych w pkt.
2.15.1.1. PFU (Parametry Gwarantowane
Grupa A) i potwierdzonych podczas pomiaréw
gwarancyjnych zgodnie z pkt. 2.15.1. PFU.

13

Ekonomizer kondensacyjny

Niezalezny ekonomizer wspotpracujgcy z
kottem 1,2 MW - jako opcja.

14

Uktad odpopielania

Niezalezne uktady dla kazdego kotta, tgcznie
dla sytemu 1,6 MW

15

kominy

Min 16 m dla kazdego kotta odrebny

2. Zamawiajgcy zmienia w pkt. 2.4.1.1.

PFU zapis:

,» Czes¢ cisnieniowa wyposazona w system automatycznego, pneumatycznego

oczyszczania wymiennika ciepta”

Zapis otrzymuje brzmienie:

,» Czesc cisnieniowa wyposazona w system automatycznego, pneumatycznego lub

mechanicznego oczyszczania wymiennika ciepta”

3. Zamawiajgcy zmienia w pkt. 2.4.1.1. PFU zapis:

,» Komora paleniskowa wyposazona w chtodzony powietrzem poziomy ruszt

Zapis otrzymuje brzmienie:

ruchomy przystosowany do spalania biomasy o wilgotnosci do 60%,”

,» Komora paleniskowa wyposazona w chtodzony powietrzem poziomy Ilub

schodkowy ruszt ruchomy przystosowany do spalania biomasy o wilgotnosci do
50%”

4. Zamawiajgcy zmienia w pkt. 2.4.1.1. PFU zapis:
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,» Ruszt ptaski. Ciggta praca rusztu, predkoscig posuwu rusztu regulowana
falownikiem w zaleznos$ci od wymaganej mocy kotta. Ruszt wykonuje staty,
powolny (ale modulowany) ruch posuwisto zwrotny; state i powolne
przemieszczanie paliwa na ruszcie wptywa pozytywnie na poziom emisji oraz
zapewnia maksymalne dopalenie czgstek paliwa,”

Zapis otrzymuje brzmienie:

,> Ruszt ptaski lub schodkowy. Ciggta praca rusztu, predko$¢ pracy rusztu
regulowana w zaleznosci od wymaganej mocy kotta. Ruszt wykonuje staty,
powolny (ale modulowany) ruch posuwisto zwrotny; state i powolne
przemieszczanie paliwa na ruszcie wptywa pozytywnie na poziom emisji oraz
zapewnia maksymalne dopalenie czgstek paliwa,”

. Zamawiajgcy wykresla w pkt. 2.4.1.1. PFU zapisy:

,* Powierzchnia rusztu: min. 0,9 m? dla kotta 0,4 MWt, 2,4 m? dla kotta 1,2 MWH.

e Objetos¢ paleniska: min. 1,0 m3 dla kotta 0,4 MWt, 4,0 m3 dla kotta 1,2 MWt,”

. Zamawiajgcy zmienia w pkt. 2.4.1.1. PFU zapis:

»> Wymiennik ciepta (kociot) 2 ciggowy, poziomy instalowany na chtodzonym wodg
stropie komory paleniskowej,”

Zapis otrzymuje brzmienie:

»> Wymiennik ciepta dwu lub trzyciggowy, ptomienidwkowy, poziomy lub pionowy”

. Zamawiajgcy zmienia w pkt. 2.4.1.1. PFU zapis:

,> Ptomienidowki wymiennika oczyszczane w sposdb automatyczny z uzyciem
impulséw sprezonego powietrza,”

Zapis otrzymuje brzmienie:

,> Pneumatyczny lub  mechaniczny automatyczny uklad czyszczenia
ptomieniéwek,”

. Zamawiajgcy zmienia w pkt. 2.4.1.1. PFU zapis:

,» Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno by¢ zaprojektowane do
spalania biomasy drzewnej i zapewniaC uzyskanie mocy nominalnej przy
wilgotnosci 30-60%.,”

Zapis otrzymuje brzmienie:

,» Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno by¢ zaprojektowane do
spalania biomasy drzewnej i zapewnia¢ uzyskanie mocy nominalnej przy

wilgotnosci 30-50%,”
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9. Zamawiajgcy zmienia zapisy zawarte w Tabela 12. w pkt. 2.19.3. PFU dotyczgce

wilgotnosci paliwa:

9 | Wilgotnos¢ paliwa w-% 30 60

Zapis otrzymuje brzmienie:

9 | Wilgotnosc paliwa w-% 30 50

ZESTAW NR 3 Z DNIA 17.04.2023

PYTANIE NR 1

Ze wzgledu na paliwo jakie ma by¢é uzywane w instalacji (65% wilgotnosci). Czy
Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie zamiast kotta 0,4MW kociot mocy powyzej
0,5MW np 510kW z ruchomym rusztem , ktéry spali tak wilgotne paliwo?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Dopuszczamy zastosowanie kotta o wyzszej mocy 0,5 — 0,51 MW: z zastrzezeniem,
ze zakres pracy tego urzgdzenia zapewni poprawng prace cieptowni przy nizszych
obcigzeniach cieplnych opisanych w PFU (od 0,08 MW).

Zamawiajgcy zaoferowanie kotta o mocy 0,5 — 0,51 MW: potraktuje jako ,rownowazny”
i oceni w kryterium oceny ofert jako deklarowana sprawnosc¢ cieplna kotta
biomasowego o mocy 0,4 MW oraz zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
przez instalacje kotta biomasowego o mocy 0,4 MWi.

ZESTAW NR 1 Z DNIA 11.07.2023

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kottéw o mocy 1 MW i 0,6 MW? taczna
moc kottowni nie ulegnie zmianie, a dopuszczenie innego podziatu zwigkszy
konkurencyjnos¢ wsrod dostawcow kottow.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kottow o mocy 1 MW i 0,6 MW.

Zamawiajgcy zaoferowanie kottdw o mocy 1 MW i 0,6 MW potraktuje jako
,;TOwnowazny” i oceni w kryterium oceny ofert jako deklarowana sprawno$¢ cieplna
kotta biomasowego o mocy 1,2 MW: i 0,4 MW oraz zuzycie energii elektrycznej na
potrzeby wtasne przez instalacje kotta biomasowego o mocy 1,2 MWt i 0,4 MWh.

Z uwagi na dopuszczong mozliwo$¢ zastosowania kottdw o zréznicowanych mocach,
Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt, ze w Projekcie cieptowni nalezy uwzgledni¢
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dostosowanie uktadu tadowania i roztadowywania akumulatora wspotpracujgcego z
kottami do zapewnienia odpowiedniej sprawnosci i wydajnosci catego uktadu zaréwno
dla parametréw maksymalnych zapotrzebowania na ciepto, jak i w okresie letnim przy
minimalnym zaktadanym poziomie odbioru mocy cieplnej (0,08MW), zapewniajgc
jednoczesnie dopuszczalne poziomy emisji.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane projektowanych postanowien umowy z zakresie
wypfacanych transzy (inny podziat wyptat wynagrodzenia po procentowym
zaawansowaniu robo6t np. 10%,30%,50%)?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Zakres wyptacanych transz jest obligatoryjnie okre$lony przez BGK.

PYTANIE NR 3

Czy znajdujgcy na terenie nowoprojektowanej kottowni obiekt kultu religijnego (tablica
wraz z krzyzem) wpisany jest do rejestru zabytkdéw lub wpisany w plan miejscowy
konserwatora zabytkow? Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy chce zostawi¢ krzyz
w istniejgcym miejscu, czy przenies¢ w inne miejsce? Jezeli obiekt jest do
przeniesienia prosimy o informacje czy ma to zosta¢ ujete w ofercie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkédw ani w plan miejscowy konserwatora
zabytkow.

Zamawiajgcy dopuszcza przeniesienie obiektu (tablica z krzyzem oraz maszt flagowy)
w inne miejsce. Nie nalezy tego ujmowac w ofercie.

PYTANIE NR 5
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz w zakresie spetniana warunkéw udziatu w
postepowaniu dot. wymagan odnosnie zdolnosci zawodowej w przedmiotowym
postepowaniu, jedna osoba moze taczy¢ kilka funkcji wymaganych przez
Zamawiajgcego i zostanie to uznane za spetnienie warunku w tym zakresie.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5
Zamawiajgcy potwierdza, iz w zakresie Zadania nr 1 dopuszcza sie tgczenie funkcji w
zakresie pkt 5.5. ppkt 2) lit. a) SWZ z pkt 5.5. ppkt 2) lit. b) SWZ w zakresie:

e Kierownik rob6t w branzy sanitarnej

oraz

e kierownik robot w branzy konstrukcyjno — budowlanej

moze to byC ta sama osoba, ktéra bedzie petnita funkcje Kierownika Budowy.

PYTANIE NR 6

Czy Zamawiajgcy dopuszcza chtodzenie $cian komory paleniska powietrzem? W
kottach o takiej mocy jest ono technologicznie wystarczajgce a chtodzenie wodg
podraza inwestycje.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6
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Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, jezeli spetnione bedg pozostate wymogi i
warunki gwarancji opisane w PFU.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiajgcy dopuszcza posadowienie kotta bezposrednio na palenisku,
rezygnujgc tym samym z wymogu murowanego sklepienia? Oba
rozwigzania sg rownowazne.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, jezeli spetnione bedg pozostate wymogi i
warunki gwarancji opisane w PFU.

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz wagi do 50t? Waga 60t wymaga dwa razy
drozszej legalizacji i generuje duzo wyzsze koszty eksploatacji w pozniejszym czasie
a udzwig 50t powinien by¢ wystarczajgcy przy tym zadaniu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

Zamawiajgcy dopuszcza montaz wagi do 50t. Oferent powinien zapewni¢ swobodny
dojazd oraz mozliwos¢ zwazenia zestawu z ciggnikiem o dtugosci 16,5m.

ZESTAW NR 2 Z DNIA 14.07.2023

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc realizacji systemu odpopielania polegajgcego
na automatycznym odpopielaniu kazdego urzgdzenia do indywidualnych pojemnikéw
na popiot (osobno kazdy kociot i kazdy elektrofiltr). Pojemniki bedg mobilne i mozliwy
bedzie ich odbior z miejsca sktadowania za posrednictwem transportu
samochodowego, dodatkowo bedzie zapewniona odpowiednia ilos¢C pojemnikéw
zapasowych umozliwiajgce sktadowanie popiotu do czasu odbioru przez
odbiorcéw zewnetrznych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1
Zamawiajgcy dopuszcza indywidualny system odbioru i magazynowania (pojemniki /
kontenery) popiotu dla poszczegolnych urzadzenh.

ZESTAW NR 3 Z DNIA 21.07.2023

PYTANIE NR 1

W zwigzku z tym, ze w PFU na str. 40 pojawia sie informacja o mocy cieplnej na c.w.u.

ktérej wartosc jest prawie ze stata przez caty rok, pojawito sie pytanie: Czy mozna

traktowaé to 200 kW jako minimalne zapotrzebowanie na ciepto?
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Wartos¢ 200 kW nie mozna traktowac jako minimalne zapotrzebowanie na ciepto dla

catosci zrodta. Wartosci sSrednie wynikajgce z zapotrzebowania cieptej wody uzytkowej
sg na poziomie 80kW. Nalezy zapewni¢ poprawng prace uktadu przy przewidywalnym
minimalnym zapotrzebowaniu na ciepto uwzgledniajgc wspotprace kottdw z

akumulatorem i automatyka.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z automatycznego separatora metali o

ktorym jest mowa na str. 44 PFU? Ten element znaczgco podraza inwestycje a w
niewielkim tylko stopniu wptywa na zwigkszenie bezpieczenstwa procesu spalania
biomasy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje wymogi w zakresie separatora metali.

PYTANIE NR 3

W PFU na str. 50 wspomniany jest wymdg, aby instalacja podawania paliwa

umozliwiata pomiar rzeczywistego strumienia biomasy podawanego do paleniska.
Wigze sie to z zainstalowaniem wagoprzenosnika. Czy zamawiajgcy dopuszcza
rezygnacje z wagoprzenosnika. Alternatywnie czy zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzanie zainstalowania jednego wagoprzenosnika, a nastepnie za nim
transportera rozdzielajgcego, czy dwoch wagoprzenosnikéw za transporterem
rozdzielajgcym paliwa na dwa kotty? Zainstalowanie jednego wagoprzenosnika
zapewni mozliwos¢ pomiaru rzeczywistego strumieniu paliwa w sytuacji, gdy pracuje
jeden z kottow oraz pomiaru tgcznego rzeczywistego strumienia paliwa, gdy pracujg
oba kotly. Instalacja drugiego wagoprzenosnika umozliwi ponad to jedynie uzyskanie
indywidualnych strumieni paliwa dla kazdego z kottéw podnoszgc znaczgco koszty
wykonania instalacji transportu paliwa.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3

Wykonawca musi zapewni¢ pomiar rzeczywistego strumienia biomasy podawanej do

paleniska indywidualnie dla kazdego kotta.

PYTANIE NR 4
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KRAJOW

Czy Zamawiajgcy dopuszcza realizacje dwoch kominédw modutowych , mocowanych
do jednej stalowej konstrukcji wsporczej? Kominy samonosne o ktorych mowa na
str.53-54 PFU sg znaczgco drozsze.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kominow modutowych mocowanych do

wspolnej stalowej konstrukcji. Zamawiajgcy wymaga zachowania niezaleznych

uktadow odprowadzania i oczyszczania spalin dla kazdego kotta, wtgcznie z kominami.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kotta o ciggtym minimum technicznym na

poziomie 40% lub innym moggcym zapewni¢ minimalne zapotrzebowanie na ciepto?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5

Zamawiajgcy wymaga pracy kotta biomasowego w zakresie obcigzen od 30 do 100 %

zgodnie z wymaganymi parametrami gwarantowanymi.

PYTANIE NR 6

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z wymogu instalowania kamery komory

paleniskowej, o ktorej mowa jest na str. 71 PFU, w przypadku posiadania otworu
inspekcyjnego pozwalajgcego na rzeczywisty wizualny podglad procesu spalania? W
przypadku awarii zasilania otwor inspekcyjny w dalszym ciggu pozwala na podglad
sytuacji w palenisku.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6

Zamawiajgcy podtrzymuje wymog zastosowania kamery. Kamera umozliwi

operatorowi zdalny podglad na panelu operatorskim.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie izolacji termicznej z wetny mineralnej

(str.71 PFU) o grubosci min 70 mm dla wymiennika ciepta? Gdy zapewnimy
bezpieczng temperature na zewnetrznej powierzchni izolacji nieprzekraczajacg 50°C?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa w zakresie izolacji od wymogu grubos$ci warstwy

wetny mineralnej min. 100 mm, pod warunkiem zapewnienia utrzymania temperatury
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powierzchni obudowy nie wyzszej niz 50°C przy temperaturze otoczenia wynoszgcej

35°C.

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zabezpieczenia ptyty izolujgcej elektrofiltru,

o ktorej jest mowa na str. 74 PFU, w postaci stalowej blachy malowanej proszkowo?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stalowych blach malowanych proszkowo.

PYTANIE NR 9

Czy Zamawiajgcy dopuszcza malowanie elementdéw innych niz zabezpieczenie piyt

izolacyjnych: elektrofiltru, wymiennika, komory spalania metodg mokrego natrysku?
Malowanie proszkowe technologicznie moze by¢ zbyt trudne do wykonania w
przypadku duzych elementéw, aby zapewni¢ zadowalajgca jakos¢.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

Wykonawca musi zapewnic¢ powtoki malarskie zapewniajgce spetnienie wymagan pki.

2.1.6.9. PFU - Zabezpieczenia antykorozyjne.

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie zapewniajgce dostep do pomostow

technicznych za pomocg drabin? Wykonanie schodéw jest kosztowne i zajmuje zbyt
duzo miejsca.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 10

Zamawiajgcy dopuszcza dostep do pomostow za pomocg drabin pod warunkiem

dopetnienia obowigzku prawidtowego zaprojektowania statych srodkow dostepu do
maszyn wynika m.in. z Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE pkt 1.5.15 oraz pkt. 1.6.2.,

spoczywajgcych na producencie maszyny.

PYTANIE NR 11

Czy Zamawiajgcy dopuszcza konstrukcje podestow technicznych wraz z balustradami

bez ocynkowania ogniowego? Zabezpieczenie poprzez naniesienie powtok malarskich
metodg mokrego natrysku jest catkowicie wystarczajgce w odniesieniu do platform

znajdujgcych sie wewnatrz kottowni.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 11

Wykonawca musi zapewni¢ powtoki malarskie zapewniajgce spetnienie wymagan pkt.

2.1.6.9. PFU - Zabezpieczenia antykorozyjne.

PYTANIE NR 12

Wnosimy o ograniczenie dopuszczalnej dtugosci czgstki (str. 71 PFU) paliwa 100 mm

jako maksymalng dtugo$¢ czgstki paliwa referencyjnego.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 12

W zakresie biomasy Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania okreslone w PFU wg pkt.

2.19. - Paliwo — biomasa.

PYTANIE NR 13

Proponujemy niebudowanie pomostow serwisowych do elektrofiltréw ujetych jako

schody, przejscia z poreczami na str. 74 PFU i wykorzystywanie jednego jezdnego
pomostu technicznego do obstugi dwdch elektrofiltréw? Rozwigzanie to poza zaletami
ekonomicznymi zdecydowanie utatwia komunikacje wewnatrz kottowni.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 13

Zastosowanie jezdnego pomostu obstugowego moze by¢ zastosowane do miejsc,

ktore nie wymagajg interwencji w trakcie obstugi, a tylko sporadycznie na przyktad
podczas remontow czy napraw zwigzanych z awarig urzgdzenia.

Dla obszarow, miejsc, gdzie wymagana jest obstuga wynikajgca z pracy urzgdzenia
nalezy zastosowac state srodki dostepu, ktére powinny umozliwiaé bezpieczne
poruszania sie pracownika i tatwy dostep do miejsc obstugi lub konserwacji. Zalecenia
dotyczace zasad stosowania tych $rodkéw podano w normie PN-EN ISO 12100,
natomiast szczegodty dotyczgce doboru, konstrukcji i wymiarow podano w normach
serii PN-EN 1SO 14122 oraz odpowiednich wymogach BHP.

PYTANIE NR 14

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z pomostu/galerii (str. 54 PFU) przy

kominach, jezeli elementy pomiarowe dostepne bytyby z pomostu jezdnego do ktérego
nawigzuje poprzednie pytanie? Komin nie wymaga dokonywania czestych pomiaréw
(gtébwnie w czasie uruchomienh iserwisdw), a poza ich wykonywaniem wszelkie

codzienne prace z nim zwigzane mogg odbywac sie z poziomu gruntu.
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KRAJOWEGO

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 14

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis PFU: ,Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania

pomiarbw w wyzej wymienionym przekroju poprzez wykonanie odpowiedniego
pomostu/galerii spetniajgcego wymagania dla tego typu konstrukcji wraz z drabinkg od
poziomu terenu wyposazong w system umozliwiajgcy zabezpieczenie podczas

wspinania (przypiecie do uprzezy).”
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