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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 467).

Badania geologiczne oraz interpretacje ich wynikdw wykonano w oparciu
o norme ,PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne” ,PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest URZAD  MIASTA  SEJNY,
ul. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny.

Celem badan byto rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych z rozpoznania
warunkow gruntowo — wodnych w granicach czesci dziatki ewid. nr 843/2 w Sejnach
przy ul. 1 Maja dla potrzeb realizacji koncepcji projektu budowy obiektu cieptowni. .

Podstawe opracowania stanowia:

» schemat rozmieszczenia otworow badawczych
* uzgodnienia ze Zleceniodawcag

» badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne

* badania archiwalne w granicach dz. nr 843/2

W czerwcu 2023 r., w wyznaczonych lokalizacjach wykonano siedem otworéw
badawczych do gtebokosci 10,0 — 14,0 m kazdy o tacznej gtebokosci 74,0 mb.
Wiercenia badawcze wykonano systemem obrotowym mechanicznym, wiertnicg
hydrauliczng, geotechniczng typu WH-25, przy pomocy $widra typu ,sznek”

o Srednicy @ 110 mm.
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Rzedne bezwzgledne odwiertdw badawczych ustalono na podstawie

numerycznego modelu terenu.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety badaniami geologicznymi zlokalizowany na terenie miejscowosci
Sejny, w jej potudniowej czesci przy ul. 1 Maja.

Geomorfologicznie teren ten znajduje sie w obszarze Pojezierza
Wschodniosuwalskiego charakteryzujgcego sie znacznymi réznicami wysokosSci
i bardzo urozmaicong budowg geologiczng. Podtoze gruntowe zbudowane jest tutaj
z plejstocenskich osadéw morenowych osadzonych podczas trwania fazy pomorskiej
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Na badanym terenie wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie
gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych i niespoistych, gruntow organicznych
oraz gruntéw nasypowych.

Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci okoto 1,5 — 2,5 m
na przewazajgcej jego powierzchni zalega poziom nasypow niebudowlanych.
Nasypy budujg grunty mineralne i niemineralne’ mieszane z gruzem i odpadami.
Punktowo =zalega okoto 30 cm warstwa glebowa. Ponizej rowniez punktowo
do gtebokosci okoto 2,5 m zalega nieciggte wydzielenie gruntéw organicznych
wyksztatconych jako torf. Giebiej przewazajg luzne i $rednio zageszczone piaski
Srednie, zwiry i pospotki, ktdre sg przewarstwione twardoplastycznymi, plastycznymi
oraz punktowo miekkoplastycznymi glinami i glinami piaszczystymi.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych badan
terenowych udokumentowano posrednie i bezposrednie przejawy wystepowania wod
gruntowych. Lustro wod gruntowych o swobodnym i punktowo napietym charakterze
w okresie prowadzenia badan przewaznie stabilizowato sie w przedziale gtebokosci

okoto 1,9 - 2,2 m. ponizej poziomu powierzchni terenu.

Okres, w ktorym prowadzono prace badawcze charakteryzowat sie Srednim

stanem wod gruntowych.
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3. ZESTAWIENIE WYDZIELEN GRUP GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

I.  Grunty organiczne i nasypowe:

I.A — nasyp niebudowlany, grunty mieszane z glebg, gruzem i odpadami,
czarny, wilgotny

I.B - gleba, ciemnobrgzowa, wilgotna

|.B — torf, czarny, wilgotny i mokry

[I. Grunty rodzime spoiste:

II.LA — glina, glina piaszczysta z domieszkg piasku, szara i brgzowa,
mato wilgotna,

stan - twardoplastyczny
[I.B — glina, szara, wilgotna,
stan - plastyczny
[I.C — glina, szara, mokra,

stan - miekkoplastyczny

[ll. Grunty rodzime, niespoiste

[lI.A — piasek sredni, szary, wilgotny i nawodniony,
stan - luzny

[11.B — piasek sredni, szary, wilgotny i nawodniony
stan — $rednio zageszczony

[11.C — zwir, pospodtka, szara i brgzowa, nawodniona

stan — $rednio zageszczony
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4. WNIOSKI

41. W podtozu gruntowym czesci dziatki ewidencyjnej objetej badaniami

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

geotechnicznymi  do gtebokosci okoto 1,5 — 2,5 m stwierdzono wystepowanie
kompleksu gruntdéw nasypowych i organicznych. Poziom tych gruntow
kwalifikuje sie jako grunty niebudowlane. Ponizej wystepujg grunty niespoiste
Srednio i gruboziarniste punktowo drobnoziarniste w stanie luznym w czesci
stropowej o ostabionym charakterze oraz gtebiej w stanie Srednio
zageszczonym o nosnym charakterze. Przewarstwienia gruntow spoistych
w stanie twardoplastycznym sg gruntami nosnymi natomiast wystepujgce
tu punktowo grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym sg
gruntami ostabionymi lub stabymi.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych badan
terenowych  udokumentowano posrednie i bezposrednie  przejawy
wystepowania wod gruntowych.  Lustro wdéd gruntowych o swobodnym
i punktowo napietym charakterze w okresie prowadzenia badan przewaznie
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci okoto 1,9 - 2,2 m ponizej poziomu

powierzchni terenu.

Gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.p.t.

Planujgc posadawianie na tym terenie obiektow budowlanych nalezy
uwzglednia¢ koniecznos¢é wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez czesciowg
lub catkowitg wymiane gruntéw nienosnych i sftabych Ilub stosowanie

schematdéw posadowien posrednich.

Istotnym utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych jest zagrozenie

naptywu wéd gruntowych do prowadzonych wykopow budowlanych.

Opinia geotechniczna - warunki gruntowe terenu badan zostaty okreslone jako
ztozone.

mgr Piotr Rant
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