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1. Oswiadczenia projektanta oraz dokumenty potwierdzajace uprawnienia
projektanta.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz.U. 2017 poz. 1332), niniejszym o$wiadczam, iz projekt:

Instalacji elektrycznych zasilajgcej stacje tadowania samochodéw elektrycznych w obiektach
Komendy Stotecznej Policji:

* Komenda Rejonowa Policji | przy ulicy Zakroczymskiej 3C w Warszawie

* Komenda Rejonowa Policji Il przy ulicy Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie

* Komisariat Policji przy ulicy Okreznej 57 w Warszawie

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Warszawa, 20-08-2020



Oswiadczenie Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz.U. 2017 poz. 1332), niniejszym oéwiadczam, iz projekt:

Instalacji elektrycznych zasilajacej stacje tadowania samochodéw elektrycznych w obiektach
Komendy Stotecznej Policji:

® Komenda Rejonowa Policji | przy ulicy Zakroczymskiej 3C w Warszawie

* Komenda Rejonowa Policji Il przy ulicy Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie

¢ Komisariat Policji przy ulicy Okreznej 57 w Warszawie

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Warszawa, 20-08-2020
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INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym;

MAZ-4IC-TFS-QM1 *

Pan tUKASZ WITOLD TOMASZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0024/17

adres zamieszkania ul. J. DABROWSKIEGO 75 m. 3, 02-586 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrégowa fzba Inzynierow Budownictws Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna:
sygn. akt. MAZ/7131-7132/658/16/E

DECYZJaA-

Na. podstawie. art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U, z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. Lkt 1-5,ust. 2, 3i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 1 4, 3. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy  dnia
7 lipca 1994 r. Prawo' budowlane (tekst jedn.. DzU. z 2016. r, poz. 290) oraz
_§ 10 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnyeh?funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowegé oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywriym

Pan mgr inz. Krzysztof Jan Taranek
ur. dnia-11 czerwcea 1979 roku w m. Wieruszéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0593/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez egraniczen

UZASADNIENIE

W zwiqzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.

odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji. ' '
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisii
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikac jnej: ——
' , e + s
dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ,/‘"'“*\l\\\
mgr inZ, Irena Churska A i }
oo F

A

mgr inz. Krzysztof Karol Booss : /




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Janowi Taranek
ur. dnia 11 czerwca 1979 roku w m. Wieruszéw

numer ewidencyjny MAZ/0593/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami bndowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe; i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

Il. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K)caliﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ,./ . /// /____‘x

------------------------------------------ »p

mgr inz Irena Churska o/

77 ; '
mgr inz. Krzysztof Karol Booss //.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Taranek
ul. Obywatelska 5 m. 80
02-409 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NHR-PRU-84U *

Pan KRZYSZTOF TARANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0025/17

adres zamieszkania ul. OBYWATELSKA 5/80, 02-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt braniy elektrycznej instalacji elektrycznych
zasilajgcej stacje tadowania samochodéw elektrycznych w obiektach
Komendy Stotecznej Policji:
* Komenda Rejonowa Policji | przy ulicy Zakroczymskiej 3C w Warszawie
* Komenda Rejonowa Policji Il przy ulicy Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie

¢ Komisariat Policji przy ulicy Okreinej 57 w Warszawie

2.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:

1) Dokumentacji powykonawczych:

* Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych w obiekcie przy ul. Zakroczymskiej
3C opracowana po realizacji zadania: ,Rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy
Rejonowej Policji Warszawa ul. Zakroczymska 3C w Warszawie

* Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych w obiekcie przy ul. Malczewskiego
3/5/7 opracowana po realizacji zadania: , Przebudowa obiektu Komendy Rejonowej Policji
Il — Mokotow przy ul. Malczewskiego 3/5/7, dz. ew nr 9/1 i 9/2, ob. 1-02-15, jednostka
ewidencyjna 146505 8 Warszawa”

* Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych w obiekcie przy ul. Okreinej 57
opracowana po realizacji zadania: , Przebudowa obiektu Komisariatu Policji Warszawa
Wilanéw, rozbiérka budynku garaiy oraz budowa wiaty garazowej wraz z
zagospodarowaniem terenu”

2) wytycznych technologicznych,
3) zalecen, uzgodnieri i wytycznych Inwestora,
4) obowigzujacych przepiséw i norm

5) wizji lokalnej z przedstawicielem Inwestora.

2.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje:

— wewnetrzne sieci zasilajagce nn 0,4kV dla celéw zasilania tadowarek samochodowych w

poszczegdlnych obiektach

— instalacje dodatkowych gniazd wtykowych 0,23kV w poszczegéinych obiektach



2.4. siec zasilajgca nn 0,4kV oraz rozliczeniowy uktad pomiarowy.
Zapotrzebowanie w energie elektryczng projektowanych instalacji odbiorczych

zaspokojone zostanie z istniejacych przytaczy energetycznych. Projekt nie przewiduje ingerencj
w rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej w zadnym z obiektéw.
Zgodnie z informacjami Zamawiajacego, moce umowne dla kaidego z obiektow sa

wystarczajace do przyfaczenia po jednej tadowarce samochodéw elektrycznych o mocy 44kw.

2.4.1. Komenda Rejonowa Policji | przy ul. Zakroczymskiej 3C
Projektowang instalacje w Komendzie Rejonowej Policji | przy ulicy Zakroczymskiej 3C w

Warszawie zasili¢ nalezy z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej na kondygnacji ,-1” poprzez
dobudowe dwdch pél zasilajacych | wyprowadzenie wewnetrznych linii zasilajgcych dla potrzeb
projektowanej instalacji.

Dla przytaczenia kabla N2XH-J 5x 25 mm? nalezy istniejaca rozdzielnice giéwna wyposazy¢ w
roztacznik bezpiecznikowy np. TYTAN Il 80A, natomiast dla przytaczenia kabla N2XH-J 3x2,5
mmZrozdzielnice giéwna nalezy wyposazy¢ w wytacznik réinico-pragdowy z czionem
nadmiarowym B16A, 30mA.

UWAGA: Obydwa aparaty zasili¢ z sekcji nierezerwowane;j.

2.4.2. Komenda Rejonowa Policji Il przy ul. Malczewskiego 3/5/7
Projektowang instalacje w Komendzie Rejonowej Policji Il przy ulicy Malczewskiego 3/5/7

w Warszawie zasili¢ nalezy z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej na kondygnaciji ,-1”

Dla przytaczenia kabla N2XH-J 5x 25 mm?2 wykorzystac istniejacy — rezerwowy- roztacznik
bezpiecznikowy. TYTAN Il 80A (p. 15), natomiast dla przytaczenia kabla N2XH-J 3x2,5 mm?2
rozdzielnicg gléwna nalezy wyposazy¢ w wytacznik réznico-pradowy z cztonem nadmiarowym
B16A, 30mA.

UWAGA: Obydwa aparaty zasili¢ z sekg;ji nierezerwowanej.

2.4.3. Komisariat Policji przy ul. Okreinej 57
Projektowang instalacje w Komisariacie Policji przy ulicy Okreinej 57 w Warszawie zasili¢

nalezy z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej na kondygnacji ,-1" poprzez dobudowe dwéch pol
zasilajgcych i wyprowadzenie wewnetrznych linii zasilajgcych dla potrzeb projektowanej
instalacji. Dla przytaczenia kabla N2XH-J 5x 25 mm? naleiy istniejacg rozdzielnice gidwna
wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy np. TYTAN Il 80A, natomiast dla przytaczenia kabla
N2XH-J 3x2,5 mm? rozdzielnice giéwna nalezy wyposaiyé w wytacznik réznico-pradowy z
cztonem nadmiarowym B16A, 30mA.



UWAGA: Obydwa aparaty zasili¢ z sekcji nierezerwowane;j.

2.5. Lokalizacja tadowarek samochodéw elektrycznych
tadowarki nalezy zlokalizowaé¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora. Miejsce ich

montazu przedstawiono na rysunkach E01, EO3, EO6 oraz na zatacznikach nr 1 i 2. tadowarki
nalezy zainstalowac zgodnie z zapisami DTR i instrukji obstugi. W celu prawidtowego chiodzenia
tadowarek naleiy zapewni¢ min 20mm odlegtoéci tadowarki od sciany. Sposéb montazu
tadowarek zapewniajacy stabilny montaz uzgodnié z Inwestorem.

Po zainstalowaniu fadowarek nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki elewacji.

2.6. Wewnetrzne linie zasilajace
Biorac pod uwage Rozozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie obiekt
nalezy zakwalifikowac do kategorii ZLIIl. Nowoprojektowane kable beda utoione w obrebie drog
ewakuacyjnych zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 minimalna klasa reakcji na ogieni kabla dla
obiektu ZL Iil w strefie ewakuacyjnej wynosi B2ca -s1b, d1, al.

W zwigzku 2 powyiszym wewnetrzne linie zasilajace tadowarki wykona¢ nalezy kablem typu
N2XH-J 5x 25 mm?, linie zasilajaca gniazdo 2P +Z (230V) wykona¢ kablem N2XH-J 3x 2,5 mm?,
Wszystkie nowe linie zasilajgce powinny zostaé trwale i czytelnie opisane. W miejscach
charakterystycznych (przepusty, zatamania kabla, wprowadzenia do szaf), nie rzadziej jednak
anizeli co 10mb, na kablu zatozyé opaski oznacznikowe o treéci zawierajacej nr obwodu i opis
funkcjonalny linii. Przejicie przez strefy pozarowe uszczelnié masg ogniochronnga, zachowujac

istniejaca klase zabezpieczenia.

2.7. Ogélne wytyczne dotyczace wykonania instalacji odbiorczych

Kable instalacji odbiorczych prowadzi¢ nalezy w kanatach kablowych oraz w przestrzeni
sufitu podwieszanego. W razie braku koryt kablowych nalezy dobudowaé nowe trasy kablowe.

Przejscia przez Sciany zewnetrzne uszczelni¢ dwustronnie za pomoca przepustow gazo — i
wodoszczelne np. HDR 110. Otwory wykonywac ze spadkiem ok.5% w kierunku zewnetrznym.

Po wykonaniu przepustéw nalezy odtworzyé termo oraz hydroizolacyjne warstwy sciany
Na etapie realizacji robdt, przed przytaczeniem tadowarek samochodéw elektrycznych nalezy
bezwzglednie pozyskaé ich karty DTR i potwierdzi¢ wytyczne producenta w zakresie instalacji
zasilenia, w szczegélnosci wielkosci zabezpieczeri oraz przekroju linii zasilajacych. W przypadku

braku zabezpieczen fabrycznych wewnatrz tadowarki, urzadzenie nalezy zabezpieczyé za pomoca



wytacznika réinicowo pradowego oraz nadmiarowo pradowego o odpowiednich pradach
znamionowych

W zatozeniach przekazanych przez Inwestora urzadzeniem tadujagcym samochody maja
byé: Garo Twinbox GTB o mocy 2x22kW. Zgodnie z DTR producenta, fadowarki sg fabrycznie
wyposazone w wytaczniki réinicowo pradowe oraz nadmiarowo pradowe. W zwigzku z

powyzszym nie ma koniecznosci doposazenia tadowarki w dodatkowe aparaty zabezpieczeniowe.

2.8. Ochrona przepieciowa
Projektowana instalacja podlegaé bedzie istniejacej ochronie przepieciowe] obiektu.

2.9. Instalacja ochrony od poraier i pofaczen wyréwnawczych
Podstawowa ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowat przez zastosowanie

izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw, obudéw
aparatéw i urzadzeri elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowe] jest zastosowanie
systemu szybkiego wylaczania poprzez wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30
mA

Do istniejacego systemu magistrali pofaczen wyréwnawczych przytaczyé nalezy: nowe
koryta kablowe, kanaty oraz wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie

napigcie niebezpieczne. Przewody ochronne posiada¢ musz3g izolacje koloru zielono-zéttego.



2.10. Dobér linii zasilajacej (w.l.z.)
W trackie wykonywania niniejszego projektu w cely weryfikacji obcigzeri poszczegéinych

obiektéw wykonano pomiary obcigzen, ktérych wyniki zestawiono w tabeli 1. W wyniku
przeprowadzonych pomiaréw stwierdzam, iz w kazdym z obiektéw istnieja $rodki techniczne

umotzliwiajace przytaczenie projektowanych urzadzen o mocy 44kW kazde.

Ponizej zestawiono obliczenie linii zasilajacej przyktadowa tadowarke

* Prad obliczeniowy dla obwodéw tréjfazowych wyznaczam ze wzoru:

Iz ———
“ ‘ﬁ*coquU,,

= 65,74
* Wymagaing minimalng dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowg przewodu wyznaczam ze
wzoru:

kp+ I,
\2-135"

(67,6 <80 < 88,27)

%sqsg)

1,6 + 80
L2773

I‘dd = 95 2 88.27

Dobieram kabel typu N2XH-J 5x 25 mm?, ktérego dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa dla
sposobu utoienia A1 wynosi 95A. Obwéd nalezy zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikows o

charakterystyce Gg 80A

* Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadu napiecia

Korzystam ze wzoru uproszczonego poniewaz Sc,< 50mm?, I=40m

FP#l»100 :
= ={0.81%

Ol = o =

® Sprawdzenie dobranego przewodu na warunki zwarciowe

Prg =630 kVA
X7z = 0,0165
Ryg = 0,003

R, = 0,076



X, = 0,08
I=0,05m
I, 21,

I — —EL._
#125x7,

o

Zpy=(Xpg+2¢X, 2 )> + Ry +2 % R, « 1)

Zh = 0,15
I, = 6133

Iy 21, =2105242 945 4

Prad wytaczalny wktadki o charakterystyce Gg 80A dla czasu 0,2s wynosi 945 A, warunek

samoczynnego nadziatania zabezpieczen zostat spetniony.

2.11. Zagadnienia BHP

Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beda dostepne tylko dla upowaznionych oséb
obstugi. W rozdzielnicach zastosowa¢ nalezy zamki uniemozliwiajace dostep do aparatow
rozdzielnicy osobom postronnym i nieupowaznionym.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w tym wytycznych z zakresu BHP.

Po zakoriczeniu instalacji nalezy wykonaé wtaéciwe badania i pomiary skutecznodci
ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Eksploatacje urzadzeri elektroenergetycznych powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym,

posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

2.12, Préby i sprawdzenia odbiorcze
Przed odbiorem technicznym wykonawca robét opracuje dokumentacje powykonawcza

zawierajaca: protokoty pokontroine skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru
rezystancji izolacji przewodéw, dziatania wylgcznikéw réznicowych, atesty i certyfikaty
zastosowanych materiatéw i urzadzeri oraz oSwiadczenie, z ktérego wynika, ze instalacja
odpowiada stosownym przepisom, jest sprawna i nadaje sie do eksploatacji.

Wszelkie zmiany w stosunku do przedmiotowego projektu wykonane na etapie realizacji

robét wykonawca uwzgledni w toku opracowania dokumentacji powykonawczej.



3. Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych

obiektéw.

Zgodnie z zakresem projektu, zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét dla catego zamierzenia

budowlanego obejmuje:

> > > > > > >

prace przygotowawczo-organizacyjne,
wyznaczenie miejsca oraz montazu tadowarki

wytyczenie tras kablowych,

wykonanie prac pomiarowych.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

oprzewodowanie instalacji zasilenia gniazd wtykowych

oprzewodowanie instalacji zasilenia fadowarek samochodéw elektrycznych

Kolejnos¢ realizacji robét wynika z przyjete; technologii i moze odbywac sie réwnoczeénie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepuja inne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogy stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowi

Nie dotyczy.

a ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Skag

f Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
wystepowania
upadek z wysokosci na catym terenie srednia | oprzewodowanie instalacji i koryt
budowy kablowych
| uszkodzenia ciata oraz na catym terenie srednia podczas wszystkich prac
rany budowy elektroinstalacyjnych
spowodowane
uzyciem
elektronarzedzi oraz
narzedzi
standardowych
(mtotek,
obcegi, néz itp.)
| porazenie pradem, na catym terenie srednia podtaczanie napiecia,




napigcie nN 230/400 V budowy wykonywanie uziemienia,
' wykonywanie pomiardw,
préby, rozruch

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy:

A opracowa¢ szczegétowy plan BIOZ,

A zapozna¢ pracownikéw z planem BIOZ,

A wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen,

A dokona¢ stanowiskowych szkoler w zakresie BHP,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do srodkéw typu organizacyjnego zaliczy€ nalezy:

A popularyzowania zasad prawidlowego uzytkowania urzadzen elektrycznych,

A szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,

A szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego ryzyka porazeniem

pradem,

A realizacja prac wytacznie przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia
kwalifikacyjne,

A przestrzeganie zasad i przepiséw bezpieczeristwa pracy dotyczgcych organizacji prac przy

urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wifasciwg ochrone przeciwporazeniowg obejmuja srodki
cchrony przed dotykiem bezposrednim, stanowiace zabezpieczenie przed porazeniami od napieé
roboczych oraz $rodki ochrony przy dotyku posrednim zabezpieczajace przed porazeniami od
napig¢ dotykowych. Do technicznych $rodkéw ochrony zaliczyé nalezy réwniez $rodki ochrony
osobistej (sprzet ochronny) majace zastosowanie gtdwnie przy pracach konserwacyjno -

remontowych, operacjach taczeniowych i czynnoéciach pomiarowych.



Na podstawie niniejszych wytycznych, przed rozpoczeciem realizacji robét, kierownik

budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.



4. Czes¢ rysunkowa

Tabela 1 - Protokét pomiaréw obcigzen w obiektach

EO1 — Okrezna 57 —trasy kablowe - piwnice

EO2 — Okrezna 57 — schemat elektryczny

EO3 — Malczewskiego 3/5/7 — trasy kablowe - piwnice

E04 - Malczewskiego 3/5/7 ~ schemat elektryczny

EO5 - Zakroczymska 3C - trasy kablowe - piwnice

EO6 - Zakroczymska 3C - trasy kablowe — parter (teren zewnetrzny)

EO7 - Zakroczymska 3C — schemat elektryczny
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Istnigjgce koryto kablowe

przepust gazo | wodoszczezelny

zabezpieczy?é od zewnatrz i od

_:_bD ] L]

proj. koryto kablowe

wewnatrz

np. KGR200H42

i1

—

proj. N2XH-J 5x25mm2,/ proj. N2XH-J 3x2 5mm2
||

T M

uwagi:
przy montazu ladowarkl zachowaé min. 1 m
od Istniejacych skrzynek z zaworami gazowyml

proi. aniazdo natynkowe

2x230V w wykonaniu hermetycznym,

min. IP66

roj. fadowarka samochoddw elekirycznych

typu GTB Wallbox
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5. Zataczniki

1- Pismo znak: KRP-WO-II1-1253/20
lokalizacja tadowarki przy ul. Zakroczymskiej 3C

2- Pismo znak: KRP-WO -1364/20/BDM
lokalizacja tadowarek przy ul. Malczewskiego 3/5/7 i Okreiznej 57

3- Pismo znak: WAG-4895/20

potwierdzenie mozliwosci podigczenia tadowarek w obiektach przy ul. Zakroczymskiej
3C, Malczewskiego 3/5/7, Okreina 57
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Warszawa, dnia 5 sierpnid 2020 1.

—
Wydzial Inweshe;

, . Yo 1 Ramontgw
Kemendant Rejonowy Policj endy Stolecznej Posicy
Wanzawa | Wi ="

an.| M5 g gy |

f
KRP-WO-I)f) 120 l( ‘p}f‘ %@/XO , | !
e LNIK Naczelnlk

‘\\ Nl G TN &
@;Xgn ". ix,'??%ué}w Wydziatu Inwestyc)l | Remontéw

Aznieshtd ZIELINSKA Komendy Stofeczne) Policjt

g L
0" s 2 Panl Agnieszka ZIELINSKA

W odpowiedz na plismo WIR-4333/20 z dnla 29.07.2020r. dotyczqcego wskazania
miejsc parkingowych dig $amochodéw elekirycznych i lokelizaci zomontowania stacj ich
ladowaria {fzw. wallboxa) uprzejmie informuje, ze bgdq one parkowane na misjscach

postojowych aznaczanych numerami 514,
Uprzejmle preszg o 2cinstalowanie stacji tadowaonia na $rodkowym pylonie

podirzymujgeyrm czesé hadwieszonq budynku, pomiedzy miejseam! parkingowymi hr 51 8,

zgodnie z zatqczonym do pisma plaem budynko wraz z terenem zewnetrznym.

od nr
2algeznlk: kserokopla planu oblektu Zakrgczymska 3C

sporzadzl podinsp. Wojclech Swiecicki
tal, 39199, 505-564-132

Komenda Rejonowa Pollc)i Warszewa | _
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 21, tel, 47 723-40-50, fax 47:723-71-79.
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Warszawa, dnia ‘¢£07.2020 1.

71N
fre: Fmonow

Komendant Rejonowy Pollejl _
ekaczne Policit

Warszawa. | ({‘/}%ﬁﬂs
KRP:WO -  /1364'/20/DBM W ;
G‘ 20 LIP 20

Wydziat Inwestvgii i - Naozeinik
Komendy Stoistzng; P Wydzitu Inweetyal | Remmontsw
omen Stoluznq Qi
Wol, - '
an.l 7 {07~ zuz-J - Pani Agnisszka Zielifiska.

e BT,

W odpowiedzi na pismo |.dz. WIR-3745/20 2-dnis. 2 lipca 2020 roky, informuje 2e Komends Rejonowa
Poligji Warszawa Il wskazule docelowe migjses instalagji stagji fadujacej (wallbox) przeznaczonej na potrzeby
tadowania samochodéw z napgdem elektryoznym, w obiekole KRP Warszawsi 1l przy ul; Malozewskiegs 3/5/7
oraz Komisariacie Policji Warszawa Wilanéw przy ul. Okreznej 57.

W zalaczeniu przesytem rysunki terenéw zewnetrznyoh wraz- 2 naniesiong lokalizegjs ‘stanowisk
do parkewanis i tadowania- w/w samochodéw. Jednoczesnié informyje, 2e wskezane miajsce 2apewnia
zapotrzebowsnie na obstuge dwéeh radiowozéw- oraz uwzgledniajq 2etozenie montazu stegji tadujacaj
ne Scianach budynkéw.

2ataeariic
= ryminak torenu 2eWnqirzge KRR G orez KP Wilanv

Sporz; D.Brodowska-Mazut
Tal: 811-14 o

Kamenda Rejonowa Policfi Warszawa 11
Zeapsl Administracyjoo-Gospodercay Wydstalu Ogodlnego
02.517 Watrszawa, ul, Malezivisklego 3/5/7 Tel §7-725:11-14, 47-728-92-25; [a&l’-m-ﬂ-ﬂ
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02 LIP 202
} Warszawa, dnia ...............
Wydzat
Admitisimcﬁho-sospodqrczy
KomcndySiolcczr_n_o_jPohc]i . R I )
WAG - . K132 20 . R 1 5 FE L
/. ) Re‘“o‘:\\e‘\q K -‘ . . k?\ A' ‘- it
il :‘43‘:*&.:::{;:?.“\3"96‘ PO\EG‘ ‘:.r I
W";’\Z’é@,?«':— 0 02 LIP 200 Noczelnik
Wv‘\ ' “_ ) Wydziaiu Inwestycil | Remontéw
&n. ‘\“;'1 : Pani Agnleszka Zielifiska
A e ‘)

W odpowiedzi na pismo nr WIR-3709/20 otrzymane dnig 01 072020 r w sprawie wykonanla
stacli fadowonia somochodéw, w zotqezeniu Pizesylam wykoz wykorzystania mocy
W Komendach Rejonowych | Kemisariatach Policjl na ferenie Worszawy.

Wedlug wiedzy WAG KSP jest mozliwe$é podtgczenia stac)i do tadowania samochedéw
elektrycznych w czterech lokolizacjach: KRP | ul. Wileza 2], KP ul. Zakroczymska 3¢,
KRP Il ul. Mclczewskiego 3/5/7 i KP ul. Okrezna 57. Jednok 2 uwagi no brak w WAG KSP

pracownika merytorycmege prosze o weryfikacje powylszego przez WIR KSP.

Zalqeznik:
- Wykorzystanie mocy (1 karta)

Wykohonow 1 egz.
Adresat - fax
Egz.-a/o
. Wyk. P, taszczowsia (343-75)

&
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89:44 WA HAG KANCELARIA

72 38831 226038831

NO.152 #@@2

Wykorzystanhie mocy - Kemendy Rejonowe | Komisariaty Policji na terenie Warszawy

Moc Moc j
obiekt Umownd | wykorzysiona | Réinicga
w kW w kW
KRP 1, ul. Wilcza 21 110 42 48
KP UL, Zakroczymska 3¢ 55 -z 28
%0 1 B9
KRP Il, Ul. Malczewskiego 3/5/7 170 47 123
80 0 80
KP ul. Janowskiego 7 41 24 17
KP Ul. Okreina 57 g0 19 é1
46 25 21
KRP 1l ul, Opaczewska 8 40 30 10
| KP Ul Sosnkowskiego 1& 4 12 29
KP ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 57 (1 7-go
Stycznia) 14 10 4
KRP IV, ul. Zyinia 34 75 40 15
KP ul, Raginisa 4 41 14 27
KRP V, ul. Zeromskiego 7 42 33 9
KP ul. Rydygiera 3a 33 1) 22
KRP VI, ul. Jagiellonska §1 45 53 12
KP ul. Chodecka 3/5 20 17 3
KP ul. Mysiborska 65 =l 26 15
41 0 4]
KRP Vil ul. Grenadieréw 73/75 31 27 4
KP ul. Roczkiewicza 21 [} Praskiego Pulky) 25 b/d b/d
KP ul. Mréweza 210 4 21 20
KP ul. Plutonowych 6 25 b/d b/d




