Biuro Obstugi Budownictwa ul. Chopina 40C, 59-920 Bogatynia
Woijciech Btasiak

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa chodnikéw ul. Kosciuszki (dz. nr 163 i 213) w Weglincu
ADRES INWESTYCJI: ul. Kosciuszki, Wegliniec

NAZWA INWESTORA: Gmina Wegliniec
ADRES INWESTORA: 59-940 Wegliniec, ulica Sikorskiego 3

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa Woijciech Btasiak

DATA OPRACOWANIA: 14.07.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.07.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 7893 Uzytkownik: Biuro Obstugi Budownictwa Wojciech Btasiak
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,130 * 2 km 0,260
RAZEM 0,260
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-03 [ mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
168,93 * 0,65 m2 109,805
RAZEM 109,805
3| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1[ 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - istniejgce zjazdy bud.13 i
30
17,20 m2 17,200
RAZEM 17,200
2 Roboty drogowe
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 22 cm (chodniki)
0101-02
254,28 + 451,04 - (75,25 * 2,0) m2 554,820
RAZEM 554,820
5 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 27 cm (zjazdy)
0101-02
50,40 m2 50,400
RAZEM 50,400
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
254,28 + 451,04 + 50,40 - 150,5 m2 605,220
RAZEM 605,220
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodniki)
755,72 - 150,5 m2 605,220
RAZEM 605,220
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm (zjazdy)
0114-06
50,40 m2 50,400
RAZEM 50,400
9 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
254,28 + 451,04 + 50,40 - 150,5 m2 605,220
RAZEM 605,220
10| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza i opornik betonowy betonowa zwykta m3
d.2| 0402-03
(44,86 + 466,85) * 0,06 - (75,25 * 0,06) m3 26,188
RAZEM 26,188
11| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-03 [ piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
466,85 - 75,25 m 391,600
RAZEM 391,600
12| KNR 2-31 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.2| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
44,86 m 44,860
RAZEM 44,860
13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
66,11 + 99,22 + 15,62 + 3,04 - (75,25 * 2,0 * 0,15) m3 161,415
RAZEM 161,415
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
3 Regulacja pionowa urzadzen
14| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.3] 1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.3| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3| 1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Remont czgstkowy
17| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.4| 0101-02 |naght6-10cm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 6 cm
50,0*0,5 m2 25,000
RAZEM 25,000
5 Oznakowanie pionowe demontaz i montaz
19 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.5| 0702-01 26-75 pojazdoéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.5| 0703-03 [ ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. | godzing
9902-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.5[ 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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