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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg nawierzchni chodnikéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 1631213
w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji stanowig wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
inzynieryjnych: drogowych, sieci sanitarnych, sieci elektrycznych oraz telekomunikacyjnych
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami szczegétowymi:

ST-D-01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

ST-D-02 Usuniecie drzew i krzakéw

ST-D-03 Zdjecie warstwy humusu

ST-D-04 Rozbidérka elementdéw drég

ST-D-05 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

ST-D-06 Wykonanie nasypow

ST-D-07 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

ST-D-08 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

ST-D-11 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

ST-D-12 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

ST-D-14 Betonowe obrzeza chodnikowe

ST-D-18 Pomiar powykonawczy

ST-D-19 Regulacja i zabezpieczenie urzadzen podziemnych

ST-D-20 Renowacja rowéw

ST-D-21 Oznakowanie pionowe

ST-D-22 Krawezniki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki
dostarczane. Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne,
rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i
obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robét okreslono w kontrakcie;



obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajgcego), o wyznaczeniu ktérej powiadomit Wykonawce na pismie.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji
roboét lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane
umowa podpisang przez obie strony.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw i
robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nadzor (Inspektor Nadzoru) - przedstawiciel Inzyniera - osoba pisemnie wyznaczona przez
Inzyniera, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkdéw.
Nawierzchnia - warstwa lub ukfad warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych;

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze;
podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy, spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze sie sktadaé z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes$é podbudowy, spetniajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza; moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajacg;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

i) warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.



Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzgca do
przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt, wynikami dokonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci i
rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw; pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania
robét budowlanych i ich obstugi.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych
obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 MPa.

Podfoze ulepszone - wierzchnia warstwa podfoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni, spetniajgca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez
Inzyniera, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe].
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego,
np. droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakoriczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym
réwniez dostarczania robocizny, materiatdw i sprzetu.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporéw na drodze polubownej, a powstajacych na tle realizacji kontraktu.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ robét wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi.

Wykonaweca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach



okres$lonych w kontrakcie o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni
nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robdt na warunkach okreslonych
w kontrakcie i wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawca lub jej legalny nastepca
prawny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w umowie terminie
placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacji i wspoétrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennika budowy i ksiegi
obmiardow robdt oraz dwéch egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach kontraktu, z podziatem na dokumentacje projektowa
dostarczang przez Zamawiajgcego i sporzadzang przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie sposobu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét prowadzonych w pasie drogowym (projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodniony i
zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem) oraz dokumentacji powykonawczej projektowej i
geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci okreslona w ,,0gélnych warunkach kontraktu”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i SST sg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb,
aby cechy tych elementéw budowli lub materiatow nie znajdowalty sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu budowli, woéwczas Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich
pozostawienie, stosujgc odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej zgodnie ze
szczegdtowymi ustaleniami kontraktu i SST. W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajaca,
wadliwe materiaty muszg by¢ zastgpione innymi, a dany element robdt winien by¢ rozebrany i
wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego (jezeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru koricowego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi
projektu czasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt ten powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: ogrodzenia, zapory, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oswietlenie itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakdw, zapdr i innych urzadzen
zabezpieczajgcych zardwno w dzien jak i w porze nocnej, gdyz jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca musi obwiescié publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem, wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych w
miejscach okreslonych przez Inzyniera. Nie przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia z tytutu
opracowania projektu oraz wykonania i utrzymania oznakowania i zabezpieczenia robot;
przyjmuje sie, ze sg to wydatki w ramach kosztéw ogdlnych Wykonawecy i powinny by¢ wliczone
W cene umowng zawartg w kontrakcie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét Wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu
budowy i wokdt niego w celu unikniecia zagrozen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetnic¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak
wybrane, aby nie powodowalty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca;

c) winny by¢ podjete srodki ostroznosci, zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami i innymi szkodliwymi
substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Winien
dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych
zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar powstaty w wyniku
prowadzonych robét lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wyzszym od



dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ aprobaty techniczne lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajace
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie wykonywania robdt, a ktorych szkodliwos¢ po zakonczeniu roboét zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
wiasciwego organu administracji paristwowej na uzycie tych materiatéw.

Jezeli Wykonawca zgodnie ze specyfikacjami uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia

i spowoduje to jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczacych lokalizacji tych urzgdzen w obrebie prowadzonych robét.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen oraz Inzyniera. W okresie trwania robdt Wykonawca
zapewni wtasciwe oznakowanie urzadzen obcych i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci lub urzadzen obcych Wykonawca
powinien bezzwtocznie powiadomic Inzyniera oraz zainteresowane instytucje (wtasciciela sieci)
oraz wspotpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia
urzgdzen obcych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzZen osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw przy
transporcie materiatdw i sprzetu po drogach publicznych poza terenem budowy. Zastosowanie
do transportu pojazdéw ponadnormatywnych w kazdym przypadku wymaga uzyskania
zezwolenia od stosownych wtadz oraz powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia z tego tytutu i zobowigzany jest do
ich naprawy na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma zapewnié i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez, stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wymaganych warunkéw BHP nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny sie zawiera¢ w wartosci kontraktu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw w ramach
prowadzonych robét oraz wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robét w okresie od
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego robét. W okresie tym obowigzkiem
Wykonawcy jest utrzymywanie wykonanych elementéw budowli drogowej w zadowalajgcym
stanie. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do realizacji
robot Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania
przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do
akceptacji Inzyniera materiatu z innego Zrédta. Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wybudowania. Uzycie materiatéw z odzysku, pochodzacych z rozbiérki,
dopuszczalne jest w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu
niezbednych badan i uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta spetniajg wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédfa. Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zzrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow. Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu
budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w dokumentach kontraktowych badz tymi, na ktére
Inzynier wyrazi pisemnga zgode.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom, pozyskane z wykopdw na budowie lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny by¢ wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych (piasek) powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub
rekultywacji terenu po zakorniczeniu robdt. Po zakoriczeniu eksploatacji zrédta materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢
ztagodzone w stopniu zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu, nadkfad réwnomiernie
roztozony i pokryty roslinnoscia. Eksploatacja zZréddet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi
prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli stanowi podstawe



akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytwaorni Inzynier powinien miec¢ zapewniong wspétprace i
pomoc Wykonawcy i producenta materiatdow oraz swobodny dostep w dowolnym czasie do tych
czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z terenu budowy lub
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy element robdt, w ktérym znajduja sie
materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z mozliwoscig nie przyjecia robdt i nie zaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnié sktadowanie materiatéw w taki sposéb, aby zachowaty one
swojg jakos¢ i przydatnosé do robdt oraz zgodnosé z wymaganiami SST, a takze byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca sktadowania materiatéw oraz doprowadzenie ich do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu robét wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
wybranego materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat
przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio dtuzszy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdét w terminie przewidzianym
w kontrakcie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadac
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania. Jezeli wymagajg
tego przepisy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
musi uzgodnic z Inzynierem rodzaj wybranego sprzetu na co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu ma zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw



ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, beda przez
Inzyniera usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot i wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt muszg by, jezeli tego bedzie
wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier w sposéb obiektywny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robodt, oceng jakos$ci materiatdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz wypetnianiem warunkéw
kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
lub elementéw robdt winny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce podczas
produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢
wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych , a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg (dla kazdego asortymentu robét):

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi



oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposbdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajaca na
stwierdzenie, czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustala zakres kontroli, jaki jest konieczny dla zapewnienia wykonania robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarcza Inzynierowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inzynier powiadamia pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do roboét i dopuscic je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ badanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw

i kontroli ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jakos$¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zlecié¢
przeprowadzenie dodatkowych badan , jesli Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadamia Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie)
przekazywane sg Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania, Inzynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta
materiatéw. Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodnos¢é
materiatéw i robét z wymaganiami SST. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzic¢
badania na swéj koszt, niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektows i SST opiera sie wytgcznie na wtasnych badaniach. W takim
wypadku catkowity koszt powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponosi
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez SST, atest
powinna posiadac kazda dostarczona do robét partia materiatéw. Produkty przemystowe powinny
posiadac atesty wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi. Urzgdzenia
laboratoryjne i Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej
chwili skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnosé z SST, wéwczas materiaty takie
lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ majg przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby
dokonujacej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych



i kocowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wynikéw przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢
przedtozone Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiega obmiardéw.

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fizycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznos¢
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar roboét winien okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt. Przeprowadza sie go w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisuje sie do
ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt powinien by¢ dokonywany z czestotliwoscig wynikajgcg z koniecznosci
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie badz



ustalonym przez Wykonawece i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci nalezy wykonywac w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jezeli SST dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3 jako iloczyn
dtugosci i Sredniej powierzchni przekroju. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, powinny
by¢ wazone w megagramach (tonach) lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiadac aktualne swiadectwa legalizacji. W catym
okresie trwania robdt muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca musi zainstalowac odpowiednie
wagi w ilosciach i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny mieé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w stanie zapewniajgcym
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca moze uzywaé
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg aktualne
Swiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
niezbedne obliczenia muszg by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone do ksiegi obmiaréw w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzdér powinien by¢
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru tych robot
dokonuje Inzynier. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen Inzynier okresla zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i



korekt. W wyjatkowych wypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dla danego rodzaju robét.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego

powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny nastepuje w terminie

ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia

robodt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykornczeniowych,

komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokonuje potracen ustalajac pomniejszenie wartosci wykonanych robét w stosunku do

wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg ( powykonawczg ) z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje

dodatkowsg lub zamienng, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanego obiektu budowlanego

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez



Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanego obiektu budowlanego komisja odbioru
sporzadza protokot odbioru ostatecznego robét wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Protokét ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego
robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy
termin ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg byé
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad ustalonych dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez

Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu $lepego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z

wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuije:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (dostarczenie na budowe, montaz i

demontaz na stanowisku roboczym),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa budowy i

pracownikéw nadzoru, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia

energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét,

wydatki zwigzane z bhp i ppoz., koszty ustug obcych na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe

placéw i bocznic, koszty ekspertyz dotyczgcych wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaptaty za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami (wraz z

zatwierdzeniem przez organ zarzgdzajgcy ruchem) projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopia i projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa



ruchu,

c) optaty z tytutu dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych zwigzanych z przebudowg

nawierzchni chodnikéw przy ulicy KosSciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie punktéw

wysokosciowych.

1.3.1. Odtworzenie punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem punktow wysokosciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i charakterystycznych
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, zgodnie z projektem,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci Wymagania ogdlne p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé srednice od 0,15 do 0,20
m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Do stabilizacji punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) nalezy uzywaé prefabrykatéw
betonowych lub wyszukiwac punkty trwate w terenie (elementy budynkéw lub budowli
inzynierskich itp.). ,Swiadki” wyniesione poza obreb robét powinny mieé dtugoéé okoto 0,5 m. i
przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,



- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki i faty pomiarowe,

- szablon z poziomicg,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowacé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, sprzet
optyczny - wytgcznie w futeratach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych
Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty przy uzyciu materiatéw
okreslonych w pkt. 2.2. a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robét ziemnych.



Maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosSciowe (repery
robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowe]j w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscis,
aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km., stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperdow panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy nalezy wyznaczyé w
punktach gtéwnych (poczatkowy i koricowy) oraz w punktach posrednich w odlegtosciach nie
mniejszych niz 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne wysokosciowe punktow
gtéwnych osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia punktow w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie palikdw z tyczonej osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robaét.
Wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez wykonujgcego te prace geodete.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopodw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru robot dokonuje Inzynier na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokét z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- dowiezienie niezbednego sprzetu i materiatéw na budowe,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zakres robot objetych ptatnoscig obejmuje wytyczenie trasy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDP, Warszawa 1989 r.

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-05 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych zwigzanych z przebudowa nawierzchni chodnikdéw przy ulicy Kosciuszki dz.
nr 163213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
gruntach nieskalistych kat. l1l/1V, zwigzane z usunieciem gruntéw nieno$nych, wykonaniem
koryta pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3.Wysokosc¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gfeboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
proébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. WskazZnik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:



gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pas - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.17. WskazZnik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

deo
Uz

d1o
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
diwo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. WskazZnik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
E2

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-5-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-5-02205:1998.

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1SO010318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng grunty w podtozu zaliczono do grupy
nosnosci G3.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST-D-06 w pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i



za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy ( sktadowisko
odpadow lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym ). Inzynier moze nakazac pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu
zamarzniecia, nadmiernej wilgotnosci lub innych powodéw.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Lp. | wyszczegointeme | Jed- UTpY gruntow
wlascrwosc:r | nost | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
ki
1 |Rodzaj gruntu — mumosz — piasek pylasty |malo wysadzinowe
nieglmiasty — zwietrzelina — glina p1aszczysta
— Zwir gliniasta zwiezla, ghina
— pospolka — umosz zwigzla, ghna
— piasek gruby gliniasty p}'iastg zwiezla )
— piasek sradni — zwir glintasty ™ i, il paszezysty, i
— piasek drobny| — pospélka piasty .
R oliniasta bardzo_ wysad?:u'mwe
nierozpadowy — piasek glintasty
' - pyl pyl
p1aszezysty
— glina piaszczysta,
clina, glina pvlasta
- it warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
£0,075 mm =15 od 13 do 30 =30
£0.02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilamosé
brerna Hy, m =10 14 =10
4 | Wskaznik
piaskowv WP , >335 od 25 do 35 <75
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4. 4.2.
Transport gruntéw

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczaé¢+1 cmi-3 cm.

Szerokosé gérnej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekraczaé + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.1.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatga nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich



gruntami przydatnymi na Witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartosc Ls dla:

Strefa autostrad mnych drég
korpusu 1 drdg kategoria ruchu kategonia ru
ekspresowych KR3-KR6 KRI1-KR
Gorna warstwa o grubode1 20 cm 1,03 1,00 1,00
v e g -
Na .ig_iqbokos.cz 0(} _,Q do 50 cm od 1.00 100 0.97
powierzchmi robor ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetfniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjgc¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdoéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.



Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha I Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiardw
| | Pomuar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tadma, szablonem, latg o diugosci 3 m1i
2 | Pomiar szerokosci dna rowow poziomica lub mwelatorsm, w odstepach co 200 m
3 | Ponutar rzednych powterzchm korpusu |na prostych, w punktach gléwnych fuku, co 100 mn
ZI8MNego hkacho R 2 100 mco 30 maahkach o R 2 100 m
4 | Pomiar pochvlenta skarp oraz w rmuejscach, ktore budza warpliwosc
5 | Pomiar rownosci powierzchni korpusu |
6 | Pomuar rownoséci skarp
7 | Ponuar spadlu podluznego Pomiar miwelatorem rzednych w odstepach co 200
powierzehni kompusu lub dna rown oraz w punktach watpliwveh
§ | Badanie zaggszczenia grunfu |‘+1-’sl;.1inik zageszczema okreslad dla kazdej ulozon:
| warstwy lecz mie rzadney mz w trzech punktach «
{ 1000 m* warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rdzni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci



pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac
3cm.

6.3.7. Rdwnosc¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podfuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na witasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 6.3.
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9. Zakres
czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w pkt. 9.2.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,



- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

Zakres robét objetych ptatnoscig obejmuje wykonanie robdt zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM Warszawa
2002.






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zwigzanych
przebudowg z nawierzchni chodnikéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglificu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
w konstrukcji nawierzchni.

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg lub pomocniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej,

b) stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy jest kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego o frakcji uziarnienia 0-63 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,08 nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacych przez sito 0,5 mm. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moSe przekracza¢
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo famane na podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Wiyrmagania
% W Stnienie Kruszywa netiralne Kruszywa tamane 3 e ks
WAASCIAOECT Podbudova wedtug
ZASBUNKZA [DOMOCIICZH Za5a0CIa] POMOCHIC2E Za5aanicza) I "
1 |Zzwartose marn mmavzveh miz 0,075 ram (%0} cd 2do 10 [od 2 co12|ed2do 10[od 20012 lod 200 10{ed 2 do 12| PH-B-06714-15 [3]
2 Fawartodd radziama, (%), nie wiecsj niz 5 i p 0 5 i0 PH-B-08714-15 [3]
Zzvwartesc Ziam nieferemnych £ PH-B-06714-16 [4]
i %), e wiece] niz 3 45 3 4 -
4 [Zawartosc zaneczysaezen organicznych (%), ;
nie viecei niz i 1 1 1 1 5 PH-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po pecickrotmam .
pageszczeniu metoda | Wb ) wg PH-B-044g1, |24 30070 0‘35;?} do w%ao «diCde7q B14-64/8931-01 [26]
%
& PBeeralncsc w bebnie Los Angeles
) seieralnedd catkowsta po peine liczbie
obrotdvy, nie wigoej iz 35 45 35 50 <0 50
b scieralinesd casiciowa po 1/5 pelrej liczhy PH-B-06714-42 [12]
ohooty, nie wiees niz kit 40 20 35 30 35
7 |Hastakliwosd, (%), ne wasce) niz - P 3 § . 4 PH-B-06714-18 [4]
] axromd;:mr{*gs;:. uDytek masy po 25 cykiach g 5 g = ; o FI-B-06714-19 7]
anyazania, (%), oe wisosi iz
9 [Rozpad krzemianowy | 2slazawy acenis, (= ), 1 3 Fi-B-06714-37 [10]
nie wiecs niz } i PH-B-06714-3% [11]
10 [Zavearteic zwiazkave siarki w prae-liczenz na .
50, (%], nie wiscej niz 1 i 1 1 2 4 PH-B-06714-28 [9]
11 [Wskazmir ncancsc! W.. THESZankl xrusaywa,
%, Nie mmejszy Nz
a) przy Z@geszczeniv ; 2 1,00 30 60 &0 &0 80 &0 PI-5-06102 [21]
b) orzy zegeszezeniy |, = 1.03 120 = 120 - 120 :

Zrédfa materiatéw powinny by¢ wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczeciem robét i
zaakceptowane wstepnie na podstawie okazanych wynikéw badan (dotyczgcych w/w
wtasciwosci) przez Inzyniera. Wraz z okresleniem zrédta Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi reprezentatywne probki materiatu celem przeprowadzenia badan laboratoryjnych,




warunkujgcych dopuszczenie materiatu z danego Zrédta.
2.3.3. Wtasciwosci wody
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20], najlepiej z sieci wodociggowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Dowdz kruszywa na budowe przewidziano samochodami samowyfadowczymi o tadownosci do
16t. z roztadunkiem bezposrednio w miejscu wbudowania. W czasie transportu nie moze dojs¢
do zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiatami oraz nadmiernego wysuszenia i
zawilgocenia kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe (zasadniczg lub pomocniczg) stanowi nasyp z gruntu lub materiatu
niewysadzinowego G1, spetniajgcy wymagania okreslone w ST-D-06 - Wykonanie nasypdw lub
warstwa wzmachiajgca podtoze gruntowe, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST-D-
09-Warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem.

Umieszczenie palikéw lub szpilek nie jest konieczne, gdyz podbudowa uktadana bedzie w
obramowaniu z ustawionych wczesniej kraweznikéw.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej 15 - 20 cm. Podbudowe
nalezy uktada¢ jednowarstwowo, po uprzednim ustawieniu kraweznikéw i Sciekdw.

Warstwa podbudowy powinna by¢ uktadana w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo nalezy rozktadac przy uzyciu rowniarki, spycharki, drobnego sprzetu lub recznie.
Zageszczanie przez watowanie od dolnej krawedzi przekroju poprzecznego, w miejscach trudno
dostepnych przy uzyciu zageszczarek lub matych walcéw wibracyjnych do momentu uzyskania
rownej powierzchni o wskazniku zageszczenia nie mniejszym niz 1,03 wg préby Proctora



(metoda II).

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Warstwa podbudowy po wykonaniu i odebraniu przez Inzyniera powinna by¢ zabezpieczona przed
ruchem pojazdéw - z wyjgtkiem pojazdow budowy dostarczajgcych materiat na warstwy
nawierzchni.

5.5. Odcinek prébny

Ze wzgledu na niewielki zakres roboét nie przewiduje sie wykonania odcinka probnego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po jej wykonaniu do czasu utozenia warstwy Scieralnej nawierzchni powinna by¢
utrzymywana w nalezytym stanie. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne podbudowy (w tym od
czynnikéw atmosferycznych) powinny by¢ usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét (w zakresie wyszczegdlnionym w p. 2.3 niniejszej SST) i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badar (wg tabl. 2)

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwodc¢ badad

Maksvmalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m’)

Minimalna liczba
Lp. Wyszezegolnienie badan badan na dzienaej
dzialce roboczey

1 [UJziarnienie mieszanki

(RS

Wilgomosd mieszanki - 600

L)

ageszezenie warstwy 10 probek na 10000 m

4 [Badanie wlasciwosci kruszywa we tabl. 1, pkt 232 dla kazde] partis kruszywa 1 przy kazde zmisnie kruszywa

6.3.2. Uziarnianie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.




6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, nie mniejszego niz 1,00 wg normalnej préby Proctora metoda Il), z czestotliwoscia
wg tabeli.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na uziarnienie kruszywa, nalezy zastosowac
metode obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2:E1<2,2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow (wg tabl. 3)

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

. | T, gie 2 s : s
Lp. |Wyszczegolnienie badad i pomiarow Minimalna czestotliwoi¢ pomiardw

1 Bzerckosé podbudowy 10 razy na | km

W sposob clagly planografem albo co 20 m lata na kazdvm pasie ruchu

(R

Rownosc podluina

3 Rownesc poprzeczna 10 razy na | km

4 PBpadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

3 Rzedae wysokosciowe co 100 m

6 [Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Gruboic pedbudowy Pcdezas budowsy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczey, lecz nie rzadziei niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: -

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 o’

§ Nosnos¢ podbudowy:
3 mc.duni sd}.'_:;tsit.mia ko najmntej w dwdoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci



warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie
mogg przekraczac:
- 10 mm. dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm. dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nosnosc podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskazaik =
wskazniln Wi niie| zazeszezenia Is o Minimalny modul odksztaicenia mierzony
mnigjszym iz, %% nie mniejszy niz }'[ak“’:mmm;;ﬁﬁm;ﬁr ezyste pod plvta o érednicy 30 cm, MPa
40 kN 50 1N od plerwszego od drugiego
obciazenia E; obeiazenia Ey
60 1.0 140 1.60 60 120
80 1,0 122 1.40 gu 140
120 1.03 1.10 1,20 10¢ 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w pkt. 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie




roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czeSci Wymagania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m?(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czes$ci Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

Zakres robét objetych ptatnoscig: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 - 20 cm. (wg przedmiaru).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie s$cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
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i mieszanka

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28.
29.
30.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich (GDDP, Warszawa 1989).






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-12 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy przebudowie nawierzchni
chodnikdéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni poszerzenia jezdni, zjazdéw, chodnikow z betonowej kostki
brukowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowe] zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz1,0m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj, ksztatt, wymiary i barwa kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

a) rodzaj - kostka jednowarstwowa, gatunek 1, klasa ,,50” o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 50 MPa,

b) ksztatt (wzdr) - uzgodniony z Zamawiajgcym,

¢) wymiary: dtugosé - 140-280 mm., szerokos¢ - od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci (nie mniej niz
100 mm.), grubos¢ - 80 mm.

d) barwa - szara - chodniki, ceglasta - wjazdy na posesje.



2.2.2. Wymagania techniczne

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ £ 5,0 mm,

b) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

¢) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykfa, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

d) nasigkliwosé: nie powinna przekraczac 5%,

e) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

f) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw
betonu, krawedzie elementdw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglagdu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiascrwoscl Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchm licowey:
— tekstura jednorodna w danej partu | jednoredna w danej partis
ntedopuszezalne
— 1ysy 1 spekania niedopuszezalne
— kolor wedlug katalogu jednolity dla dane; partu
producenta dopuszczalne roznice w od-

dopuszczalne niekontra- | cieniu tego samege koloru
stowe przebarwienia na | dopuszczalne kontrastowe

— przebarwienia § i .y
pojedyneze; kostce przebarwienia tego samego
koloru na pojedynczej kostee
— plamy, zabrudzenia niedopuszezalne ntedopuszcezalne
mezmywalne woda
— nalotv wapienne dopuszczalne dopuszczalue
2 |Uszkodzenia powterzchns
bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostee 2 2
— dopuszczalna wielkosé (dlugosc
1 szerolkoié) 30 mm x 10 num 50 mm x 20 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 : :
i = medopuszezalne medopuszezalne
narozv przvlicowvch
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszezalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkosé (dhugosé
i glebokoddé) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988
(PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996,

c¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gdrnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami



kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Oporniki betonowe

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, obramowanie nawierzchni z kostki stanowig oporniki
betonowe dla ktérych przyjeto parametry jak dla obrzezy betonowych wg BN-80/6775-03/04 lub
z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng, ustawiane na tawie betonowej,
spetniajgcej wymagania wg ST-D-14 Betonowe obrzeza chodnikowe.

Oporniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z kostki betonowe;j

Materiaty do podbudowy ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST
Warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac sie recznie. Do przycinania kostek
mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci  Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego moga stuzyé wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do
zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy ukfadac w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podkfadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].



Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposdéb odpowiadajgcy wymaganiom
wtasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowy, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto lub podtoze pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST Wykonanie
wykopdéw w gruntach nieskalistych.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej - na jezdni, poszerzeniu jezdni, zjazdach i chodniku
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin obejmuija:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, opornikdw i obrzezy),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST Warstwa wzmacniajgca podfoze - grunt
stabilizowany cementem.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST.
Materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 2.4.
Ustawianie kraweznikdw i obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
Krawezniki betonowe oraz Betonowe obrzeza chodnikowe.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosic¢
po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni
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podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodga w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek okreslone zostaty w p. 2.2.1
niniejszej SST. Desen (wzér) ich uktadania powinien by¢ zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych
kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0sC do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papg itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki nalezy wykonywad recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin



pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajgcg wymagania pkt 2.3 jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo
-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe]j szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz
jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek (wg pkt 2.2.2),

b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzezy),

- ew. badania witasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie
badan 1 pomuiardow

Czestotliwesd badan

Wartosci dopuszczalne

h—t

Sprawdzenie podloza 1 korvia

Wg SST D-04.01.01

(S

Sprawdzenie ew. podbudowy

Weg SST. norm, wytycznveh,
wymienionveh w p-keie 3.4

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg SST D-08.01.01;
D-08.03 .01

Sprawdzenie podsypkt (przymiarem
Iintowym lub metoda miwelacji)

Biezgca kontrola w 10
punktach dziennej dziatk:
robocze;: gruboscer, spadkow 1
cech konsrrukeyjnych w
poeréwnaniu z dokumentacia
projekiowa 1 specviikacya

Wg p-ktu 5.6; odchyiki
od projektowane;
gruboscitl cm

Badania wykonywania nawierzchni
z kostki

a) zgodnosc z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdey
dzialce roboczey

b) polozenie osi w plamie
(sprawdzone geodezyvime)

Co 100 m 1 we wszystkich
punktach charakterystvcznvch

Przesuniecie od osi
projektowane; do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe
{(pomierzone instrumentem
pONUArOWYIL)

Co 25 m w ost 1 przy krawe-
dziach oraz we wszystkich
punktach charaktervstveznvch

Odchylenia:
+1 om; -2 cm

d) rownosd w profilu podiuinym Nieréwnosc:
(wg BN-68/8931-04 [9] lara Jw. de 8 mm
czrerometrowy)

e) rownosc w przekroju poprzecz- Przeswity nuedzy latg
nym (sprawdzona latg profilowa a powierzchnia do 8
Z poziomuicy 1 pomiarze min
przeswi-tu klinem cechowanym Jw
oraz przymuarem liniowym
wzglednie metoda niwelacii)

£y spadki poprzeczne (sprawdzone Odchyiki od doku-
metoda niwelac)i) T mentacji projektowe;

do 0,3%

2) szerokoéé nawierzchni Odchyiki od szeroko-

(sprawdzona przymuarem Jax sc1 projektowane) do

lintowym)

+5 em

h) szerokosd 1 glebokodéé wypelnie-
nia spoin 1 szezelin (ogledziny 1
pomiar przymiarem lintowym po
wykruszeniu diug. 10 cn)

W 20 punktach charaktery-
stveznych dziennej dziatks
robocze]

Wgp-kw 5.7.5

1) sprawdzenie koloru kostek 1
desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowe; lub decvzii
Inzyniera




6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki brukowej podano w tablicy 3

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlniente badat ¢ Sposob sprawdzenia
pomarew
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrzne- | Wizualne sprawdzenie jednorodnosct wyeladu,
go nawterzchni, kraweznikow, prawidlowosct desenta, kolorow kostek. spekan. plam.
obrzezy, sciekow deformacy, wykruszen, spoin 1 szezelin
2 | Badanie polozenta ost nawierzchm | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osico 23 miw
w plante punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia we tab. 2, Ip. 5b)

Lo

Rzedne wysokosciowe, rownose Co 25 m 1 we wszystkich punktach charaktery-

podiuzna 1 poprzeczna, spadki stycznych (wg metod 1 dopuszezalnych wartosei
poprzeczne 1 szerokosc podanvch w tab. 2, Ip. od 3c do 5g)

4 | Rozmieszczenie 1 szerokosc spoin 1
szczelin w nawierzehni, pomiedzy Wgpktu3513.73

kraweznikanu, obrzezami, sciekamm
oraz wypeltenie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w czeSci Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.
Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci  Wymagania ogélne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki i obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 cze$¢ Wymagania Ogdlne oraz
niniejszej SST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9.
Pfatnosé nalezy ustalac zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inzynierem.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Zakres robot objetych ptatnoscia:

a) wykonanie nawierzchni jezdni, poszerzenia jezdni, zjazdéw chodnikéw z kostki betonowej
grub. 8 cm. Na podsypce cement.-piaskowe] grub. 3 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

11. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1

INFORMACIJA AKTUALIZACYJNA

O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzjg Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.
Norma zawiera postanowienia dotyczgce materiatow, wtasciwosci, wymagan i metod badan
odnoszacych sie do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementow
uzupetniajacych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone dla
betonowej kostki brukowej w ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST):

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz
placéw i chodnikow, ktdre wynikaty z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drég i Mostow,



zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia sie propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedtug PN-EN
1338, dotyczace ustalen dla zewnetrznych nawierzchni, majgcych kontakt powierzchni z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewnetrznych
nawierzchniach, wymagania OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. Najwazniejsze wymagania dotyczgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w
warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta
Dopuszczalne odchytki

r Grubo<é kostki ‘ Dilugosdé Szerokoic Grubosc
NI 1119y 1mimm ITHIXYI
< 100 + 2 + 2 + 3
= 100 + 3 +3 + 4

| oL % - » - - = s - 5 - - -
Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna bvé = 3 mm.

Odchytki ptaskosci i pofalowania

(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

3.2. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.10dpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Diugosc pomiarowa Maksymalna wypuklosc Maksymalna wkleslosc
mm mm mm
300 13 1,0
400 20 1.5

3.2.2. Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢é mniejsza
niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3.2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgca trwatos¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej
konserwacji.

3.2.4. Odpornos¢ na scieranie

Wymaganie

Klasa | Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal G
normy {na szerokie) tarczy
Sciermey)

H = 23mm < 20000 1’ 5000 mm®

Ponuar wykonany wg zal H
normy (na tarczy Béhmego)

(V5]

3.2.5. Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odporno$é na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy
zastosowac metode badania opisang w zatgczniku | normy i zadeklarowac wartos¢ minimalng
odpornosci na poslizg/poslizgniecie.



3.2.6. Aspekty wizualne

3.2.6.1. Wyglad

GArna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy,
nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy,
nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych rdznic w teksturze, zgodnos¢ elementdw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i przez zmiane warunkéw twardnienia,
nie s3 uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych rdznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub przez zmiane warunkow twardnienia, nie
sg uwazane za istotne).






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-14 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE / OPORNIKI BETONOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy/opornikéw betonowych w zwigzku z przebudowa nawierzchni chodnikéw
przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych, stanowigcych obramowanie nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe/oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 iBN-80/6775-03/01,

- piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

- gatunek 1-G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, przyjeto zastosowanie obrzezy wysokich OW o wymiarach
8x25 cm w gatunku 1.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych/opornikéw betonowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obizezy., cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
K 100 6 20 3
73 B 30 3
Ow 00 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy / opornikéw betonowych
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszezalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gantunek 2
1 + 8 4 12

b. h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy / opornikéw betonowych

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy / opornikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gammek 1 Gatunel 2
Wkleslose lub wypuklos¢ powilerzehni 1 krawedz: w mm 2 3
Szezerbv ograniczajacych powierzchnie géme ;
| S i yacyeR p & niedopuszczalne
1 uszkodzema {scieralne)
krawedzi 1 ograniczajacych pozostale
narozy powierzchnie:
hiczba, max 2 2
dhugoscé. mm, max 20 40
glebokosc, mm. max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza/opornika betonoweg.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy/opornikdéw nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.



2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy betonowej pod obrzeza/oporniki nalezy stosowac beton klasy B15 (C12/15)
wg PN-B-06250 [2], ,,Krawezniki betonowe”pkt 2.4.4.

Piasek o wykonania tawy (podsypki) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 .
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST Krawezniki betonowe pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci  Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
(zalecane samochody skrzyniowe) po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza/oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w ST-D-13 Krawezniki betonowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST-D-13 Krawezniki betonowe
pkt. 5.3. Wymiary taw betonowych - zgodnie z projektem.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
projektem.

Zewnetrzna $ciana obrzeza/opornika powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawg
cementowopiaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych/opornikéw i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za



pomocy przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiardow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1i 2. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robé6t

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego/opornika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza/opornika w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza/opornika, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w czeSci Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego/opornika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana tawa betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdélne

pkt 9. Ptatnos¢ przyjmowac zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inzynierem.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy betonowej (i ew. szalowania)

- roz$cielenie podsypki,

- ustawienie obrzeza/opornika,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robét objetych ptatnosciag: ustawienie obrzezy betonowych/opornika 8x30 cm na fawie
betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-18 POMIAR POWYKONAWCZY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac geodezyjnych
zwigzanych z przebudowg nawierzchni chodnikéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213

w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres prac objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania pomiaréw
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych. Zakres prac obejmuje:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - jest to zbiér dokumentéw powstatych w
wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane - droga i wezty drogowe, obiekty mostowe, ekrany
akustyczne, mury oporowe.

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stfuzacy do notowania
wszelkich uzgodnien dokonywanych miedzy Wykonawcg i Inzynierem (Zamawiajgcym).

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sgdowego lub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszgcego wtasnosé.

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do
kierowania

pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy.
1.4.6. Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. Ulice
lub droge od gruntéw rolnych lub budowlanych.

1.4.7. Mapa zasadnicza - wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementow
ewidencji gruntow i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.8. Mur (sciana) oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu
gruntow

rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych. Funkcje muréw ($cian)
oporowych mogg spetnia¢: mury kamienne, ceglane, betonowe, zelbetowe, Sciany z gruntu
zbrojonego, Sciany z prefabrykatéw zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.
1.4.9. Osrodek dokumentacji - wtasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.

1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.11. Rzezba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.

1.4.12. Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody
i

urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne.

1.4.13. Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych
wysokos$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
(odpowiednimi polskimi normami) i z definicjami podanymi w cze$ci Wymagania ogdlne pkt 1.4.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wytgcznie osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe,
zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakos$¢ oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja wstepna

Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, ktére nalezy objgc
pomiarem powykonawczym.

1.5.2. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen, plondw itp.), Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do
naprawienia tych szkéd lub wyptacenia wiascicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiardw na istniejgcych drogach, a takze inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty prowadzone na drogach publicznych
odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy
wykonywaniu w/w prac nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji
technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodnic z Inzynierem.

Materiaty uzywane do prac polowych:

- jako znaki naziemne - stupki betonowe,

- jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw: osndw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych,
nalezy korzystac z wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakdéw geodezyjnych oraz zasady
stabilizacji punktow”.

Dopuszcza sie do stosowania znaki Sciennej osnowy odtwarzalne;j.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny
posiadac rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i ptyty CD, papier
kreslarski, kalki, folie itp. powinny posiadac wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatosci,
odpornosci na warunki zewnetrzne oraz powinny sie charakteryzowa¢ niewielkimi deformacjami
(skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadaé standardom
informatycznym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie
niezbednych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne,
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

Dotyczy to zaréwno prostych przyrzaddéw, takich jak: tasmy, ruletki, a takze: teodolitéw,
niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzagdzen podziemnych, ploteréw itp. urzadzen.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.
Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetej w SST doktadnosci oraz technologii i wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera.



Jako typowy nalezy przyjac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 20cc oraz odlegtosci + 10
mm/km.,

- nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm. £ 10 mm./km.,

- teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20cc,

- niwelatory o dokfadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.

4. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami
kontraktu oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii.
Prace te powinny rownoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera
(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania
prac.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzic z
Inzynierem uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

5.2.2. Zgtoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykonawca zobowigzany jest zgtosic prace, przed ich rozpoczeciem, do wtasciwego terenowo
osrodka dokumentacji.

5.2.3. Zebranie niezbednych materiatow i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny byé poprzedzone uzyskaniem z
osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow. W przypadku
stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ o tym Inzyniera.

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zabranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspétrzednych i pozioméw
odniesienia oraz mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

- ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposdb,
muszg by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

5.2.5. Wywiad szczegdétowy w terenie

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym,
majgcym na celu:

- 0gdlne rozeznanie w terenie,

- odnalezienie punktdw istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowe;j i realizacyjnej oraz
ustalenie stanu technicznego tych punktéw, a takze aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomiedzy punktami,

- zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziome;j lll klasy oraz osnowy pomiarowe;j (jesli
bedzie taka potrzeba).

5.3. Prace polowe

5.3.1. Pomiary powykonawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe. Nastepnie nalezy
wykonac¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i



wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa t.j.:
- granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drdg,

- znaki drogowe,

- przepusty (rzedne wlotu i wylotu),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresie),

- studnie (Srednice),

- Swiatto mostéw, przepustow itp.,

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,

- inne elementy wg wymagan Inzyniera.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie).

Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne
dla tresci ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajgcych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementéw.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie
pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz na mape ewidencji gruntéw prowadzonych
technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i kreSlenie reczne) lub
przy pomocy automatow

kreslagcych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadniczej dla Inzyniera nalezy
uzupetni¢ o elementy wymienione w p. 5.3.1. Jesli mapa dla Inzyniera zostata wykonana w
technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy wykonac tg samg technika.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji G-3 ,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inzyniera (Zamawiajgcego),

¢) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

5.4.3. Przekazanie materiatéw do osrodka dokumentacji

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla
osrodka i dla organu prowadzgcego ewidencje gruntéw oraz te czes¢ dokumentacji
przeznaczonej dla

Inzyniera (Zamawiajgcego), ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.
5.4.4. Materiaty dla InZyniera (Zamawiajgcego)

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inzyniera (Zamawiajgcego) powinna by¢
skompletowana, zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i
tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Inzyniera nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:

a) wtornik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkows trescig,

b) kopie wykazéw wspdtrzednych i wysokosci punktdw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy wspotrzednych punktdw granicznych,

c) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

d) kopie opiséw topograficznych,

e) kopie szkicéw polowych,

f) dyskietke z mapg numeryczng,

g) inne wg wymagan Inzyniera.



6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej kontroli jakosci prac. W ramach tej
kontroli osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporzadza w 2 egzemplarzach
protokdt kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dotgcza do dokumentacji
przekazywanej do osrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inzynierowi jako jeden z
dokumentdéw do koricowego odbioru prac. Niezaleznie od tego Inzynier moze powofac we
wtasnym zakresie inspektora kontroli.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogodlne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

Obmiaru dokonuje sie przed czesciowym (w przypadku zakoriczenia danego asortymentu lub
etapu prac) lub koricowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w pracach lub zmiany Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych przyjmuje
sie nastepujace jednostki:

- [ryczatt] inwentaryzacja wykonanych elementéw drogowych, kanalizacji deszczowej,
przepustéw, oswietlenia drogowego, przebudowy sieci kolizyjnego uzbrojenia, odtworzonych
statych znakéw osnowy geodezyjnej oraz zmian wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w
obrebie inwestyc;ji.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Zasady odbioru prac

Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogg by¢ odbierane okreslonymi w umowie etapami
(obiektami) w petni zakonczonymi, skontrolowanymi oraz przyjetymi do osrodka dokumentacji.
Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Inzyniera na pismie.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Inzyniera zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbidr prac

Odbidr czesciowy polega na stwierdzeniu przez Inzyniera, czy ustalone w umowie czesci zadan
zostaty wykonane prawidtowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek. Z
odbioru spisywany jest protokot czesciowego odbioru prac.

8.3. Konncowy odbidr prac

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie przez Inzyniera rzeczywistego wykonania catosci prac
wynikajgcych z umowy, w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.

Jesli Inzynier stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek w odbieranej
dokumentacji, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez
Wykonawce niezbednych uzupetnien (poprawek).

Z odbioru spisywany jest protokét koncowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru korcowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koricowego odbioru prac sa:

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac geodezyjnych,

- zawiadomienie przekazane przez Inzyniera o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inzyniera zgodnie z p. 5.4.4.,

- liczba zrealizowanych jednostek,

- dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony),

- sprawozdanie techniczne,

- protokét kontroli technicznej,

- zestawienie kwot pfatnosci przy finansowaniu prac etapami,

- inne dokumenty wymagane przez Inzyniera.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang jednostke
obmiarowa w kosztorysie ofertowym.

Stawka jednostkowa obejmuje:

- wszelkie prace objete wymaganiami SST,

- koszty materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszty transportu i sprzetu,

- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osSrodka dokumentacji, koszty odszkodowan za
zniszczenia, koszty bhp),

- zysk,

- podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne wg ustalen Inzyniera.

Zakres robot objetych ptatnoscia:

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: uzbrojenia i zagospodarowania terenu
pod budownictwo Mieszkaniowe jednorodzinne ( ETAP Il ) w Bogatyni, rejon ulic: Pocztowa-
Swierczewskiego. Ptatnos¢ jest ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST):

GG-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

GG-00.12.01 ,,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych”.






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-22 KRAWEZNIKI BETONOWE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow przy przebudowie nawierzchni chodnikdw przy ulicy Kosciuszki
dz. nr 163i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zustawieniem
kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem.

- betonowych wtopionych na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,pasy
dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00, Wymagania
ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- mieszanka betonowa do wykonania tawy pod krawezniki.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce powinny posiada¢ aprobate techniczng lubdeklaracje
zgodnosci z PN.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01

2.3.1. Typy, rodzaje, odmiany i gatunki kraweznikow

Zgodnie z dokumentacjg projektows, przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych

- typu ulicznego (U)

- rodzaju ,a” (prostokatne Sciete) i ,,b” (prostokatne)

- odmiany 1 (jednowarstwowe)

- gatunku 1 (G1).

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego(1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 (wg BN-80/6775-03/04)



2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.Wymiary
kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika
b h c d r

u a 100 | 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

D b 100 15 22 - - 1,0
12 20
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj
wymie;ru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h t3 t3




2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturzez formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne .
krawed}/i i narozy (s',gcieralnefl ?/nmp & niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate powierzchnie: ) )

- liczba max

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowanewedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton ijego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéwpowinna by¢ wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normga PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wgPN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentdow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], ado
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].



Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkimklasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250(2],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00 , Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg byc¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi (w przedmiarzeprzyjeto
samochody skrzyniowe).

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej znachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jeprzed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoscidna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkichnalezy
stosowac szalowanie.



tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo-srednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3]. Wymiary taw betonowych — zgodnie z projektem.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej wynosi 10 cm., z obnizeniem na szerokosci wjazdow i przejsciach dla pieszych do wysokosci 2
cm. ponad jezdnie. Krawezniki na wjazdach oraz na potgczeniu nawierzchni bitumi- cznej i z kostki
betonowej powinny byé wtopione do poziomu nawierzchni.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannieubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej ogrubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowej.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonychdo
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiari
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie zwymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przy-miaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przyuzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika dobadanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéww pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dlaszerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.



6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;j.
b) Réwnosc gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweZznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach nakazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowiciena petng
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inzynierem.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,



— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg,

— ew. zalanie spoin masg zalewows,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robot objetych ptatnoscia: ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych 20x30 cm. lub15x30 cm.
(obramowanie jezdni) lub opornikéw 15x22 cm. (na zjazdach i parkingu oraz styku nawierzchni) na fawie
betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

A

11.
12.
13.
14.
15.
16.

10.2.

Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
BN-64/8845-02

Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 197911982 r.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-23 ZIELEN DROGOWA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej w zwigzku z przebudowg nawierzchni
chodnikdéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng zaleca sie stosowad jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim .
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymiw ST-D-00, Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-D-00 , Wymagania
ogolne" .

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roélinnych i zwierzecych (np. tortu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie tortu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].



Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielern w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne" .
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki), a ponadto do pielegnaciji
zadrzewien:
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne" .

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne" .

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od | do 4 kg na 100 m?2, chyba ze SST przewiduje inaczej,



- na skarpach nasiona traw wysiewane sg wilosci4 kg na 100 m,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikédw powinno by¢é wykonane z I-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokos$é ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreélenia ilodci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidfowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidfowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy.

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

- obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw .
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdine" .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdine" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1.0m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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SPIS TRESCI

A.WYMAGANIA OGOLNE ST-D-00.
B.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ( SST)

ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-01 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST-D-04 - Rozbidrka elementéw drég

ST-D-05 - Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
ST-D-08 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST-D-12 - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
ST-D-14 - Betonowe obrzeza chodnikowe

ST-D-18 - Pomiar powykonawczy

ST-D-19 — Regulacja i zabezpieczenie urzadzen podziemnych
ST-D-21 - Oznakowanie pionowe

ST-D-22 - Krawezniki betonowe

ST-D-23 - Zielen drogowa



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg nawierzchni chodnikéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 1631213
w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji stanowig wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
inzynieryjnych: drogowych, sieci sanitarnych, sieci elektrycznych oraz telekomunikacyjnych
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami szczegétowymi:

ST-D-01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

ST-D-02 Usuniecie drzew i krzakéw

ST-D-03 Zdjecie warstwy humusu

ST-D-04 Rozbidérka elementdéw drég

ST-D-05 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

ST-D-06 Wykonanie nasypow

ST-D-07 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

ST-D-08 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

ST-D-11 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

ST-D-12 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

ST-D-14 Betonowe obrzeza chodnikowe

ST-D-18 Pomiar powykonawczy

ST-D-19 Regulacja i zabezpieczenie urzadzen podziemnych

ST-D-20 Renowacja rowéw

ST-D-21 Oznakowanie pionowe

ST-D-22 Krawezniki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki
dostarczane. Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne,
rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i
obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robét okreslono w kontrakcie;



obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajgcego), o wyznaczeniu ktérej powiadomit Wykonawce na pismie.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji
roboét lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane
umowa podpisang przez obie strony.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw i
robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nadzor (Inspektor Nadzoru) - przedstawiciel Inzyniera - osoba pisemnie wyznaczona przez
Inzyniera, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkdéw.
Nawierzchnia - warstwa lub ukfad warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych;

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze;
podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy, spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze sie sktadaé z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes$é podbudowy, spetniajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza; moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajacg;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

i) warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.



Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzgca do
przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt, wynikami dokonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci i
rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw; pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania
robét budowlanych i ich obstugi.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych
obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 MPa.

Podfoze ulepszone - wierzchnia warstwa podfoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni, spetniajgca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez
Inzyniera, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe].
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego,
np. droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakoriczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym
réwniez dostarczania robocizny, materiatdw i sprzetu.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporéw na drodze polubownej, a powstajacych na tle realizacji kontraktu.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ robét wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi.

Wykonaweca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach



okres$lonych w kontrakcie o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni
nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robdt na warunkach okreslonych
w kontrakcie i wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawca lub jej legalny nastepca
prawny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w umowie terminie
placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacji i wspoétrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennika budowy i ksiegi
obmiardow robdt oraz dwéch egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach kontraktu, z podziatem na dokumentacje projektowa
dostarczang przez Zamawiajgcego i sporzadzang przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie sposobu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét prowadzonych w pasie drogowym (projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodniony i
zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem) oraz dokumentacji powykonawczej projektowej i
geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci okreslona w ,,0gélnych warunkach kontraktu”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i SST sg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb,
aby cechy tych elementéw budowli lub materiatow nie znajdowalty sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu budowli, woéwczas Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich
pozostawienie, stosujgc odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej zgodnie ze
szczegdtowymi ustaleniami kontraktu i SST. W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajaca,
wadliwe materiaty muszg by¢ zastgpione innymi, a dany element robdt winien by¢ rozebrany i
wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego (jezeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru koricowego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi
projektu czasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt ten powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: ogrodzenia, zapory, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oswietlenie itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakdw, zapdr i innych urzadzen
zabezpieczajgcych zardwno w dzien jak i w porze nocnej, gdyz jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca musi obwiescié publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem, wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych w
miejscach okreslonych przez Inzyniera. Nie przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia z tytutu
opracowania projektu oraz wykonania i utrzymania oznakowania i zabezpieczenia robot;
przyjmuje sie, ze sg to wydatki w ramach kosztéw ogdlnych Wykonawecy i powinny by¢ wliczone
W cene umowng zawartg w kontrakcie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét Wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu
budowy i wokdt niego w celu unikniecia zagrozen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetnic¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak
wybrane, aby nie powodowalty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca;

c) winny by¢ podjete srodki ostroznosci, zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami i innymi szkodliwymi
substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Winien
dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych
zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar powstaty w wyniku
prowadzonych robét lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wyzszym od



dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ aprobaty techniczne lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajace
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie wykonywania robdt, a ktorych szkodliwos¢ po zakonczeniu roboét zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
wiasciwego organu administracji paristwowej na uzycie tych materiatéw.

Jezeli Wykonawca zgodnie ze specyfikacjami uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia

i spowoduje to jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczacych lokalizacji tych urzgdzen w obrebie prowadzonych robét.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen oraz Inzyniera. W okresie trwania robdt Wykonawca
zapewni wtasciwe oznakowanie urzadzen obcych i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci lub urzadzen obcych Wykonawca
powinien bezzwtocznie powiadomic Inzyniera oraz zainteresowane instytucje (wtasciciela sieci)
oraz wspotpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia
urzgdzen obcych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzZen osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw przy
transporcie materiatdw i sprzetu po drogach publicznych poza terenem budowy. Zastosowanie
do transportu pojazdéw ponadnormatywnych w kazdym przypadku wymaga uzyskania
zezwolenia od stosownych wtadz oraz powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia z tego tytutu i zobowigzany jest do
ich naprawy na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma zapewnié i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez, stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wymaganych warunkéw BHP nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny sie zawiera¢ w wartosci kontraktu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw w ramach
prowadzonych robét oraz wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robét w okresie od
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego robét. W okresie tym obowigzkiem
Wykonawcy jest utrzymywanie wykonanych elementéw budowli drogowej w zadowalajgcym
stanie. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do realizacji
robot Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania
przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do
akceptacji Inzyniera materiatu z innego Zrédta. Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wybudowania. Uzycie materiatéw z odzysku, pochodzacych z rozbiérki,
dopuszczalne jest w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu
niezbednych badan i uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta spetniajg wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédfa. Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zzrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow. Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu
budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w dokumentach kontraktowych badz tymi, na ktére
Inzynier wyrazi pisemnga zgode.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom, pozyskane z wykopdw na budowie lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny by¢ wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych (piasek) powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub
rekultywacji terenu po zakorniczeniu robdt. Po zakoriczeniu eksploatacji zrédta materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢
ztagodzone w stopniu zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu, nadkfad réwnomiernie
roztozony i pokryty roslinnoscia. Eksploatacja zZréddet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi
prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli stanowi podstawe



akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytwaorni Inzynier powinien miec¢ zapewniong wspétprace i
pomoc Wykonawcy i producenta materiatdow oraz swobodny dostep w dowolnym czasie do tych
czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z terenu budowy lub
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy element robdt, w ktérym znajduja sie
materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z mozliwoscig nie przyjecia robdt i nie zaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnié sktadowanie materiatéw w taki sposéb, aby zachowaty one
swojg jakos¢ i przydatnosé do robdt oraz zgodnosé z wymaganiami SST, a takze byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca sktadowania materiatéw oraz doprowadzenie ich do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu robét wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
wybranego materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat
przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio dtuzszy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdét w terminie przewidzianym
w kontrakcie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadac
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania. Jezeli wymagajg
tego przepisy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
musi uzgodnic z Inzynierem rodzaj wybranego sprzetu na co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu ma zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw



ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, beda przez
Inzyniera usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot i wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt muszg by, jezeli tego bedzie
wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier w sposéb obiektywny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robodt, oceng jakos$ci materiatdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz wypetnianiem warunkéw
kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
lub elementéw robdt winny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce podczas
produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢
wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych , a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg (dla kazdego asortymentu robét):

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi



oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposbdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajaca na
stwierdzenie, czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustala zakres kontroli, jaki jest konieczny dla zapewnienia wykonania robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarcza Inzynierowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inzynier powiadamia pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do roboét i dopuscic je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ badanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw

i kontroli ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jakos$¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zlecié¢
przeprowadzenie dodatkowych badan , jesli Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadamia Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie)
przekazywane sg Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania, Inzynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta
materiatéw. Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodnos¢é
materiatéw i robét z wymaganiami SST. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzic¢
badania na swéj koszt, niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektows i SST opiera sie wytgcznie na wtasnych badaniach. W takim
wypadku catkowity koszt powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponosi
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez SST, atest
powinna posiadac kazda dostarczona do robét partia materiatéw. Produkty przemystowe powinny
posiadac atesty wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi. Urzgdzenia
laboratoryjne i Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej
chwili skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnosé z SST, wéwczas materiaty takie
lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ majg przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby
dokonujacej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych



i kocowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wynikéw przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢
przedtozone Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiega obmiardéw.

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fizycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznos¢
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar roboét winien okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt. Przeprowadza sie go w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisuje sie do
ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt powinien by¢ dokonywany z czestotliwoscig wynikajgcg z koniecznosci
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie badz



ustalonym przez Wykonawece i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci nalezy wykonywac w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jezeli SST dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3 jako iloczyn
dtugosci i Sredniej powierzchni przekroju. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, powinny
by¢ wazone w megagramach (tonach) lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiadac aktualne swiadectwa legalizacji. W catym
okresie trwania robdt muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca musi zainstalowac odpowiednie
wagi w ilosciach i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny mieé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w stanie zapewniajgcym
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca moze uzywaé
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg aktualne
Swiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
niezbedne obliczenia muszg by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone do ksiegi obmiaréw w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzdér powinien by¢
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru tych robot
dokonuje Inzynier. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen Inzynier okresla zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i



korekt. W wyjatkowych wypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dla danego rodzaju robét.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego

powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny nastepuje w terminie

ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia

robodt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykornczeniowych,

komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokonuje potracen ustalajac pomniejszenie wartosci wykonanych robét w stosunku do

wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg ( powykonawczg ) z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje

dodatkowsg lub zamienng, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanego obiektu budowlanego

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez



Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanego obiektu budowlanego komisja odbioru
sporzadza protokot odbioru ostatecznego robét wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Protokét ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego
robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy
termin ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg byé
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad ustalonych dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez

Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu $lepego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z

wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuije:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (dostarczenie na budowe, montaz i

demontaz na stanowisku roboczym),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa budowy i

pracownikéw nadzoru, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia

energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét,

wydatki zwigzane z bhp i ppoz., koszty ustug obcych na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe

placéw i bocznic, koszty ekspertyz dotyczgcych wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaptaty za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami (wraz z

zatwierdzeniem przez organ zarzgdzajgcy ruchem) projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopia i projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa



ruchu,

c) optaty z tytutu dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych zwigzanych z przebudowg

nawierzchni chodnikéw przy ulicy KosSciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie punktéw

wysokosciowych.

1.3.1. Odtworzenie punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem punktow wysokosciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i charakterystycznych
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, zgodnie z projektem,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci Wymagania ogdlne p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé srednice od 0,15 do 0,20
m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Do stabilizacji punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) nalezy uzywaé prefabrykatéw
betonowych lub wyszukiwac punkty trwate w terenie (elementy budynkéw lub budowli
inzynierskich itp.). ,Swiadki” wyniesione poza obreb robét powinny mieé dtugoéé okoto 0,5 m. i
przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,



- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki i faty pomiarowe,

- szablon z poziomicg,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowacé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, sprzet
optyczny - wytgcznie w futeratach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych
Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty przy uzyciu materiatéw
okreslonych w pkt. 2.2. a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robét ziemnych.



Maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosSciowe (repery
robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowe]j w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscis,
aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km., stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperdow panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy nalezy wyznaczyé w
punktach gtéwnych (poczatkowy i koricowy) oraz w punktach posrednich w odlegtosciach nie
mniejszych niz 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne wysokosciowe punktow
gtéwnych osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia punktow w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie palikdw z tyczonej osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robaét.
Wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez wykonujgcego te prace geodete.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopodw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru robot dokonuje Inzynier na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokét z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- dowiezienie niezbednego sprzetu i materiatéw na budowe,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zakres robot objetych ptatnoscig obejmuje wytyczenie trasy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDP, Warszawa 1989 r.

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-05 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych zwigzanych z przebudowa nawierzchni chodnikdéw przy ulicy Kosciuszki dz.
nr 163213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
gruntach nieskalistych kat. l1l/1V, zwigzane z usunieciem gruntéw nieno$nych, wykonaniem
koryta pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3.Wysokosc¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gfeboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
proébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. WskazZnik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:



gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pas - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.17. WskazZnik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

deo
Uz

d1o
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
diwo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. WskazZnik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
E2

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-5-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-5-02205:1998.

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1SO010318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng grunty w podtozu zaliczono do grupy
nosnosci G3.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST-D-06 w pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i



za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy ( sktadowisko
odpadow lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym ). Inzynier moze nakazac pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu
zamarzniecia, nadmiernej wilgotnosci lub innych powodéw.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Lp. | wyszczegointeme | Jed- UTpY gruntow
wlascrwosc:r | nost | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
ki
1 |Rodzaj gruntu — mumosz — piasek pylasty |malo wysadzinowe
nieglmiasty — zwietrzelina — glina p1aszczysta
— Zwir gliniasta zwiezla, ghina
— pospolka — umosz zwigzla, ghna
— piasek gruby gliniasty p}'iastg zwiezla )
— piasek sradni — zwir glintasty ™ i, il paszezysty, i
— piasek drobny| — pospélka piasty .
R oliniasta bardzo_ wysad?:u'mwe
nierozpadowy — piasek glintasty
' - pyl pyl
p1aszezysty
— glina piaszczysta,
clina, glina pvlasta
- it warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
£0,075 mm =15 od 13 do 30 =30
£0.02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilamosé
brerna Hy, m =10 14 =10
4 | Wskaznik
piaskowv WP , >335 od 25 do 35 <75
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4. 4.2.
Transport gruntéw

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczaé¢+1 cmi-3 cm.

Szerokosé gérnej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekraczaé + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.1.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatga nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich



gruntami przydatnymi na Witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartosc Ls dla:

Strefa autostrad mnych drég
korpusu 1 drdg kategoria ruchu kategonia ru
ekspresowych KR3-KR6 KRI1-KR
Gorna warstwa o grubode1 20 cm 1,03 1,00 1,00
v e g -
Na .ig_iqbokos.cz 0(} _,Q do 50 cm od 1.00 100 0.97
powierzchmi robor ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetfniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjgc¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdoéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.



Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha I Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiardw
| | Pomuar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tadma, szablonem, latg o diugosci 3 m1i
2 | Pomiar szerokosci dna rowow poziomica lub mwelatorsm, w odstepach co 200 m
3 | Ponutar rzednych powterzchm korpusu |na prostych, w punktach gléwnych fuku, co 100 mn
ZI8MNego hkacho R 2 100 mco 30 maahkach o R 2 100 m
4 | Pomiar pochvlenta skarp oraz w rmuejscach, ktore budza warpliwosc
5 | Pomiar rownosci powierzchni korpusu |
6 | Pomuar rownoséci skarp
7 | Ponuar spadlu podluznego Pomiar miwelatorem rzednych w odstepach co 200
powierzehni kompusu lub dna rown oraz w punktach watpliwveh
§ | Badanie zaggszczenia grunfu |‘+1-’sl;.1inik zageszczema okreslad dla kazdej ulozon:
| warstwy lecz mie rzadney mz w trzech punktach «
{ 1000 m* warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rdzni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci



pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac
3cm.

6.3.7. Rdwnosc¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podfuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na witasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 6.3.
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9. Zakres
czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w pkt. 9.2.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,



- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

Zakres robét objetych ptatnoscig obejmuje wykonanie robdt zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM Warszawa
2002.






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zwigzanych
przebudowg z nawierzchni chodnikéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglificu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
w konstrukcji nawierzchni.

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg lub pomocniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej,

b) stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy jest kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego o frakcji uziarnienia 0-63 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,08 nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacych przez sito 0,5 mm. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moSe przekracza¢
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo famane na podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Wiyrmagania
% W Stnienie Kruszywa netiralne Kruszywa tamane 3 e ks
WAASCIAOECT Podbudova wedtug
ZASBUNKZA [DOMOCIICZH Za5a0CIa] POMOCHIC2E Za5aanicza) I "
1 |Zzwartose marn mmavzveh miz 0,075 ram (%0} cd 2do 10 [od 2 co12|ed2do 10[od 20012 lod 200 10{ed 2 do 12| PH-B-06714-15 [3]
2 Fawartodd radziama, (%), nie wiecsj niz 5 i p 0 5 i0 PH-B-08714-15 [3]
Zzvwartesc Ziam nieferemnych £ PH-B-06714-16 [4]
i %), e wiece] niz 3 45 3 4 -
4 [Zawartosc zaneczysaezen organicznych (%), ;
nie viecei niz i 1 1 1 1 5 PH-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po pecickrotmam .
pageszczeniu metoda | Wb ) wg PH-B-044g1, |24 30070 0‘35;?} do w%ao «diCde7q B14-64/8931-01 [26]
%
& PBeeralncsc w bebnie Los Angeles
) seieralnedd catkowsta po peine liczbie
obrotdvy, nie wigoej iz 35 45 35 50 <0 50
b scieralinesd casiciowa po 1/5 pelrej liczhy PH-B-06714-42 [12]
ohooty, nie wiees niz kit 40 20 35 30 35
7 |Hastakliwosd, (%), ne wasce) niz - P 3 § . 4 PH-B-06714-18 [4]
] axromd;:mr{*gs;:. uDytek masy po 25 cykiach g 5 g = ; o FI-B-06714-19 7]
anyazania, (%), oe wisosi iz
9 [Rozpad krzemianowy | 2slazawy acenis, (= ), 1 3 Fi-B-06714-37 [10]
nie wiecs niz } i PH-B-06714-3% [11]
10 [Zavearteic zwiazkave siarki w prae-liczenz na .
50, (%], nie wiscej niz 1 i 1 1 2 4 PH-B-06714-28 [9]
11 [Wskazmir ncancsc! W.. THESZankl xrusaywa,
%, Nie mmejszy Nz
a) przy Z@geszczeniv ; 2 1,00 30 60 &0 &0 80 &0 PI-5-06102 [21]
b) orzy zegeszezeniy |, = 1.03 120 = 120 - 120 :

Zrédfa materiatéw powinny by¢ wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczeciem robét i
zaakceptowane wstepnie na podstawie okazanych wynikéw badan (dotyczgcych w/w
wtasciwosci) przez Inzyniera. Wraz z okresleniem zrédta Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi reprezentatywne probki materiatu celem przeprowadzenia badan laboratoryjnych,




warunkujgcych dopuszczenie materiatu z danego Zrédta.
2.3.3. Wtasciwosci wody
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20], najlepiej z sieci wodociggowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Dowdz kruszywa na budowe przewidziano samochodami samowyfadowczymi o tadownosci do
16t. z roztadunkiem bezposrednio w miejscu wbudowania. W czasie transportu nie moze dojs¢
do zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiatami oraz nadmiernego wysuszenia i
zawilgocenia kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe (zasadniczg lub pomocniczg) stanowi nasyp z gruntu lub materiatu
niewysadzinowego G1, spetniajgcy wymagania okreslone w ST-D-06 - Wykonanie nasypdw lub
warstwa wzmachiajgca podtoze gruntowe, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST-D-
09-Warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem.

Umieszczenie palikéw lub szpilek nie jest konieczne, gdyz podbudowa uktadana bedzie w
obramowaniu z ustawionych wczesniej kraweznikéw.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej 15 - 20 cm. Podbudowe
nalezy uktada¢ jednowarstwowo, po uprzednim ustawieniu kraweznikéw i Sciekdw.

Warstwa podbudowy powinna by¢ uktadana w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo nalezy rozktadac przy uzyciu rowniarki, spycharki, drobnego sprzetu lub recznie.
Zageszczanie przez watowanie od dolnej krawedzi przekroju poprzecznego, w miejscach trudno
dostepnych przy uzyciu zageszczarek lub matych walcéw wibracyjnych do momentu uzyskania
rownej powierzchni o wskazniku zageszczenia nie mniejszym niz 1,03 wg préby Proctora



(metoda II).

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Warstwa podbudowy po wykonaniu i odebraniu przez Inzyniera powinna by¢ zabezpieczona przed
ruchem pojazdéw - z wyjgtkiem pojazdow budowy dostarczajgcych materiat na warstwy
nawierzchni.

5.5. Odcinek prébny

Ze wzgledu na niewielki zakres roboét nie przewiduje sie wykonania odcinka probnego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po jej wykonaniu do czasu utozenia warstwy Scieralnej nawierzchni powinna by¢
utrzymywana w nalezytym stanie. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne podbudowy (w tym od
czynnikéw atmosferycznych) powinny by¢ usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét (w zakresie wyszczegdlnionym w p. 2.3 niniejszej SST) i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badar (wg tabl. 2)

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwodc¢ badad

Maksvmalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m’)

Minimalna liczba
Lp. Wyszezegolnienie badan badan na dzienaej
dzialce roboczey

1 [UJziarnienie mieszanki

(RS

Wilgomosd mieszanki - 600

L)

ageszezenie warstwy 10 probek na 10000 m

4 [Badanie wlasciwosci kruszywa we tabl. 1, pkt 232 dla kazde] partis kruszywa 1 przy kazde zmisnie kruszywa

6.3.2. Uziarnianie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.




6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, nie mniejszego niz 1,00 wg normalnej préby Proctora metoda Il), z czestotliwoscia
wg tabeli.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na uziarnienie kruszywa, nalezy zastosowac
metode obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2:E1<2,2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow (wg tabl. 3)

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

. | T, gie 2 s : s
Lp. |Wyszczegolnienie badad i pomiarow Minimalna czestotliwoi¢ pomiardw

1 Bzerckosé podbudowy 10 razy na | km

W sposob clagly planografem albo co 20 m lata na kazdvm pasie ruchu

(R

Rownosc podluina

3 Rownesc poprzeczna 10 razy na | km

4 PBpadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

3 Rzedae wysokosciowe co 100 m

6 [Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Gruboic pedbudowy Pcdezas budowsy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczey, lecz nie rzadziei niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: -

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 o’

§ Nosnos¢ podbudowy:
3 mc.duni sd}.'_:;tsit.mia ko najmntej w dwdoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci



warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie
mogg przekraczac:
- 10 mm. dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm. dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nosnosc podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskazaik =
wskazniln Wi niie| zazeszezenia Is o Minimalny modul odksztaicenia mierzony
mnigjszym iz, %% nie mniejszy niz }'[ak“’:mmm;;ﬁﬁm;ﬁr ezyste pod plvta o érednicy 30 cm, MPa
40 kN 50 1N od plerwszego od drugiego
obciazenia E; obeiazenia Ey
60 1.0 140 1.60 60 120
80 1,0 122 1.40 gu 140
120 1.03 1.10 1,20 10¢ 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w pkt. 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie




roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czeSci Wymagania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m?(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czes$ci Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

Zakres robét objetych ptatnoscig: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 - 20 cm. (wg przedmiaru).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie s$cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

N o b, WN R



i mieszanka

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28.
29.
30.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich (GDDP, Warszawa 1989).






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-12 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy przebudowie nawierzchni
chodnikdéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni poszerzenia jezdni, zjazdéw, chodnikow z betonowej kostki
brukowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowe] zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz1,0m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj, ksztatt, wymiary i barwa kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

a) rodzaj - kostka jednowarstwowa, gatunek 1, klasa ,,50” o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 50 MPa,

b) ksztatt (wzdr) - uzgodniony z Zamawiajgcym,

¢) wymiary: dtugosé - 140-280 mm., szerokos¢ - od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci (nie mniej niz
100 mm.), grubos¢ - 80 mm.

d) barwa - szara - chodniki, ceglasta - wjazdy na posesje.



2.2.2. Wymagania techniczne

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ £ 5,0 mm,

b) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

¢) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykfa, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

d) nasigkliwosé: nie powinna przekraczac 5%,

e) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

f) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw
betonu, krawedzie elementdw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglagdu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiascrwoscl Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchm licowey:
— tekstura jednorodna w danej partu | jednoredna w danej partis
ntedopuszezalne
— 1ysy 1 spekania niedopuszezalne
— kolor wedlug katalogu jednolity dla dane; partu
producenta dopuszczalne roznice w od-

dopuszczalne niekontra- | cieniu tego samege koloru
stowe przebarwienia na | dopuszczalne kontrastowe

— przebarwienia § i .y
pojedyneze; kostce przebarwienia tego samego
koloru na pojedynczej kostee
— plamy, zabrudzenia niedopuszezalne ntedopuszcezalne
mezmywalne woda
— nalotv wapienne dopuszczalne dopuszczalue
2 |Uszkodzenia powterzchns
bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostee 2 2
— dopuszczalna wielkosé (dlugosc
1 szerolkoié) 30 mm x 10 num 50 mm x 20 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 : :
i = medopuszezalne medopuszezalne
narozv przvlicowvch
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszezalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkosé (dhugosé
i glebokoddé) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988
(PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996,

c¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gdrnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami



kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Oporniki betonowe

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, obramowanie nawierzchni z kostki stanowig oporniki
betonowe dla ktérych przyjeto parametry jak dla obrzezy betonowych wg BN-80/6775-03/04 lub
z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng, ustawiane na tawie betonowej,
spetniajgcej wymagania wg ST-D-14 Betonowe obrzeza chodnikowe.

Oporniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z kostki betonowe;j

Materiaty do podbudowy ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST
Warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac sie recznie. Do przycinania kostek
mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci  Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego moga stuzyé wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do
zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy ukfadac w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podkfadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].



Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposdéb odpowiadajgcy wymaganiom
wtasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowy, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto lub podtoze pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST Wykonanie
wykopdéw w gruntach nieskalistych.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej - na jezdni, poszerzeniu jezdni, zjazdach i chodniku
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin obejmuija:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, opornikdw i obrzezy),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST Warstwa wzmacniajgca podfoze - grunt
stabilizowany cementem.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST.
Materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 2.4.
Ustawianie kraweznikdw i obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
Krawezniki betonowe oraz Betonowe obrzeza chodnikowe.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosic¢
po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni
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podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodga w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek okreslone zostaty w p. 2.2.1
niniejszej SST. Desen (wzér) ich uktadania powinien by¢ zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych
kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0sC do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papg itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki nalezy wykonywad recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin



pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajgcg wymagania pkt 2.3 jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo
-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe]j szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz
jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek (wg pkt 2.2.2),

b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzezy),

- ew. badania witasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie
badan 1 pomuiardow

Czestotliwesd badan

Wartosci dopuszczalne

h—t

Sprawdzenie podloza 1 korvia

Wg SST D-04.01.01

(S

Sprawdzenie ew. podbudowy

Weg SST. norm, wytycznveh,
wymienionveh w p-keie 3.4

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg SST D-08.01.01;
D-08.03 .01

Sprawdzenie podsypkt (przymiarem
Iintowym lub metoda miwelacji)

Biezgca kontrola w 10
punktach dziennej dziatk:
robocze;: gruboscer, spadkow 1
cech konsrrukeyjnych w
poeréwnaniu z dokumentacia
projekiowa 1 specviikacya

Wg p-ktu 5.6; odchyiki
od projektowane;
gruboscitl cm

Badania wykonywania nawierzchni
z kostki

a) zgodnosc z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdey
dzialce roboczey

b) polozenie osi w plamie
(sprawdzone geodezyvime)

Co 100 m 1 we wszystkich
punktach charakterystvcznvch

Przesuniecie od osi
projektowane; do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe
{(pomierzone instrumentem
pONUArOWYIL)

Co 25 m w ost 1 przy krawe-
dziach oraz we wszystkich
punktach charaktervstveznvch

Odchylenia:
+1 om; -2 cm

d) rownosd w profilu podiuinym Nieréwnosc:
(wg BN-68/8931-04 [9] lara Jw. de 8 mm
czrerometrowy)

e) rownosc w przekroju poprzecz- Przeswity nuedzy latg
nym (sprawdzona latg profilowa a powierzchnia do 8
Z poziomuicy 1 pomiarze min
przeswi-tu klinem cechowanym Jw
oraz przymuarem liniowym
wzglednie metoda niwelacii)

£y spadki poprzeczne (sprawdzone Odchyiki od doku-
metoda niwelac)i) T mentacji projektowe;

do 0,3%

2) szerokoéé nawierzchni Odchyiki od szeroko-

(sprawdzona przymuarem Jax sc1 projektowane) do

lintowym)

+5 em

h) szerokosd 1 glebokodéé wypelnie-
nia spoin 1 szezelin (ogledziny 1
pomiar przymiarem lintowym po
wykruszeniu diug. 10 cn)

W 20 punktach charaktery-
stveznych dziennej dziatks
robocze]

Wgp-kw 5.7.5

1) sprawdzenie koloru kostek 1
desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowe; lub decvzii
Inzyniera




6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki brukowej podano w tablicy 3

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlniente badat ¢ Sposob sprawdzenia
pomarew
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrzne- | Wizualne sprawdzenie jednorodnosct wyeladu,
go nawterzchni, kraweznikow, prawidlowosct desenta, kolorow kostek. spekan. plam.
obrzezy, sciekow deformacy, wykruszen, spoin 1 szezelin
2 | Badanie polozenta ost nawierzchm | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osico 23 miw
w plante punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia we tab. 2, Ip. 5b)

Lo

Rzedne wysokosciowe, rownose Co 25 m 1 we wszystkich punktach charaktery-

podiuzna 1 poprzeczna, spadki stycznych (wg metod 1 dopuszezalnych wartosei
poprzeczne 1 szerokosc podanvch w tab. 2, Ip. od 3c do 5g)

4 | Rozmieszczenie 1 szerokosc spoin 1
szczelin w nawierzehni, pomiedzy Wgpktu3513.73

kraweznikanu, obrzezami, sciekamm
oraz wypeltenie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w czeSci Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.
Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci  Wymagania ogélne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki i obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 cze$¢ Wymagania Ogdlne oraz
niniejszej SST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9.
Pfatnosé nalezy ustalac zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inzynierem.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Zakres robot objetych ptatnoscia:

a) wykonanie nawierzchni jezdni, poszerzenia jezdni, zjazdéw chodnikéw z kostki betonowej
grub. 8 cm. Na podsypce cement.-piaskowe] grub. 3 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

11. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1

INFORMACIJA AKTUALIZACYJNA

O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzjg Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.
Norma zawiera postanowienia dotyczgce materiatow, wtasciwosci, wymagan i metod badan
odnoszacych sie do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementow
uzupetniajacych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone dla
betonowej kostki brukowej w ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST):

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz
placéw i chodnikow, ktdre wynikaty z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drég i Mostow,



zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia sie propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedtug PN-EN
1338, dotyczace ustalen dla zewnetrznych nawierzchni, majgcych kontakt powierzchni z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewnetrznych
nawierzchniach, wymagania OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. Najwazniejsze wymagania dotyczgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w
warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta
Dopuszczalne odchytki

r Grubo<é kostki ‘ Dilugosdé Szerokoic Grubosc
NI 1119y 1mimm ITHIXYI
< 100 + 2 + 2 + 3
= 100 + 3 +3 + 4

| oL % - » - - = s - 5 - - -
Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna bvé = 3 mm.

Odchytki ptaskosci i pofalowania

(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

3.2. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.10dpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Diugosc pomiarowa Maksymalna wypuklosc Maksymalna wkleslosc
mm mm mm
300 13 1,0
400 20 1.5

3.2.2. Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢é mniejsza
niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3.2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgca trwatos¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej
konserwacji.

3.2.4. Odpornos¢ na scieranie

Wymaganie

Klasa | Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal G
normy {na szerokie) tarczy
Sciermey)

H = 23mm < 20000 1’ 5000 mm®

Ponuar wykonany wg zal H
normy (na tarczy Béhmego)

(V5]

3.2.5. Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odporno$é na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy
zastosowac metode badania opisang w zatgczniku | normy i zadeklarowac wartos¢ minimalng
odpornosci na poslizg/poslizgniecie.



3.2.6. Aspekty wizualne

3.2.6.1. Wyglad

GArna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy,
nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy,
nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych rdznic w teksturze, zgodnos¢ elementdw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i przez zmiane warunkéw twardnienia,
nie s3 uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych rdznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub przez zmiane warunkow twardnienia, nie
sg uwazane za istotne).






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-14 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE / OPORNIKI BETONOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy/opornikéw betonowych w zwigzku z przebudowa nawierzchni chodnikéw
przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych, stanowigcych obramowanie nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe/oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 iBN-80/6775-03/01,

- piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

- gatunek 1-G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, przyjeto zastosowanie obrzezy wysokich OW o wymiarach
8x25 cm w gatunku 1.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych/opornikéw betonowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

i
Il

I
JL




Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obizezy., cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
K 100 6 20 3
73 B 30 3
Ow 00 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy / opornikéw betonowych
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszezalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gantunek 2
1 + 8 4 12

b. h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy / opornikéw betonowych

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy / opornikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gammek 1 Gatunel 2
Wkleslose lub wypuklos¢ powilerzehni 1 krawedz: w mm 2 3
Szezerbv ograniczajacych powierzchnie géme ;
| S i yacyeR p & niedopuszczalne
1 uszkodzema {scieralne)
krawedzi 1 ograniczajacych pozostale
narozy powierzchnie:
hiczba, max 2 2
dhugoscé. mm, max 20 40
glebokosc, mm. max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza/opornika betonoweg.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy/opornikdéw nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.



2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy betonowej pod obrzeza/oporniki nalezy stosowac beton klasy B15 (C12/15)
wg PN-B-06250 [2], ,,Krawezniki betonowe”pkt 2.4.4.

Piasek o wykonania tawy (podsypki) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 .
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST Krawezniki betonowe pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci  Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
(zalecane samochody skrzyniowe) po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza/oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w ST-D-13 Krawezniki betonowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST-D-13 Krawezniki betonowe
pkt. 5.3. Wymiary taw betonowych - zgodnie z projektem.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe/oporniki nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
projektem.

Zewnetrzna $ciana obrzeza/opornika powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawg
cementowopiaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych/opornikéw i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za



pomocy przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiardow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1i 2. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robé6t

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego/opornika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza/opornika w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza/opornika, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w czeSci Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego/opornika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana tawa betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdélne

pkt 9. Ptatnos¢ przyjmowac zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inzynierem.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy betonowej (i ew. szalowania)

- roz$cielenie podsypki,

- ustawienie obrzeza/opornika,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robét objetych ptatnosciag: ustawienie obrzezy betonowych/opornika 8x30 cm na fawie
betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-18 POMIAR POWYKONAWCZY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac geodezyjnych
zwigzanych z przebudowg nawierzchni chodnikéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213

w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres prac objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania pomiaréw
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych. Zakres prac obejmuje:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - jest to zbiér dokumentéw powstatych w
wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane - droga i wezty drogowe, obiekty mostowe, ekrany
akustyczne, mury oporowe.

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stfuzacy do notowania
wszelkich uzgodnien dokonywanych miedzy Wykonawcg i Inzynierem (Zamawiajgcym).

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sgdowego lub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszgcego wtasnosé.

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do
kierowania

pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy.
1.4.6. Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. Ulice
lub droge od gruntéw rolnych lub budowlanych.

1.4.7. Mapa zasadnicza - wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementow
ewidencji gruntow i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.8. Mur (sciana) oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu
gruntow

rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych. Funkcje muréw ($cian)
oporowych mogg spetnia¢: mury kamienne, ceglane, betonowe, zelbetowe, Sciany z gruntu
zbrojonego, Sciany z prefabrykatéw zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.
1.4.9. Osrodek dokumentacji - wtasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.

1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.11. Rzezba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.

1.4.12. Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody
i

urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne.

1.4.13. Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych
wysokos$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
(odpowiednimi polskimi normami) i z definicjami podanymi w cze$ci Wymagania ogdlne pkt 1.4.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wytgcznie osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe,
zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakos$¢ oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja wstepna

Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, ktére nalezy objgc
pomiarem powykonawczym.

1.5.2. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen, plondw itp.), Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do
naprawienia tych szkéd lub wyptacenia wiascicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiardw na istniejgcych drogach, a takze inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty prowadzone na drogach publicznych
odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy
wykonywaniu w/w prac nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji
technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodnic z Inzynierem.

Materiaty uzywane do prac polowych:

- jako znaki naziemne - stupki betonowe,

- jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw: osndw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych,
nalezy korzystac z wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakdéw geodezyjnych oraz zasady
stabilizacji punktow”.

Dopuszcza sie do stosowania znaki Sciennej osnowy odtwarzalne;j.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny
posiadac rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i ptyty CD, papier
kreslarski, kalki, folie itp. powinny posiadac wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatosci,
odpornosci na warunki zewnetrzne oraz powinny sie charakteryzowa¢ niewielkimi deformacjami
(skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadaé standardom
informatycznym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie
niezbednych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne,
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

Dotyczy to zaréwno prostych przyrzaddéw, takich jak: tasmy, ruletki, a takze: teodolitéw,
niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzagdzen podziemnych, ploteréw itp. urzadzen.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.
Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetej w SST doktadnosci oraz technologii i wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera.



Jako typowy nalezy przyjac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 20cc oraz odlegtosci + 10
mm/km.,

- nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm. £ 10 mm./km.,

- teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20cc,

- niwelatory o dokfadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.

4. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami
kontraktu oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii.
Prace te powinny rownoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera
(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania
prac.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzic z
Inzynierem uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

5.2.2. Zgtoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykonawca zobowigzany jest zgtosic prace, przed ich rozpoczeciem, do wtasciwego terenowo
osrodka dokumentacji.

5.2.3. Zebranie niezbednych materiatow i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny byé poprzedzone uzyskaniem z
osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow. W przypadku
stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ o tym Inzyniera.

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zabranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspétrzednych i pozioméw
odniesienia oraz mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

- ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposdb,
muszg by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

5.2.5. Wywiad szczegdétowy w terenie

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym,
majgcym na celu:

- 0gdlne rozeznanie w terenie,

- odnalezienie punktdw istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowe;j i realizacyjnej oraz
ustalenie stanu technicznego tych punktéw, a takze aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomiedzy punktami,

- zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziome;j lll klasy oraz osnowy pomiarowe;j (jesli
bedzie taka potrzeba).

5.3. Prace polowe

5.3.1. Pomiary powykonawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe. Nastepnie nalezy
wykonac¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i



wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa t.j.:
- granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drdg,

- znaki drogowe,

- przepusty (rzedne wlotu i wylotu),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresie),

- studnie (Srednice),

- Swiatto mostéw, przepustow itp.,

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,

- inne elementy wg wymagan Inzyniera.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie).

Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne
dla tresci ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajgcych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementéw.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie
pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz na mape ewidencji gruntéw prowadzonych
technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i kreSlenie reczne) lub
przy pomocy automatow

kreslagcych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadniczej dla Inzyniera nalezy
uzupetni¢ o elementy wymienione w p. 5.3.1. Jesli mapa dla Inzyniera zostata wykonana w
technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy wykonac tg samg technika.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji G-3 ,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inzyniera (Zamawiajgcego),

¢) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

5.4.3. Przekazanie materiatéw do osrodka dokumentacji

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla
osrodka i dla organu prowadzgcego ewidencje gruntéw oraz te czes¢ dokumentacji
przeznaczonej dla

Inzyniera (Zamawiajgcego), ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.
5.4.4. Materiaty dla InZyniera (Zamawiajgcego)

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inzyniera (Zamawiajgcego) powinna by¢
skompletowana, zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i
tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Inzyniera nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:

a) wtornik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkows trescig,

b) kopie wykazéw wspdtrzednych i wysokosci punktdw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy wspotrzednych punktdw granicznych,

c) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

d) kopie opiséw topograficznych,

e) kopie szkicéw polowych,

f) dyskietke z mapg numeryczng,

g) inne wg wymagan Inzyniera.



6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej kontroli jakosci prac. W ramach tej
kontroli osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporzadza w 2 egzemplarzach
protokdt kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dotgcza do dokumentacji
przekazywanej do osrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inzynierowi jako jeden z
dokumentdéw do koricowego odbioru prac. Niezaleznie od tego Inzynier moze powofac we
wtasnym zakresie inspektora kontroli.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogodlne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

Obmiaru dokonuje sie przed czesciowym (w przypadku zakoriczenia danego asortymentu lub
etapu prac) lub koricowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w pracach lub zmiany Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych przyjmuje
sie nastepujace jednostki:

- [ryczatt] inwentaryzacja wykonanych elementéw drogowych, kanalizacji deszczowej,
przepustéw, oswietlenia drogowego, przebudowy sieci kolizyjnego uzbrojenia, odtworzonych
statych znakéw osnowy geodezyjnej oraz zmian wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w
obrebie inwestyc;ji.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Zasady odbioru prac

Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogg by¢ odbierane okreslonymi w umowie etapami
(obiektami) w petni zakonczonymi, skontrolowanymi oraz przyjetymi do osrodka dokumentacji.
Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Inzyniera na pismie.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Inzyniera zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbidr prac

Odbidr czesciowy polega na stwierdzeniu przez Inzyniera, czy ustalone w umowie czesci zadan
zostaty wykonane prawidtowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek. Z
odbioru spisywany jest protokot czesciowego odbioru prac.

8.3. Konncowy odbidr prac

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie przez Inzyniera rzeczywistego wykonania catosci prac
wynikajgcych z umowy, w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.

Jesli Inzynier stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek w odbieranej
dokumentacji, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez
Wykonawce niezbednych uzupetnien (poprawek).

Z odbioru spisywany jest protokét koncowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru korcowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koricowego odbioru prac sa:

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac geodezyjnych,

- zawiadomienie przekazane przez Inzyniera o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inzyniera zgodnie z p. 5.4.4.,

- liczba zrealizowanych jednostek,

- dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony),

- sprawozdanie techniczne,

- protokét kontroli technicznej,

- zestawienie kwot pfatnosci przy finansowaniu prac etapami,

- inne dokumenty wymagane przez Inzyniera.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang jednostke
obmiarowa w kosztorysie ofertowym.

Stawka jednostkowa obejmuje:

- wszelkie prace objete wymaganiami SST,

- koszty materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszty transportu i sprzetu,

- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osSrodka dokumentacji, koszty odszkodowan za
zniszczenia, koszty bhp),

- zysk,

- podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne wg ustalen Inzyniera.

Zakres robot objetych ptatnoscia:

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: uzbrojenia i zagospodarowania terenu
pod budownictwo Mieszkaniowe jednorodzinne ( ETAP Il ) w Bogatyni, rejon ulic: Pocztowa-
Swierczewskiego. Ptatnos¢ jest ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST):

GG-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

GG-00.12.01 ,,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych”.






ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-22 KRAWEZNIKI BETONOWE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow przy przebudowie nawierzchni chodnikdw przy ulicy Kosciuszki
dz. nr 163i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zustawieniem
kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem.

- betonowych wtopionych na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,pasy
dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00, Wymagania
ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- mieszanka betonowa do wykonania tawy pod krawezniki.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce powinny posiada¢ aprobate techniczng lubdeklaracje
zgodnosci z PN.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01

2.3.1. Typy, rodzaje, odmiany i gatunki kraweznikow

Zgodnie z dokumentacjg projektows, przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych

- typu ulicznego (U)

- rodzaju ,a” (prostokatne Sciete) i ,,b” (prostokatne)

- odmiany 1 (jednowarstwowe)

- gatunku 1 (G1).

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego(1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 (wg BN-80/6775-03/04)



2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.Wymiary
kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika
b h c d r

u a 100 | 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

D b 100 15 22 - - 1,0
12 20
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj
wymie;ru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h t3 t3




2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturzez formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne .
krawed}/i i narozy (s',gcieralnefl ?/nmp & niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate powierzchnie: ) )

- liczba max

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowanewedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton ijego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéwpowinna by¢ wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normga PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wgPN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentdow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], ado
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].



Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkimklasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250(2],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00 , Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg byc¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi (w przedmiarzeprzyjeto
samochody skrzyniowe).

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej znachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jeprzed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoscidna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkichnalezy
stosowac szalowanie.



tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo-srednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3]. Wymiary taw betonowych — zgodnie z projektem.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej wynosi 10 cm., z obnizeniem na szerokosci wjazdow i przejsciach dla pieszych do wysokosci 2
cm. ponad jezdnie. Krawezniki na wjazdach oraz na potgczeniu nawierzchni bitumi- cznej i z kostki
betonowej powinny byé wtopione do poziomu nawierzchni.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannieubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej ogrubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowej.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonychdo
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiari
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie zwymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przy-miaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przyuzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika dobadanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéww pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dlaszerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.



6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;j.
b) Réwnosc gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweZznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach nakazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowiciena petng
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inzynierem.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,



— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg,

— ew. zalanie spoin masg zalewows,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robot objetych ptatnoscia: ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych 20x30 cm. lub15x30 cm.
(obramowanie jezdni) lub opornikéw 15x22 cm. (na zjazdach i parkingu oraz styku nawierzchni) na fawie
betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

A

11.
12.
13.
14.
15.
16.

10.2.

Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
BN-64/8845-02

Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 197911982 r.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-23 ZIELEN DROGOWA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej w zwigzku z przebudowg nawierzchni
chodnikdéw przy ulicy Kosciuszki dz. nr 163 i 213 w Weglincu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng zaleca sie stosowad jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim .
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymiw ST-D-00, Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-D-00 , Wymagania
ogolne" .

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roélinnych i zwierzecych (np. tortu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie tortu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].



Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielern w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne" .
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki), a ponadto do pielegnaciji
zadrzewien:
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne" .

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne" .

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od | do 4 kg na 100 m?2, chyba ze SST przewiduje inaczej,



- na skarpach nasiona traw wysiewane sg wilosci4 kg na 100 m,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikédw powinno by¢é wykonane z I-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokos$é ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreélenia ilodci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidfowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidfowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy.

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

- obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw .
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdine" .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdine" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1.0m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



