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Dane techniczne:Dane techniczne:
 1. W 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowegoarstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC11S.AC11S.
     Grubość warstwy 4 cm.     Grubość warstwy 4 cm.
 2.  2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W.Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W.
     Grubość warstwy 8 cm.     Grubość warstwy 8 cm.
 3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. 3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm.
          Grubość warstwy 20 cm.Grubość warstwy 20 cm.
 4. Warstwa mrozoochronna z miesznaki związanej spoiewem 4. Warstwa mrozoochronna z miesznaki związanej spoiewem
     hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa:     hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa:
     - warstwa górna grubość      - warstwa górna grubość 11 cm,11 cm,
     - warstwa dolna grubość      - warstwa dolna grubość 12 cm,12 cm,
 5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. 5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5 cm. 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5 cm.
 7. Podbudowa z miesznaki związanej spoiwem hydraulicznym 7. Podbudowa z miesznaki związanej spoiwem hydraulicznym
     C3/4<6,0MPa.     C3/4<6,0MPa.
     Grubość warsrtwy 15 cm.     Grubość warsrtwy 15 cm.
 8.  8. Podbudowa z miesznaki związanej spoiwem hydraulicznymPodbudowa z miesznaki związanej spoiwem hydraulicznym
     C3/4<6,0MPa.     C3/4<6,0MPa.
      Grubość warstwy 25 cm.      Grubość warstwy 25 cm.
 9. Krawężnik betonowy (światło 10 cm) o wymiarach 15x30 cm. 9. Krawężnik betonowy (światło 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.
10. Ława betonowa C12/15 z oporem.10. Ława betonowa C12/15 z oporem.
11. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.11. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.
12. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.12. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
13. Ściek z 3-ech rzędów kostki betonowej na podsypce13. Ściek z 3-ech rzędów kostki betonowej na podsypce
      cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.      cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
14. Krawężnik betonowy (światło 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.14. Krawężnik betonowy (światło 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.
15. Krawężnik betonowy (światło 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.15. Krawężnik betonowy (światło 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.
16. Krawężnik betonowy (światło 6 cm) o wymiarach 15x30 cm.16. Krawężnik betonowy (światło 6 cm) o wymiarach 15x30 cm.
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Przekrój: chodnik obustronnyPrzekrój: chodnik obustronny

Przekrój: chodnik, miejsca postojowePrzekrój: chodnik, miejsca postojowe

Przekrój: chodnik z dopuszczeniem parkowaniaPrzekrój: chodnik z dopuszczeniem parkowania

332211 44

TYTUŁ RYSUNKUTYTUŁ RYSUNKU

DATADATA SKALASKALA ARKUSZARKUSZ

Przekroje normalnePrzekroje normalne

1:501:5012.201712.2017
NUMER RYSUNKUNUMER RYSUNKU1/11/1 BD.04.02BD.04.02

PODPISPODPIS

FAZA PROJEKTUFAZA PROJEKTUBRANŻABRANŻA

Projekt budowlanyProjekt budowlany

PODPISPODPIS

NAZWA ZADANIANAZWA ZADANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inżynierskie Marcin PłużyńskiBiuro Inżynierskie Marcin Płużyński
05-600 Grójec, ul. Laskowa 505-600 Grójec, ul. Laskowa 5

Prezydent MiastaPrezydent Miasta
ŻyrardowaŻyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1Plac Jana Pawła II nr 1
96- 300 Żyrardów96- 300 Żyrardów

DrogowaDrogowa
PROJEKTOWAŁPROJEKTOWAŁ PODPISPODPIS

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

ZAMAWIAJĄCYZAMAWIAJĄCY

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKImgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI

mgr inż. TOMASZ KORCZAKmgr inż. TOMASZ KORCZAK

MAZ/0188/PBD/16MAZ/0188/PBD/16

MAZ/0477/PBD/16MAZ/0477/PBD/16

Przebudowa ulicy Henryka hr. Łubieńskiego (dawniejPrzebudowa ulicy Henryka hr. Łubieńskiego (dawniej
16 Stycznia) w Żyrardowie na odcinku od ulicy 16 Stycznia) w Żyrardowie na odcinku od ulicy 

Szulmana do ul. Wysockiego            Szulmana do ul. Wysockiego            


