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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem inwestyc;ji jest "Remont istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Henryka hr. Lubienskiego (dawniej 16 styczniaO w Zyrardowie-
na odcinku od ulicy Szulmana do ul. Wysockiego."

2. Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw ro-
bot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatbw SECOCENBUD w IV kwartale 2023 r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny = 30,21 PLN/r-g

- koszty posrednie [Kp] =67,20% od Ri S

- zysk [Z] =11,00% od (R+Kp, S+Kp(S))

3. Ogolna charakterystyka obiektu

3.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Ulica Henryka hr. Lubienskiego jest ulica o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekroj uliczny. Szerokos$¢ jezdni 6.00 m z nawierzch-
nig bitumiczng. Jezdnia obramowana kraweznikami betonowymi.

Poczatek projektowanego odcinka ulicy na skrzyzowaniu z ulicg Szulmana, koniec na skrzyzowaniu z ulica Wysockiego. Na odcinku objetym opra-
cowaniem ulica krzyzuje sie z ulicg Narutowicza (wlot lewy), Dekerta (wlot prawy), Sienkiewicza (wlot prawy), Lukasinskiego (wlot lewy), Partyzan-
tow.

Obustronne istniejgce zjazdy i chodniki. Istniejgca kanalizacja deszczowa wykonana z rur DN 500,350,200. Istniejgce studzienki Sciekowe osadni-
kowe betonowe DN 500 oraz studnie rewizyjne osadnikowe DN 1200 wykonane z kregdw betonowych.. Kanalizacja deszczowa jest w ztym stanie
technicznym, kanatly sa zarosniete i pozarywane.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna i deszczowa, siec teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i
napowietrzna, oswietlenie uliczne.

Zabudowa $rednia wielorodzinna i ustugowa.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont kanalizacji deszczowej bedzie polega¢ na demontazu istniejacych rur i utozeniu nowych. Projektuje sie kanaty z rur PVC- U SN8 srednicy
DN 500, DN 315, DN 200. Rury lite tgczone na wcisk za pomocg ztgczy kielichowych z uszczelka gumowg . W projekcie zaktada sie rowniez de-
montaz i wymiane studni zlokalizowanych na danym kanale. Na zatamaniach trasy projektuje sie studnie tworzywowe DN 1000 z osadnikiem za-
nieczyszczen. Projektuje sie wymiane studzienek sciekowych z wpustami zeliwnymi, projektowane studzienki Sciekowe tworzywowe DN 425 z
rusztem zeliwnym klasy D400. Potgczenia studzienek sciekowych ze studniami rewizyjnymi wykona¢ z rur PVC-U SN8 DN 200. Rzedne studni
dostosowac do projektowanej niwelety drogi.

3.3. Zakres zmian zagospodarowania terenu

W rejonie planowanej inwestycji projektuje sie siec kanalizac;ji :

"PVC-U ? 500- 118,72 m

"PVC-U ? 315- 207,85 m

"PVC-U ? 200- 56,48 m

Przebudowa ulicy Henryka hr. kubienskiego miesci sie na dziatkach nr ewidencyjny 4738, 4123, 4739, 4751, 4775 obreb ewidencyjny 0004 Zyrar-
dow, jednostka ewidencyjna 143801_1.

Nie wystepuija kolizje z istniejgcymi instalacjami uzbrojenia terenu.

4. Dane charakteryzujgce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu $srodowiska.

- Roboty prowadzone bedg w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej
prace beda wykonywane recznie pod $cistym nadzorem kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wlasne srodki napedowe i nie wymaga zasilania zewnetrznego .Stosowane materiaty
kamienne jak kruszywo famane, pospétka pochodzg ze zrédet kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw
technologicznych dowozona bedzie w beczkowozach.
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
ul. H. hr. Lubienskiego (dawniej 16 stycznia) w Zyrardowie. Na odcinku od ul. Szulmana do ul. Wysockiego.
1 451113001 Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm. m
d.1 0101-01 Ciecie warstwy Scieralnej i warstwy wigzgcej nawierzchni.
(4*(2.40+2.20+6.0))+(2*(4.10+7.80)*2) m 90.00
RAZEM 90.00
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1 03 0803-04 o grubosci 4 cm. Rozebranie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumiczne;.
(2.40*2.40+1.4076.0)+(1.40%(4.10+7.80)) m?2 30.82
RAZEM 30.82
3|D-01.02.04 |KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1 03 0803-04 o grubosci 4 cm. Rozebranie warstwy wigzgcej nawierzchni bitumicznej.
(2.20*2.20+1.20%6.0)+(1.20*(4.10+7.80)) m?2 26.32
RAZEM 26.32
4/D-01.02.04 |KNNR 6 0801-06|Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1
(2.02.0+1.10%6.0)+(1.10*(4.10+7.80)) m?2 23.69
RAZEM 23.69
5|D-01.02.04 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie opornikéw i kraweznikow wystajgcych 30x15 cm na podsypce m
d.1 05 cementowo-piaskowej. Krawezniki do ponownego wbudowania.
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
6|/D-01.02.04 |KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. m3
d.1 03
3.0%0.06 m3 0.18
RAZEM 0.18
7|D-01.02.04 |KNNR 6 0803-05 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2
d.1 cementowo-piaskowej (kostka przeznaczona do ponownego wbudowania).
3.14*3.0*3.0/2+3.0*1.60 m?2 18.93
RAZEM 18.93
8|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- | m3
d.1 04 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km.
0.04*(30.82+26.32)+0.15*23.69+0.18 m3 6.02
RAZEM 6.02
2 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
9|/D-08.01.01 D-|KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wysokie o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z m
d.2|08.01.01b Zatgcznik nr4  |oporem C12/15 z oporem (F=0,08 m2), spoiny wypetnione piaskiem. Kra-
wezniki z odzysku.
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
3 45233000-9 Podbudowy
10{D-04.01.01 KNNR 6 0101-01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 11-VI na catej m2
d.3 szerokosci jezdni i chodnikéw. Ckodnik.
Krotnos¢ = 1.5
3.14*3.0*3.0/2+3.02*1.60 m?2 18.96
RAZEM 18.96
11|D-04.01.01 KNNR 1 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 | m3
d.3 0208-02 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi
0.15*18.96 m3 2.84
RAZEM 2.84
12|D-04.05.05a |KNNR 6 0109-01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c* | m?2
d.3 1,50/2<4,0 MPa,dolna warstwa o grubosci 11 cm.
Krotnos¢ = 1.1
(2.02.0-3.14*0.50*0.50+1.10%6.0)+(1.10*(4.10+7.80)) m?2 22.91
RAZEM 22.91
13|D-04.05.05a |KNNR 6 0109-01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c* | m?2
d.3 1,5/2<4,0 MPa,gérna warstwa o grubosci 12 cm.
Krotnos¢ = 1.2
22.91 m?2 22.91
RAZEM 22.91
14|D-04.05.05a |KNNR 6 0109-02|Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c*3/4<6,0 MPa,| m?2
d.3 warstwa o grubosci 15 cm, chodniki.
3.14*3.0*3.0/2+3.0*1.60 m?2 18.93
RAZEM 18.93
15|D-04.04.02b |KNNR 6 0113-06 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$¢ warstwy m2
d.3 20 cm. Jezdnia.
Krotnosé = 1.33
22.91 m?2 22.91
RAZEM 22.91
16|D-04.03.01a |KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem podbudowy z kruszyw tamanych o frakcji 0/31,5 mm. m2
d.3
(2.20*2.20-3.14*0.50*0.50+1.20*6.0)+(1.20*(4.10+7.80)) m?2 25.54
RAZEM 25.54
17|D-05.03.26g |KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych weztach na ge- | m2
d.3 0101-01 owtdkninie). Potgczenie istniejacej i projektowanej nawierzchni.




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
(2.20*2.20-3.14*0.5*0.5+1.2076.0)+(1.20%(4.10+7.80)) m?2 25.54
RAZEM 25.54
4 45233000-9 Nawierzchnie
18|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03 |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.4 Zatgcznik nr 5 i 6 |mentowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Kost-
ka brukowa z odzysku. Chodnik.
3.15*3.0*3.0/2+3.0*1.60 m?2 18.98
RAZEM 18.98
19|D-05.03.23a |KNNR 6 1108-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci t
d.4 8 cm (warstwa wigzgca) ze skropieniem emulsjg asfaltows .
((2.20*2.20-3.14*0.30*0.30+1.20*6.0)+(1.20*(4.10+7.80)))*0.025*8 t 5.21
RAZEM 5.21
20|D-05.03.5a  |KNNR 6 1108-02|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci t
d.4 4 cm (warstwa Scieralna) ze skropieniem emulsjg asfaltowg .
((2.40*2.40-3.14*0.30*0.30+1.40%6.0)+(1.40*(4.10+7.80)))*0.025*4 t 3.05
RAZEM 3.05
5 45111300-1 Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
21|ST 00 KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie | km
d.5 réwninnym
0.32 km 0.32
RAZEM 0.32
22|ST 00 KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
d.5 01 osadnikiem i syfonem
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
23|ST 00 KNR 4-051 0409- |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w goto- | kpl.
d.5 03 wym wykopie o gtebokosci 3 m
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
24|ST 00 KNR 4-051 0316- |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 200 mm o ztgczach | m
d.5 01 na zaktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy
64.0 m 64.00
RAZEM 64.00
25|ST 00 KNR 4-051 0316- |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 mm o ztgczach | m
d.5 03 na zaktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy
208.0+42.0 m 250.00
RAZEM 250.00
26|ST 00 KNR 4-051 0316- |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 500 mm o ztgczach | m
d.5 05 na zaktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy
119.0 m 119.00
RAZEM 119.00
27|ST 00 KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.5 01 przez 3 samochody samowytadowcze
17*(0.6*0.6*3.14*2.5-3.14*0.5*0.5*2.0)+17%(0.3*0.3*3.14*2.5-3.14*0.2*0.2* m3 83.27
2.0)+(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10%0.10)*64.0+(3.14*0.23*0.23-3.14*0.15*0.15)
*250.0+(3.14*0.37*0.37-3.14*0.25*0.25)*119.0
RAZEM 83.27
28|ST 00 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- | m3
d.5 04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
17*(0.6*0.6*3.14*2.5-3.14*0.5*0.5*2.0)+17%(0.3*0.3*3.14*2.5-3.14*0.2*0.2* m3 83.27
2.0)+(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10%0.10)*64.0+(3.14*0.23*0.23-3.14*0.15*0.15)
*250.0+(3.14*0.37*0.37-3.14*0.25%0.25)*119.0
RAZEM 83.27
6 45233000-9 Odwodnienie
6.1 45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikéw
29|ST 01 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 | m3
d.6.1 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
<kanat PVC-U DN 500>(47.31+69.34+2.07)*1.40%(2.70-0.55) 357.35
<kanat PVC-U DN 315>(10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+ 434.90
13.29+7.15+11.66+33.51+8.69)*1.10%(2.70-0.55)
<kanat PVC-U DN 315-przytgcza do posesji prywatnych>(18.41+11.7+ 99.40
11.92)*1.10%(2.70-0.55)
<kanat PVC-U DN 200>(8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+10.94+5.60+1.80+3.80+ 48.94
9.20+10.30+4.82+0.85+1.09+4.74+1.41+4.34)*1.0*(1.20-0.55)
<Studzienki $ciekowe DN 425 mm -szt.16>16*1.50%1.50%(2.50-0.55) 70.20
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm -szt.10>10*2.40*2.40*(3.60-0.55) 175.68
<Studnie rewizyjne DN 1000 mm -szt.3>3*2.20*2.20%(3.60-0.55) 44.29
<Studnie rewizyjne DN 600 mm -szt.2>2*1.60*1.60%(3.60-0.55) 15.62
A (obliczenia pomocnicze) ======
1246.38
1246.38*0.8 m3 997.10
RAZEM 997.10
30|ST 01 KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.6.1 pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z recznym wydobyciem urobku
0.2¥1246.38 m3 249.28
RAZEM 249.28
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
31|ST 01 KNNR 1 0205-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.6.1 0208-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi
0.2¥1246.38 m3 249.28
RAZEM 249.28
32|ST 01 KNNR 1 0313-01|Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.6.1 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<kanat PVC-U DN 500>(47.31+69.34+2.07)*2.70*2 m?2 641.09
<kanat PVC-U DN 315>(10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+ m?2 993.01
13.29+7.15+11.66+33.51+8.69)*2.70*2
<kanat PVC-U DN 315-przytgcza do posesji prywatnych>(18.41+11.7+ m2 226.96
11.92)*2.70*2
<kanat PVC-U DN 200>(8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+10.94+5.60+1.80+3.80+ | m2 180.70
9.20+10.30+4.82+0.85+1.09+4.74+1.41+4.34)*1.20*2
RAZEM |2 041.76
33|ST 01 KNNR 1 0214-04 |Zasypanie piaskiem wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.6.1 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicz-
nym ubijakami - kat. gruntu |-l
1246.38-98.01-147.00-12.69-58.65-59.81-65.50-37.10-141.20-13.89 m3 612.53
RAZEM 612.53
6.2 45232410-9 Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
34|ST 01 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) gr. 20 cm m3
d.6.2 0511-03
<kanat PVC-U 200>(8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+10.94+5.60+1.80+3.80+ m3 15.06
9.20+10.30+4.82+0.85+1.09+4.74+1.41+4.34)*1.0*0.2
<kanat PVC-U 315>(10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+13.29+ | m3 40.46
7.15+11.66+33.51+8.69)*1.10*0.2
<kanat PVC-U 315 - przytgcza do posesji prywatnych>(18.41+11.7+11.92)* | m3 9.25
1.10%0.2
<kanat PVC-U 500>(47.31+69.34+2.07)*1.40*0.2 m3 33.24
RAZEM 98.01
35|ST 01 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) gr. 30 cm m3
d.6.2 0511-04/03
<kanat PVC-U 200>(8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+10.94+5.60+1.80+3.80+ m3 22.59
9.20+10.30+4.82+0.85+1.09+4.74+1.41+4.34)*1.0*0.30
<kanat PVC-U 315 - przytgcza do posesji prywatnych>(18.41+11.7+11.92)* | m3 13.87
1.10%0.3
<kanat PVC-U 315>(10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+13.29+ | m3 60.68
7.15+11.66+33.51+8.69)*1.10*0.3
<kanat PVC-U 500>(47.31+69.34+2.07)*1.40*0.3 m3 49.86
RAZEM 147.00
36|ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokot rury z materiatow sypkich (piasek) gr. 20 cm, rury Dn 200 m3
d.6.2 0511-03
(8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+10.94+5.60+1.80+3.80+9.20+10.30+4.82+0.85+ | m3 12.69
1.09+4.74+1.41+4.34)*1.0*0.2-3.14*0.1*0.1%(8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+
10.94+5.60+1.80+3.80+9.20+10.30+4.82+0.85+1.09+4.74+1.41+4.34)
RAZEM 12.69
37|ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich (piasek) gr. 31 cm, rury Dn 315 m3
d.6.2 0511-04/03
(18.41+11.7+11.92+10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+13.29+ | m3 58.65
7.15+11.66+33.51+8.698)*1.10%0.31-0.1575*0.1575*3.14*(18.41+11.7+
11.92+10.24+10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+13.29+7.15+
11.66+33.51+8.69)
RAZEM 58.65
38|ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich (piasek) gr. 50 cm , rury Dn 500 m3
d.6.2 0511-04/03
(47.31+69.34+2.07)*1.40*0.5-3.14*0.25%0.25%(47.31+69.34+2.07) m3 59.81
RAZEM 59.81
39|ST 01 KNR-W 2-18 Zasypka studni DN 425 z materiatéw sypkich (piasek) m3
d.6.2 0511-04
16*1.50*1.50*(2.50-0.55)-3.14*0.2125*0.2125*17*(2.50-0.55) m3 65.50
RAZEM 65.50
40|ST 01 KNR-W 2-18 Zasypka studni DN 1000 z materiatéw sypkich (piasek) m3
d.6.2 0511-04
3*2.20*2.20*(3.60-0.55)-3.14*0.50*0.50*3*(3.6-0.55) m3 37.10
RAZEM 37.10
41|ST 01 KNR-W 2-18 Zasypka studni DN 1200 z materiatéw sypkich (piasek) m3
d.6.2 0511-04
10*2.40*2.40%(3.60-0.55)-3.14*0.60*0.60*10*(3.60-0.55) m3 141.20
RAZEM 141.20
42|ST 01 KNR-W 2-18 Zasypka studni DN 600 z materiatéw sypkich (piasek) m3
d.6.2 0511-04
2*1.60*1.60*(3.60-0.55)-3.14*0.30*0.30*2%(3.60-0.55) m3 13.89
RAZEM 13.89
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn.
43|ST 02 KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt.
d.6.2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
44|ST 02 KNNR 4 1417-01|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm. Kineta przeptywowa. szt.
d.6.2 Trzon rura karbowana . Stozek 1000/600. Drabinka. Zelbetowy pierscien od-
cigzajgcy. Wtaz z zeliwa sferoidalnego D400. Wigczenie przykanalikow
DN200x2 poprzez wktadke "in situ". Gteboko$¢ studni do 3,60 m. Studnia
S7, 810, S33.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45(ST 02 KNNR 4 1417-01|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm. Kineta przeptywowa/typ | szt.
d.6.2 T. Trzon rura karbowana. Stozek odciazajacy. Witaz z zeliwa sferoidalnego
D400. Gteboko$¢ studni do 3,60 m. Studnia S8, S9.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46| ST 02 KNNR 4 1413-03 |Studnie rewizyjne osadnikowe z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm z beto- | stud.
d.6.2 nu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamento-
wa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30
cm. Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na pty-
cie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kana-
towy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni do 3,60 m. Stud-
nia 81, S2, S3, S4, S5, S6, S11, S18, S16, S19.
10 stud. 10.00
RAZEM 10.00
47(ST 02 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.2 0408-03
8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+10.94+5.60+1.80+3.80+9.20+10.30+4.82+0.85+ | m 75.29
1.09+4.74+1.41+4.34
RAZEM 75.29
48(ST 02 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm-przytgcza do po- m
d.6.2 0408-05 sesji prywatnych
18.41+11.70+11.92 m 42.03
RAZEM 42.03
49|ST 02 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.6.2 0408-05
10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+13.29+7.15+11.66+33.51+ m 183.89
8.69
RAZEM 183.89
50|ST 02 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.6.2 0408-07
47.31+69.34+2.07 m 118.72
RAZEM 118.72
51|ST 02 KNR 2-18 0804- |Prdéba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.6.2 02
8.0+3.86+0.40+3.78+0.36+10.94+5.60+1.80+3.80+9.20+10.30+4.82+0.85+ | m 75.29
1.09+4.74+1.41+4.34
RAZEM 75.29
52|ST 02 KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 315 mm-przytagcza do pose-| m
d.6.2 04 sji prywatnych
18.41+11.7+11.92 m 42.03
RAZEM 42.03
53|ST 02 KNR 2-18 0804- |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.6.2 04
10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+13.29+7.15+11.66+33.51+ m 183.89
8.69
RAZEM 183.89
54|ST 02 KNR 2-18 0804- |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.6.2 06
47.31+69.34+2.07 m 118.72
RAZEM 118.72
55|ST 02 KNR 4-05l1 Inspekcja kanatu deszczowego kamerg inspekcyjna. m
d.6.2 0101-04 analo-
gia
300.0 m 300.00
RAZEM 300.00
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