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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest "Przebudowa ulicy Henryka hr. tubienskiego (dawniej 16 Stycznia)
w Zyrardowie na odcinku od ul. Szulmana do ul. Wysockiego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

2.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Ulica Henryka hr. Lubienskiego jest ulica o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekroj uliczny. Szerokos$¢ jezdni 6.00 m z nawierzch-
nig bitumiczng. Jezdnia obramowana kraweznikami betonowymi.

Poczatek projektowanego odcinka ulicy na skrzyzowaniu z ulicg Szulmana, koniec na skrzyzowaniu z ulica Wysockiego. Na odcinku objetym opra-
cowaniem ulica krzyzuje sie z ulicg Narutowicza (wlot lewy), Dekerta (wlot prawy), Sienkiewicza (wlot prawy), Lukasinskiego (wlot lewy), Partyzan-
tow.

Projektowane wyniesione przejscie dla pieszych o wymiarach 6,40 x 6,0 m w km 0+135,80.

Obustronne istniejgce zjazdy i chodniki.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna i deszczowa, siec teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i
napowietrzna, oswietlenie uliczne.

Zabudowa srednia wielorodzinna i ustugowa.

2.2. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubos¢ warstwy 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR2 grubo$¢ warstwy 8 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych C90/3,
odpornos¢ na rozdrabnianie LA35, wskaznik piaskowy SE ? 45%, wskaznik CBR ?60%, grubos$¢ warstwy 20 cm,

- warstwa mrozoochronna (gérna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa, (mieszanka dowozona), grubos¢ warstwy 11

cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

- warstwa mrozoochronna (dolna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa,

(mieszanka dowozona), grubo$¢ warstwy 12 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

- obramowanie jezdni wystajgcymi kraweznikami betonowymi ze swiattem 10 cm (w $cieku 12 cm) o
wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej, tawa pod
kraweznik i Sciek,

- obramowanie jezdni obnizonymi kraweznikami betonowymi ze $wiattem 6 cm (chodniki z mozliwoscig
parkowania) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo -
piaskowej, fawa pod kraweznik i Sciek,

- obramowanie jezdni obnizonymi kraweznikami betonowymi ze Swiattem 2 cm (zjazdy, przejscia dla
pieszych i zatoki postojowe) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na
podsypce cementowo - piaskowej, tawa pod kraweznik i Sciek,

Chodniki i zjazdy:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/476,0 MPa, (mieszanka dowozona),
grubos¢ warstwy 15 cm,

Zatoki postojowe:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/476,0 MPa, (mieszanka dowozona),
grubos¢ warstwy 25 cm

Woyniesione przejscie dla pieszych:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C6/8?10,0 MPa, (mieszanka dowozona),
grubosc¢ warstwy od 25 do 30 cm, $rednio28 cm,

- warstwa mrozoochronna (gérna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa, (mieszanka dowozona), grubos$¢ warstwy 11

cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

- warstwa mrozoochronna (dolna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2?74,0 MPa,

(mieszanka dowozona), grubo$¢ warstwy 12 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

2.3. Droga w planie

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacej nawierzchni jezdni.

Przebieg osi przebudowywanej ulicy zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majgc na uwadze umieszczenie projektowanego przekroju
ulicy w liniach rozgraniczajgcych.

Dtugos¢ odcinka ulicy Henryka hr. Lubienskiego objetego opracowaniem - 339,45 m

2.4. Parametry przekroju poprzecznego

Przekrdj uliczny.

Jezdni: szerokos$é¢ 6,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %.

Chodniki obustronne zmiennej szerokosci: strona lewa 2,90 - 3,80 m, strona prawa 2,0 - 4,55 m.

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej C12/15

z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, tawa pod kraweznik i $ciek. Swiatlo kraweznika podstawowe 10 cm w $cieku 12
cm, na odcinkach z mozliwo$cig parkowania na chodnikach swiatto kraweznika podstawowe 6 cm w $cieku 8 cm.

Obustronny projektowany sSciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 6 cm i 8 cm,

dwa rzedy kostki gr. 6 cm i rzad kostki gr. 8 cm, na tawie betonowej C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

Na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Partyzantéw i ul. Wysockiego po stronie prawej projektowana zatoka postojowa szerokosci 2,50 m z
parkowaniem réwnolegtym i chodnik 3,75 m.

2.5. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Projektowana przebudowa drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych.

Odwodnienie jezdni, chodnikéw, zatok postojowych i zjazdéw powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowane;j
kanalizacji deszczowej (wedtug oddzielnego opracowania

2.6. Nasadzenia nowych krzewow

Projektowana nasadzenia krzewow, "Ligustr pospolity aureum” - 110 szt.

Przed posadzeniem krzewow oczysci¢ teren z kamieni i innych zanieczyszczen oraz zaprawi¢ doty kompostem organicznym. Pod krzewy da¢ pod-
sypke z kory sosnowej kompostowanej drobnej grubosci 10 cm. Oddzieli¢ terem, na ktérym bedg posadzone krzewy obrzezem ogrodowym eko-
bord.".
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Przedmiar robot

Zatgcznik nr 1

zamawiajacego sktadowisko). Materiat zamawiajgcego.
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
ul. H. hr. Lubienskiego (dawniej 16 stycznia) w Zyrardowie. Na odcinku od ul. Szulmana do ul. Wysockiego.
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 5 cm. Wigcze-| m
d.1 0101-02 nia w ulice podporzadkowane.
5.40+5.20+16.50+5.20+6.20+6.10+6.20+24.90 m 75.70
RAZEM 75.70
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- m2
d.1 0102-03/04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. Jezdnia. Materiat zamawiajacego.
Zatgcznik nr 2
2094.28 m2_ |2 094.28
RAZEM |2 094.28
3|D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1 0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. potgczenia istniejgcej nawierzchni z
projektowana, warstwa $cieralna. Materiat zamawiajacego.
1.0*(5.40+5.20+16.50+6.20+6.10+6.20)+0.5*15.0 m?2 53.10
RAZEM 53.10
4/D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1 0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, potgczenie istniejgcej nawierzchni z
projektowana, warstwa wigzgca. Materiat zamawiajacego.
0.5%(5.40+5.20+16.50+6.20+6.10+6.20)+0.30*15.0 m?2 27.30
RAZEM 27.30
5|D-05.03.11 |KNR 4-04 1103-|Dodatek za wywiezienie destruktu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata-| m3
d.1 04 1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km.
Materiat zamawiajacego.
2094.28*0.08+0.04*(53.10+27.30) m3 170.76
RAZEM 170.76
6|/D-01.02.04 |KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1 03 0803-04 grubosci 5 cm. Zjazdy, chodniki. Materiat do zagospodarowania przez wyko-
Zatgcznik nr 1 |nawce.
102.80 m?2 102.80
RAZEM 102.80
7|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Materiat do zagos- m2
d.1 06 podarowania przez wykonawce.
Zatgcznik nr 2
1382.31 m2 |1 382.31
RAZEM |1 382.31
8|D-01.02.04 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych (trylin- m2
d.1 02 ka) gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem. Materiat do zagospodarowa-
Zatgcznik nr 1§ |nia przez wykonawce.
2
711.98+78.15 m?2 790.13
RAZEM | 790.13
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- m2
d.1 01 wej. Chodniki. Materiat do zagospodarowania przez wykonawce.
Zatgcznik nr 1
1251.53 m2_|1251.53
RAZEM |1 251.53
10{D-01.02.04 |KNR 2-31 0814-|Rozebranie opornikéw i kraweznikow wystajgcych 30x15 cm na podsypce ce- m
d.1 05 mentowo-piaskowej. Rozbiérki-obramowanie jezdni. Materiat do zagospodaro-
Zatagcznik nr 1 |wania przez wykonawce.
656.45+17.0 m 673.45
RAZEM | 673.45
11|D-01.02.04 |KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. Rozbioérki-obramowanie jezdni. Ma- m3
d.1 03 teriat do zagospodarowania przez wykonawce.
673.45*0.06 m3 40.41
RAZEM 40.41
12|D-01.02.04 |KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy cm na podsypce cementowo-piaskowej. Rozbiorki- m
d.1 05 zjazdy. Materiat do zagospodarowania przez wykonawce.
318.05 m 318.05
RAZEM | 318.05
13|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1 01 przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowania przez
Zatagcznik nr 1§ |wykonawce.
2
0.05*102.80+0.15%(1382.31+790.13)+0.05*1251.53+0.15*0.30*673.45+40.41+| m3 471.93
0.08*0.30*318.05
RAZEM | 471.93
14/D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1 04 1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 9 km. Materiat do za-
gospodarowania przez wykonawce. Materiat do zagospodarowania przez wy-
konawce.
0.05*102.80+0.15%(1382.31+790.13)+0.05*1251.53+0.15*0.30*673.45+40.41+| m3 471.93
0.08*0.30*318.05
RAZEM | 471.93
15|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce ce- m2
d.1 05 mentowo-piaskowej (kostka przeznaczona do wywiezienia na wskazane przez




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
90.10 m?2 90.10
RAZEM 90.10
16/D-01.02.04 |KNR 4-04 1101-|Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.1 02 1101-05 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 9 km (kostka przeznaczona
do wywiezienia na wskazane przez zamawiajacego sktadowisko).
90.10*0.08 m3 7.21
RAZEM 7.21
2 45111000-8 Roboty ziemne
17|D-01.01.01 |KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km
d.2 03
0.35 km 0.35
RAZEM 0.35
18|D-02.00.00 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w | m3
d.2|D-02.01.01 |05 0208-02 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 8 km po drogach o na-
Zatgcznik nr 7 |wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
1071.73 m3 |1071.73
RAZEM |1 071.73
3 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
19|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 10 cm, w $cieku 12 cm) o wymiarach m
d.3|D-08.01.01b |03 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19), spoiny wypetnione
Zatgcznik nr 3 |piaskiem. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
359.90 m 359.90
RAZEM | 359.90
20|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatlo 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na fawie| m
d.3|D-08.01.01b |03 betonowej C12/15 z oporem (F=0,08), spoiny wypetnione piaskiem. Tabela
Zatgcznik nr 3 |projektowanych elementoéw ulicy.
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
21|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm na tawie m
d.3|D-08.01.01b |03 betonowej z oporem C12/15 z oporem (F=0,08 m2), spoiny wypetnione pias-
Zatgcznik nr 3 |kiem. Zatoka postojowa. Tabela projektowanych elementow ulicy.
25.10 m 25.10
RAZEM 25.10
22|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm, w $cieku 4 cm) o wymiarach 15 m
d.3|D-08.01.01b |03 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19), spoiny wypetnione
Zatacznik nr 3, |piaskiem. Tabela projektowanych elementéw ulicy. Tabele zjazdow.
4,5
151.15+46.00+30.50 m 227.65
RAZEM | 227.65
23|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone (Swiatto 6 cm, w Scieku 8 cm) o wymiarach 15 m
d.3|D-08.01.01b |03 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19), spoiny wypetnione
Zatagcznik nr 4 |piaskiem. Tabela projektowanych elementow ulicy.
112.00 m 112.00
RAZEM 112.00
24|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej.| m
d.3 05 Tabela projektowanych elementéw ulicy.
Zatacznik nr 3
540.10 m 540.10
RAZEM | 540.10
25|D-08.03.01 |KNR 2-31 0402-|Lawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,032), spoiny wypetnione piaskiem. Ta-| m3
d.3 04 bela projektowanych elementéw ulicy.
Zatacznik nr 3
540.10*0.032 m3 17.28
RAZEM 17.28
26|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z opo- m
d.3|D-08.01.01b |03 rem (F=0,055), spoiny wypetnione piaskiem. Tabele zjazdéw.
Zatagcznik nr 4 i
5
27.30+13.0 m 40.30
RAZEM 40.30
4 45233000-9 Podbudowy
27|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 11-VI na catej sze- m2
d.4 01 rokosci jezdni i chodnikéw
Zatgcznik nr 3 |Krotnosé = 1.5
51.25 m?2 51.25
RAZEM 51.25
28|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. 11-VI na catej sze- m2
d.4 02 rokosci jezdni i chodnikéw
Zatgcznik nr 3 |Krotnosé = 1.25
57.40+28.60+68.16 m?2 154.16
RAZEM 154.16
29|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- m2
d.4 03 rokosci jezdni i chodnikéw
Zatgcznik nr 3 |Krotnosé = 1.17
83.0+35.75+21.20 m?2 139.95
RAZEM 139.95
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
30{D-04.01.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w | m3
d.4 02 0208-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
Zatgcznik nr2  |urobku na odlegtosé 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi
0.15"51.25+0.25"154.16+0.35%139.95 m3 95.21
RAZEM 95.21
31|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V m2
d.4 01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy indywidualne/publiczne. Tabe-
Zatgcznik nr4 i |la zjazdow.
5
102.74+57.50 m?2 160.24
RAZEM 160.24
32|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.4 03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia. Tabela projektowa-
Zatgcznik nr 3 [nych elementéw ulicy.
2185.82+0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50) m2 |2 373.31
RAZEM |2 373.31
33|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m2
d.4 01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodniki, zatoka postojowa. Tabela
Zatgcznik nr 3 |projektowanych elementoéw ulicy.
1631.96+51.25 m2_ |1683.21
RAZEM |1 683.21
34|D-04.05.05a |[KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c/1, m2
d.4 01 50/2<4,0 MPa,dolna warstwa o grubosci 11 cm. Jezdnia. Tabela projektowa-
Zatgcznik nr 3 [nych elementdéw ulicy.
Krotnos¢ = 1.1
2185.82+0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50) m2 |2 373.31
RAZEM |2 373.31
35|D-04.05.05a |[KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c”1, m2
d.4 01 5/2<4,0 MPa,gérna warstwa o grubosci 12 cm. Jezdnia. Tabela projektowa-
Zatagcznik nr 3 [nych elementow ulicy
Krotno$¢ = 1.2
2185.82+0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50) m2 |2 373.31
RAZEM |2 373.31
36|D-04.04.02b |[KNNR 6 0113- |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubo$¢ warstwy 20 | m2
d.4 06 cm. Jezdnia - powierzchnia sciekow. Tabela projektowanych elementow ulicy.
Zatgcznik nr 3 |Krotnosé = 1.33
2185.82-0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50)-6.40*5.40 m2_|1963.78
RAZEM |1 963.78
37|D-04.05.05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4 < 6,0 MPa m2
d.4 03 warstwa o grubosci 25 cm. Zjazdy indywidualne. Tabela zjazdow.
Zatgcznik nr4 i |Krotnosé = 1.25
5
102.74+57.50 m?2 160.24
RAZEM 160.24
38|D-04.05.05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c*3/4<6,0 MPa, m2
d.4 01 warstwa o grubosci 15 cm, chodniki. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
Zatagcznik nr 3 [Krotnosé = 1.5
1631.96 m2_|1631.96
RAZEM |1 631.96
39|D-04.05.05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C”3/4<6,0 MPa, m2
d.4 03 Warstwa o grubosci 25 cm. Zatoka postojowa. Tabela projektowanych ele-
Zatgcznik nr 3 [mentow ulicy.
Krotnos¢ = 1.25
51.25 m?2 51.25
RAZEM 51.25
40|D-04.03.01a |[KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy z kruszyw tamanych o frakcji 0/31,5 mm. Jez-| m?2
d.4 07 dnia - powierzchnia Sciekéw. Tabela projektowanych elementéw ulicy
Zatgcznik nr 3
2185.82-0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50)-5.40*6.40 m2_ |1 963.78
RAZEM |1 963.78
41|D-05.03.26g |[KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych weztach na geow-| m?2
d.4 0101-01 tékninie). Potaczenie istniejgcej i projektowanej nawierzchni.
1.0%*(5.40+5.20+16.50+6.20+6.10+6.20+15.0) m?2 60.60
RAZEM 60.60
5 45233000-9 Nawierzchnie
42|D-05.03.23a |[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na podsypce m2
d.5 03 cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.Zjaz-
Zatacznik nr 4 i |dy indywidualne do posesji. Tabela projektowanych elementow ulicy.
5
102.74+57.50 m?2 160.24
RAZEM 160.24
43|D-05.03.23a |[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na podsypce | m?2
d.5 03 cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin
Zatacznik nr 3 |piaskiem.Chodnik, zatoka postojowa. Tabela projektowanych elementow ulicy.
1631.96+51.25 m2_|1683.21
RAZEM |1 683.21
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
44|D-05.03.5a |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 m2
d.5 03 cm (warstwa wigzgca). Jezdnia - powierzchnia sciekow, potgczenie istniejgcej

Zatgcznik nr 3 |i projektowanej nawierzchni. Tabela projektowanych elementéw ulicy
2185.82-0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50)+0.5%(5.40+5.20+16.50+ m2 |1991.08
6.20+6.10+6.20)+0.30%15.0-5.40*6.40

RAZEM |1 991.08
45(D-04.03.01a |[KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej.Jezdnia - powierzchnia $cie- m2
d.5 07 koéw, potaczenie istniejgcej i projektowanej nawierzchni. Tabela projektowa-

Zatagcznik nr 3 [nych elementow ulicy
2185.82-0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50)+0.5%(5.40+5.20+16.50+ m2 |1991.08
6.20+6.10+6.20)+0.30%15.0-5.40*6.40

RAZEM |1 991.08
46|D-05.03.5a |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po | m?2
d.5 02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna). Jezdnia - powierzchnia Sciekow . Ta-

Zatacznik nr 3 |bela projektowanych elementéw ulicy
2185.82-0.30%(364.20+25.10+159.15+46.0+30.50)+1.0%(5.40+5.20+16.50+ m2 |2 016.88
6.20+6.10+6.20)+0.50%15.0-5.40*6.40

RAZEM |2 016.88
47|D-08.05.06a |[KNNR 6 0607- |Scieki uliczne przykraweznikowe ptaskie z kostki brukowej betonowej prosto- m
d.5 07 katnej (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 2 rzedy kostki
Zatgcznik nr 3 [gr. 6 cm.
364.20+159.15+112.00-6.40*2 m 622.55
RAZEM | 622.55
48|D-08.05.06a |[KNNR 6 0607- |Scieki uliczne przykraweznikowe ptaskie z kostki brukowej betonowej prosto- m
d.5 08 katnej (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 1 rzad kostki
Zatagcznik nr 3 [gr. 8 cm.
364.20+159.15+112.00-6.40*2 m 622.55
RAZEM | 622.55
49(D-08.02.01a |KNR 2-31 0502-|Ptytki ostrzegawcze (z wypustkami, koloru zéttego) o wymiarach 35x35x6 cm m2
d.5 03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementows.
0.35"4.0*2*8 m?2 22.40
RAZEM 22.40
6 45233000-9 Roboty remontowe
50|D-03.02.01 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto-| szt
d.6 01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych.
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
51|D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto-| szt
d.6 01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i linio-
wych.Przytgcza wodociggowe
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
52|D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto-| szt
d.6 01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i linio-
wych.Przytgcza gazowe
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
53|D-01.03.04 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto-| szt
d.6 01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych.
szt 6.00
RAZEM 6.00
54|D-01.03.04 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.6 01
9.0+8.50+9.0+8.0+7.40+10.0+7.0+7.0+6.90+8.0+8.0 m 88.80
RAZEM 88.80
7 45233000-9 Roboty wykonczeniowe
55|D-09.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.Tabela | m2
d.7 01 projektowanych elementow ulicy.
41.00 m?2 41.00
RAZEM 41.00
8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
56|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw. Znaki A-7 2szt; szt.
d.8 08 B-22 1 szt; D-6 2szt, do ponownego zamontowania.
SOR
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
57|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazéw. Znaki T-6b 2szt; | szt.
d.8 08 Materiat zamawiajacego.
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|D-07.02.01 |KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw. szt.
d.8 08

SOR

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
59|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt.
d.8 05 o pow. ponad 0.3 m2. Znaki A-7 2szt; B-22 1 szt; D-6 2szt. ponownie zamon-
SOR towane.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
60|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 70 mm. szt.
d.8 01
SOR
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
61|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. ponad 0.3 m2. Fo- | szt.
d.8 05 lia | generacji. Znaki A-7 1szt;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. Folia| szt.
d.8 05 | generacji. D-1 5szt.; D-2 1szt.; D-47 1szt; D-46 1 szt; D-18 8szt.
5+1+1+1+8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
63|D-07.02.01 |[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. Folia| szt.
d.8 05 Il generacji. D-6 5szt.
SOR
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
64|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt.
d.8 04 o pow. do 0.3 m2 T-3a 4szt; T-30h 2szt; T-30a 2szt.,
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9 45233221-4 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
65|D-07.01.01 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas | m?2
d.9 0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie. Znak P-10.
0.5*4.0*(5.50+6.0*4+5.20+6.20*2)-0.5*4.0%6.0 m?2 82.20
RAZEM 82.20
10 45233000-9 Przejscie dla pieszych wyniesione
66|D-04.05.05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c*6/8<10,0 MPa, m2
d.10 03 warstwa o grubosci 25-30 cm $rednio 28cm. Wyniesione przejscie dla pie-
szych.
Krotnos¢ = 1.4
6.06.40 m?2 38.40
RAZEM 38.40
67|D-05-03-23a |[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na podsypce | m2
d.10 03 cementowo-piaskowej 1:4 grubos$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Wy-
niesione przejscie dla pieszych.
6.0%6.40 m?2 38.40
RAZEM 38.40
68|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10 01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. ponad 0.3 m2. Fo- | szt.
d.10 05 lia | generacji. A-11a 2szt.;
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600 o pow. ponad 0.3 m2. Znaki B- szt.
d.10 05 33 2szt; Folia | generaciji.
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych o pow. ponad 0.3 szt.
d.10 05 m2. Folia | generacji. T-1 2szt;
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|D-07.01.01 |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - strzatki i inne symbole malowa-| m?2
d.10 07 ne recznie.
SOR Znak P-14, P-25.
0.375*3.0*2+0.232*6.0*2 m?2 5.03
RAZEM 5.03
73|D-07.01.01 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas | m?2
d.10 0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
SOR wanie gtadkie. Znak P-10.
0.5*4.0*6.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
11 45231400-9 Oswietlenie uliczne
74|STWIORB  |[KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
d.11]|oswietlenie |1005-03




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
75|STWIORB  |[KNNR-W 9 Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie szt
d.11|oswietlenie |1002-06 lub $cianie
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
76|STWIORB |KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.11|oswietlenie |02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
77|/STWIORB |KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku. szt.
d.11|oswietlenie |02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
78/STWIORB |KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11|oswietlenie |02
19 pomiar 19.00
RAZEM 19.00
79|STWIORB |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.11|oswietlenie |01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
80|STWIORB |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.11|oswietlenie |02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
81|STWIORB  |KNNR-W 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -| kpl.
d.11|os$wietlenie |1005-03 przestawienie latarni.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|STWIORB |KNNR-W 9 Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie szt
d.11|o$wietlenie |1002-06 lub $cianie - przestawienie latarni
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|STWIORB |[KNNR-W 9 Demontaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentem - przestawienie latar- | szt
d.11|oswietlenie |1001-09 ni
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
84|STWIORB |KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - przestawienie latarni wraz z ro- szt.
d.11|o$wietlenie |03 botami towarzyszgcymi,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|STWIORB |KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie - przestawienie la- szt.
d.11|oswietlenie |02 tarni
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|STWIORB |KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - przestawienie latarni | szt.
d.11|oswietlenie |02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 45233000-9 Nasadzenia
87|D-09.01.01 |KNP1 1201 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2
d.12 1201-01.01
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
88|D-09.01.01 |KNR 2-21 0301-|Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie | szt.
d.12 05 kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw kompostem organicznym; podsypka z kory
sosnowej kompostowej drobnej grubosci 10 cm; doty - $rednica: 0,30m, gte-
bokos$¢: 0,40m. Ligustr pospolity aureum.
110.0 szt. 110.00
RAZEM 110.00
89|D-09.01.01 |KNP1 1228-01 |Wykonanie misek o $r. 30-60 cm przy krzewach szt.
d.12 1228-01.01
110.0 szt. 110.00
RAZEM 110.00
90|D-09.01.01 |KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. I-1I m3
d.12 01 0108-04
3.14*0.15%0.15*0.40*110.0 m3 3.1
RAZEM 3.11
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Zalacznik Nr 1
Roboty rozbidrkowe. Przebudowa ul. Henryka hr. Lubienskiego (dawna 16-go Stycznia) w Zyrardowie

.© —
. o £ S = 8 x
Lokalizacja Pikietaz Szerokost | - Dlugose §NE Rodzaj nawierzchni | & E §‘ E |RE & €
(m] (m] o 8 5 8 5
o X
o
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STRONA LEWA
0+000 - ul. Szulmana
chodnik 150 19,15 28.73| PWY chodnikowe 23,60
0.5%0.5
0+004,80 do 0+038,25
chodnik 2,50 2085 7463 PV chodnikowe 36,35
0.5%0.5
0+057,10 do 0+147,45
chodnik 3,00 86,70 242,60 p*ytygg‘)’(‘é”ékowe 90,85| 77,10
zjazd 0+ 122,3 4,50%3,00+2*2 17,50 kostka brukowa 7,00
0+174,20 do 0+273,40
chodnik 3,00 87,30] 234,90 p*ytygg‘;%”émwe 87,35| 27.80
. ptyty betonowe
Zjazd 0+ 190,65 3,00 3,00 900 a3 7,00
Zjazd 0+ 219,80 3,00 3,00 9,00 tylinka 2,00
. ptyty betonowe
Zjazd 0+ 233,80 3,00 3,00 9000 a0 7,00
0+304,75 do 0+339,45
chodnik 2,00 2630 52,60 p*ytyggi%”ékowe 26,30 26,30
chodnik 2,00 3,20 6,40 kostka brukowa 3,20 3,20
chodnik 3,00 3,20 9,60 kostka brukowa 2,00
(uIVSC:::ILIi(ego) 180 4,00 7.20|  Kostka brukowa 15,00 5,00
STRONA
PRAWA
zjazd publiczny | 0+ 0,00 - - 28,001 naw bitumiczna
0+000 - ul. Szulmana
ptyta chodnikowa
opaska 0,50 5,50 2,75 05x0.5 6,00
chodnik 4,00 520 20,80 p*ytag';i‘é”émwa 12,000 6,00
chodnik 2,00 310| 60| PWtachodnikowa 6.20
0.5x0.5
0+010,50 do 0+085,10
chodnik 2,00 76.85| 15370 p*ytag';‘)’(g”ékowa 77000 77,00
0+096,40 wiot ul. Dekerta
jezdnia 0+ 96,40 - - 64,15 trylinka 15,00
. ptyta chodnikowa
chodnik 4,40 6,50 2860 0505




0+102,90 do 0+142,05

chodnik 2,00 sgs0| 77,00 PY@ chodnikowa 38,50 38,50
0.5x0.5
Zjazd 0+ 118,65 3,00 2,00 5,00 trylinka 450
0+148,85 wlot ul.
Sienkiewicza
. piyta chodnikowa
chodnik 2,00 14,15 28,30 8,00
0.5x0.5
chodnik 3,50 1,60 5,o| Pvta chodnikowa 3,50
0.5x0.5
, ptyta chodnikowa
chodnik 4,15 3,50 14,53 0.5x0.6 415
jezdnia 0+ 148,85 - - 74,80 naw bitumiczna 29,20
0+157,50 do 0+273,40
chodnik 2,00 11450 208,60| PYY chodnikowe 116,00
0.5x0.5
zjazd 0+ 228,35 4,2*2+0,9*2 10,20| kostka brukowa 5,00
zjazd 0+ 267,00 4,22+0,9"2 10,20  kostka brukowa 5,00
0+304,75 do 0+339,45
chodnik 2,00 2,50 5,00] kostka brukowa 3,00] 2,50
chodnik 2,00 o700| 5400 PV chodnikowe 27,00 27,00
0.5x0.5
chodnik 2,00 12,00 24,00 kostka brukowa 13,00 10,00
(ul. Wysockiego)
RAZEM Kostka brukowa [m?] 90,10
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna [m?] 102,80
RAZEM Plyty betonowe chodnikowe [m?] 1251,53
RAZEM Nawierzchnia z pref. elem. betonowych (trylinka) [m?] 78,15
RAZEM Obrzeza betonowe [mb] 318,05
RAZEM Krawezniki betonowe [mb] 656,45
RAZEM Oporniki betonowe [mb] 17,00




Roboty rozbiorkowe i roboty ziemne

Przebudowa ulicy Henryka hr. Lubieniskiego (dawna 16-go Stycznia) w Zyrardowie

Zatgcznik nr 2

Wyszczegolnienie rohét, lokalizacja, obliczenia Je-dn. llos¢ R-az?fn
miary ilosé

Frezowanie isniejacych nawierzchni bitumicznych
0,5*11,85"0,95+4,60%11,30+0,5*0,75*5,75+0,215*36*2+0,5*2,95*9,45+11,30*6,00+0,5*(6,80+6,25)*5,
15 m2 190,59
6,00*27,75+0,5%(6,00+6,50)*1,35+6,50%15,15+0,5*(6,50+6,20)*1,05+26,60*6,20 m2 445,00
79,45*6,00+44,20*6,00+49,53*6,00+16,60*6,00 m2 1138,68
0,5%(9,05+9,15)*5,80+0,215*36*2+0,5%(9,15+4,40)*1,20 m2 76,39
6,20*26,65+0,5%(8,75+7,55)*6,10+0,215*36*2+0,5*(2,70+1,70)*6,0 m2 243,63

2094,28
Rozebranie podbudowy z plyt betonowych szesciokatnych (trylinka). Jezdnia.
0,5*11,85*0,95+4,60%11,30+0,5*0,75*5,75+0,215*36*2+0,5*2,95*9,45+11,30*6,00+0,5*(6,80+6,25)*5,
15 m2 190,59
6,00*27,75+0,5%(6,00+6,50)*1,35+6,50%15,15+0,5*(6,50+6,20)*1,05+26,60*6,20 m2 445,00
0,5%(9,05+9,15)*5,80+0,215*36*2+0,5%(9,15+4,40)*1,20 m2 76,39

711,98

Rozebranie podbudowy betonowej. Jezdnia
79,45*6,00+44,20*6,00+49,53*6,00+16,60*6,00 m2 1138,68
6,20*26,65+0,5%(8,75+7,55)*6,10+0,215*36*2+0,5*(2,70+1,70)*6,0 m2 243,63

1382,31




Projektowane elementy ulicy

Przebudowa ulicy Henryka hr. Lubieriskiego (dawna 16-go Stycznia) w Zyrardowie

Zatgcznik nr 3

Wyszczegolnienie robét, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Razem
ilos¢

Ustawienie kraweznikow betonowych wysokich ($wiatto 10 cm w $cieku 12 cm) o wymiarach
15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (fawa pod krawezniki i $cieki F=0,19 m2).

strona prawa
2*3,10+6,70+0,85+1,55+8,65+42,55+26,30+1,30+8,05+4,25+1,90+8,35+7,80+0,65+17,95+42,60+26,70+
1,60+1,95+10,65+2,35-1,90

strona lewa

2,05+0,60+0,60+1,05+9,10+2,60+23,75+29,85+5,85+8,40+8,35+30,65+8,50+3,95-2,40

mb

mb

227,00

132,90

359,90

Ustawienie kraweznikow betonowych wysokich (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,08 m2).

strona prawa
6,40

strona lewa
6,40

mb

mb

6,40

6,40

12,80

Ustawienie kraweznikow betonowych wysokich ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (Scieki F=0,08 m2). Zatoka postojowa.

strona prawa
3,55+18,00+3,55

mb

25,10

25,10

Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych (Swiatto 2 cm w $cieku 4 cm) o wymiarach

15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (fawa pod krawezniki i $cieki F=0,19 m?).
Przejscia dla pieszych, skrzyzowania, zatoka postojowa.

strona prawa
9,10+7,30+4,00+4,00+4,00+6,00+4,00+4,15+4,25+4,00+11,60+12,45+3,60+23,00+1,50+2,70-4,0

strona lewa
4,00+4,00+4,00+4,00+14,10+4,00+4,00+5,00+5,00+5,40-4,0

mb

mb

101,65

49,50

151,15

Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych (Swiatto 6 cm w $cieku 8) o wymiarach
15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19 m2).

strona prawa

6,35+11,60

strona lewa

24,25+24,15+25,60+20,05

mb

mb

17,95

94,05

112,00

Wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwy 4+8 cm.
5,40%(6,50+10,0)+5,20%(8,50+3,00)
0,215*6,0%6,0*2+6,0%(8,0+54,0+20,0+80,0+44,50+50,0+17,0+35,0)+0,215*6,0*6,0*2
5,20%(2,50+6,0+1,50)+0,215*6,0*6,0*2

6,0%(2,0+7,0+3,0)+0,215*6,0*6,0*2

m2
m2
m2

m2

148,9
1881,96
67,48
87,48

2185,82

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
(F=0,03 m?).

strona prawa
2,50+3,10+2,90+2,45+5,80+1,65+5,20+77,15+4,40+6,40+12,90+21,45+4,65+3,55+2,05+2,95+5,20+64,6
0+34,45+36,30+2,85+1,0+3,50+1,60+0,50+2,0

strona lewa

11,05+1,45+3,00+28,35+4,70+32,60+16,65+23,05+11,70+16,15+0,25+10,05+27,60+8,10+0,90+3,00+29
,40+1,00

mb

mb

311,10

229,00

540,10




Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm . Chodniki.
strona prawa

3,10%2,0+2,90%2,25+3,55+4,15*5,20+0,5*3,35*2,20+0,5*(2,20+2,45)*77,20+0,5*(4,65+5,15)*4,40+3,14*3
6*0,25+0,5%(10,45+10,55)*4,60+0,5*(4,60+3,55)*1,00+0,5%(3,55+4,55)*1,00+4,55*17,50+3,14*36*0,25+3,
10*3,60+3,25*4,15+3,14*36*0,25+0,5*(4,50+2,20)*3,50+0,5*(60,80+64,60)*2,20+0,5%(26,70+34,45)*2,00
+0,5%4,20%2,40+0,5*(4,15+1,60)*2,30+6,20*30,15-
0,5*(23+18)*2,50+3,14*36*0,25+0,5*(2,90+3,40)*2,00+3,50*1,60+4,15*3,50-0,5*(36,30+33,70)*1,75

strona lewa

11,05%1,95+1,50*5,95+0,5%(2,95+6,25)*1,60+2,85*28,35+0,5%(3,40+3,60)*4,60+49,55*3,60+3,60*4,80-
0,215*25+4,80*3,70-
0,215*25+18,25*3,80+0,5*(3,20+3,05)*10,75+0,5*(3,05+2,00)*0,95+0,5%(2,90+3,85)*1,05+15,15*3,85+3,
80%9,00+0,5*(3,55+2,55)*1,00+0,5%(2,55+3,55)*1,00+3,55*9,30+16,35*3,50+0,5%(3,50+2,50)*1,00+0,5*(3,
60+2,60)"0,90+7,20*3,60+4,05*3,60+0,5%(2,20+3,26)*29,40+3,30*6,40-0,215"36+6,15"2,80

839,65

792,31

1631,96

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm . Zatoka postojowa

strona prawa
0,5%(23+18)*2,50

51,25

51,25




Zjazdy indywidualne i publiczne. Strona lewa.

Zatgcznik nr 4

Przebudowa ulicy Henryka hr. Lubiefskiego (dawna 16-go Stycznia) w Zyrardowie na odcinku

od 0+000,00 do km 0+339,45
N © % g Krawezniki | Opornikina | Oporniki na
o | 2E | BE T | EEEIUT | G | o
@ = & [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 8 7 8
0,5*1,80*4,0 3,60
110+ 0,00 | 0,5%(4,80+1,80)*7,0 23,10
0,215%6,0%6,0 7,74 16,40 13,30 13,30
2 |10+12230| 4,50 3,70 | 0,215*5*5,0*2 | 27,40 14,20 4,60 4,60
3 [0+190,65( 3,00 410 13,30 5,00 3,00 3,00
4 10+21980] 3,00 4,00 13,00 5,00 3,00 3,00
5 10+ 25060( 3,40 4,00 14,60 5,40 3,00 3,40
RAZEM 102,74 | 46,00 27,30

W obmiarze powierzchni zjazdéw uwzgledniono skosy 1:1




Zjazdy indywidualne i publiczne. Strona prawa.

Zatacznik nr 5

Przebudowa ulicy Henryka hr. Lubiefiskiego (dawna 16-go Stycznia) w Zyrardowie na odcinku

od 0+000,00 do km 0+339,45
o © % ‘IE" KraV\{aniki Op_orniki_ na Oplorniki. na
@ = & [m] [m] [m]
=

1 2 3 4 5 6 8 7 8
110+ 118,65| 4,00 4,50 19,00 6,00 4,00 4,00
2 10+22835| 4,20 2,00 | 0,215*5*5*2 19,15 12,00 4,50 4,50
3 10+270,65| 4,30 2,00 | 0,215*5*5*2 19,35 12,50 4,50 4,50
RAZEM 57,50 30,50 13,00

W obmiarze powierzchni zjazdéw uwzgledniono skosy 1:1




Zatgcznik nr 6
Tabela rob6t ziemnych
Ulica Henryka hr. Lubieniskiego (dawniej 16go Stycznia) w miejscowosci Zyrardéw

Odlegtos¢ Objetos¢ do
s Powierzchnia | Powierzchnia $rednia| MedY Objetosé zuzycla na |\ dmiar objetosci
£ Metr przekrojami miejscu
2 [m] [m?]
- Wykop Nasyp Wykop Nasyp [m] Wykop | Nasyp Wykop | Nasyp
[m?] [m?] [m?] e [m] [m’] [m°] [m°]
0 0,00 4,28 0,00
4,63 0,00 20,00 92,60 0,00 0,00 92,60 0,00
0 20,00 4,98 0,00
4,89 0,00 14,98 73,25 0,00 0,00 73,25 0,00
0 34,98 4,80 0,00
5,02 0,00 5,02 25,18 0,00 0,00 25,18 0,00
0 40,00 5,23 0,00
4,91 0,00 20,00 98,20 0,00 0,00 98,20 0,00
0 60,00 4,59 0,00
4,81 0,00 20,00 96,20 0,00 0,00 96,20 0,00
0 80,00 5,03 0,00
5,08 0,00 5,62 28,55 0,00 0,00 28,55 0,00
0 85,62 5,13 0,00
5,33 0,00 14,38 76,57 0,00 0,00 76,57 0,00
0 | 100,00 5,52 0,00
5,52 0,00 20,00 110,30 0,00 0,00 110,30 0,00
0 | 120,00 5,51 0,00
5,43 0,00 18,63 101,07 0,00 0,00 101,07 0,00
0 | 138,63 5,34 0,00
5,35 0,00 1,37 7,33 0,00 0,00 7,33 0,00
0 | 140,00 5,36 0,00
5,54 0,00 20,00 110,70 0,00 0,00 110,70 0,00
0 | 160,00 5,71 0,00
5,72 0,00 14,08 80,47 0,00 0,00 80,47 0,00
0 | 174,08 5,72 0,00
5,72 0,00 5,92 33,86 0,00 0,00 33,86 0,00
0 | 180,00 6,16 0,00
5,92 0,00 20,00 118,30 0,00 0,00 118,30 0,00
0 | 200,00 5,67 0,00
5,55 0,00 20,00 110,90 0,00 0,00 110,90 0,00
0 | 220,00 5,42 0,00
5,45 0,00 20,00 108,90 0,00 0,00 108,90 0,00
0 | 240,00 5,47 0,00
5,34 0,00 20,00 106,70 0,00 0,00 106,70 0,00
0 | 260,00 5,20 0,00
4,99 0,00 10,64 53,04 0,00 0,00 53,04 0,00
0 270,64 4,77 0,00
0 304,75 6,78 0,00
7,20 0,00 14,43 103,82 0,00 0,00 103,82 0,00
0 | 319,18 7,61 0,00
7,46 0,00 5,57 41,52 0,00 0,00 41,52 0,00
0 324,75 7,30 0,00
6,89 0,00 6,25 43,03 0,00 0,00 43,03 0,00
0 331,00 6,47 0,00
116,68 0,00 296,89 1620,50( 0,00 0,00 1620,50 0,00
Rozebranie naw. Chodnikéw llos¢: (90,10+1251,53)*0,05= 67,08
Rozebranie istniejace] podbudowy | <. |711,08+1382,31)*0,15=| 314,14
jezdni
Frezowanie nawierzchni bitumicznej llos¢: 2094,28*0,08=| 167,54
Razem: 548,77
Roboty Z'emznfotz)gi.):ssr?:i Zwigzanych 1620,50 m®- 548,77 m® =| 1071,73 m?




