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	Obudowa
	· Typu Rack, wysokość́ 2U.
· Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi montaż̇ serwera w szafie rack.
· Ramię porządkujące ułożenie przewodów z tyłu serwera
· Wnęka dająca możliwość instalacji 8 dysków typu hot-swap LFF SATA/SAS bez konieczności instalacji komponentów innych niż dyski twarde. Możliwość rekonfiguracji/rozbudowy serwera do obsługi 12 dysków LFF w tym min. 4 dysków NVMe.
	

	Płyta główna
	· Wyprodukowana przez producenta serwera, min. Jednoprocesorowa.
· Wyposażona w minimum 16 gniazd pamięci RAM DDR4, obsługa minimum 2TB pamięci RAM DDR4 3200 MHz. 
· W oferowanej konfiguracji min. 3 sloty PCIe min. generacji 3.0 w tym 2 sloty działające z prędkością x8 i jeden slot działający z prędkością x16. Możliwość rozbudowy serwera – poprzez dodanie tzw. „riser cards” – do 8 slotów PCIe 
· Zintegrowany moduł TPM 2.0.
· Zainstalowane dwa dyski M.2 o pojemności min. 240GB działające w sprzętowym RAID 1. W przypadku gdy ww. rozwiązanie wymaga użycia slotu PCIe wymagane jest dostarczenie serwera wyposażonego w min. 4 sloty PCIe min. generacji 3.0; 
	

	Procesory
	· Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy lub dwa procesory 8 -rdzeniowe, wspierające wielowątkowość,  w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECrate2017_int_peak wynik minimum 115 pkt. Wynik dla oferowanego serwera wraz z oferowanym procesorem dostępny na stronie spec.org.
· Nie dopuszcza się konfiguracji procesorów o większej ilości rdzeni fizycznych z uwagi na optymalizację kosztową licencjonowana aplikacji i systemów operacyjnych.
	

	Pamięć RAM
	· Zainstalowane minimum 32 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 3200 MHz w modułach 16GB.
· Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci: ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair.
	

	Kontrolery dyskowe, I/O
	· Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler SAS 3.0 ze wsparciem dla poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 50, 60;
· Kontroler wyposażony w minimum 2GB pamięci podręcznej Cache z mechanizmem zabezpieczenia zawartości pamięci w przypadku utraty zasilania.  
	

	Dyski twarde
	· Zainstalowane minimum 8 dysków SATA 7.2k RPM o pojemność min. 6TB każdy. Dyski klasy Enterprise – dedykowane do pracy w serwerach.
	

	Interfejsy sieciowe
	· Jedna dwuportowa karta 10/25GbE SFP+ nie zajmująca jakiegokolwiek slotu PCIe serwera (instalowana w dedykowanym slocie typu OCP/LOM/NDC). Karta musi wspierać technologię RDMA w implementacji RoCE lub RoCE v2. 
· Jedna min. dwuportowa karta 1Gb BaseT
	

	Porty
	· Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA, posiadająca min. 16MB pamięci i obsługująca rozdzielczość 1920x1200;
· min. 1x USB  dostępne na froncie obudowy;
· min. 2x USB w tym  min. 1 o przepustowości 5Gb/s dostępne z tyłu serwera;
· Możliwość rozbudowy o dodatkowe złącze VGA dostępne z przodu serwera;
· Możliwość rozbudowy o dodatkowe złącze szeregowe w standardzie RS-232-C;
· Wszystkie wymagane złącza VGA i USB nie mogą być osiągnięte poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera.
	

	Zasilanie, chłodzenie
	· Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy minimum 800W każdy i sprawności 94%;
· Chłodzenie wentylatorami typu hot-swap.
	

	Zarządzanie
	· Wbudowany kontroler zarządzania pozwalający na zarządzanie serwerem niezależnie od jego stanu (tzw. zarządzanie out of band) i posiadający dedykowany interfejs LAN 1GbE. O następujących parametrach/funkcjonalnościach: 
· Wsparcie dla protokołów SNMP v3, SSL (HTTPS), LDAP
· Interfejs zarządzający Web zbudowany w oparciu o HTML 5
· Możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia/restartu serwera;;
· Możliwość przekierowania konsoli graficznej serwera (tzw. eKVM) 
· Monitorowanie stanu poszczególnych podzespołów serwera:  procesora, pamięci, dysków, zasilaczy, wentylatorów.
· Monitorowanie zużycia energii – dostęp do danych historycznych z min. 24h.
· Możliwość sprawdzenia aktualnej konfiguracji serwera – informacja o zainstalowanych procesorach, kartach rozszerzeń, pamięciach etc.
· Funkcjonalność powiadamiania o zdarzeniach poprzez e-mail i protokół SNMP 
	

	Wspierane OS
	· Microsoft Windows Server 2022/2019/2016
· VMware vSphere min. 7.0
· Red Hat Enterprise Linux 8 
· Suse Linux Enterprise Server 15
	

	Gwarancja

	· Minimum 3 lat gwarancji producenta serwera z gwarantowanym czasem reakcji serwisu lub wysyłki części najpóźniej w następnym dniu roboczym.
· Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis.
· Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji;
· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.
	

	Dokumentacja, inne
	· Serwer musi posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty);
· Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta;
· Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce; 
· Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim;
· Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru seryjnego urządzenia: zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia.
· Jeśli system do tworzenia kopii tego wymaga, dostarczyć sprzęt wraz z niezbędnymi licencjami systemu operacyjnego
	



