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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MF2-9WS-NY7 *

Pan KRYSTIAN MAKULIK o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0876/01

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 12:17:29 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Suchodaniec 28.12.2023 r.

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dz. U. Z 2020 r. ze zmianami o§wiadczam, ze projekt architektoniczny
inwestycji pn.:

,, Przebudowa odcinka ulicy Tulipanowej w Kolonowskiem dz. nr 734/3; 1672”

wykonany dla Gminy Kolonowskie z siedzibg w miejscowosci Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39 , 47-110 Kolonowskie , zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Makulik Krysfian
upr. Projektanta nr241/92/0P
w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakrgsie\drogi i lotnicze drogi
startowd’ mWIacyjne




Czesé Opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka ulicy
Tulipanowej w Kolonowskiem, zlokalizowanej na dziatkach nr 734/3 ; 1672.
Zakres robot obejmuje odcinek ulicy Tulipanowej w Kolonowskiem — dz. nr 734/3
i 1672 wkm 0+000 — km 0+057

W zakres rob6t wechodzi budowa odcinka ulicy o nawierzchni bitumiczne;.

Podstawy formalno — prawne i materialy wyjsSciowe

o Ustalenia programowe z Inwestorem

*  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
*  Wizja lokalna

* Aktualne przepisy i normy

Zalecenia ogolne

Certyfikaty

Wszystkie materialy, instalowane maszyny muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji
lub deklaracje zgodnosci — zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Prace budowlane

Wszystkie prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z dokumentacja techniczng oraz sztuka
i wiedzg budowlang, obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi
wykonywanych robét. Prace te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
opracowaniem, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie
Po zakonczeniu inwestycji kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia
wykonanych rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

1. odcinek ulicy Tulipanowej zlokalizowany jest
na dzialce nr 734/3 i 1672 w miejscowosci Kolonowskie o nawierzchni

2. thluczniowej mocno zdeformowanej z licznymi ubytkami tworzacymi zastoiska
wodne i odcinkami zadarnionymi. Ogdlnie stan techniczny ulicy jest zty.

3. Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna — w km 0+000 —km 0+051 - 5,0 m
aw km 0+051 — 0+057 - 6,0 m

4. odwodnienie drogi powierzchniowe w pobocze w granicach pasa wlasnosci
Inwestora

5. W obrebie planowanej przebudowy znajduja si¢ dwa drzewa ktoére koliduja
z planowang inwestycja — zostang usunigte na wniosek Inwestora po uzyskaniu
wymaganych pozwolen.



5. W pasie drogowym wystepuje napowietrzna sie¢ elektryczna oraz
sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialtki

1.Pas drogowy

Nawierzchnia odcinka ulicy jest mocno zdeformowana z licznymi
ubytkami tworzgcymi zastoiska wodne co powoduje dalsze pogarszanie
stanu technicznego drogi.
W ciggu pasa drogowego zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego
oraz wjazd do posesji z kostki betonowej. Pobocza obustronne z destruktu
asfaltowego szerokosci 0,75 m.
Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu wysokosciowym do istniejagcego
terenu lokalnie wynoszac ja o grubos¢ warstwy podbudowy tluczniowe;.
Spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi podano na profilu podtuznym.
Ze wzgledu na szeroko$¢ projektowanej nawierzchni jezdni przyjeto spadki
poprzeczne jednostronne 2% , a pobocza 3% , a w miejscach projektowanych
poszerzen jezdni spadki daszkowe 2%
Z uwagi na zty stan techniczny odcinka ulicy przebudowe nalezy wykona¢ poprzez
calkowite rozebranie istniejgcej konstrukcji drogi z wykonaniem koryta pod
warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zageszczenie podloza, wykonanie
dwuwarstwowej podbudowy z thucznia bazaltowego, utozenie dwuwarstwowej
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego oraz pobocza z destruktu
asfaltowego.
Wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane jak w chwili obecnej
w pobocze drogi w granicach pasa wlasnosci dziatki.
Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastgpujace parametry techniczne
jezdni jak dla drogi klasy D:
spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%
szerokos$¢ jezdni zmienna 5,0m — 6,0 m.
pobocza z destruktu asfaltowego szerokosci — 0,75m i spadku 3%
nawierzchnia z betonu asfaltowego dwuwarstwowa grubosci 7 cm ( 3 + 4 cm)
kategoria ruchu KR 3.
Projektuje sie nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni
mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie jezdni
podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z tlucznia bazaltowego o frakcji
0-31,5 mm dla 8 cm warstwy gérnej i 31,5 — 63,0 mm dla 15 cm warstwy dolnej
o tacznej grubosei 23 cm
skropienie wykonanej podbudowy thuczniowej emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
wykonaniu warstwy wigzacej z masy betonu asfaltowego AC 16W — 4,0 cm
skropieniu miedzywarstwowym emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
ulozeniu warstwy $cieralnej z masy betonu asfaltowego AC 115 — 3,0 cm
przebudowa obejmuje dziatki nr 734/3 1 1672. Szczegoély konstrukcyjne podano w
przekrojach poprzecznych normalnych.



4.Inne informacje lub dane

Zestawienie powierzchni

dlugos¢ drogi 57,00 mb
powierzchnia jezdni z asfaltobetonu 288,00 m2
pobocza 85,5 m2

powierzchnia wjazdu z kostki betonowej 12,00m2
powierzchnia terenu przebudowy — dziatki 734/3 1 1672 bez zmian

Bilans dziatki dla warunkéw zagospodarowania

powierzchnia terenu przebudowy — dziatki 734/3 1 1672 bez zmian
powierzchnia zabudowy w tym budynki istniejace — nie dot. opracowania
powierzchnie utwardzone — bez zmian

powierzchnia biologicznie czynna — nie dot. opracowania

dane dot. ustalen MPZP dla dz. nr 734/3 1 1672 — bez zmian

wskaznik intensywnos$ci zabudowy — nie dotyczy opracowania

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych — nie dot. opracowania
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — warunek spelniony bez zmian
nie dot. opracowania

maksymalna pow. zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlanej — warunek
spelniony bez zmian , nie dot. opracowania

wysokos¢ budynku — nie dot. opracowania

max. powierzchnia zabudowy obiektu — nie dot. opracowania

max. szeroko$¢ elewacji frontowej budynku — nie dot. opracowania

dlugo$¢ przylacza w mb — nie dot. opracowania

Zakres robdt obejmuje wylgcznie teren dziatki bedacej w zarzgdzie Inwestora
i nie zostang naruszone stosunki wiasnosciowe.

Uksztaltowani terenu — nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgce uksztattowanie

Instalacje — w pasie drogowym odcinka ulicy na dziatkach 734/3 i 1672 znajduje sie
napowietrzna sie¢ elektryczna oraz sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.
Ze wzgledu na zakres projektowanych prac nie dokonywano zadnych uzgodnien.

Zielen — realizacja inwestycji wymaga wycinki dwoch istniejacych drzew.

5.Warunki ochrony pozarowej

Klasyfikacja pozarowa
W trakcie wykonywania robot materiaty sktadowaé w wyznaczonych bezpiecznych
miejscach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na sktadowanie materiatéw tatwopalnych
takich jak paliwa , bitumy, $rodki chemiczne itp.

Odporno$¢ ogniowa elementéw budowli

dla drogi nie jest wymagane spetnienie wymogo6w dot. klasy odpornosci ogniowej

Warunki ewakuacji — wyznaczenie i oznakowanie drogi ewakuacyjnej oraz
bezpiecznego miejsca zbiodrki



Strefy pozarowe — nie dotyczy

Dojazd dla ekip ratowniczych

drogi komunikacyjne winne by¢ drozne, umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

do terenu objetego robotami zapewniony jest dostep pozarowy poprzez ciag
drég gminnych

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wodg
na budowie powinien znajdowa¢ si¢ odpowiedni ogélnodostepny sprz¢t gasniczy
w oznakowanym miejscu

6.Inne dane wynikajace ze specyfikacji obiektu budowlanego

Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej — nie dotyczy opracowania

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na teren — dzialka nie lezy
w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego

z uwagi na fakt, ze przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy na istniejagcym
Sladzie , planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

Nie zmienia si¢ parametrow technicznych drogi, nie zmieni si¢ przepustowos¢
drogi, nie zostanie ona skomunikowana z drogami o duzym nat¢zeniu ruchu.

Na chwile obecng jak i po przebudowie odbywac si¢ bedzie ruch lokalny
umozliwiajacy dojazd do zabudowan.

Obstuga 0s6b niepetnosprawnych — nie dotyczy

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzglgdu na obronnos$¢ i bezpieczenstwa
panstwa

przedmiotowa ulica nie lezy na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym
mowa w aktualnym obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym

Rozpoczecie robdt budowlanych

Na podstawie art. 28 pkt 2 — Prawo Budowlane — Stronami w sprawie pozwolenia
na budowe sg inwestorzy, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci
znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania obiektu. Przedmiotowa inwestycja
Przebudowa odcinka ulicy Tulipanowej w Kolonowskiem po §ladzie drogi gminnej
Gminy Kolonowskie

Informacje o sposobie postepowania z wodami opadowymi z terenéw utwardzonych
przewidziane procesy technologiczne nie przewidujg bezposredniego uzycia duzych
iloéci wody na terenie budowy



/ 0
na etapie budowy nalezy eliminowa¢ mozliwo$¢ oddziatywania na wody
powierzchniowe i podziemne poprzez odpowiednie sktadowanie materiatow
budowlanych, organizacje zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen
substancjami chemicznymi ( benzyna,oleje )

Wody opadowe i roztopowe z obj¢tej opracowaniem drogi odprowadzane sg

w pobocze w granicach pasa wiasnosci

Objety opracowaniem teren drogi nie przebiega nad Gtownymi Zbiornikami Wod
Podziemnych ani ich strefami ochronnymi, a w bezposrednim sgsiedztwie nie
stwierdzono obecnosci zorganizowanych uje¢ wod podziemnych Iub powierzchniowych
oraz ich stref ochronnych. Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono wystgpienia
zagrozenia wdd innymi substancjami

Prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie prowadzonych robot
ograniczy do minimum negatywny wplyw na srodowisko.

Wplyw na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu
Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany z mocy przepiséw szczegdlnych

o ochronie i ksztaltowaniu §rodowiska, do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. Emisja zanieczyszczen w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazéw i pytéw
do powietrza nie bedzie powodowac przekroczen i standardow jako$ci Srodowiska

(tj. dopuszczalnych poziomdw stezen substancji w powietrzu)

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddzialtywalo na stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkow roélin i zwierzat. Funkcjonowanie przedsigwzigcia nie bedzie
zwigzane z wykorzystaniem wod powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie prace budowlane nalezg do robdt podstawowych i typowych nie majacych
wplywu na $rodowisko i nie wymagajacych prowadzenia robdt zienych potaczonych

z obnizeniem zwierciadta wod gruntowych. Nie bedg stosowane materialy

ani technologie stanowigce zagrozenie dla srodowiska. Obiekt nie bedzie generowat
powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Poziom hatasu i wibracji w czasie uzytkowania nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
w przepisach odrgbnych i Polskich Normach ( Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku — Dz. U. Nr 66 poz.436 )

Wrylaczenie z produkcji rolnej — planowana budowa nie wymaga wylaczenia
gruntow z produkcji rolne;.

Odpady state — nie dotyczy

Zagospodarowanie mas ziemnych

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze
prowadzenia rob6t, w szczegdlnosci ochrong gleby, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkéw wodnych.

Nalezy chroni¢ walory krajobrazowe. Pozyskana ziemia z korytowania

zostanie wykorzystana do naprawy drég gminnych lub zostanie uzyta

do rekultywacji terenéw ( ziemia,humus ).
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7.Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja jest malo energochtonna. Realizacja zadania nie

pogorszy warunkéw uzytkowania gruntéw na terenach sasiednich oraz nie

bedzie powodowaé ucigzliwosci dla Srodowiska 1 terendw przylegtych.

Oddzialywanie inwestycji bedzie miato charakter lokalny — obszar oddziatywania

ogranicza si¢ do dziatek na ktdrej sg zlokalizowane tj. dz. nr 734/3 1 1672.

Budowa odcinka ulicy stanowigcej dojazd do zabudowan — Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 1. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ( Dziennik
Ustaw z dnia 29.01.2016, poz 124 )
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