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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-MF2-9WS-NY7 *

Pan KRYSTIAN MAKULIK o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0876/01 |

. . ):
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 12:17:29 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Suchodaniec 28.12.2023 r.

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dz. U. Z 2020 r. ze zmianami o$§wiadczam, ze projekt architektoniczny
inwestycji pn.:

,» Przebudowa odcinka ulicy Tulipanowej w Kolonowskiem dz. nr 734/3; 1672”
wykonany dla Gminy Kolonowskie z siedzibg w miejscowosci Kolonowskie

ul. Ks. Czerwionki 39 , 47-110 Kolonowskie , zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

_ jho-inzynieryjnej
w zakrésie ifotnicze drogi
staftowe lacyine



Czesé Opisowa

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
drogi — kategoria obiektu XXV

2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego
bez zmian

3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
droga w trakcie przebudowy. Warunki i wymagania ochrony
i ksztaltowania tadu przestrzennego MWNU — bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.

4.Charakterystyczne parametry obiektu
Droga w trakcie przebudowy — zmianie ulegnie konstrukcja
gruntowo-tluczniowa poprzez poglebienie koryta pod warstwy
konstrukeyjne, wykonanie podbudowy z tlucznia bazaltowego
i utozenia dwoch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
oraz wykonania pobocza z destruktu asfaltowego.
Wykonanie wjazdu na posesje z kostki betonowej ograniczonej
obrzezem i krawgznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.
Lokalizacja — bez zmian, obejmuje wylacznie dziatke na ktorej
umiejscowiony jest pas drogowy przebudowywanej drogi.

5.0pinia geotechniczna — warunki posadowienia obiektu
Nie przewiduje si¢ badan warunkéw grutowo-wodnych.
Podyktowane to jest zakresem przebudowywanej drogi.
Z organoleptycznej i makroskopowej oceny gruntu znajdujacego si¢
na i przylegajacego do w/w dziatki wynika , ze grunt ma charakter
gliniasto-piaszczysty — G1.
Okreslenie warunkow gruntowych i ka6tegorii geotechnicznej obiektu
Uwzgledniajgc rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe
dla planowanej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz.463 )

Opis zapewnienia niezbednych warunkdw korzystania z obiektu poprzez
osoby niepelnosprawne
Wymagania dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych nie dotyczg drogi.

6.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi obiekty sgsiednie pod wzgledem:



a)zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakoS$ci i sposobdw
odprowadzania $ciekow:

zaopatrzenie i jako$¢ wody — przewidziany zakres robot nie przewiduje
uzycia duzej ilo$ci wody na terenie budowy

na etapie przebudowy nalezy eliminowaé¢ mozliwos¢ oddzialywania na
wody powierzchniowe i podziemne poprzez odpowiednie skladowanie
materialdéw budowlanych, organizacj¢ zaplecza budowy i eliminowanie
zanieczyszczen substancjami chemicznymi ( benzyna, oleje )

Wody opadowe i roztopowe z objetej opracowaniem drogi odprowadzane
beda w pobocze drogi w granicach pasa wlasnosci. Objety opracowaniem
teren drogi nie przebiega nad gléwnymi zbiornikami wod podziemnych
lub ich strefami ochronnymi a w bezpo$rednim jego sasiedztwie nie
stwierdzono obecnosci zorganizowanych uje¢ wod podziemnych. Z uwagi na
powyzsze nie stwierdzono zagrozenia wystapienia zanieczyszczenia wod.
Prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-§ciekowa na terenie inwestycji
ograniczy do minimum negatywny wplyw na srodowisko.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow , pylowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania sig:
w sgsiedztwie przebudowywanej drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.
Droga posiada obecnie nawierzchni¢ thuczniowo gruntowg w ztym stanie
technicznym i z uwagi na to ilo$¢ zanieczyszczen pylowych i gazowych
po przebudowie znacznie si¢ zmniejszy , gdyz projekt przewiduje wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego. Do czasowego wzmozenia emisji moze
doj$¢ w trakcie realizacji robot
W fazie eksploatacji wystapia zanieczyszczenia zwigzane z ruchem
pojazdow, zuzyciem nawierzchni, $cieraniem opon i innych czgsci maszyn
rolniczych. Po przebudowie drogi pojazdy porusza¢ si¢ beda ptynniej
emitujagc mniej zanieczyszczen.
c)rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
planowana inwestycja jest zrédtem nastgpujacych odpadoéw

17 odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemig z terenéw zanieczyszczonych

17 01 odpady materiatldw i elementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
17 01 81 odpady z remontéw i przebudowy drog
17 01 82 inne nie wymienione odpady
17 03 odpady asfaltéw smoét i produktow smotowych
17 03 02 asfalt



Roboty obejmujg teren na , ktorym zlokalizowana droga. Dodatkowe powierzchnie
zostang zajete tymczasowo dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy.
Realizacja zadania nie wymaga przemieszczania duzych ilo$ci mas ziemnych.
Projektowana przebudowa nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby.
Odpady budowlane zostang przekazane odbiorcom posiadajacym stosowne uprawnienia
do ich odbioru i zagospodarowania. Ponadto zostang wyznaczone i oznakowane miejsca
gromadzenia materiatow budowlanych i odpadoéw. Przewiduje si¢ 87,4 m3
urobku do wywiezienia.
d)emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczegdlnos$ci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:
emisja halasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji zadania w bezposredniej strefie
prowadzenia robot oraz w jej poblizu co moze spowodowacé pogorszenie stanu klimatu
akustycznego. Emisja ta wystepowaé bedzie tylko w ciggu dnia, gdyz harmonogram
robdt nie przewiduje realizacji prac w porze nocnej.
Emisja hatasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruch pojazdéw dowozacych materialy
aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ spowodowang w/w emisje ograniczono wykonywanie
prac do pory dziennej oraz stosowania sprawnego nowoczesnego sprzetu o niskim
poziomie emisji halasu.
W fazie eksploatacji gtownym zrodlem halasu bedzie ruch pojazdéw i sprzgtu rolnego
o niewielkim natezeniu i nie przekroczy poziomu dopuszczalnego — 65 dB.
Drgania mechaniczne spowodowane pracg sprze¢tu i transportu bedg okresowe.
Emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych
zaklocen — nie dotyczy
e)Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
na terenie projektowanej przebudowy drogi znajdujg si¢ dwa drzewa ktdre koliduja
z projektowang przebudowsg ( Inwestor wystgpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia

na ich usuniecie przed realizacja przedsiewziecia
— przebudowa nie bedzie miala wptywu na wody powierzchniowe i podziemne

(patrz pkt.9)
Planowana przebudowa przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych drogi,
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu, obnizenia poziomu hatasu a tym samym

do poprawy stanu Srodowiska



8.Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
nie dotyczy
9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Opis wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych odwodnienia drogi
Projektowane odwodnienie drogi przewiduje odprowadzanie wod opadowych

i roztopowych w pobocze drogi w granicach pasa wlasnosci Gminy

Uwagi koncowe

a)przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami
prawa budowlanego zglosi¢ zamiar wykonania robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe wlasciwemu organowi administracji panstwowej
tj. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydzial Budownictwa
i Architektury.
Wykonawca rob6t na wlasny koszt wykona oznakowanie rob6t zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Roboty prowadzone bedg w dni robocze od $witu do zmierzchu z utrzymaniem
bezpiecznego lecz utrudnionego ruchu na odcinku prowadzenia robot.
Wykonawca odpowiada w catosci za prawidlowe oznakowanie robdt jak
i bezpieczenstwo ruchu w trakcie realizacji zadania.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow i narzedzi bez atestow i aprobat
technicznych.

Dokumentacja budowy w trakcie realizacji robot musi si¢ znajdowaé na placu

budowy, dostepna dla Inwestora i Inspektora Nadzoru.

9.Dane warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Kwalifikacja pozarowa

Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Zapewnienie wody do gaszenia
pozaréw z hydrantow pozarowych zlokalizowanych w pasie drogi gminne;j
W trakcie realizacji zadania materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych — szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na sktadowanie materiatow

niebezpiecznych ( paliwa, bitumy).
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Odpornosé ogniowa elementéw budowli — dla drogi nie jest wymagane
spelnienie warunkow dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.
Warunki ewakuacji — zapewnione sg poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych
oraz miejsca zbidrki.
Strefy pozarowe — nie dotyczy
Dojazd dla ekip ratowniczych- droga pozarowa/odleglosci
drogi komunikacyjne winny by¢ drozne, umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen
Do terenu objetego robotami jest dostep poprzez cigg drég gminnych
z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi
Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode
Na budowie znajdowacé si¢ powinien stosowny do wykonywanych prac

i uzywanych maszyn sprzet gasniczy w oznaczonym i dostepnym miejscu.

10.Informacja o zgodzie na odstepstwo,art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej
w postanowieniu o ktorym mowa w art. 6A ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej — nie dotyczy
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Dz. U. Nr 120, Rozporz. Ministra Infrastr. Nr 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r.

Przebudowa odcinka ulicy Tulipanowej w Kolonowskiem dz. nr 734/3 1 1672

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji etapéw
robot :
prace budowlane zwigzane z przebudowg odcinka ul. Tulipanowe dz. nr 734/3; 1672
w Kolonowskiem
w swym zakresie obejmujg :

¢ Przebudowe odcinka ulicy o nawierzchni bitumicznej

¢ Ulozenie obrzeza betonowego i kraweznika na tawie betonowe;j

¢ Ulozenie nawierzchni wjazdu z kostki betonowe;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dziatkach nr 734/3; 1672 zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni
tluczniowo gruntowe;j

Elementy zagospodarowania dziatki , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

w zakresie planowanych robdt znajduja sie istn. elementy zagospodarowania terenu
mogace stworzy¢ zagrozenia :

« uzytkowana droga — roboty prowadzone pod ruchem przy zastosowaniu
opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
realizacji robot

¢ napowietrzna linia energetyczna N/N

« sie¢ wodociggowa z przylaczami

« sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wskazania dot. przewidywanych zagrozen wystep. podczas realizacji rob6t budowlanych:

— podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw i przepisow
BHP,prace wykonywaé pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane a przed rozpoczeciem prac niebezp. nalezy zatrudniaé¢ pracownikdw
przeszkolonych na budowie posiadajacych odp. uprawnienia do obstugi maszyn
a maszyny powinny by¢ sprawne z aktualnymi badaniami technicznymi.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
niebezpiecznych:

pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie ogélnych
zasad 1 przepisow BHP oraz przepisow i zasad w zakresie ochrony zdrowia i bezp. pracy
obowigzujgcym przy wskazanym zakresie robot.
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Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii lub innych zagrozen :
¢ podczas wykonywania realizacji zadania materialy budowlane i prace
przygotowawcze wykonywac w bezpiecznej odleglosci od projektowanych
i istniejgcych obiektow , budynkow i urzadzen inft. techniczne;
¢ drogi komunikacyjne powinny by¢ drozne ,umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek pozaru,awarii i innych zagrozen
¢ na budowie powinna si¢ znajdowa¢ apteczka podreczna w oznaczonym miejscu
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t objetych niniejszym opracowaniem
Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania szczegdtowego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1186).
Zakres jak i forme planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. - Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1126
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