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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi w m. Kolonowskie , ul. Tulipanowa.kst

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa drogi w m. Kolonowskie , ul. Tulipanowa - dz. nr 734/3 , 1672.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym . Przebudowa drog .
z.82.2.3.3
9902
0.057 km 0.057
RAZEM 0.057
2 Przebudowa drogi .
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV~ |m2
d.2|0101-01 gtebokosci 20 cm - na powierzchni jezdni , z odwozem urobku na odl. 10,00
km .
Docelowo - 30,00 cm
[(5.00+6.00)/2.076.00]+(51.00*5.00) m2 288.000
RAZEM 288.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V - |m2
d.2/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci .
Krotnos¢ = 2
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.2|0101-01 gtebokosci 20 cm - na powierzchni zjazdéw , z odwozem urobku na odl. 10,00
km .
Docelowo - 25,00 cm
(3.00"4.00) m2 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV - |m2
d.2/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci .
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
288.00+12.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
Kruszywo bazaltowe frakcji 0/63 mm
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza - betonowa z oporem . m3
d.2|0402-04
(8.0070.15*0.30)+(6.0070.15*0.20)+(14.00*0.10*0.10) m3 0.680
RAZEM 0.680
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0403-03 wej
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8,00 cm na podsypce z m2
d.2|0511-04 miatu kamiennego o gr. warstwy 3,00 cm - na powierzchni zjazd6éw , kostka ko-
z.0.2.13. lorowa .
9902-01 Kruszyna bazaltowa 0-6,3 mm .
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm - z tlucznia bazaltowego 0,0-31,50 mm
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
13/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 - na powierzchni |m2
d.2/1004-07 podbudowy emulsjg asfaltows .
z.0.2.13.
9902-01
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 Z3aca z asfaltobetonu AC 16W - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm .
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
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15/KNR 2-31 Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/  |m2
d.2/1004-07 m2 - emulsja asfaltowa .
z.0.2.13.
9902-01
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2/0310-05 ralna z asfaltobetonu AC 11S - grubos$¢ po zageszcz. 3cm .
z.0.2.13.
9902-01
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
3 Wzmocnienie poboczy .
17|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie pospotka - analogia , wzmoc- |m3
d.3/1401-04 nienie poboczy destruktem bitumicznym .
Usredniona grubos$¢ warstwy - 6,00 cm .
(57.00"2.00*0.75)*0.06 m3 5.130
RAZEM 5.130
18/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy . |m2
d.3/1401-06
(57.0070.75)*2.0 m2 85.500
RAZEM 85.500
19/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie poboczy (m2
d.3/1401-07 .
85.500 m2 85.500
RAZEM 85.500
4 Wywoz materiatow .
20|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.4/0108-06 grunt.kat. lll
Ziemia z korytowania .
Docelowo - 10,00 km
84.40+(12.00%0.25) m3 87.400
RAZEM 87.400
21/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 9
87.400 m3 87.400
RAZEM 87.400
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