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2 Wymagania ogolne
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1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdbiej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotycz^ce 
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Og61na specyfikacja techniczna stanowi obowiqzuj^c^ podstaw^ opracowania szczegdtowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach 
krajowych.

Zaleca si? wykorzystame OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich. powiatowych i gminnych.
13. Zakres robdt obj?tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdfoe, wspdlne dla robdt obj?tych 
ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robdt 
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla 
danego asortymentu robdt, ustalenia dotyczq rdwniei dla SST sporzqdzanych indywidualnie.
1.4. Okre&enia podstawowe

UZyte w OST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumied w kaidym przypadku nast?pujqco:
.1.4,1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b^d^cy budynkiem, stanowi^cy calosc techniczno-uZytkowq 
(droga) albo jego cz?& stanowi^ odr?bny element konstmkcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny. w?zel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.43. DJugo§d mostu - odlegtoSd mi?dzy zewn?trznymi kraw?dziami pomostu, a w przypadku mostdw hikowych 
z nadsypkq - odlegloid w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga ‘ wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjahrie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw 
Dbshigujqcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni?cia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz?cia organu wydaj^cego, wydany 
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowi^cy urz?dowy dokument przebiegu robdt budowlanych, shihjcy 
do notowania zdarzefi i okolicznd&i zachodzqcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych 
odbiordw robdt, przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomi?dzy Infcynierem/ Kierownikiem 
prcjektu, Wykonawc^ i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod^ terenow^ dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.

1.4.8. InJynier/Kierownik projektu - osoba wymienipna w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiajqcego, o ktdrej wyznaczeniu poinfonribwany jestWykonawca), odpowiedziklnaza nadzorowanie robdt 
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz?§d korony drogj przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykohawc?, upowazniona do kierowania robotami i do 
wyst?powania w jego imieniu w sprawach realizacjikontraktu.

3.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel^cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw riawierzchni wraz zb sposobem ich pofyczenia.

1.4.13. Kdnstrukcja nogna (pragsto. lub prz?sla obiektu mostowego) - ;cz?66 obiekhi oparta na podporach 
mostowych, tworz^caustrdj nios^cy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub te CZ.& wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformowany ~ korpusie drogowym w ceta ulozenia w nim konstrakcji nawierzchni.
L4.1«. Ksi^ka obmiardw - akceptcwany przez InZyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanvmi 
Stro7™’,sfuzitcy do wptsywania przez Wykonawc? obmiaru dokonywanych robdt w fomie wliczen szkicdT 

ZjX WyC1’ ?CZnik6W' WpiSy " kSi4iCe °“ P°d1^’
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboraiorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaiaceon 
ruezbsdne do przeprowadzenia wszelkch badari i prdb zwi^zanych z ocen^ jako^ci materialdw oiXbdt

Wtenaly - wszelkie tworzywa niezb?dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacia oroiektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Iniyniera/ Kierownika projektu. M P J *

pi^go^ ‘ °biekt ZbUd0Wany PrZeS2kOdi! dh a>Pe™i™a komunikacji drogowej i mchu

1J'22;!NaWieraCtaia ' warstwalub shiiqcych do przejmowania 1 rozkladania obciazen od
na podfoZe gruntowe i zapewniaj^cych dogodne wanmki dla ruchu. ^Z6n

‘ ™ naWieraClmi * beZP<Aedni0 °dd*«u ™chu 1 ezynnikdw

b) W^stwa witj^ca - warstwa znajda. tea si? mi?dzy warstw, icieralnq a podbudowa, zanewniaiaca lemzo 
rozIoZeme napr?±en w nawierzchni i orzekazywanie ich na podbudow? * W P
ZS6™"31 ’ WarStWa d° W7r6wn“ia nier<“ P°db“*»vy lob profdu istniejtjcej 

d> Si:"—- -*■
0 nawXZ P0™0.Cn,.C7a.‘ d0,na CZ^£ Podbudowy spelniajuca, obok fimkeji noinych, funkeje zabezpieczenia 

nawterzeta przed dztatamem wody, mrozu i przenikaniem cz^tek podtoZa. Moie Iwierad wa^Z 
mrozoochronng, odsqczajqc^ lub odcinaj^c^. wars^w?
SS “CbroDna ’ 8MWDy,B 2adaaieD’JeSt 0Chrona naw" P™d skutkami

w ““ P—a — gnmtu do
0 Warstwa ods^zaj^ca - warstwa sfu^ca do odprowadzenia wody przedostajtjcej sig do nawierzchni.

lub obie“towZkO"CiOWe 1 ee°™hyca,e rOZWinifCie ™ P-o^P P-ekroju w osi dmgi

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

XXSXS1 specjalnie p"y£Otawana 1 odpowiednio utaymaM do p-p-™^ 
^t^Wie<^ia (bIi?'Ca). ’ Zg^e «Wt z dopuszczonymi toleranciami a Mi 
rXaXZwZZ"' Okre"°ny ■ Z P^«P^^ P^pwapymi zwyczajowoXdS 

konstrakcji nawierzchni. • y ’ jeanoczesme do boeznegp oparcia

M^oze nawierzchni - grunt -odzhny lub nasypowy, leigey pod nawierzchni, do glghokolci
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- obiekt zbudowiy nad liniq kolejowQ lub innt} drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia

1.4.43. Tunel
pieszego.

1.4.44. Wiadukt ■  , 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz^c przedsi?wzi?cia budowlanego, stanowi^ca odr^bnq calosd konstrukcyjn^ lub 
teclmoiogiwii^, zdoln^ do sampdziel^gb pdriiehia funkcji techniczno-uzytkowych Zadanie nibie polegac na 
wykonywaniu robdt zwi^zanych z budow^, mddetnizacjq/ przebudowq, utrzynianiem oraz ochronq budowli 
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz^ce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoid wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na 
terenie budowy, metody uiyte przy btidpwie oraz za ich zgodnoSd z dokumentacjq prbjektow^ SST i 
poleceniarmlniyniera/Kierownikapftyektu.

4^0"

D-M-OO. 00.
 

1.4.28. PodioZe ukpszone nawierzchni - gdma warstwa podloza, lez^ca bezposrednio pod nawierzchni^, 
ulepszona w celu umozliwienia przej^cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie poiecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdt lub innych spraw 
zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawmona osoba prawna lub fizyczna b?d^ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsi^wzi^cie budowlane • kompleksowa realizacja nowego polqczenia drogowego lub calkowita 
ntodernizacja/przebudowa (zmiana parametrbw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiinym) 
istniej^cego pot^czenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni^tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wedrdwek zwierzqi dziko iyj^cych lub urz^dzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowi^cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyklad dolma, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzqt itp.

1.434. Przeszkoda sztuczna - dzieio ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyklad droga, kolej, ruroci^g, kanal, ciqg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz^d dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacj^, 
charakterystyke i wymiary obiektu b^d^cego przedmiotem robdt.
1.436. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skhdac si? z pelnej Sciany, shipdw lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komdr.

1.437. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzQdkowanie i przywrocenie pierwotaych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.438. Rozpi?tosc teoretyczna - odtegtoSc mi?dzy punktami podparcia (toZyskami), prz?sla mostowego.
1.439. Szerokoid calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo^ mi?dzy zewn?trznynu kraw?dziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podhiznej, obejmuje calkowitq szerokosc konstrukcyjn^ 
ustroju niosqcego.

1.4.40. Szerokosd uzytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych 
rodzajdw nichu oraz szerokosc chodnikdw mierzona w Swietle poi^czy mostowych z wyfyczeniem konstrukcji 
przy jezdni dolem oddzielajqcej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilo<ci (przedmiarem) w kolejno&i technologicznej ich 
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost?pniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz^ce cz?&5 terenu budowy.

- obiekt zagl?biony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
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"““'iiiil ww1.5.1. Przekazanietereiiu budowy

Zamawiajqcy w termmie okre^lonym w dokurnentach kontraktowych przekaie Wykonawcy teren':‘' \- 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodriiehiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj^. 
wsp6trz$dne punktdw gJdwnych trasy oraz repertw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji. 
projektowej i dwa komplety SST. ■

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno^d za ochron? przekazanych mu punktdw pomiarowych do 
cbwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczbne znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na wfasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentecja projektowab^drie zawieraS rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanymw szczegdlowych waruricachi umbwy, uw^l^lniajgcym p^afM^okUmeritacj? projektowa:
- projektowa oraz projektow, 

dokumeiitacj? wykonawczq \te«hniczn^) i zostan^ przekazane .Wykonawcy,
- Wykonawcy; '^ykazrawieraj^ spis dokumentacji projektowej, ktdrq Wykonawca opracuje w ramach ceny ■’ 

kontraktowej.
1.5.3. Zgodno& robdt z dokumentacj^projektow^ i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkpwe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Intyniera/Kierownika^ projektu stapom^a$d uriowy, a .wymigania okfeSlone w chocby jednym z nich sq 
obdwiqzujqce dla Wykonawcy. takjakby Miwarte.i^y w-cajej dokumentacji.

W przypadku rozbieihoSci w u^eni^ obowiqzuje kolejnpid ich
wainotei wymieniona w ^ontraktowychwanmlffich og&liiydf’ &0gd^

. wyk™a*“ I!ie,n’^e, wykorzystywa6 btvxi6wJlub opusz<:zcA w. dokwnentacb kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien ^n^yclumasrt vpqwiadqini6 Iniyniefa/Kierownikapodejmie deeyzj? o 
wprowadzeniuo^w^icbsZEiiffli ii pdjirawek. . ? /

W przypadku rozbie^ipici, wymi^y podane na pi^e’^.vralmejsze' od wymiardw okreSlonych na

Dane okrtflo4<w:^ i ^.SST
dopuszczalne sq odchylenia w.^ramacb.^dkre^lonego przedziqlutqle^cji/Cechy'matCTiaidw i ejeinentdw budowli 
muszq wykazywad sgodrid^ z qloeSloriymi i^ag^aiii,,'a .rqmnity. tydi cech nie mpgq' przekraczad 
dopuszczatoegoprae^^tqiersmcjL ‘ ' * ■ ' * -

W przy^dtaii gd^ma^riay lub rqboty me.b$d$ w pelm zgijdne z.dpkumentacjq projektowq lub;SST i 
wplynie to na ni.ezaiiowalajqcq jiko& elemmtu ;buM a
elementybudowlifoM^^ . '
1.5.4. Zabezpieczeiiie teremi budowy " ~

a) Robdty modenuzacyjne/przebudowa i reniontowe Qppd nichem;) : \ '
Wykonawca jest zobpyp^do

Oezdnte^ teie^fa ^w^ag .p.eszo. znA^g^ na

^■{■w?^tcis^^ic6' dij ■

to ' ■ S

'* ? IrilynieS?wkwnika5kprojel<S/

■ -s? E :;■ ?■ -,.■.

. .;.y
, ..m. w.... w«.~«*5—.*■•—••.•*"4** •w*~....w* ......................
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Iniyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b?dq utrzymywane przez Wykonawc? w dobrym stanie ’’ 
przsz caty okres realizacji robdt. "ft?

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr^bnej zaplacie i przyjmuje si?, Ze jest wlqczony w .: 
cen? kontraktowq.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi^zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a2 do zakonczenia i odbioru ostsOecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b?dzie utrzymywad tymczasowe urz^dzenia zabezpieczajqce, w 
tym: ogrodzenia, por?cze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezb?dne do" 
ochrony robdt, wygody sppieczno^ci ,i innycK

W.miejsMch pT^le^jqcych dp dr6g otwartych dla nichu, Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje 
teren budowy; w sposdb uzgodniony z IniyniereirvKierb^ikiemprpjektu.

Wjazdy i wyjazdy 'z terenu"budowy p^macMne dla pojEUEddw i maszyn pracuj^cych pray realizacji 
robdt, Wykonawca odpowiednip oznakuje w spdsdb uzgodniony z Lniyni ereiri/Kierownikiem projektu.

Fakt pnyst4piehia do rbbdt Wykonawca ol&ieSci publicznie 'brzed ich rozpocz^ciem w sposdb 
uzgodniony z InZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych 
przez InZyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktbrych treid b?dzie zatwierdzona przez 
faiyniera/Kierownika projektu. Tablice infonnacyjne b?dq utrzymywane przez Wykonawc? w dobrym stanie 
przez caty bkres realizacji robdt

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr?briej zaplacie i przyjmuje si?, ie jest wlqczony w 
cene kontraktow?.

1.5.5. Ochrona Srodowiska.w czasie wykonywania robdt • °
Wykonawca ina pbowi^zek zriad j stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace 

ochrony ^rodowskanatin^ego? .v:
W pkTesietrwaniabudowy i wykariczania robdt Wykonawca b?dzie:

a) utrzymywadte^ budowy i w^dropy w stanie bez wody stojqdej,
b) podejmowad wszelkie uzastadnipne kroki maj^ce na celu stosowanie si?;do pfzepisdw i norm dotyczqcych 

ochrony Srp^wis^ h^ ^renie i wokM t?y^u budo^ omz b^ejmifeid. uszkodzen lub uciqZliwo&i dla 
osdb liib ddbr pi±liczbych i.’ipnych, a wyhikaj^cych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
runych przyczyn powstalychw nast?pstwie jego sposobudzialania.

Stosujqc si? do tych wymagan b?dzie miai szczegblny wzgi^d na:
1) lokalizacj? baz, warsatetdw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
2) &odki ostrbinqjsci i zabezpieczenia przed:

a) zameczyszhzeniem zbibmikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjaini toksycznymi,
b) zanieczj^zczeniem powietrza pylami i gazanhi,
c) mofcliwoSci? powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca b?dae przestrzegad przepisyochrony przeciwpbZarbwej.
Wykonawca ^e\  ̂ przepisbw sprawny sprz^t

przeciwpotarowy, na tei^e\^ p^ukctf^ tiiinowych, nues'ikalnycli;'ma^n^i
orazwmaszjmachijxijazdachr’ft •

P™4^tvpemosdbtrax.ch. ..... ■ s'.-. •?.r? W.V-• ’ ■ -

.• A-'V.:1ft-'’j C'.’ i_. ' •
1.5.7. MateriaJy szkddJiwe dla btixzenia ' , - . ..

. .ifpr
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technologicznych wbudowania. Jeieli wymagajq tego.odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad 
zgod§ na uiycie tych materiaidw od wla^ciwych organdw administracji panstwowej.

Jeieli Wykonawca u±yl materiaidw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich utycie 
spowodowaio jakiekolwiek zagroienie frodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.
1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron? instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak 
mroci^gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz b^dqcych wJateicielami tych urz^dzeh potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj^cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
wla&iwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniefti tych instalacji i urzqdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi^zahy jest umie§ci6 w swoim harmonogramie rezerw? czasowq dla wszefldego 
rodzaju robbt, ktbre majg byd wykonane w zakresie przeloienia instalacji i urzqdzen podziemnych na tereiiie 
budowy i powiadomid InZyniera/Kierownika prdjektu i wtedze lokalne o zamiarze rozpocz^cia robbt. 0 fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi InZyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane wtadze oraz b^dzie z nimi wspdlpracowaJ dostarczajqc wszelldej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b^dzie odpowiadab za wszelkie spowodowane przez jego dzialania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz^dzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiajqcego.

. Jeieli teren budowy przylega do terendw z zabudowQ mieszkaniow% Wykonawca b?dzie realizowad 
roboty w sposdb powodujqcy minimalne niedogodnoSci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniiowej w s^siedztwie budowy/ spowodowane jego dziahlno^ci^.

InZynier/Kierownik projektu b^dzie na bieiqco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomifdzy Wykonawca a wfagcicielami nienichomo&i i dotycz^Cych kofzystania z wlasnoSci i drdg 
wewn^trznych. JediiakZe, ani Intynier/Kierownik projektu ani ZairiawiajQcy nie b$dzie ingerowal w takie 
porozumienia, o ile nie b^d^ one sprzeczne z postanowiehiami zawartymi w wanmkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciqZeh osi pojazddw

Wykonawca b?dzie stosowad si? do ustawowych ograniczefi naciskdw osi na drogach publicznych przy 
transporcie materialbw i wyposaienia na i z terenu robbt Wykonawca uzyska wszelkie niezb?dne zezwolenia i 
uzgodnienia od wte&iwych wladz co do przewozu nietypowych wagdwo ladunkdw (ponadnonnatywnych) i o 
kaidym takim przewozie b?dzie powiadamial Iniyniera/Kierownika projektu. Iniynier/Kierownik projektu mote 
polecid, aby pojazdy nie spehuaj^ce tych wanmkbw zostaty usuni?te z terenu budowy. Pojazdy powodujqce 
nadmieme obciQtenie osiowe nie b?d4 dopuszczohe na iwieto ukoiczony fragment budowy w obr?bie terenu 
budowy i Wykonawca b?dzie odpowiadal za napraw? wsielkich robbt w ten sposbb uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InZyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robbt Wykonawca b?dzie przestrzegab przepisbw dotycz^cych bezpieczefistwa i 
higieny pracy.

W szczegblno&i Wyiconawca ma obowiqzek zadbab, aby personal nie wykonywal pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniaj^cych odpowiednich wyniag^b sanitaniych.

Wykonawca zapewni i b?dzie utrzyniywal wszelkie urzigizenia zabezpieczaj^ce, sbcjalrie oraz sprz?t i 
odpowiedrii^ odziet dla ochrony iycia i zdrowia d^b/zatradnionych na biidowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczebstwapublicznego. H, . , , . A? - j,;, >

Uznajesi?,ie'wszeDde koszty zwi^zane z wypelnienieinwymagah okreSlonych powytej nie podiegajq 
odr?bnej zaptacie i s? uwzgl?dnione w cenie kdntraktowej. r .  .}

* ’ » /' '* *. ’A'” »

1.5.11. Ochrona iuhzymanie robbt ?
Wykonawca b?dzic odpowiadal za ochrori? robbt i za wszeDde materialy i urz^dzenia uiywane do robbt 

od daty rozpoci?cia do, daty wydania potwierdzcnia zakoficzenia'robbt przezInJ^era/Kierownikaprojektu.
Wykonawca b?d^ie/utrzymywa<5 roboty dofdzasu odbipni ostatecziiego. 'Utrzymanie powinno byh 

prowadzope w taki aby budowla drogowa lub jej elementy byiy.w zadowalaj^cyrb stanie przez caly czas,
do momentu odbioruostatecznego. ■ , ’

Je^li Wykonawca jaWkQlwidc czasie zaniedba utrzymanie,'id na polecenie Intynicra/Kierowiiika 
projektu powinien roz^z^bioboty utrzymaniowenie’pb^iej nii w 24 gddziny po dtrzyroaniu tego pofecenia.

• '"-I- ■' '‘i 
-T • ’ A'
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1.5.12. Stosowanie si? do prawa i innych przepisdw

^"^““^WjestznaSwszystldezar^dzeniawydaneprzezwJadzecentralneimieiscowe 
'XiZn'ZeP,dy’ ' WytyC”e’ ktdr‘ ” WJakikoIwiek wykonywanymi robotaj®

hfd,je w petal odpowiedaatay za przestrzegame tych postanowieii podczas prowadzenia robdt 
W^iw/y T b?d2ie f’r“strze?^ Praw patentowych i bSdzie w petai odpowiedziatay za wypetaienie 
wm wymagab prawych odnosme znakdw ftmowych, nazw tab innych chronionych praw wZiesient 
inf®® ® -a 6® ub urz?d“A lul’ zwi?zanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie 
mfomowad tazymeraiKwrownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiaj^c kopie zezvvoieii i ii^o&oS'

® 6 straty’ koszty PP^owania, obcigtenia i wydatki wynikle z tab zwiqzane z naruszenieia
J“w,ek P- P^Ph potayje Wykonawca, z wyj^tkierii przypadkdw, kiedy takie naruszenie 

yniknie z wykonama projektu tab specyfikacji dostarczonej przez InZyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Rdwnowa2no& norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktdwych powotae s, konkretne nonhy i przepisy, ktdre spetaiac 
maja matenaly, sprajt i ume towary oraz wykonane i zbadane roboty, bijda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania tab poprawionego wydania powotanych nonn i pr^p.^ de w wSh^” 
koSr0n0J?®Zeh W przypadkuugdy P°wotene nor™y i przopisy s, panstwowe tab odnoszlj si¥ do

• JU ® re8.'OnU’ m08, Y r6wnie4 stosowane ime o<lpowiednie normy zapewniajqce Xny tab 
wykonfma n14 P°wolane normy lub przepisy, pod waninkieni ich sprawdzcnia i pisenmeso 

zatwierdzenig przez Inzymera'Kierownika projektu. Rdznice pomi^dzy powolanymi nohnatai a tab 
proponowitayrm zamiennikami musz? byd dpldadnie opisane ^z Wykonawc? i przedloione 
In^ymerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 3 przewozone
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostatodci o znaczeniu 
gerfoscznym tab archeologicznym odkryte na terenie budowy bpd, uwaiane za wtanodd ZamawiaiaX 
Wykcnrnyca zobowqzany jest powiadomid InZyniera/Kierownika projektu i postypowae zgodnie z iedo

■W’t* w?™k“ <5"* P°,ece6 Wykonawca ppniesie koszty i/Iub wystapig bpdiniema w robotach 
ta^m-o-/Kterotyndt ^ektu po uzgodmeniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuZenie czasu wykoaania 
robdt i/lubwysokosdkwoty.oktdnjnaleiyzwi^kszyccenckontraktowa. wyKoaama

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduju realizacjd)

on., •„ WJ'kona7ca “’•wwi^zany jest zabezpieczyd Zamawiaj^cemu, pomieszczenia biurowe, sprzpt, transport 
ar2ySZ’Ce’ 28°dnie Z podanymi w D-M-00.00 01

2. MATERIALY

2.1, trddla uzyskania materiatdw

Go najnmiej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkohviek materialdw 
^ryC20nyPhcd° r?b6!’ Wyk°w^ praedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatvrieiteL 

ProPonowanego *<*•« wytwaizania, zamawiania tab wydobywaihi^ch 
matenddw jak rtwrnez odpowiedme dwtadectwa badad laboratoiyjnych oraz prdbki materiatdw *'
danego Zr^Ta 2 ‘ianeB0 ,aU‘°D,alyCa,ie- 46 ws“,kie

. Wykonawca zobow^zany jest do prowadzenia badan w ceta wykazania. ie materialv uzvskah. , 
dopiszzzonego irddta w sposdb ci^gly spelniajq wymagania SST w czasie realizacji robdt.
2.2. Pozyskiwaniematerialdwmiejscowych

Wykonawca odpowiatfa za uzyskanie pozwole^ od wlaicicieli i odnbinych wladz na nozv^nip 
matenafdw ze zrddel nuejscowych w^cz^c w to irddia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobo^XMnv 
dostarczyc Iniynierowi/Kierownikowi projektu iWtne dokumenty przed rnzpoczeSBat®- ZT

Wykonawca przedstawi Iniynierowi^ierowmkowi projektu do^XierdzeX 
zawieraj^ raporty z badad terenowych ,i laboratoryjnych oraz 
selekcjf uwzglpdniajuc aktuatae decyzje o eksploatacji, organdwZis^pads^owej i
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3. SPRZ^T
Wykonawca jest zobowi^zany do u±ywania jedynie takiegosprz^tu, ktdry me spowodaje niekorzystnego 

wpfywu na jakofic wykoriywmycli robdt Sprz^t uiywany do robdt powinien byi zgodny 2 ofertq Wykonawcy i 
powinien odpowiadai pod wzgl^dem typdw i iloici wskazaniom zawartym w SST/PZJ lub projekcie organizacji 
robdt, zaakceptowanym przez Iniyniera/Kierownikaprojektu; w priypadku brakuustalefi wwymienionych wytej 
dokumentach, sprz?t powinien by<5 uzgodriiony i zaakceptowany praez Iniyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno^d za spefriienie wymagan ilosciowych i jako^ciowych materialdw 
pochodzqcych ze zrddel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuhi wydobycia materialbw, dziertawy i inne jakie okaZ^ si^ 
potrzebne w zwi^zku z dostarczeniem materialdw do robdt

Humus i nadklad czasowo zdj^te z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiaidw 
miejscowych b?d^ fonnowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b?d^ wykorzystane do robdt tub odwiezione na odklad odpowiednio do 
wymagan umowy tub wskazan Iniyniera/ICierownika projektu.

Wykonawca nie b^dzie prowadzid iadnych yykbpdw w obr^bie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly 
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, te uzyska na to pisemnq zgod^ Iniyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja irbdel materialdw b^dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzuj^cymi na 
danym obszarze.
23. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawcy wywiezione z terenu budowy j 
zloZone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Je^li Iniynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uiycie 'ych materialdw do innych robdt, nii te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych 
materiaidw zostanie odpowiednio przewarto^ciowany (skorygowany) przez Iniyniera/Kierownika projektu.

Katdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq si? nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca 
wykonuje na wlasne ryzyko, Hczqc si? z jego nieprzyj?ciem, usuni?ciem i niezapteceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialdw

Je^li dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mo±liwo& wariantowego zastosowania rodzaju 
materiahi w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera/Kierownika projektu 0 swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uiyciem tego materiahi, albo w okresie dhiZszym, je^li b?dzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badai wymaganych przez InZyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiahi nie mote byd pdiniej zmieniany bez zgody Iniyniera/Kierownika projektu.
23. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sWadowane materialy, do czasu gdy b?d4 one uZyte do robdt, 
byfy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowafy swoj? jako& i wlaiciwoSci i byfy dost?pne do kontroli 
przez InZyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sldadowania materialdw b?d? zlokalizowane w obr?bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InZynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc? i zaakceptowanycb przez Iniyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwdrni materialdw

Wytwdmie materialdw mog? byd okresowo kontrolowane przez Iniyniera/ Kierownika projektu w cetu 
sprawdzenia zgodnotei stosowanych metod produkcji z wymaganiami Prdbki materialdw mog? byd pobierane w 
celu sprawdzenia ich wladciwodcL Wyniki tych kontroli b?d4 stanowid podstaw? do akceptacji okre&onej parti i 
materialdw pod wzgl?dem jakodci.

W przypadku, gdy Iniynier/Kierownik projektu b?dzie przeprowadzat inspekcj? wytwdrni, musz? byd 
spetaione nas^puj?ce warunki:
a) Iniynier/Kierownik projektu b?dzie mial zapewnion? wspdlprac? i poihoc Wykonawcy oraz producenta 

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Iniynier/Kierownik projektu b?dzie mial wolny dost?p, w dowolnym czasie, do tych cz?6ci wytwdrni, gdzie 

odbywa si? produkcja materialdw przeznaczonych do realizacjirofedt,
c) Jeieli produkcja odbywa si? w miejscu nie naleiqcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Iniyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badari w tych miejscach.
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Liczba i wydajripid sprzptu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadafni 

okre^lonymrw dokumentacjLprpjektowej, SST i wskazahiach Iniyniera/Kieniwhika projektu.
Spi^t bpd^cy .wtashoSciq Wykonawcy lub wynaj?ty do wykohania robdt ma byd utraymywany W; 

dobrym stariie- i. gotpwp§ci: do pracy....Powinien byd. -zgodny z hbniiami ochrohy frodowiska i przepisamf 
dotyczQcymijpgpxi^pwania. J,   - ?'-?• >

Jj^^^V^crownikpwi projektu. .kopie' dokumentdw potwierdzajqcych. 
dopuszczeniesprz^tu do .uiytkowania i badafi okresowych, tam gdziejest to.wymgane przepisami.

Wykphawca b?dzie konserwowad sprz^t jakrdwiiet na^rawiad lub wyimieiiiad sprz?t niesprawny
Jeteli .^ SST przevvidujq moZliwb^ .warmhtowego utycia sprz^tu przy

robPtach, Wykonawca pow^onX swbim zamiarae wyboru i
»i2yska.jego/^oeptacj^przed uiy^em spi^tu. Wybrany sprz^t, po akceptocji IriZymera^ierownika projektu, nie 
mote byd -p6huej ziriieniariy bez jegb zgbdy. ';

Jakikolwiek sprz^t, maszyny, .urz^dzenia i narz^dzia pie gwarantujqce zachowania warunkdw umowy 
zostanq przez InZyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikbwahe i riie; dopu^iorie db robdt.

4. TRANSPORT

Wykpnawca jest zobowinzany ,do stosowania jedynie takich .Xrodkdw transport!!, ktdre nie wplyna 
mekorzystnie na jakq^v^opywanych robdti wtaSciwoSciprzewoZonych materialdw.

Liczba &o^6w:t^sportu jwwijm zapewniad prpwadzenie robdt zgodnie z zasadami okre^lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iniyriiera/ Kierowiika\prdjektu, w temiinie przewidzianvin 
umow$. • ■' 3

Przy nK^^ ^n^h^pj&liranyA poi^dy spclniai wymagania dotycz^ce przepisfiw ruchu

Wykonawca b^iae usuwad na bn^qo, na wlasny koszt.pwszelkie-zanieczyszczcnia, uszkodzenia 
spowodowane'jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu'budqwy.

5. WYKONANIE ROB0T . .

Wykonawcajest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie. z warunkami umowy oraz za -jakoSd 
zastosowanych m^terialdw kwykonywanych robdt, za ich zgodnodd z d^kuhieri^cj^projektbwQ, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem oiganizacji rpbdtopracowanym przez Wykdnaw^'oraz ’iwiecenianii In±yniera/Kierownika 
p™!***0- . ;

el wysokbSci wszystJach

B4^;; ,poM^opp.!pTOZ ’^y^qMwc§ w. wytycaniu i

robdt
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6- kontrola jakoSci ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoici

robdt zgodnie z dokumentacj? projektow^, SST oraz ustaleniamiP Jl wykonanie
Program zapewnienia jakoki powinien zawierad:

a) cz^6 ogdlnQ opisujQc^:
- organizacj? wykonania robdt, w tynt tenniny i sposdb prowadzenia robdt,
- orgamzacj? nichu na budowie wraz z oaiakowaniem robdt,
- sposdb zapewnienia bbp.,
- wykaz zespofdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
■ “ jakoa i tenninowoa wykonania poszczagdlnych eletaentdw

- SrLSZZj ‘ Jak0&i<l robdt,
labora‘oriurn,ktdremuWy^^ ^ego lub
sposdb oraz form? gromadzenia wynikdw badah laboratoryinych zanis t 
^ehantzmdw stantwpych. a takZe ^ycigganych wnioskdw i^XZch eszLszs1

b) cz^d szczegdlowq opisujocq dla kaldego asortymentu robdt
wyfaaz maszyn i iirz$dzed stosowanych na budowie z ich naram^™™ t u •- ~~=^=s==s=^z:~

- =«s~=====~: -wykonywama poszczegdlnych elementdw robdt, ’ wytwarzania nueszanek i
- sposdb post^owania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoici robdt

jakodd X"” “ r0Mt Ster0Wanie ich PWwanietn i wykonaniam, aby osi<gn<d zatoton,

.«-. sst, «, 
kontroli jest konieczny, aby zapewiud wykottanie robdt zgodnie zSa Klero™^ MtaU j\Jd zakres

wymaganiom norm okreilaj^cych procediny badaA 'Prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaj^ 

ceiu ich labo^nych, w

J^chkoiwk 
lub metod badawczych. Jeieli niedoci^gni^cia te pracy Pe'rsone|u
.nkynier/Kierownik prpiektu nalyc&ast

• ' ’ ' ■ V ■ ir

, •< . ; '
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dopiero wtedy, gdy niedociagni?cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuni^te i stwierdzona zostanie 
odpowiedniajakdid tych rnaterialdw.

Wszystkie koszty zwi^zane z organizowaniem i prowadzeniem badan rnaterialdw ponosi Wykonawca.
63. Pobieranie prdbek

? >•

Prdbki b^d^ pobierane losowo. Zaleca si? stosowanie statystycznycb metod pobierania prdbek, opartych 
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by6 z jednakowym prawdopodobienstwem 
wytypowane dp .badad.

Inzynier/Kierownik projektu b?dzie mied zapewnion^ mozliwo^d udziahi w pobieraniu prdbek.
Pojemniki do pobierania prdbek b?dq dostarczone przez Wykonawcp i zatwierdzone przez 

Intyniera/Kierownika projektu. Prdbki dostarczone przez Wykonawc? do badan wykonywanych przez 
InZyniera/Kierowink projektu b?dQ odpowiednio opisane i oznakowane, w spdsdb zaakceptowany przez 
InZyniera/Kierownika projektu.

Na decepie InZyniera/Kierownika projektu Wykonawca b?dzie przeprowadzad dodatkowe badania tych 
rnaterialdw, ktdre budzq wqtpliwoSci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq. przez Wykonawcp 
usunipte tab ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywd Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
6.4. Badania i pomiary

b?dq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie«bejniujqjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad moZna wytycziie krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptpwane przez In±yniera/ IGerown^pipjekta.,

Przed przystspieniem do pomiardw lub bad^; Wykonawca powiadomi InZyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, imejs^.i terame porhiara tab Po.^ykpntaiiu pomiaru tab badania, Wykonawca przedstawi 
na pWmie ich wjTiikido akceptacji Iniyniera/ Kierownika projektu-
6.5. Raporty z.badad

Wykonawca b?dzie przekazywad InZynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan 
jak najszybciej, nie pdiniej jednak ni± w tenninie okre&onyni w programie zapewnienia jako'&i.

Wyriikr badari (kopie) b?dq przekazywane InZyrderowi/Kierownikowi projektu ha fonnularzach wedlug 
dostarczonego przez niego wzbru tab innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Lniyniera/Kierownika projektu

Iniynier/Kierownik projektu jest uprawniony do. dokonywania kontroli, pobierania prdbek i badania 
rnaterialdw w tniejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent rnaterialdw powinien udzielid 
mu niezb?dnej pbinocy.

[nZymer/Kierownik projektu, dpkqnujqc. weiyfikacji systeniu kontroli rob&t prowadzonego przez 
Wykonawc?, pqpizez mi?dzy inEymi swoje^^b^ejoceniai zgodnott materiidw irobdtz^ag&iami 
SST na pddstawe wynikdw wlashych badah kontrolnyblij^.iiwynikdw badah dostarczbriychp^zWykbnawc?

In2ymer/Kieib\^.projektu oprze i
robiSt z ddkumentacjq projektowq i SST.'.'Mo^B;r6whieilieci£

ft-V-Certyflkatyideklaracje . ■ ■ < ■
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dostarczo^doTbS^ Pmz SST- partia

Wykonawc? Iniynierowi/Kierownikowi projektu 8 Wynikdw badan b?d3 dostarczone przez 
Jakfekolwiek material ktdre nie spdniaj, tych wymagan b?d. otocone.

6.8. Dokumeoty budowy
(1) Dziennik budowy
WykonaSTok^^ obowi^uj^m Zarcawia^ego i

28 prowad2£nie budowy Z oboZ.j^’ZpS pTSx 
^““^va'udziimiania’raz^W^ePgo^X^^^^o^ dOtyCZy,; Praebie8u ro^ stanu 
d^^a^W^^^poda^m™^ Men^i *naz^to S<^n stffl,? k8^j0»i~,an'a’ * 

''okoaaaetrwalgtechnikg,wporz^dkuchronologicznym,bezpo&rdnio'i^enbfd’ CZytelne’ 
Zal^czone do dziennrka budowy orotokolvi innT^ J^^d 662 przenv

k0,ejnyn’nlmerem
Do daennika budowy naleiy wpisywad w szczegdlnoki- J

dat$ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- ^P^kazaniaprzezZanmwiajqcegodoku^entacjiprojektowd- „Jd.
- ^yTO1^“i^o4^P0^“861nychelemem6wrobdt,

- daJyzarzqdzeniawstr^TOaniarobdt.zpodaniempowodu,
’ *“W n>Mt j “'’gaj Web zatayciu, cz^iowych

- wyjainienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

P^S^cych ograniczeniom tub

- ^dotycz^cesposobuwykonywamazabezpieczeniarobdt

(2) Ksi^tka obmiardw 3

Ai.™ obmiartw stanowi dokument pozwalajacy na i "
robdt Obmia/y wykonanych robot praeprowad^ sie w sposdb ciadv 

kosztoiysie j wpjsuje do ksiqzki obmiarOw. * sposoo ciQgty
(3) Dokumenty labormoryjne

rozliczeme faktycznego post^pu kaidego z 
’ w jcdnostkach przyjftych w
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(3) nast^pujqce

■■'I

inne umowy cywilno-prawne,

■ - • .x«.

.IS®
o-A^oftorzoo^S^

"■'W

lit it

uzgodnionej w programie zapewnienia jakofci. Dokumenty te stanowq zalqczniki do odbioru robdt Wimty bvc 
udost^pnione na kaide iyczenie Iniyniera/Kierownika projektu. y
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza si$, oprdcz wymienionych w punktach (1) - 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj? zadania budowlanego,
b) protokofy praekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne zosobamitrzecimiii:
d) protokofy odbioru fotidt,
e) protokofyzSharediustalefi,
f) korespondencj? na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy prz^howywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczpnym. 
Zagini^cie ktdregokohviek z dokumentdw budowy spowoduje jegb natychmiastowe odtworzenie w 

tomne przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budpwy b?dq zawsze destine dla Iniyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 

do wgl^du na tyczenie ZamawiajQcego.

7. OBMIAR ROBdT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

ObmiEu- robdt b?dzie okre^lad fekfyezny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumehtacia 
projektowqiSST,wjednostkacbustalonych.wkoszlorysie.  .•••" J4
,fl. ■ Pisemnym powiaddmieniu kZyhiera/ Kierownika projektu o
zakresie obnuerzanych robdt j tennmje obmiaru, co najriiniej na 3 dni prized t^n terminem.

Wyniki obmiaru bfdq wpisane do ksqild obmiardw.' , ; v t \
. , . . Ja^olwiek W*.iub przeoezeme (opuszczenie) w iioSeiach podanych w Slepym kosztorysie lub edzie 
mdaej w SST me zwabiia. Wykonaw^o'd obowiQzku ukodezenia ws^stkich robdt. Bl^dne dahe zostana 
poprawione wg instrukeji In2yniera/Kierownika projektu na piSmie.

Obmiar gotowych robdt b^dzie pr^rowaclzohy z cz?stoSciq wymaganQ do'celu miesi^eznej ptatnoici 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreflonym w umowie. lub oezekiwahym przez Wvkonawce i 
Inlymera/Kierownika projektu.

.■; ; t ...................................... ■' ■ ■ ■

7.2. Zasady okreglania iloSci robdt i materialdw
wzdtuZM^owej OdICe4°fci P0"1^ wyszczegdlnipnymi punktami skrajnymi obmierzdne poziqmo 

.u. Je51i S^wlaSciwe dla dqnych'robdt nie wymagaj^ tego inaczej, obj?to^i b^wyliczone w m3 iako 
dhigoSd pomnotona przez Sredni przekrdj. -J . J
wymagaJi^d SsT1^ obmidrzone wagowo, b?d4 waione w'toi^ch tub zgodnie z

73. Uraqdzenia i spi^ -■ ; •

okraswtrwaruawMt,.. F-S' ?
7.4. Wagi

W'&onaWM'-dn^^’^vram^ v.
Bedzie .

■ ■ - ■' ■;

—. ........
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u^mCTw^erawmKaodbieraj^ca roW^Mona ich'oceny a
podstawe przedloio^ch dpfamentdw,ipdmiardw, Senie ^imlhej o^z zgoWi wykom™ 
robdt z dokume^cji prtyekiowq i SST.' ?';U ‘T'V f sWr-'' ••. .
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ocenie ilo$ci i jako&i 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiajy przeprowadzone przed cz^ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takie’w 
przypadku wyst?powania dhiiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajqcych przeprowadza si? w czasie ich wykohywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si? przed ich zakryciem.
Robaty pomiarcwe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b?d4 wykonane w sposdb zrozumiaK i 

jednoznaczny. 7
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj?toici b?d^ uzupeinione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksiqtki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq byd dolaczone w formie 
oddadnego zalgcznika do ksi^iki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z In±ynierem/Kierownikiem 
piuJCKuL

«. odbiOr rob6t

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleinoici od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegajQ nast?pujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robd* zanikajqcych i ulegaj^cych zakryciu,
b) odbiorowi cz?6ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu, •
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajqcycb i ulegajqcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajqcych i ulegaj^cych zakryciu polega na finalnej 

wykonywanycb robdt, ktdre w dalszym procesie reilizaoji ulegnq zakryciu.
Odbidr robdt zanikajqcych i ulegaj^cych zakryciu b?dzie dokonany 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawekbez bamowania ogdlnego post?pu robdt
Odbioru robdt dokonuje In^nier/Kierownik prpjektu.
Gotowoid danej cz^to' rotot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowv i 

jednoczesnym powiadomiemem Intyniera/Kierownika projektu. Odbidr b^dzie praeprowadzony niezwiocznie 
me pdiniej jednak nii w ci^gu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tvm 
rakcie InZyniera/Kierownika projektu. 7

Jakoid i ilb&S robdt ulegajsjcych zakryciu ocenia Iniynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdw 
zawierajQcych komplet wyhikdw badab laboratoryjnych i w oparciu o praeprowadzone pomiary, w konfiontacii 2 
dokumentacjQ projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami. J
8.3. Odbidr cz?£ciowy

Odbidr cz?&iowy polega na ocenie iloSci i jakoki wykonanych cz?&i robdt. Odbioru czeficioweao 
profJkmkOllUJe S'? WS 0StateCmym rob6t dokonuje Iniynier/Kierownik

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznegorobdt
jakoic' * wiftr ?StatecSiy ha ftiataej ocenie, izeczywistegQ wykohapia robdt w odniesieniii do ich iloici, 

Calkowite zakqdczenie robot; orai gotowo^ do. odbioro ostatecmego b?dzie stwierdzona przez 
Wykonawc? wpisem do dzienriika ^budowy z bezzwtoczriym powiadomieniem ’na piitriie 0 tvm fekcie 
IniyTOera/KjerowTukaprojektu...'' W; ........ v! J

Odbidr ostateczny/rob^ ustaionym w ddkinnentach’ umowy,' liczac od dnia
potwierdzenia praez Iniyniera^erownika projekm zakoficzenia robdt i przyjfcia dokumentdw, o ktdtych mowa 
w punkcie 8.4.2. •,t\ i>t ■•>*$. ’• . •? * ’ ■; ■< •

Odbioru qstatecziwgo ,'rot>6t .dplcoha . komisja v^znaczona'priffiz ZamAwiajaceio w/ obecnofci 
Wmera/iMerownika pttjej^;''io&^jaokm xch'oceny jAoicidAej aa

:onania
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si? z realizacjq ustalen przyj?tych w trakcie . . . :
odbiordw robdt zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajqcych i ' ' '
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyaiaczonych robdt poprawkowych tab robdt uzupelniajqcych w 
warstwie Scierainej tab robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno&i i ustali nowy terrain 
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj?, te jako^c wykonywanych robdt w poszczegdlnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumehtacj^ projektow^ i SST z uwzgl?dnieniem.tolerancji i 
nie ma wi?kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potqcefi, 
oceniaj^c pomniejszbnq waited wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyj?tych w dokumentach 
jmowy.
3.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru 
ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostaiteeznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowad nast^puj^ce dokumenty:
1. dokumentacj? projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkow^, je§Li zostala sporz^dzona 

w trakcie realizaeji umowy, ,
szczegdtowe speeyfikaeje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniaj^ce tab 
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzietmiki budowy i ksi^Zki obmiardw (oryginafy),
5. wyniki pqmiardw kontrolnych praz badah i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno^ci wbudqv^nych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini? technologiczne sporzjizqh^ na podsiawie waystkich wynikdw badad i pomiairdw zal^czonych do 

dokumentdw odbioni, wykonianydi zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentaeje) na wykonanie robdt towarzyszqcych (np. na przelotenie linii telefonicznej, 

energetyeznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wladcicielom 
urz^dzed,

9. geodezyjn^ inwentaryzacj? powykonawczQ robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kepi? mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaeji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl?dein przygotowania dokumentaeyjnego nie b^d^ 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumiehiu z WykohawcQ wyznaczy ponowny tennin odbioru 
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarz^dzone przez komisj? roboty poprawkowe tab uzupetaiaj^ce b?dQ zestawione wg wzoru 
ustalonego przez ZamawiajQcego.

Tennin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajqcych wyznaczy komisja.
$.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancjjny polega na ocenie wykpnanych robdt zwi^zanych z usuni?ciem wad 
stwierdzonych przy bdbiorze bstateeznym i zaistnidych w okresie gwaraneyjnym.

Odbidrj^gwafo^ny ppdstawie ^nywizuabiej obiektu z uwzglqdhieriiem zasad
cpisanych wpunkdie 8*4 ,;Odbidr ostatecZny rob^t”.

9. PODSTAWA F5^rsr0§cj
I ’■» -• .. . -

9.1.Ustaieiiia^gdiije ........... " ■. '■

P^zez Wykonawcq za je^^ obmiarowq 

*^<^Aionych i^c^^ jest w^^^otaj -podaiia

.....
- robooizn?be^^.,w^

’ ■ -v:';    
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- wartosc zuzytych materiaMw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu 
naterenbudowy,

- wartosc pracy sprz^tu wraz z towarzysz^cymi kosztami,
- koszty pofrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleiy wliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si? do wymagan warunkdw umowy j wymagan ogolnych zawartych w D-M- 
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre^lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
93. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowanlg objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodrienie z InZynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Iniynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wyhikaj^cych z post?pu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opiaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj? tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraw?Znikdw, barter, oznakowari i drenazu,
(f) tymczasowq przebudow? urzqdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykiycie i usuni?cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barter 

i&viatel,
(b) utrzymanie plynno§ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni?cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEP1SY ZWI4ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdtniejszymi zmianami).
2. Zarz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta±u i 

rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiniejszymi zmianami).
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Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych D-OLOl.Ol
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczQce materjafow, ich pozyskiwania i skhdowania podano w OST D-M- 
00.00.00 „ Wymagania ogbtae” pkt 2;
2X Rodzaje materialdw ■ ■ /

Do.utfw^i^a ^e 'drewwane z gwoidziem lub protein
stalowyin, slupkj betonoweaibo jury ineraldwa '6 qSpibisb me|raj; . • 1 '

Pale, drewniarie wnie&zci»ne?ptoa/graoic^ robdf a;&^ puhktdw zahunania trasy,
powinny mie^ Srediiice od 0,15 do0;20ni

Do. stabilizacji pdzosbtych pii^w irale^ 6d 0,05 do 0,08 m i
dtugoSci okoto .b,30 m, a dh -punktdw ^almycfr w stalowe todnicy 5 mm i
dhigoiciod 0,04do0,b5nt; V .

. ■?
4 - . \. ' • •

U.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru 
robdt zwiqzanych z wytyczeniem parkingu i jego punktdw wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi^zuj^cq podstaw^ opracowania dokumentacji przetaigowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych.
U. Zakres robdt obj^tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwi^zanych z wszystkimi 
czynnoSciami umoiliwiajQcymi i maj^cymi na celu odtworzenie w terenie lokalizacji zatoki wraz ze wszystkimi 
jej elementami.
13.1. Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwi^zahych z odtworzemem trasy i punktdw wysokosciowych wchodz^:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktdw gldwriych i punktdw wysokodciowych,
b) wyznaczenie dodatkowychpunktdw wysokosciowych (reperdw roboczych),
c) wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,
d) zastabilizowahie punktdw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniepi oraz oznakowanie w sposdb 

utatwiaj^cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okre£!enia podstawowe
1.4.1. Punkty gldwne trasy - punkty zalaraania osi trasy, punkty kienmkowe oraz pocz^tkowy i koncowy punkt 
trasy.

1.42. Pozostafe okre^lenia podstawowe s$ zgodne z pbowi^zuj^cymi, pdpowiednimi polskimi nonnami i z 
definiqami podanyini w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz^ce robdt

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATER1ALY

X'.; \ .<
'! •• ■
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3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprz^tu

Ogfilne wymagania dotyczgce sprz^tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 3. 
32. Sprz^t pomtarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalety stosowad nast^pujqcy sprz^t:
- teodolity lub tachhnetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tadmy stalowe, szpilki.

Spra?t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowafc: : 
uzyskanie wymaganej dokladnoSci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce transport!!
Ogdlne wymagania dotycz^ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 4. £

4.2. Transport sprz^tu i materialdw

Sprzgt i rriateriafy dp odtworzenia trasy moina przewozid dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROb6t . . k . /

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt ? ( .
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-itiWbb’.O(j „Wyma^hia ogdlne” p£ 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych ♦
Prace pomiarowe powinny byd wykonane zgodnie z obow^j^cymi Instrukcjami GUGik (od I do 7).
Prasd prayst^pieniem do robdt Wykpnawca powinien praejqd od Zamawiaj,|cego dane zawiefajaCe 

lotato9«iBI^<!pe,p^6w^6™ychti^:p  ̂ •
w. y 0 P™z/Zafflaw,^cego, Wykonawca powinien przeprowadzid

obliczenia i pommy geodezyjne nie^dne do szczegMowego wytyczcnia jrbb'dt ’ ‘ ' '.
Prace pomiarowe powmny byd tiyiidMw<kip6wiednie kwalifiacje i 

“prawn1^ . ■■ ■

Wykonawca powinien. natychmiast pomftrmowad lnZyniera o wszeikich W?dach wykntych w ^z^p^iktdw gldwnych trasy i (lub) repcrdw roboczych. B^y te powinny byd'gin^^kbszt *

■ rt:*y;:7v

4;^ 
■ J .’■'£■< '■
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt
Ogdlne zasady kontroli jako&i fobdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako&ci prac pomiarowych
Kontrol? jakoSci prac pomiarowych zwi^zanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych 

nalety prowadzid wecttug ogdnych zasad "dknSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodhie z wymaganiami pocanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiarJ robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 7. y • i

7.2. Jednostka obmiarowa >
Jednostk^ obmiarowq jest km (kilometr) odtworzdnej trasy w terenie.

s. odbiOr robOt
8.1. Ogdlne Zasady odbiorii rcbdt •„ ' • ' n ‘ -

’ - ,,v ‘V '■ :'--i f.'' ‘ '■* . < 11

Ogdlne zasady odbiorii robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleiq do 
obowiqzkdw Wykonawcy.
S3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gldwnycb i punktdw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gldwne powinny byd zastabilizowane w sposdb trwaly, przy 
utyciu pali drewnianych lub -tapkdw betonowych, a takie dowi^zane do punktdw pomocniczych, poloZonych 
poza granicQ robdt ziemnych. Maksymalna odleglo& ppmi^dzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie 
moie przekraczad 500 m.

Maksyrnalna odleglo.& mi^dzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosid 500 metrdw 
natomiast w terenie falistym i gdrskiih powinna byd odpqwiednio zmniejszona, zalethie od jegdkonfiguracji.

Repety robocze nalety zaloiyd poza granicami robdt zwiqzanych z wykonaniem lokalizacji zatoki. Jako 
repery robocze moZna wykorzystad punkty stale na stabilnych, istniej^cych budowlach wzdhiZ zlokalizowanej 
zatoki. O ile brak takich punktdw, repery robocze naleiy zatoiyi w postaci slupkdw betonowych hib grubych 
ksztahownikdw stalowych osadzonych w gruhcie w sposdb wykluczaj^cy osiadanie, zaakceptowany przez 
Iniyniera.

Rz^dne reperdw roboczych naleZy okreilad z talq dokladnotei^ aby fredni bf^d niwelacji po 
wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujqc niwelacji podwdjnq w nawi^zaniu do reperdw padstwowych.

Repeiy robocze powinny by6 wyposaZone w dodatkowe oznaczenia, zawierajQce wyraine i 
jednoznac^ne okreSlenie nazwy reperu i jego rz^dnej.
5.4. Wyznaczenie przekrojdw poprzecznycb

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznycb obejmuje wyznaczenie kraw^dzi nasypdw i wykopdw na 
powierzchni terenu (okreilenie ‘ grahicy robdt), zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz w miejscach 
wymagajqcych uzupehrienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez 
Iniyniera.

Do wyznaczania krawjdzi robdt ziemnych naleiy stosowad dobrze widoczne paliki. Odlegloid mi^dzy 
palikami naleZy dostosowad do uksztahowania terenu oraz geometrii trasy przebiegu zatoki. Odleglo& ta co 
najnmiej powinna odpowiadad ods^powi kolejnych przekrojdw poprzecznycb.

Profilowanie przekrojdw poprzecznycb musi umotliwiad wykonanie robdt ziemnych o ksztalcie 
zgodnym z dokumentacjQ projektowq.

j'
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoki

Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy platno&i podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt

'■'BS
podstawie szkicbw i dziennikdw

' < 1®

8.2. Sposob odbioru rob6t

Odbidr robdt zwiqzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast^puje na 
pomiardw geodezyjnych lub protokdhi z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada InZynierowi. 1

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonaniarobbt obejrpuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktbw gldwhych i punktdw wysoko&iowych,
- uaipetoienie lokalizacii doda^owyrrii pirnktanii,
- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokoSciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw
- zastabilizowanie punktow w sposbb treaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowmie 

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

I. InstrukcjatechnicznaO-1. Ogdlnezasadywykpnywan^ipracgeodezyjnych.
Z I^rukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshiga inwestycji, Gldwhy Urzqd Geodezji i Kartografii, Warszawa

3. ^^kcjatechnicznaG-l.Geodezyjnaosnowapozioma,GUGiK1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnow geode^jna, GUGiK 1983.
5. Instnikcjatechniczna G-4. Potmaiy sytuacyjnei wysokoscidwe, GUGiK 1979.
6. Wytycznetechniczne G-3.2. Pomiaryrealizacyjne, GUGiK I983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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1. WST^P

1.1. Przedmiot ST

Poedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) 53 wymagania dotyczqce wylconania i odbioru 
robdt zwiqzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag§szczaniem podloZa gruntowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiqzuj^cq podstaw^ opracowania dokumentacji przetareowei ■ 
1 kontraktowej przy ziecaniu i realizacji robdt braniy drogowej . J
1.3. Zakres robdt obj^tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz^ zasad prowadzeriia robdt zwiqzanych 
wykonamera koryta przeznaczonego do uloienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni zatoki postojowej.
1.4. Okre&enia podstawowe

Okrefilenia podstawowe sq zgodne z obowiQzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami 
podanymi w OST D-M-OO.OO.OO „Wyihagania ogdliie” pkt 1.4. 1
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAtY
Nie wyst^puj^.

3. SPRZ^T

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczjjce spra?tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 3.
3J. Sprz^t do wykonania robdt

Wykonawca przyst^pujQcy do yyykqnania koryta i profilowania podioZa powinien wykazad sie 
mozliwoScnj korzystania z nasj?pujqcego sprz^tu: . . x > y
- rdwniarek lub .spyilmrek' uniwe^salnych, z uko^nie. u^wi^ kmieszem; ln±ynier mote dopu&id

wykonanie koryta 1 profilowame podiota z zastosowariiem spycharki z lemieszem ustawionym prostbpadle 
do kierunku pracy ihasiyny, '

- koparek z czerpakami profilpwymi (przy wykonywaniu w^skich koiyt),
- walcdw statycznych, wibracyjnychiub.plytwbi^iiyci.

Stosowany sprztf nie mote spowodowadniekorzystnego wplywu na wla^ciwo^ci ghiritu podiota.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dd^^ro traiuportu t > - - . , . /

5. WYKONANIE ROBOT v- "A ’ ’• ? fc’ ' <■
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Strefa 
korpusu

Autostrad i dr6g 
ekspresowych Ruchciftti 

ibardxod^ij
Gdma warstwa o grubofci 20 cm 
Na ^bokofci od 20 do 50 cm od 
powierzchni podtoia

5.2. Warimki przyst^pienia do robdt
Wykonawca powinien przyst^pid do wykonania koryta oraz profilowania i zag?szczenia podloia 

bezpofrednio przed rozpocz^ciem robdt zwi^zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeSniejsze 
przystqpienie do wykonania kor/ta oraz profilowania i zag^szczania podloZa jest moZliwe wylqcznie za zgodq 
Iniyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanjin korycie oraz po wyprofilowanym i zag?szczonym podloZu nie mote odbywad si§ ruch 
budowlany, niezwiqzany bezpoirednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
53. Wykonaoie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztahowania koryta w planie i profilu powinny by6 wcze^niej 
przygotowane.

Paliki lub szpilki naleZy ustawiad w osi zatojd i w rz^dach rdwnolegtych do osi lub w inny sposbb 
zaakceptowany praez InZyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umotliwiad naciogni^cie 
sznurkbw lub linek de wytyczenia robdt w odst^pach nie wi?kszych nit co 10 metrdw.

Rodzaj sprz«?tu, a w szczegdlnoki jego moc nalety dostosowad do rodzaju gruntu, w ktbrym 
prowadzone sq roboty i do trudnoSci jego odspojenia.

Koryto motna wykonywad r$cznie, gdy jego szeroko& nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykhd na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by6 
zaakceptowany przez Intyniera.

Grunt odsporony w czasie wykonywania koryta powinien by6 wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentaeji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsee wskazane przez 
Intyniera.

Profilowanie i zag$szczenie podtota nalety wykonad zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag^szczanie podiota

Przed przystqpieniem de profilowania podtote powinno byd oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczcniu powierzchni podiota nalety sprawdzid, czy istniej^ce rz^dne tefenu umotliwiaj^ 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz?dnych podiota. ZaJeca si* aby rzedne terenu przed 
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wytsze nit projektowane rzfdne podiota.'

Jeteli powytszy wanmek nie jest spebuony i wyst^puj^ zanitenia poziomu w podlotu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnid podloie na gl?bokoSd zaakceptowany przez Intyniera, 
dowieid dodatkowy grunt spehihjycy wymagania obowqzujyce dla gdmej strefy korpusu, w ilo§ci konieeznej 
do uzyskania wymaganych rz^dnych wysokoiciowych i zag^cid warstw? do uzyskania warto&i wskainika 
zag?szczenia, okreglonych wtablicy I.

Do profilowania podloza nalety stosowad rdwniarici. Scifty grunt powinien byd wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez kityniera.

Bezpo&rednio po profilowaniu podiota nalety przystypid do jego zag^szczania. Zag?szczanie podtota 
nalety kontynuowad do osiygni?cia wskatnika zag?szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskatnik 
zag?szczenia nalety okreSlad zgodnie z BN-77/893 M2 [5].
Tablica 1. Minimalne wartoici wskatnika zag^szczenia podiota (1.)

_______________ Minimalna wartoSd I, dla:
Jnnychdrdg

Ruch mniejszy 
odciptfdego

1,00

0,97
W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzycy podtote uniemotliwia przeprowadzenie badania 

zageszczenia, kontrol? zagfSzczenia nalety optzed na metodzie obci^teA plytowych. Nalety okreSlid pierwotoy i 
wtdmy modul odksztdcenia poettota wedhig BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdmego i pierwotnego modulu 
odksztalcenia nie powinien przekraczai 2^.

Wilgotno$6 gruntu podtota podezas zagtszczania powinna byd rdwna wilgotnotoi optymalnei z 
tolerancft od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryra oraz wyprofilowanego I zag^szczonego podiota

Podloie (koryto) po wyprofitowaniu i zag?szczeniu powinno byd utrzymywane w dobrym stanie.
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' Jezeli po wykoiianiu robftt iwpzanych z profilowani'em i. zagvszcMnierii podloza nastgpi przenya 
rcbptaph i Wykoriawca.. nie przystqipi natychmiast do uktadaiiia warsnv .nawierzchhi, to powihieii' onWWW$| 
zabezpieczyd podtoie przed nadmiemym zawiigoceniem/na praykiad przez rorio&nie folii lub w inny sposd^S’/WSl 
zaakcepto.wariy przez Inzynjera.

Jezeli wyprofijowane i zag^szczone. pbdlote ulegto nadinierhemu zawilgoceniu, to do uldadan'ia^-^^^ 
kolejnej warstwy.mpzna przyst^pid dppiero pojego naturajnym osuszeniu.

Po osuszeniu podJoZa Inzynier oceni jegb start i ewehtuainie zaleci wykonanie niezb^dnych napraw.' 
Jeteli zawilgocenie nast^pilo wskutek zamedbartia Wykonawcy, to napraw^i wykoria on na wlasny koszt. • ■

6. KONTROLAJAKOSCIROBdT

6.1. Ogdlne zasady kontrblijakoSci rdbdt ; :
Ogblne zasady kontrbli jakbSci rbbbt po'dano w OST D-M-O'O.OO.OO „Wymagahia ogdlne” pkt 6. ’ ’

6.2. Badania w czasie robbt
6.2.1. CzpstotLiwo^d oraz zakres badan i poiniardw

. praz zakres badan i pomiardw dotyczqcych cech geoirietrycznych i zag^szczenia.koryta i
w^rofiiowanego podiota podaje tablica 2.

Tablic‘‘2- e^totliwoa oraz zalges badaA i pdmiardw wykonajiego Icofyto'i wy^fpfilowanegp podloZa

. . .ipomiartw. ... 

Rdwhb^pbdhiina ■ ■.
Rpwno^.poprzec^pa
Spadkipoprzeczne **

Rz^dne wysoko&iowe

. .’>■ >•:--■ ■ '4'! ' ■

-**11O
...... iOiSlI«
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dia^ggl
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Bil 
j®

B 
■:'lfe: 
W' <k

ifOiii nt
•• 3 a* ■■:'■'■

i:M
• f

Rd^xce i.y^ lub wyprdfilowanego podtoia i rz^dnymi;
projekto^hynii.nie^powinriy przeiiraczad ^.l crii?:2

6.2.6. UW^ftowaftie.o.siwplaiw^^ A’ ? ■"■ * ;
di. wstosunj^^do osi pfpj&towanej o wi$cej nit ± 3 cm 

autostrad i drig efepr^sp^cii' lub jyi^cej Jnii 4; 5 jcm ,d!a pbzd'siSych dnig.

6.2.7. Zag^szczenie kbryta (profilowanego podloia) -
•• ■■'■, k’t-- J?, •'' ■' '■ . ' • ,•''

Wsk^fc J^ okre^ony wg BN-77/8931-12 (5] nie ?K-'
powinienby£^iejs^-qd:^ . ,•.-J® J- -. - Jy

warto^stosimta^drnegojdotfieiw^ •
[3]mepp^fa:^.^i^^:; ■> ;:. j;;' \ J,‘ '-,- /• r.v

Wiiio^6\w;\c^ie^|s^^a<hMe ;̂b^; [2]. Wilgbtndie gruntu -'\:
podloia 
63. Zasady pos^powania z wadliwie wykprianymi odcinkatai kdryta (Profilowanego podiota)

Wszystkie powierzchnie, ktdre yvykmjq wi$ksze odchylenia cech gepmetiycznych od okreglonych w 
punkcie 6.2 powinny by6 naprawibhepraez spul^ 10 cm, wyr6<vnanie i
powtdme zag^szctanie. Dodanie nbwego materiaiu fez spujcimienia wykbnariej warstwy jest niedopiiszczalne.

7. OBMJAR RpB&T

7.1. Ogdlne zasady pbrniaru robdt
Ogdlfezasddy obmiani robdt podario w OSTTP-M^&bo.OO„W

7.2. Jednostka pbmiarowa", ' ;
Jednbstfe obmiarowg jest in2 (metr kwadratbwy) wykonanego i odebrahego koryta.

8. ODBtdR ROBOT
Ogdlne! z&sady ddbipiii'rofet pofenq wtOST DtMtPO.OO.OO ..Wymagania ogblne” pkt'8.
Rofety uaiaje si? za-'^konmC ^od^e z d ST i wymagaiiiami Irityniera,

jetali wszystkiepdmjary'i badania z zachqwariiem tbie^cji.wgpupjdu.d felywyhiki pbzytywhe.

9. PODSTAWA PLATNO&CI

9.1. ;. ... . . ..

Ogdbie ustalehia ddtycz^be'pddstayvy plfeabSci podaho w OST D-M-00.00.00 „Wymaganiaog6toe” pkt 
9. ■' ■ .y JVJ 7 J;. >■'./• .s •■••■■. ;

. - ...

: OSHMlfe .-is>
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4. BN-68/8931-04

5. BN-77/8931-12

■ . ■

,Y

9

2.
3.

PN-/B-06714-17 
BN-64/8931-02

■w

Illi

Si «sst ;*MS 
■«

<■■■■ -x'•'<•;• ■■

’i, • • ••.:,-»/■ ’ • ''• ' ■' ’!•■ ■ 

'■.;’ VT':/; • .'■•'< -'7./'•'.•‘\-/;.'?r, ’ •' :

■• .-'X- ' -

Koryto wraz z proftlffivdhiem i zdg^siqzehiem
--- ■ ■•'•- . :■• •-• - ;'-.-S ■■', , -• •;■ .■

- ; < •,•• •■.• .••

Knisz^a^
Drogi sarnochodowe. O?nadzanie nioduiu o'dksztakenia nawierzchni 
podatnych i pddfota praez pbciqienie ptytq.
Drogi sahiochodowe. Pomiar rdwnoici nawierzchni planografem i latq

Oznaczanie wskaiinika zag^szczenia gruntu

'IB

■:W
‘.--BW
ZW'W(.

ill.111'
.■ ■.■ISO

ISfi



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.04.04

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

J

i



2
Pddbudbwa z thicznia kamierinego

D

J

... .<

1. WST^P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyffcacji technicznej (ST) sq wymagania dotycz^ce wykonania i 
robdt zwiqzahych z wykonaniem podbuddw z thicznid karhienhegb.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (Sp stanowi pbQWiftaij^^ pojdstaw§ opracowania dokurrieritacj i przetargowej i<7 
koniraktowej pr^ zlecaniu i realizacji robdt bra^'clrdgo^ef ‘

w is
.tili
WJi;

. G?-':

■I®

lit
.....

13. Zakres robdt obj^tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfflacji dotyciq zasad prowadzenia robdt zwi^zanycb. z 

wykonywanieih podbiidowy zthicznia kamiennegd braltpwegp.
Podbiidowp z thicznia kamiennegd wykdriuje si?, zgbdnie z ustaleniami podanymi w dokuriientacji 

projektowejjakp:
- podbiiddw? zasadniczq.

1.4. OkreSlenia pqdstawowe
1.4.1; Podbuijowa z tfucznia kamienne^o - c^dkof^ sWadaj^si? z^e&i lub wipcej
war^no^ych zthicmia^ . * J V.

1.4.2. Pozostale okre^lenia zgodne z obdwi^zujqcynii,pdpbwiedriimi polskimi. normariii i z defmicjami 
podanymi wOST D-M-OO.OO.OO ^ymganiapgdin^pirt 1.4.'
1.5. Ogdlne wymagania dptyczdce robdt n . . .t. ;

Ogdlne wynia^hia dotyczqce robdt podano w OST I>M-00.00.00 „ Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce materialdw
Ogdlne wymagania dotyc^ce maleriaMw, icH :p6zyskjwaiiia i sWadowiuiia podario w OST D-M- 

00.00.00..Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialdw

- WOd^^|^|^|^gg./;/ . . .,|||

• ■ ■ iSWS



Wlasciwo^ci Klasa II Klasalll

30
2

3

4

Lp. Wla£ciwo£ci

1

75

15

15
2

0,2
3

4

wzorcowa

3 
4

4,0
- 5,0

35
40

Podbudowa 
pomocnicza

)

2,0
3,0

40 
nie bada sig

30 
nie bada si?

Lp.
“T

TabJica 2. Wymagania dla thicznia w zaletnoSci od warstwy podbudowy tfucznipwei, wg PN-B-11112 [8] 
Podbudowa 

jednowarstwowa tub 
podbudowa 
zasadnicza

Odpomo& n? dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, 
nie wigcej nit:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobraionych
b) dla kruszyw ze skat osadowych______________________________
OdpomoSd na dzialanie mrozu wedhig zmodyfikowanej metody 
bezpoSredniej, wg PN-B-06714-19 (5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, 
nie wigcej nii:
- wklincu
- wthiczniu

ScieralnoSd w bgbnie Les Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liezbie obrotdw, % ubytku masy, nie wigeej nii:

- w thiczhiu
- w klincu

b) po 1/5 pelnej liezby obrotdw, % ubytku masy w stosunku 
do ubytku masy po pelnej liezbie obrotdw, nie wigeej nii:

NasiqkliwoSd, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigeej nii:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobraionych
b) dla kruszyw ze skal osadowych

Uziamienie, wg PN-B-06714-15 f2]
a) zawartoSd ziam mniejszych nii 0,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie wi^cej nii:
- w tluczniu
-wkliAcu

b) zawartoSd frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej nii:
- w tiuezniu i w kli&cu

c) zawartoSe podziarna, % m/m, nie wi^cej nii:
- w tluczniu i w kliricu

d) zawarto66 nadziama, % m/m, nie wi^cej nii:
- w tluczmu i w kli&cu__________ .________________

ZawartoSd zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % 
m/m, nie wi^cej nii:
- w tluczniu i w kliricu , _
ZawartoSd ziam nieforemnych, wg PN-B-06714-16 (3], % m/m, 
nie wi$cej nii:
- w tfucznhi
-wkliAou ; _______  , ■_____ .
Zawano^d zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN- 
6-06714-26 [6]:
- wthicznhii wklihcu, barwa cieczy nie ciemniejsza 

nii:

2.4. Woda
Woda uiyta przy wykonywaniu zag^szczania i klinowania podbudowy moie byd sindzienna hib z 

wodociqgu, bez specjalnych wymagafi.
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3. SPRZ^T

3.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce sprz^tu
'C . <. .1 ’ * . . , . • • . •

Ogdlne wyniagariia dptyczQce sprz^tu podaho w QST D-M-OO.OO.db „Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprint do wykoDania robdt :

. Wykonawca przystvpujijcy do wykonania podbudowy z thicznia karoiennigo powinien wykazad 
modHwoScaikorzysta^ • '
a) rdSwjiarek'lub ukladarek kraszywa dp fp^iad^ia'tiucaua v i?
b) w^cdwste^cmych'gid&ch.dp ■*'' ..........
c) ? <
d) przewozhycti zbiomikdw do wody zappatrzpnych w iirz^ctzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne^m^^pia dptyczqce.traiKport^ .

Ogdlneyv^^a^otyczQcet^
4'2'^rai&pi^ ' ' ;! "Aj '<:•■■■, ■;1

zanjeczyszczemem,zmieszaniem zmuynu matenalami,nadmiem^wysuszeniem'i zBXwlg^niwi.'

5. wykonante robOt '

5.1. Ogdlne zasady wykbriania robdt
Ogdlne zasady wykonania roMt podano w OSTJ^M^OiQO.Op^Wyih^niaog61ne ’{pkt‘ 5.

5.2. Przygotowanieppdiioia .

.....

TlIglliH



5.4. Utrzymanie podbudowy

>■

6. KONTROLA JAKO^CI ROBOT

Wyszczegdlnienie badanLp.

‘2 600

^kdnyw^pizez Wykomwc^zcz^totUwofci^gwaranmj^zaditmiiiejakofei foMtizawszewpc^padku ,

* .<

A;

4
5 
6
7

1
2 
3

Maksymafnapo- 
wicrzchnia podbu­

dowy na jedno badanie 
_____ (m2)

’ -6000
,i przykaidej zmianie irddla pobiferaiiia
/ \ materialdw

6.1. Ogdlne zasady kontroll jakoSci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako&ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt
Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robdt i przedstawid wyniki tych badab InZynierowi w celu akceptacji.
Badania to powinny obejmowad wszystkie wh^ciwo^ci kmszywa okre^fone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 

niniejszych ST.
63. Badania w czasie robdt
63.1. Cz?stotliwo& oraz zakres badah i pomiardw

Czestotlrwo& oraz zakres badad podano w tablicy 3.

Tablica 3,Cz§stotliwoS6 oraz zakres badad przy budowie podbudowy z thicznia kamiennego
Cz^stotliwo^d badad

MininUdne ilotci badafi 
na dzicnnej dzialce 

roboczej

•fv’' <

....

.1
•si

’K A h

. • v!

' * ■ "i

1 ft J 't>> ,r- cf

'‘hr

'u

■ u.

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloieniem nast^pnej warstwy konstrukcyjnej , powinna bye 
utrzyroywana w dobrym stanie. JeZeli Wykonawca b^dzie wykorzystywai, za zgodq InZyniera, gotowq 
podbudowy do ruchu budowlanego, to jest obowiqzany naprawid wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikfych z niewh^ciwego utrzymania podbudowy obciqZa 
Wykonawc? robdt.

Uziarnienie kruszyw
Zawartofid zanieczyszczed obcych w kniszywie 
Zawarto§6ziarn nieforenmych wkruszywie ■
ScicralDoid kniszywa ?
Nasialdiwoidlffuszywa J .' > >;•
Odpomoid knisZyWa na dziatanie mrozu , 
Zawarto^ zanieczyszczeh organicznych ,

■ /v's V/ ~/l / / 7'- Vi.y r r :
63.2. Badania wia&iwoSci kniszywa : a

1. *. ■ v . y* ■ 1 P * . k ** 'a i * . * t'

Prdbki naleiy pobierid w sposdb idsdwy z rbzloZonej warstwy, przed jej zag^szczeniem. Wyniki badad
powinnyby6nabiei^ptzekazywaneInZjpienywi  ̂ _ j- *

‘ Badaniapetaekriiszywa, otwjmujijce wszystkich'wtafciwfciokreilonych wpkt2.3 powinnybyd,

zmiany irddla pobierania materialdw oraz ha polecenie Iniyniera.. Prdbki.do badad pehiych powinny byi *’ < 
pobierarie przez Wykonawc^ w sposdb losoWy, w obecnoki InZyniera, e . •

'■ ■■ ■ ’ '' ' '-

. * I
v .

Kmszywo grube powinno byd rozloZone mechanicznie w warstwie o jednakowej grubosci . Grubodc u 
rozloZonej warstwy luinego kniszywa powinna byd taka, aby po jej zag^szczeniu i zaklinowaniu osiqgri^fe 
gniboid projektowanq. . ‘V‘’* ■ C'.

Kruszywo grube Zwarstwa dolna podbudowy/ po rozloZeniu powinno byd przywalowane dwoma?s. ■’* 
przejSciami walca statyeznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym nii 30 kN/m , lub uiyc>y 
ptytowq zag^szczafkq wibracyjnq 0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

Zag^szczenie podbudowy 0 jednostronnyin spadku poprzeeznym powinno rozpoczqi si? od dolnej1-. 
kraw?dzi i przesuwad si? pasami podhiinymi, cz?sciowo nakladajqcymi si?, w kierunku jej gdmej kraw?dzi.

Po wykonaniu podbudowy zasadniczej i po przywatowaniu kniszywa grubego naleZy rozloZyd kruszywo 
drobne w rdwnej warstwie Zwarstwa gdma podbudowy/. Do zag?szczania naleZy uiyd pfytowq zag?szczarkq 
wibracyjnqo nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. ’l
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NoSno&Spodbudowy

J
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6
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4
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'■ M>n™ataa c^stotliwoscpomianiw'

SSSKH ~
17 20 rii latq'

v.:-$ .-.sly

-Z.

:;h

6'4' WymaB»nia dotyczace nosnoSci i ccch geometrycziiycb podbudowy 
fi^J.Cz^stdtiiwq^oi^zaiffesponiiardw ./‘v ?

Cz^stotliwd^ braz zata-e^
Tabhca 4. CzfstotliwoSd oraz zakres pomiartw wykonancjpodbudowyz thiczhia 

Kamiennego <-•••

rL?-r

■ 8

•) Dodatkowe, pomiaiy spa&6* -poprzecznych i uksaahowanie dsi w '
gidwnych tiikdwpozioinych.:., . ■. x .

t. .1 xiWBSWSIOsiBiOSiB *

-fap

.O
-tew®?. Ki'Sw,Ws:

■

b <:. Wit

. W/W- -••••:■. - ■!'** r ■; - •

.■

■sr
■Hi

iOBlSlBiisi ■■ Wi

10 razy na 1. Jqi). 
.l^razy na ^icm' . / '

* £ . '
Wyszczegdlriienie bad^ i pomiarita?. •. \ ’"

''■r • : ■•.■i'-v-.'-lh-;»? ■ 7" ■ :----- J—Wr-

•Rbwip^ pbdiii>np' .;

RbwhpiP. poprzec’zna
Spadki pqprzeczne*5

Rzpdne. wysbkctfcio we

2 QSI. Pte^e*
Gj^jo^ ^dbudowy

ill-y?.

..  '»^^W-^it-..i:ii 
w 3 pwiktach, lecz nie rzad&j nii raz na 
2000 m a. ■;??•'■

---------- T77;..; ••? ::' .■•■•-•''-•\/• -v-



Kategoria ruchu

< 22

Ruch lekki
Ruch lekko ^redni i Sredni

Wtdmy Me 

140 
 170

7.1. OgOlne zasady obmiaru robdt

Og61ne zasady obmiaru roMt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdtoc” pkt 7.
7.2. JedBortka obmiarowa

Jednostk^obmiarowqjest m'

6.4.7. Grqbo^d podbudowy

Grubofid podbudowy nie moze rdznic si? od grubbki projektowanej o wi?cej ni±:
• dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
6.4.8. No£no36 podbudowy

Pomiary nognoSci podbudowy naleZy wykonad zgodnie z BN-64/8931-02 [10j
Podbudowa zasadnicza powhna spelniad wymagania dotycz^ce no^no^ci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania noSnoSci podbudowy zasadniczej w zaleZno&i od kategorii ruchu 

Mjnimalny modul odksztatcenia mierzony przy uZyciu plyty o
• frednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny Me

100 
100

I2 (metr kwadratowy) wykonaoej podbudowy z thcznia kamiennegp.

bydwi?k^°MOTtU‘ Odksaa,cenia Podbudowy pomocnic^j mierzony plyU, o Srednicy 30 cm, powinien 

Zag^zczenie podbudowy naleiy uznad za prawidlowe, gdy stosunek wtdmego moduh. odkszhlcenia 
Me do pierwotnego moduhi odksztalcenia Me jest nie wi?kszy od 22.

Ml

6.5. Zasady post?powania z wadliwie wykonftnymi odcinkami podbudowy

6.5. L. Niewla&iwe cechy geometryczne podbudowy
okr«4lnn32ZySfltievI>0>77ZChn^ podbudowy, ktdre wykazujj} wi?ksze odchylenia cech geometrycznych od 

XXyc naprawione- “ ”1 doda,kowe
^OkO56 podbudow>’ j'st szerokoSci projektowanej o wi^cej nii 5 cm i nie zanewni

to podparcm watstw>m wyZq ieigcym, to Wykonawca powinien na wlasny koazt poszerzyd podbtXS 
Z ^'6"'6 d° P010^ s“rokofci P**1 ™*" iZ LtpjowZ ^
utwardzonegopobocza),doiolememaierialuipowt6nie zag?szczenie. £°
6.5.2. Niewia^ciwa.gruboSd

Xane

nastqpiponownypomiarioccMgrubofci warstwy. Kosztyponiesie Wykonawca. 66
633. Niewlaiciwa no&nodd podbudowy

.podbudow>’ !b^e ““tai52® wynwnej, to Wykonawca wykona wszelkie robotv 
mezbfdne do zapewmema wymaganej nosnosci, zalecone pracz InZyniera. wszeixie roboty

Kosay tych dodatkowych robdt pPniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie noinofci 
podbudowy wymklo z mewtadciwego wykonania robdt ptzez Wykonawc? podbudowy. *

7. OBMIAR ROBOT
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Podbudo^zjiluc^fa^kanienne^o

8.
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10.
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Ogdlrie listalenia dotycz^ce podstawy phtno&i podanb w OST D-M-00.00.00 „Wymagahia og61he” pl^'XW-S^V
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■ itit
8.ODBI6RROB6t ■ ■■ • <//;. If#

Ogdlne zasady pdbiqfu robty podario w OSTDrM-pp^OipO „Wymagariia pg61ne”,pkt 8. 7^07
Robojy iiaiiaje si?zdokimtiita^g^pfojeictw^ ST i wymagariianii Iniyhiera, jeieli wszystlQ6?M’s;:‘:}>i'W^ 

pomiaryibadahiaz^cho^aniem.toleraricjiwgpkt6dafywynikjpozytywne. •

9.PODSTAWAPLATNdSCI ■

9.1. Ogdlne usialenLa dotyczgce podstawy platnb£ci. 4 7/^77^
O°A1np ncfotpriia HrttxiAvarA rwwlc*a>iin> rJnMXXA; ... /*\0*T' I"1i kf AAAA'AA WT’.'J.A f

9. ...
9.2. Cena jedno^'obmiarowej. . .

Cena wykonania 1 m2 podbiidowy thiczniowej obejiriuje:
- prace ppni i arowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanierobdt,
- prz^to^p^ta,
- doM^^e.materiaidw na miejsce wbudoWanifc

- SOiMft
- pr^ow^^ni^miard^.i badabldbofatoryjriychbkreH^

■ - utrz^OTiepodbudowywczasierbWt. ■ •7.7:;7.-7,7S<7-‘\77\.

10. PRZEPISYZWbVZANE 7-.^v-'7
^#'77 ••>•<• .;--

10.1. Normy /;*.

■v: .

B»sO*8S®» •

101. Normy i "' 

' i.

2; PN-B^)67i4-i5

3-
4. PN-BtO6714;18 .
5. ~ _

.7.; 7.:.
?. PN-B’r0b7^2

Wit-
SjS&mSK
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□czyszczeniem i skrbpieriieim .warstw konsUiikcyjnych' przed uloibniem hast^pnej warstwy nawierzchhi.
1.4. 0kres!eoia podstawowe . y.- ' •• •

v * ■s
; j

1

. .. •• ■, •:

w-H?fe

V.?

-V

' Asfalt'togd^pSb^/E) 3bbv’'

^.S.SMadow^e i\.,! , ygyBsU; < •
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• ?.■ •i-y
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' ■

■ ••• - ■’ .«Vi;

y-yiSB
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2.5.Skiadowiniekpiszczy

■ ■ ■ . Jill
1.1. Przedmiot ST ; ill

Przedmioteni nipiejszej specyfikacji tebhnicznej (ST) wymagania dotyczqce wykonania i odbiorug^jy^yvZ 
robdt zwiazanych z pczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 1BBB
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stahowi obowi^zujac^ podstaw? opracowania dokumentacji przetargowej-’yy'/^A?;-;'*’' 
i kontraktowej przy zlecariiu i reaiizacji robdt na drogach . ;'V'’

■■ ■:■'•.< ■■ ■

1.3. Zakres robdt obj^tych ST ... :• ’ •'!>:< >•
Ustaienia zawarte ;w niniejszsj specy^kbcji. dotycz^ zasadj; prowadzenia robdt zwiazanych :z^' 

aczyszczenie'rn i skropieriieiin.warstw konstrukcyjnych'pried ulpidniemhast?pnej warstwy nawierzchhi. <
..':.\:.y • ••■ yyi/f

1.4. 0kres!eoia podstawowe
" Gkreiienia podstiwyawe.s^'Zgodne z obowi^zui^cymi, odpowiedriimi polskimi nbrmami i z definicjami,/■': ■ 

□cdanymi w OST b-M-OO.OO.OO ^Wymagama dgdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Cgdlne wymagania dotycz^ce.robdt ppdano w QST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 1.5. J
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania'dotycz^ce materiaidw A:

Ogdlne wymagania ^otycz^ce materialdw, ich pdzyskiwania i sktadowania, podan’o. w OST
00.C9.00 ..Wymagariiydgdihy^ . ' vyA'.’i

...Zgodnie z dokurnentacj^projektqwq matenalem zastosowanym do.skrbpiema warstw konstrukcyjnych;..-, 
nawierzchni jest: ,-'•■.■•■•.
a; do skropienia podbudowy hieasfaltowej:
- uptynnione asfaltylrednioddpardwaihe'wg PN-C-96173 [3];
b) do skrppiema.ppdbu^dwias  ̂ i.warstw z niieszariek mineralnd-asfaltpwych:
- upfynhione.asfalty szybkopdparowywalne^wg PN-C-96173 [3],:
- asfalty drogowe D 200 tub P 300 wg PN-C-96.17b [2], zazgbdQ InZyniera.
2.3. Wymagania dla materialdw

Wymagania dla asfaltd.w drogojvych podano w PN-;C-9.617() (2].
2.4. ZuZycie.lepiszczy do skropieriia . .. . . .y

Orieritacyjne.zi^cie. lep.iszc^' dp slg;opiehia.w^s^/konstt^tyjny<ch.•Mwierachhl'pddanp w tablicy 1
Tablica I. Orientacyjnezu^ciej^^ ^w^^kqhstn^cyjnychna

’4'. • • V s V ’ * *• **■ '' ' <■»*’’’' • ’• * 1 •’'

"ihil: »y t? A-? ‘.vfc? ‘ a*>7 »>« '• * *» > v. 41 »■. i r. >> *

...
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Nie naleiy stosowad zbiomika walcowego leiqcego, ze wzgl?du na tworzenie si? na dutej powierzchni 
cieczy tTkoZucha” asfaltowego zatykajqcego pdiniej przewody.

3. SPRZ^T

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprz?tu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprz?tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz?t do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyst?puj^cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazad si? motliwoicig 

korzystania z nast?pujQcego sprz?tu:
- szczotek mechanicznych , zaleca si? uiycie urz^dzeri dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byd 

wykonana z twardych elementdw czyszczqcych i shityd do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeri 
przylegajqcych do czyszczonej warstwy. Dniga szczotka powinna posiadad mi?kkie elementy czyszcz^ce i 
shilr/d do zamiatania. Zaleca si? uZywanie szczotek wyposaZonych w urz^dzenia odpylajqce,

- spr?Zarek,
- zbiomikdw z wodq,
- szczotek r?cznych.

3.3. Sprz?t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleZy uZywad skrapiark? lepiszcza. Skrapiarka powinna byd 

wyposaZona w urzqdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj^ce na sprawdzanie i regulowanie nast?puj^cych 
parame trow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- ci$n enia lepiszcza w kolektorze,
- obrctdw pompy dozuj^cej lepiszcze,
- pr?dko5ci poruszania si? skrapiarki,
- wysoko^ci i dhigoSci kolektora do rozkladania lepiszcza,
- dozs.tora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byd izolowany termicznie tak, aby byte moZliwe zachowanie 
stale] temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadad aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnid rozkladanie lepiszcza z tolerancjg ± 10% od ilo^ci zatoZonej.

4. TRANSPORT
4.1. OgSIne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mog^ byd transportowane w cystemach kolejowych lub samochodowych, posiadajQcych 

izolacj? termicznQ, zaopatrzonych w urz^dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost?pem 
wody.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na u$uni?ciu luinego materiahi, brudu, biota i kurzu przy 

uZyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cUnieniem. W miejscach trudno dost?pnych 
naleZy uZywad szczotek r?cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo^rednio przed 
skropieniem warstwa powinna byd oczyszczona z kurzu przy uiyciu spr?2onego powietrza.

53. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna byd oczyszczona.
JeZeli do czyszczenia warstwy byia uZywana woda, to skropienie lepiszczem mote nast^pid dopiero po 

wyschn?ciu warstwy.
Skropienie warstwy mote rozpoczqd si? po akceptacji przez InZyniera jej oczyszczenia.
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tym, 2e Wykonawca powinien

Lp. Rodzaj lepiszcza

Asfalt drogowy.1

)

!

1

Badanie 
. wediug normy

PN-G-04134 [1]

_ , Temperatury.(0C)
od 140 do 150 
od 130 do 140

„3i ■
w

■ SS®
W

Warstwa nawierzchni powinha byd skrapiaiia lepjszczem przy uiyciu skrapiarek, a w 
dost^priych r^czriie (za pomocg w^ia i dysz^ rczpryst^^).’:'

Temperatury lepiszczy powinny niie^cidsi? w’przedijalach pddanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu'

Rodzaj lepiszcza
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

6.32. Sprawdzenie jednorodnoSci skropienia i zuZycia-lepiszcza
Naleiy przeprowadzid kontrol? iloipi rb^d^bgpilepiszcM wedhig.metpdy podanej w opracowaniu 

,,Powierzchniowe utrwalehia. Ozhaczariie iloic'i ro^iad^ego,lepiszcza i ldniszywa”'[4].

7. OBMIAR kOBdT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-OOXld.OO „Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

; Jedpostkg dbmiarpw^'jest: 
-m;(metr kwa&atp^)'^ '
- m'(mfetflcwhobra^^

8.0DBi6RRbB6t ■ <■/
Ogqlne’zasadypdbipni. robdt pp^blw;6st.D-^O:OO.0P l;W^^ania .ogdlne’’,pkt
Robbty.iiZnaje Sip za wykpnane.igodnie, z d6kmfebta^;^aapv^:ST i wyniaganiami InZyniera, 

jeiehwszystkiepomiaryi badania.zzSctiowaruSiritblerancjivWgpid'6daty-wjAi pozyty^rie/ '

Przed ulqteniem warstwy z mieszanki mineralnb-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyd 
skropion^ warstwp nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj^c tylko niezb?dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzid prdbne skropienie warstwy w celu 
okreilenia optymalnych parametrdw pracy skrapiarki i okreSlehia wymaganej iloSci lepiszcza w zaleZnoSci od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byd qparta ' ija 'aUs^ch. producehta z 
kontrolowad dla kaidej dostawy wlaSciwoSci lepiszczypotianew.tablicy3.
Tablica 3. WlaSciwoSci lepiszczy kontrolowane w czasie robdt

Kontroldwane 
wlaSciwoSci

penetracja
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dptyczqce podstawy platnoSci

Ogdlre ustalenia dotyczgce podstawy ptetnoSci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne”’pkt:

• ’J.' ' ’

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloici rozkhdanego lepiszcza i kiuszywa’’.

V:-
■ I. • 

’

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltdw
Pizetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione 
nawierzchni drogowych

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejniuje:
- mechaniczne oczyszczenie kaidej niiej poloZonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewanien wodq lub utyciem spr?2onego powietrza,
- r^czne odspojenie stwardniatych zanieczyszczeh.

Cena 1 m2skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrz^nie.lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie p.owierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

■'»

KR-

■v'.r
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Mieszanki o wymiarze D0, mm

D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WI^CA I 
wyrOwnawcza wg pn-en

Kategoria 
ruchu

KR 1-2
KR3-4
KR4-5

AC11W2\ AC16W
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

1. WST^P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) s$ wymagania dotyczqce wykonania i 
odbioru robdt zwiqzanych z wykonaniem warstwy wiqigcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi^zujqcy dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robdt obj^tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwi^zanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy wiqi^cej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i 
WT-2 Nawieizchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc? dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowi^zany jest prowadzid Zakladowg kontrol^ produkcji (ZKP) zgodniez WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwy wi^Zqcq i wyrdwnawczq z betonu asfaltowego motna wykonywad dla drdg kategorii ruchu od 
KR1 do KR6 (okreSlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o 
wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

1) Podzial ze wzgl?du na wymiar najwi?kszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza si? AC11 do warstwy wyrdwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skhdaj^ca si? z jednej lub kilku warstw shiiqcych do przejmowania i 
rozkhdania obci^Zeii od ruchu pojazddw na podlote.
1.4.2. Warstwa wiqZ^ca - warstwa nawierzchni mi?dzy warstw? ^cieraln? a podbudow?.
1.4.3. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiermej grubo^ci, uloZona na istpiejqcej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do uioZenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrd±niaj?ce t? 
mieszank? ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl?du na najwi?kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 
lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziamieniu ci?gtym lub 
nieciqglym tworzy struktur? wzajemnie klinujqc? si?.
1.4.7. Uziamienie - sklad ziamowy kruszywa, wyraiony w procentach masy ziaren przechodz?cych przez 
okre£lony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu - obciqZenie drogi ruchem samochodowym, wyraZone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa - wielkoSd ziaren kruszywa, okreilona przez dolny (d) i gdmy (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
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Kategpria 
ruchu

KK1-KR2
KR3-KJ.4
KJt5-KR6

35±56' 

.50±58.' 
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. }. -35/50. |. 50/70, .

.SfrrVO..
. 4^54 .

:230'/

PMB 25/55-60 
PM§25/5.5\60.

As'falty drogbwepowiriny ’

1.5. Og61ne wyniagania dotycz^ce robdt
Ogdlne wymagania ddtyczqce robdt podanb w ST D-M-OfrOO.OO „Wymagania ogdlne” [1 ] pkt'i.5.

• 3. ’ 

__________
•' v^MetodaiC. >: ^:|^:;RddzM.:asfaltu'f\

_______ ■... J--...,. ... -,.|..'.,-'.'.-;;it>adajiiia;..:.
. , ': wta6ciwo$ci obligatoryjne

Penezracja w25^C '

- betoh >?faltqwy do warstwy wi^cej i wyr$whawgzej
- polimerpasfajt,
- gdmy wyniiar sita (przy okrdlaniu wielkoki ziaren kruszywa),
- dolny Wymiar site (przy okreSlaniu wielkofci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
■ wla&iwo£d uiytkowa nie okreSlana (ang. No Performance Determined;

- producent moie jej nie okreSlad),
• do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mote dostarczyd 
odpowiednie infonriacje, jednak nie jest do tego zobowi^zany),

- miejsce obshigi podrdtnych.

'• J-

<• Y'.

Rodzaje stosowanych lepi$zcz asfaltbwych podanb w tablicy.2. Oprdcz lepiszcz wymieniodych w'tablicy 2

Zalecane lepiszcza tofaltowe^do,warstwy w.iqt^eej i v^dymawczej z befpnu asfaltpwe,go 
Mieszanka 
.AGS •

AC11W,AC16W
ACi6W,AC22W
AC16WAC22W

■

1 A?1 -.Knis^ywp .diQbne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdregb ,wi?ksza cz^d pozostaje na sicie ■ X-V*’■ -h-i

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodz^cych przez site. 0,063 mm. , , ' ?('
1.4.13. Wypehnacz-kruszywo, ktdrego wi^kszacz^idprze'chodzi.przez sito 0,063 i "" ‘
- kruszywo, ktdre skiada sie z ■'
dodany - wypelniacz pdchodzenia minerainego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie ladunki czqstkom 
zdysperge wanego asfaltu.

1.4.15. Pqzostale okreSlenia. podstawowe sg zgodne z obpwi^zujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definiejami podanyrm w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skrdty.dodatkowe
ACW 
PMB 
D 
d 
C 
NPD

.. . . . . . mm. (Wypehiiacz mieszany
wypefrnacza pochodzenia minerainego., i wodorotlenku wapnia. Wypehnacz ■ ' ’

a minpralnortn

‘ ' f ■ ’a ■ ...... .

f ■' ■ .i
■ •’ ■

• I .

■ ■■ • 'Y.> ‘

'-y?/a-

^^hira^lbhu,^ 
nie niniej nit<-..

.YC'YYY-
■%' v At-.1!:';?

1 MATERIALLY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotycz^ce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M- 
00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalety stosowad asfalty drpgowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59], 

motna stosowad inne'iepiszcza hienormbwe.we'diug aprobat tecimidZnyph.
Tablica2. Zalecane lepiszcza asfaitowe do warstwy wiataCej i wyrdwn'aw

■ ■. Gatuiheklepiszcza,, . 
\ asfalt;drogowy, •, ■';

50/70 \ , 
- ‘ 35/50/ 50/70 
, . / 35/50 . ''

Pplimerohfalty^p^ wymagania po^^wtobficy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec lsfaltd/ drogowycih wg PN-BN 1259.1 (27]

' Aw^ci&citA 
* • , < t • ' • • » J ' . l<•*. A *• X - a I

A.A 
G 'fY

’V.

.O.Linm A
Tempiratbra rhibkhienia. ’

/ °C ' Pl^-EN 22592 [62]
*••. ' ■ ■i . ‘A ■. .

/• •



4 :: •! -PN-EN 12592 [28] 99 99% m/m

5
PN-EN 12607-1 [31] 0,50,5% m/m

6 53 50PN-EN 1426(21]%

7 4852

8 2,2 2,2PN-EN 12606-1 (30]%

9 PN-EN 1427 [22] 8 9

10 PN-EN 12593 [29] -5 -8

JednostkaWla$ciwo£6

432

0,1 mm 25-55 3

°C >60 6

J/cm2 > 2 w 5°C 3

NPD1 0Kohezja

NPD1 0

3
3.

3<8

>235 3

<-12 6

• 5 ’% >50

■ >

Wymagania 
dodatkowe

Wymaganie 
podstawowe

Temperatura 
mi^knienia

PN-EN 1426 
[21]

PN-EN 1427 
[22]

Metoda 
hadania

\ ,S:’ ■=

Penetracja 
w25°C

°C

°C

°C

°C

%

%
>0,5

>40

1 
Konsystencja 
w poirednich 
tempera tu- 
rach eksploa- 
tacyjnych 
Konsystencja 
w wysokich 
temperatu- 
rach eksploa- 
tacyjnych

°C

°C

wymaganie 
5

PN-EN1426 
, W • '

•PN-EN 4427
: [22]: ■

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimefami (polimeroasfaltdw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltdw
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 
25/55 - 60_

klasa __

StaloSd kon- 
systencji 
(OdpombSd 
na starzenie 
wg PN-EN- 
12607-1 lub 
-3 [31] 
Inine 
wta£ciwo£ci

J/cm2

J/cm2

Sih rozci^gania 
(mala pr^dkoJd 
rozciqgania) 
Sila rozci^gania 
w 5°C (duia 
pr^dkoSd rpzcq- 
gania) 
Wahadlo Via/it 
(meto-da 
uderzenia)______
Zrtiiana masy 
Pozostala 
penetracja

Wzrost, ’ ■ tcm-4 
peratury 
mi^knienia

Temperatura 
zapionu  

Temperatura 
lamliwoSci
Nawrdt • ’ .

PN-EN 1427 [22]
\ WLAfclWO^Cl SPECJALNE KRAJOWE 

Zawarto§6 parafiny, 
nie wi^cej niZ___________
Wzrost temp, mi^knienia 
pp starzeniu, riie wiecej ni± 
Temperatura lamliwo&i. 
Fraassa, nie wiecej ni2

Zawhrto& skiadnikSw 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niZ / •__________
Zmiaha Tnasy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 
nie wj$cej niZ___________
Pozostala penetracja po 
starzeniu, nie mniej niZ 
Temperatura mi?knie'nia 
po starzeniu, nie mniej niZ

PN-EN ISO
2592 [63] A 

.PN-EN 12593

PN-EN J 3398 
-------—-7—r-!---- !-------

PN-EN 13589
[55] PN:EN 

13703 [57]

PN-EN 13587
[53] PNrEN 

13703 [57]

PN-EN 13588
[54] .
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'<■

°c i

«

>50

%

v TBR - To,Be Reported (do zadeklardwariia)

J

0/
‘r?X

w

°c

°C

-v KTBRb

^PN^ENJ-2607-::

':PNtEN,13398 ■
S-? W'

:’-O^

i
:
■y

■f |

TBRb

WWW
,11®

■■ wst

■■ IjWW-

w 
Nawrot 
•spr^sty

Zalores .!
plastyczhoSci

Stabilnoid 
magaz yrio wania. 
R6^ica;.;.teinpe-. 
raturmigknieriia. 

. Stabilnb'$<: . ■■ 
.nmwzjowwania. 
K6&|wa:;.

..penbtrapji
Spadek;; stenipe-. 
ratiify ;' 
mi^lauenia pq.. 
starzehiu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub/r3 [31]

. Nawrdt.. ■_spr??.' 
■^s^w'i^C.pq; 
starzeiiiu’... .wg'.; 
;p®ENyii6d7<i";

^sty.-.wib9c.p6\' 
starzeriiu • wg. 

/ •P&EN' 126074 ■' .<|-iub: -i pii" ____________________________

’ NPD - No. Peifoiroance D^tenninedXwla^awoXd u^tkdwa^nie okreglana)

.PN-EN-14023: 
[SQpPunid'

' 'yL9;.?' ?
PN-EN 13399

[52] : ‘ 
PNrEN:1427 

•■,[22] : • 
..PNr:EN;i3399.’:

<pOnW/ 
:\-;.r[21b-'-.;t 

: ■ ; •' •;

PN-EN 12607-
.

PNrEN 1427. . 
? 422]

J5;!]::

.4 .

....
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4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

3. SPRZ^T
3.L Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz^t stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaletno&i od potrzeb, powinien wykazad si? motliwoiciq 
korzystania ze sprz?tu dostosowanego do przyj?tej metody robdt, jak:

wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciqgtym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
uk-tadarka g^sienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdwnoSci uktadanej warstwy, 
skrapiarka,
walce stalowe gladkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczqce,
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
sprz?t drobny.

Skladowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2 5. Materialy do uszczelnienia polqczeri i kraw?dzi

Do uszczelnienia pol^czen technologicznych (tj. zl^czy podhiZnych i poprzecznych z tego sambgo 
rraieriahj wykonywanego w rd±nym czasie oraz spoin stanowi^cych pol^czenia rdinych materialdw lub 
polqczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczaj^cymi, nalety stosowad: 
c' materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych, ' 
d‘» emulsj? asfaltowq wedhig PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

GruboSd materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosid:
- nie mniej nit 10 mm przy gruboSci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nit 15 mm przy gruboSci warstwy technologicznej wi?kszej nit 2,5 cm.

Skladowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okreSlonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraw?dzi nalety stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodg na gor^co”. Dopuszcza si? inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych
2.6. Materialy do zlqczenia warstw konstrukcji

Do zlqczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi^tQca z warstwy gcieralnq) nalety stosowad 
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsj? asfaltowe motna skladowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalety nalewad emulsji do opakowaii i zbiornikdw zanieczyszczonych 
materialami mineralnymi.

4.2. Transport materialdw
■ Asfalt i polimeroasfak nalety przewozid w cystemach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz^dzenia umoiliwiajgce poSrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kmszywa motna przewozid dowolnyini drodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj^cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiemym zawilgoceniem.
Wypelniacz nalety przewozid w sposdb chroni^cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byd przewotony w odpowiednich cystemach przystosowanych 
do przewozu materialdw sypkich, umotliwiaj^cych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mote byd transportowana w zamkni?tych cystemach, autocystemach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, te nie b?d^ korodowaly pod wptywem emulsji i nie b?d4 powodowaly jej
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8,0

30 
10 
7,0

33
10 

7,0

Acnw 
.KR1-KR2 
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AC1$W 
KR3-KR6 
od.

‘ AC22W
KR3-KR6 

od. 
100 
90

100
90
60
30
5 :

3,0

Minimalna zawartoSd lepiszcza jest okreSlona przy zalotbnej g^stoSci mieszanki

50
K 11,0

^mtn3.0

AC22W 
KR3-KR6 

od 
100 
90 ‘ 
65

Wymiar sita #, [mm]
31,5
22,4

.______ 16_______
11,2

_______ 8_______
_______ 2_______

0,125
0,063

Zawarto& lepiszcza, 
rninirrnm*!

■" J - ■ ■

mineralnej 2,650 Mg/m3. Je2eli stosowana mieszanka mineralna ma inn^ g^stoii (pd), to 
do wyznaczenia minimalnej zawartoici lepiszcza podan^ wartoSd naleZy pomnotyd przez 
wspdfczynnik Ct wedhig rdwnania:

25____
_5_____
3,0 :

®min4,4

25_____ ■
_5_____
3,0 1

®min4.4

25____
5______

3,0 ‘

®min4J

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 
Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto& lepiszcza podane w tablicach 5i 6 

Wymagane wla^ciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sq w tablicach
7, 8,9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie fimkcjonalne.
Tablica 5. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto^d lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wi^cej i wyrdwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]
Przesiew, [%(nVm)l _______________

AC16W I 
KR1-KR2 

do

rozpadu. Cysterny powinny byC wyposatone w przegrody. Nie nalety utywad do transportu opakowah z metali 
^ekkich (mote zachodzid wydzielanie wodoru i grotba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank? mineralno-asfaltow^ nalety dowozid na budow? pojazdami samowyladowczymi w 
zaleZnofci od post^pu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 'byd 
zabezpieczona przed ostyghi?ciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniad. 
jtrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw utywanych do transportu 
mieszanki powinny byd czyste, a do zwiltania tych powierzchni motna uiywad tylko Srodki antyadhezyjne 
r.iewptywaj^ce szkodliwie na mieszank^.

100___
90______
10_____
2,0 I

. ^mn3.0

______Wymiar sita #, [mm]
____________31,5
___________ 22,4__
_____________16
_____________ 2

.___________ 0,063
Zawarto$d lepiszcza, minimum’^

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto£d lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiqtqcej i wyrdwnawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

" Przesiew, [% (nVm)] 
AC16W 

CR6 
do



AC16WACHWWlaSciwoSd

JTSRao

AC16W AC22WMetoda i waninki badaniaWlaSciwoSd

na /TSso

Metoda i warunki badania AC16P AC22PWlaiciwo^d

PN-EN126974 [33], p. 4 ymiM.OZawarto& wolnych

Metoda i warunki 
badania

WBmln6S
VFBmM0

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni_______

Odpomo§d 
dzialanie wody

Odpomo^d na 
dzialanie 
wody

C.l^ubijanie, 
2x50 uderzert

C.1.2,ubijame, 
2x50 uderzeri

C.l.l.ubijanie, 
2x25 uderzert

C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeri

C.l.l.ubijanie, 
2*25 uderzeri

W'TOairo.s 
PJJDajrsx)

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamraZania, 

badanie w 15°C

2,650 a - -----
Pt

PN-EN 12697-8 [33], 
p.4

PN-EN 12697-8 [33], 
P-5

PN-EN 12697-8 [33], 
P-5

C.1.20, 
walowanie,
P98-P100

^nrini.O 
ymtx6.0

PmixM.O 
Kmx7.0

^mia4,0

Tablica 8. Wymagane wlaSciwo^ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, przy 
ruchu KR3 KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki 
zag?szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.3,ubijariie, 
2x75 uderzeri

Zawarto§6 
wolnych 
przestrzeni 
Wolne 
przestrzenie 
wypetnione 
lepiszczem 
ZawartoSd 
wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108- 
20, D.1.6,60°C, lOOOOcykli 
__________[38] , .

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrazania, 
badanie wl5°C

Tablica 9. Wymagane wlaSciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, przy 
ruchu KR5 KR6 (projektowame empiryczne) [65]

Warunki 
zag?szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.3,ubijanie,

Pmax6,0

ITSRso

VFBmM0
WBmlnt0

VMAmin]6

itSRm

Pnrin4.0

Tablica 7. Wymagane wlaSciwosci rrieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, KR1 
+ KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki 
zag?szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48]

Minimalna zawartoSd lepiszcza jest okreSlona przy zaloionej g^stoSci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeieli stosowana mieszanka mineralna ma inng g?sto§6 (pd), to 
do wyznaczenia minimalnej zawanoki lepiszcza podang wartoSC nalety pomnoZyd przez 
wspdlczynnik Oi wedhig rdwnania:

OdpomoSd na 
deformacje trwale



na

wyrdwnawczej,

AC16PWdaSciwo& AC22P

na
ITSRsd ITSRgo,

SmihdOOOSztywnoSd

£6-115£6-115

Tablica 11. Wymagane whiciwoici mieszanki miri?ralno-asfalto rwej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej.

WfaSciwc& AG22P
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ZawanoSS wolnych 
przestrzeni

.Odpomo^d 
dzialahie wody

Odporno^d 
zm^czsnie.

OdpomoSi 
dzialanie wody

na
deformacje trwale

na 
kate- 

goria rde niZsza nit

Zawarto$d wolnych. 
przestrzeni ^ntax7.0

rasA1ROj

JjninS.O

fnax7.0

^nun3,0 
l<jnax7.0

przesczerii ; . .

Odpq lipid

wtsMMi3

ITSRgo

Vnux7.0 

^Alhoj 

PRDmw

^AIROJ 

PRO'^fi

ITSR80

Sil
.■iif

• ■

. ■ w

Smii>9000

.^Saibo.i ■ 

r. . 1 n •• • < •
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;;;?minlipOO.> 

TT rr”

;-;:£6-l15 ;<

»a® swmb te®>5Si

•f N-EN ;126?7722,;riietQ^A • 
w pdwietrzu, PN-EN 1310^- 
20; b.f6J60oCJ IQ 000 cykli 

:...[38] ■ .r./
PN-EN; 12b?7-i2 [35], 

przechowywapie w 40°C z 
jedriym cyklehi zamratariia, 

badanie w 15°C

lift

aci6p ;
-ft.V

^rox'7.0 ■

’2’x.75-uderzbh S

walowaniq,’ 
Pw’-Piob,

:>ft!
.•*>•:■ I.
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C.-l.'l;ubijaBie,. 
2x25;uderaefrt 
......a../;.-;.;,? 
c1..20,', :. 
w'alowanie, 
Pga-P'ioci 
C.1.20, ' 
walowanie, 
Ppg-P too______

C.l.l.ubijanie, 
2^25 udeiieA

• ? '■! >••:'■.■; .■

'.'^ftft

'v/ftf

Tablica 10. Wymagane wladciwbici rriieszahki mineralrio^asfaltowej do warstwy wi^Zqcej i 
przy ruchu KR3 KR4 (projektowanie'funkcjqna^ [65]

Waninkj.;-' 
zagifSzciania..
wgPN^EN 

13108^20 .{48] 
C.1.3,ubijanie, 
2x75 lideiteh

C.1.20, 
walowanie, 
P98-P100

zag^^lBia...

2x75ud6rzeilift.

( C.'l;:20j.;
walowanie/

:&$wari& ftft;
/ft

'Pb^P^bb' ' - •' ’' ■ • 
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- -I ftft'ft . 
■•’"■•A-•••ftA .’• Wft-ft- '• 
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JMjWBWWt'

Metoda i- waninki jiatlania'

PN-EN 12697-8 [33], p. 4.

PNrEN 12697-22, metoda B 
w pbwnetrzu, PNtEN .13108- 
20, b.i.6,6b°G, 10 000 cykli

ft,''

Un$?10“C,-c^sio&;ldHz'.

PN-EN Ue^-ie^PBrtk, 
temp. 10°C, czqsto^d 10Hz

przy mchu KR5 + KR(5 (projeictowaiiief^cjdnalie) [65]
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Element nawierzchniKlasa drogi

A, S,

10GP

10G

12Z, L,D

Jeieli nierdwnoSci s$ wi$ksze nit dopuszczalne, to naleiy wyrdwnad podloie.

Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 35/50
Asfelt 50/70
PMB 25/55-60

Temperatura mieszanki [°C]
od 155 do 195
od 140 do 180
od 140 do 180

Maksymalna nierdwno& 
podloZa pod warstw? 

wiqajcq [mm]
9

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank? mineralno-asfaltowq nalety wytwarzad na gor^co w otaczarce (zespole maszyn i urz^dzen 

dozowania, podgrzewania i mieszania skhdnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takle wst^pne, powinno 

byd zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczq, a urzqdzenia do dozowania skladnikdw oraz pomiaru 
temperatury powinny byd okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdZnym uziamieniu lub pochodzeniu nalezy 
dodawat odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleZy przechowywad w zbiomiku z poSrednim systemem ogrzewania, z ukladem 
termostatowania zapewniajqcym utrzymanie Zqdanej temperatury z dokladnoScig ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiomiku magazynowym (roboczym) nie mote przekraczad 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byd wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature 
wla&iwq do otoczenia lepiszczem asfeltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byd wyisza o 
wi^cej niz 30°C od najwyZszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy 
najniZsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyZsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpoSrednio po wytworzeniu w wytwdmi.
Tablica 12. NajwyZsza i najniisza temperatura mieszanki AC [65]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wl^czania 
i wylgczania _________________ .
Jezdnie l^cznic, jezdnie MOP, utwardzonc 
pobocza ______________ ,
Pasy: ruchu, dodatkowe,; wlQCzania i
wylqczania, postojowe, jezdnie t^cznic, 
utwardzonc pobocza___________________
Pasy ruchu

Sposdb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnid rdwnomieme 
otoczenie kmszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si? dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdmi, pod warunkiem 
skoordynowania mi?dzy sobq deklarowanych przydatnoSci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw, 
wlaiciwoSci obj?to$ciowe) z zachowaniem braku rdZnic w ich wla£ciwo£ciach.
5.4. Przygotowanie podiota

PodtoZe (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstw? wiqZ^c^ lub wyrdwnawczq z betonu 
asfaltowego powinno byd na caiej powierzchni:

ustabilizowane i noSne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloSci lutnego kruszywa,
wyprofilowane, rdwne i bez kolein.

W wypadku podloZa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwno&i nalety przyjQd dane 
pomiaru rdwnoSci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierachnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 

rdwno£d podluZna jest okre§lona w rozporz^dzeniu dotyczqcym warunkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67]. W wypadku podiota z warstwy starej nawierzchni, nierdwnoSci nie powinny 
przekraczad wartoSci podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Maksymalne nierdwnoSci podiota z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lat$ 

4-metrowq lub rdwnowaZn^ metod^) [65]
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Rz?dne wysokoficiowe podlola oraz urz^dzeft usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczaiacvch 
powjnny byd zgodne z dokumentacjq projektbwQ. Z podiota powinten byd zapewniony odpfyw wody

Oznakowame pbziome na warstwie podiota nalety usunqd. Dopuszcza si? pozostawienie oznakowania 
poziomego z matenaldw termoplastycznych przy spefriieniu warunku sczepnoici warstw wg punktu 5 7 '

'Stniej,Cej SCieral"ej)

W^°?ne W P°zt02U ’aty Z n,aleriatu 0 mniejszej sztywnoSci (np. taty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) naleZy usun^, a powstale w ten sposbb ubytki wypelnit materialem o wlaSciwoSciach zblizonvch 
do matenahi podstawowego (np. wypehiid betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia mi?dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podiota 
powinna byd w oceme wizualnej chropowata.

Jeieli podloze jest nieodpowiednie, to naleiy ustalid, jakie specjalne Srodki naleZy podjad przed 
wykonamem warstwy asfaltowej. przea

SZCZeliny W P°dto naIe*y wypehiid odpowiednim materialem, np. zalewami droeowvmi wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm iXapX ■ 
iccDniczQycn. *
™nr,,^i,P°d!0*U wykazuj’cym “iszczenia w postaci siatki sp5kafi zmfczeniowych lub spekari ’

S‘? stoso™nle mcmbrany przeciwspfkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej 
warstwy SAMI lub z geosynletykdw wedhig norm lub aprobat technicznych. J
5.5. Prdba technologiczna

WrykonaJca P^d P’-zystQpieniem do produkcji mieszanki jest zobowi^zany do przeprowadzenia w 
obecnoSci Inspektora Nadzoru prbby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodno^i wlaiciwoSci 
wyprodukowanej mieszanki z recept?. W tym celu nalety zaprogramowad otaczark? zgodnie z recepta robocza i

D° “*

Mieszank? wyprodukowan? po ustabilizowanm si? pracy oteczarki nalety zgromadzid w silosie lub 
Pr6bkl d° naiCiy “ SkEZyni samochodu-zg°dnie z mctodg okreilori^ w

pr6bnegoNa POdStaWie wynikdw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj? o wykonaniu odcinka

5.6. Odcinek prdbny

ah ■ i, Pr^d do wykonania warstwy wi^tqcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prdbny cclem uSciilema orgamzacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkdw zageszcza^

dk P[6bny powmien .by,S doMzowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 
Powierzchn a odcmka prdbnego powinna wynosid co najmniej 500 m2, a diugoSd co najmniej 50 m. Na odcinku 
w^t^1 Wyk0nawca P°wmien materialdw oraz sprz?tu jakie zamierza stosowad do wykonania

m02C P^Pie d® realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
technologn wbudowama i zag?szczania oraz wynikdw z odcinka prdbnego.
5.7. Polqczenie mi?dzywarstwowe

u^sl!anie wymaganej trwatoSci nawierzchni jest uzaleinione od zapewnienia poiaczenia miedzv 
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obci^tcnia nawierzchni ruchcm. ’ W

. Podio2e P0™ by6 s*croP*one lepiszczem. Ma to na celu zwi?kszenie polqczenia mi?dzy warstwami 
Kcnstmkcyjnymi oraz zabezpieczeme przed Wnlkaniem i zaleganiem wody mi?dzy warstwami

Skropieme lepiszczem podiota (np. podbudowa asfaltowa), przed uloteniem warstwy wiatacej z betonu 
asfaltowego powrnno byd wykonane w iloSci podanej w przeliczeniu na ppzostale lepiszcze, tj. 0;3 + 0 5 kgfai2

- zaleca si? stosowad emulsj? modyfikowang polimerem,
- iloid emulsji nalety dobrad z uwzgl?dnieniem stanu podiota oraz porowatofici mieszanki; jeSli mieszanka

ma wi?ksz4 zawartoSd wolnych przestrzeni, to nalety utyd wi?kszq iloSd lepiszcza do skropienia ktdre no 
uloteniu warstwy gcieralnej uszczelnij^. r ’

Skryianie podiota nalety wykonywad rdwnomiemie stosuj^c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
tepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si? skrapianie r?czne lane? w miejscach trudno dost?pnych (np icieki 
uhczne) oraz przy urz^dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jq ograniczajqcych. W razie potrzeby
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Rodzaj robot

+20

>98

>98

) >98

>98

IltlL

Typ i wymiar 
mieszanki

Wskainik 
zag^szczenia 

[%]

Warshta wi^Zqca

Warshva wyrdwnawcza

>98

>98

>98

>98

w czasie robdt 
+2

Zawarto^d wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)l 
3,0-s-6,0 

3,0+ 6,0 

4,0+ 7,0 

4,0+ 7,0 

3,0+ 7,0 

3,0+ 7,0 

4,0+ 7,0 

4,0+ 7,0

WlaSciwoSci wykonanej warstwy powinny speiniad warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. Wia^ciwoSci warstwy AC [65] 
Projektowana 

gruboSd warstwy' 
technologxznej 

[cm] 
4,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

7,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

7,0 + 10,0 

5,0 +10,0 

7,0+10,0

AC1 iW, KR1+KR2 

AC16W, KR1+KR2 

AC U P, KR3+KR6 

AC22P, KR3+KR6 

AC1CP, KR3+KR4 F) 

AC22P, KR3+KR4 F) 

AC16P, KR5+KR6 F) 

AC22P, KR5+KR6 F) 
b) proektowanie empiryczne, 

projcktowanie fimkcjonalne
Mieszanka mineralno-asEaltowa powinna byd wbudowywana rozkladariq wyposaion^ w aklad 

autoiratycznego sterowania gmboSci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj^ projektowg. W 
miejscach niedost?pnych dla sprz^tu dopuszcza si? wbudowywanie r?czne.

OnaboSd wykonywanej warstwy powinna byd sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy braegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by6 rOwnomiemie zag?szczone ci?2kimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfeltowego naleZy stosowaC walce drogowe stalowe gladkie z moZliwoSci? wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.

Mimmalna tenaperatura otoczenia [°C] 
przed przystqpienieni do robdt 

0

urzgdzenia te naleZy zabezpieczyd przed zabrudzeniem. Skropione podioZe naleZy wylgczyd z mchu publicznego 
przez zmian? organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloie powinno byd skropione 0,5 h przed ukladaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp? zamontowan? na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank? mineralno-asfaltow? moZna wbudowywad na podloiu przygotowanym zgodnie z zapisami w 

punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byd zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2.
Mieszank? mineralno-astaltow? asfaltow? naieiy wbudowywad 

atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ci?gu doby nie powinna byd niZsza od temperatury podanej w tablicy 14. . 

Temperatura otoczenia mote byd niZsza w wypadku stosowania ogrzewania podiota. Nie dopuszcza si? 
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnitaj?cym temperatur? 
mieszania i wbudowania nalety indywidualnie okreilid wymagane warunki otoczenia.
Table a 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wi^cej lub wyrdwnawczej z 

betonu asfaltowego

w odpowiednich warunkach
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBtiT
6 1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [ 1 ] pkt 6.
6 2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystqpieniem dp robdt Wykohawca powinipn:
- azyskad wymagahe dokumenty, dopu'szczajQce wyroby budotylane do obrotu i powszechnego stosowania • .t.

. jip. stwierdzeriie 0 oznakpwaniu materiahi znakiem CE.lub znakiefn budpwlanym B, certyfikat zgodnoSci, !;/ 
deklaracj? zgodnofici, aprqbatp tpcKniczn^ bw. ^ad^1*® materibI0w'wykonahe'i)rzez do’stawcdw itp.), ■ j;.? '■ X' ■

- 2W. wykonad vflasrie badania W^ciwo^ti materiatdw przeznaczonych do vvykonania robdt, okfeSlone przez. y .X '.-Sd 
Inspektora Nadzdru.

Wszystkie dokumenty oraz wyriiki badari Wykdhawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.
6-3. Badania w czasie robdt
63.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielq sip na:
badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoruzleceniodawcy - Inspektora Nadzoni).

6.3.2. Badania Wykpnawcy
Badania 'Wykonawcy wykonywane praez Wykonawcp iub jegp zleceniobiorcdw celem sprawdzehia, 

czy jako& materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw 
do uszczelnieri itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pol^czenia itp.) spetniaj^ wymagania 
okreSlone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbpdn^ starannokip i w 
wymaganym zakresie. Wyniki nalety zapisywad w protokohch. W razie stwierdzenia uchybieri w stosunku do 
wymagari kontraktu, ich przyczyny naleiy niezwlocznie usun^d.

Wyniki badari Wykonawcy nalety przekazywad Inspektorowi Nadzoru na jego iqdanie. Inspektor 
Nadzoru mote zdecydowad 0 dokonaniu odbioru nappdstawie badari Wykonawcy. W razie zastrzeZeri Inspektor 
Nadzoru mote przeprowadzid badania kontrolne wedhigpktu 6.3.3.

Zakres badari Wykonawcy zwi^zanyzwykdnywaniemnawierzchni:
pomiartenqjeratutypdwietrza, \ : r .

- pomiar temperatury mieszaniki mineralno-asfaltbwej podczas wykonjhvania nawierzchni (wg PN-EN .
12697-13 [36]), •
ocena wizualria mieszanki mineralno-asfaltowej, 1
wykaz ilodci materialdw liib grubo^ci wykonanej Warstwy, 
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, .
pomiar rdwrio&i warstwy asfaltowej (wg.pktu 6,4.2.5),

- pomiar parametrdw geometrycznych ppboczy, . . 
ocena wizualna jednorpdnpSci pdwierzchniwarstwy,
ocena wizualna jako,$ci wykonahia poi^czeritechnologicznych.

633. Badania. kontfblhe ' ; ■' X" XX'
. /■ ' .Badania kbntrolnebadiniaimi Inspcktota Nadzoru. Xtdrych'celerh jest sprawdzenie,'czy.ijako^'.

• materialdw' budbw^anychX(mieszanek, •mineralpb-asfalto^ch. i ich skladriikdw, lepiszczy i nriaterihldw do;X 
ujzczelnieri itp.) oraz.gotbwej warstwy '(wbudowane warstwy aSfaltowe.'poi^czenia itp.) spelriiaj^ wymagania ! 
okreSlone w kontrakcie.'Wyhikftycft badari sq podstawq odbioru. Pobie'raniem prdbekd wykonanieni b&dah.na 
miejscu budowy zajmuje si^ Inspektor Nadzoru w obechoSci-Wykonawcy. Badania pdbywajg siqrbwniet wtedy, 
gdy Wykonawca zostanie w por^powiadomionyo ichterminiej^dnakniebedziepiTynich obecny. ‘ / •

Rodzaj badari kontrblnych mieszanki mineralno-asfaltowej, i wykonanej z niej warstwy podano w 
tabixyid. ;x ' ;.X\Xx x ■:x>.'X' ..X-.^XX-:-XXa'- X' . x X'\!‘; -x’ 
Tablica 16.Rodzajbadarikontrolnych[65] ' ..a . . ■'. • ( \ •

• . 1 V

• y. ■ - 
■•'V ■ ' •
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Rodzaj badafi

Mieszanka mineralno-asfaltowa,),w
Uziamicnie
Zawarto^d lepiszcza
Temperatura mi?knienia lepiszcza odzyskanego 
G$sto$d i zawartoSd wolnych przestrzeni prdbki 
Warstwa asfaltowa
Wskainik zag^szczenia
Spadki poprzeczne
RdwnoSd
GruboSd lub ilo^d materiahi
ZawartoSi wolnych przestrzeni
WlaSciwoSci przeciwpo^lizgowe____________

na katde rozpocz^te 6 000 m2

I
1.1
1.2
1.3
1 4
2

2 1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6______________

do kaicej warstwy i 
nawierzchni jedna prdbka; w razie potrzeby liczba probek 
mote zostad zwi^kszona (up. nawierzchnie drdg w terenie 
zabudcwy)

1:1 w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Bacama kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, te jeden z wynikdw badari kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka bcdowy, Wykonawca ma prawo przeprowadzenia badari kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj^ wspdlnie o miejscach pobierania prdbek i wyznaczeniu 

odcinkdw cz?§ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeteli odcinek cz^Sciowy przyporzqdkowany do badaii 
kontrolnych nie mote byd jednoznacznie i zgodhie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byd mniejszy nit 
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgl$dniane sq wyniki badaii kontrolnych i badaii kontrolnych dodatkowych do 
wyzn aczonych odcinkdw cz^ciowych.

Kosry badaii kontrolnych dodatkowych zatqdanych przez Wykonawc^ ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badin's arbitrate we

Badania arbitratowe sq powtdrzeniem badaii kontrolnych, co do ktdrych istniejq uzasadnione 
wqtpliwo&i ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badah).

Badania arbitratowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaletne laboratorium, ktdre nie 
wykonywalo badaii kontrolnych.

Koszty badaii arbitratowych wraz ze wszystkimi kosztami uboeznymi ponosi strona, na ktdrej 
niekorzy& przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badaii arbitratowych dotyczqcych zawarto^ci wolnych przestrzeni lub 
wskaznika zageszczenia naleiy zfoiyd w ciqgu 2 miesi^cy od wplywi reklamacji ze strony Zamawiajqcego.
6.4. WlaSciwoSci warstwy i nawierzehni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartoSci odchylek i tolerancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
8.8 £65].

Na etapie oceny jakoSci wbudowanej mies^jdrtmCTalnchMfeltowej podaje si? wartoSci dopuszczaine 
i tolerancje, w ktdrych uwzg1?4nia si?:- rozrzut wyst?pujqcy pzy pobieraniu prdfek, dokladno& metod badaii 
pcazodst?pstwauwarunkowane^etodqpracy. .

asffiltowej przed .wbudowanrem;(wbi$owante;oOTf^^^ asfaltowej). Wyjqdrowo’dopUszcza
si?badania prdbekpobranych z wykbnanejwarstwy asfaltowejf
6-4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Gruboid warstwy oraz ilo$6 materiahi

wartof:! podane w ^blicy17. ' ‘ '
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wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa fcieralna jest uktedana

' . .....
, W wypadku okreSlania ilo^ci materiaKi na powierzchni? i Sredniej wartoSci gruboSci warstwy z regujy’:-’ 'V* 

naleZy przyj^d za podstaw? caly odcinek budowy. Inspektor biadzoru ma prawo sprawdzad ddclnki cz^ciowe/t. 
Odcinek cz^Sciowy powinien zawieraC co'najmriiej-jedng dzienng dzialk$ roboczq. Do odcinka cz?$ciowegb.; 5 
obowiQzujQ te same wymaganiajakdo odcinka budowy. ’ ' k

Za gruboSd warstwy lub warstw przyjmuje si? ^rednig arytmetycznq wszystkich pojedynczych oznaczeri 
gruboici warstwy na cafym odcinku budowy lub ddcinku cz?Sciowym. iV

" »■ ’ \

Tablica 17. Dopuszczalne odchylki gruboSci warstwy oraz ilo^ci materiahi na okreSlonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki occny
A - Srednia z wielu oznaczeri gruboSci oraz iloSci
1. - duty odcinek budowy, powierzchnia wi^ksza nit

6000 m2 lub
- droga ograniczona kraw?inikami, powierzchnia 

wi?ksza nit 1000 m2 lub
2. - maty odcinek budowy

B - Pojedyncze oznaczenie gruboSci
“J w wypadku budowy dwuetapowej, tai. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z 

opdtnieniem, wartoSd z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie 
budowy do grimej warstwy nawierzchni obowi^zuje wartoSri 25%, a do l^cznej 
gnibofci warstw etapu 1*15%
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6.4.2.2. Wskainik zag?szczenia warstwy
Zag?szczenie wykonanej warstwy, wyratone wskainikiem zag?szczenia oraz zawarto^ciq wolnych 

przestrzeni, nie mote przekroczyri wartoSci dopuszczalriych podanych w tablicy 15. Dotyczy to katdego 
pcjedynczego oznaczeniadanej wlaSciwo^ci.5 , ■ ' , , ‘

OkreSlenie g?sto^ci objgtoiciowej nalety wykonywad wedhig PN-EN 12697-6 [32].
6.4.23. Zawarto& wolnych przestrzeni w nawierzchni

ZawartoSri wolnych przestrzeni w prdbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj^tkowo 
powtOmie rozgrzanej prdbki pobranej z nawierzchni, nie mote wykroczyd poza wartoici dopuszczalne podane 
w p. 5.2 o wi?cej nit 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalety badad nie rzadziej nit co 20 m oraz w punktach glOwnych hikriw 
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byd zgodne z dokumentacj^ projektow^, z tolerancjQ ± 0,5%.
6.4.2.5. RdwnoSd podhitna i poprzeczna ■ ■

• <1 « It . >

Do oceny rdwnoSci podhtaiej warstwy wiQi^cej nawierzchni drrig wszystkich klas technicznych nalety 
stosowari metod? z wykprzystaniem iaty 4-metrbwej i klina lub metody rriwnowatnej iityciu laty i kliria, mierz^c - 
wysokoSd przeSwitu w polowie* dtagoSci laty. Pomiar wykonuje si? nie rzadziej nit co 10 m. Wymagana 
rriwnoSd podhitna jest okrdlona w rozporzqdteniu dotycz^cym warunkriw technicznych, jakim powinny 
odpowiadari drogi publiczne [67];

Do oceny rriwnoici poprzecthej warstwy,wi^cej nawierzchni drrig wszystkich klas technicznych 
nalety stosowari metod? z wykorzystanlem Iaty 4-metrowej i klina lub metody rriwnowatnej utyciu laty i klina. 
Pomiar nalety wykonywari w kierunku prostopadtym. do osi jezdni, ha kaidym oceniahym pasie ruchu,’ nie 
rzadziej nit co 10 m. Wymagana rriwno^ri poprzeczna jest okreSlona w rbzporzadzeniu dotycz^cym warunkriw 
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne [67]. . J ’
t.v, . -‘j . ’k ’ ‘ ‘ . • - f. .• ’> >. <

6.4.2.6. Pozostale wlaSciwoSci warstwy asfaltowej • . . ,r r . ' '
Szerokoid warstwy, mierzona 10 razy na *1 km katdej jezdni, nie mote,si? rrithid od szerokoSci ' 

projektowahej o wi?cej hii± 5 cm. ''' '•' . ' » * '
Rz?dne wysoko^ciowe, mierzone co 10 m ria prostych i co 10 m ria osi 'podhitnej i kraw?dziach,' 

powinny byri zgodne z projektowana z dopuszczalria tolerancja ±1 cnvprzy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarriw nie mote przekraczad przedziahi dopuszczalnych odchyleri. , /

Uksztahowanie osi wplanie, miertone co 100m, niepowinnor6Znid si$od projektowanej o± 5 cm. 
Zlacza podhitne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powmny byri rriwne i zwiazane, wykonane w linii • 

prostej, rriwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy pbwinny byri w jednym poziomie.' 
: ; ’ - 1

r
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PN-EN 196-21

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie podiota,
- dostarczenie materialdw i sprz^tu.
- opracowanie recepty laboratory] nej,
- wykonanie prdby tcchnologicznej i odcinka prdbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego j jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta$rr)$ asfaltowQ kraw^dzi urzgdzeri obcych i kraw^tnikdw,
- rozlotenie i zag^szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obci^cie kraw^dzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz^tu.
93. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzysz^cych

Cena wykonania robdt okreSIonych niniejszq ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania'robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane 

Zamawiaj^cemu i usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszqce, ktdre niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

Metody badama cementu- Oznaczanie zawartoSci chJorkdw, dwutlenku w^gla i 
alkalidw w ceraencie
Wapno budowiane - Cz?S6 2: Melody badad
Badania podstawowych wtaSciwoki kruszyw - Procedure i terminologia

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoki

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1]

8. odbi6r rob6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektow% ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachdwaniem tolerancji wedhig pkt 6 daty wyniki pozytywne.
JeSli warunki umowy przewidujq dokonywanie potrqced, to Zamawiaj?cy mote w razie niedotrzymania 

wartoSci dopuszczalnych dokonaC potrqceri wedlug zasad okreglonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

3.
4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

Wygl^d zewn?trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byd jednorodny, bez sp?kan 
deformacji, plam i wykruszefi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo nonny PN-EN zwi^zane z badaniami materialdw wyst?pujqcych w niniejszej 
ST)

2.



5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6

10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

14. PN-EN 1097-4

15. PN-EN 1097-5

16. PN-EN 1097-6 6:
17. PN-3N 1097-7

Oznaczanie g?stoSci wypohiiacza - Mctoda piknometryczna
•8. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-1

20. PN-EN 1367-3

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429 side emulsji

31.

32.

33. PN-EN 12697-8

27.
28.

25.
26.

21.
22.

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 12591
PN-EN 12592

29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorqco * Cz?§6 6: Oznaczanie g^stoici obj?to^ciowej metoda 
hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaft mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorqco — Cz^^d 8: Oznaczanie zawartoSci woinej przestrzeni

na twardnieriie pod

uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wlakiwo^ci kruszyw - Oznaczanie skladu ziamowego 
- Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wlakiwoSci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren ia 
pomocQ wskaZnika plaskoki
Badania geometrycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz?$d 4: Oznaczanie ksztaftu 
ziaren - Wskainik ksztaku
Badania geometrycznych wtaSciwo&i kruszyw - Oznaczanie procentowej 
zawartoSci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub 
lamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz^d 6: Ocena wlaSciwoSci 
powierzchni - Wskainik przepfywu kruszywa
Badania geometrycznych wlaiciwoSci kruszyw - Ocena zawartoSci drobnych 
czQstek - Badania bl^kitem metylenowym
Badania geometrycznych wlaiciwoSci kruszyw - Cz0d 10: Ocena zawartoki 
drobnych cz^stek - Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietiza)
Badania mechanicznych i fizycznych wla&iwoSci kruszyw - Metody oznaczania 
odpomoSci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwoici kruszyw - Oznaczanie
g$sto$ci nasypowej i jamistoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz?56 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag^szczonego wypebiiacza
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwo^ci kruszyw - Cz?$d 5: 
Oznaczanie zawarto^ci wody przez siiszenie wsuszarce z wentylacjq 
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwo^ci kruszyw -Cz?Sd 
Oznaczanie g?sto$ci ziaren i nasi^kliwoici
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz?£d 7: 
Oznaczanie g?stoSci wypebiiacza - Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSpi kruszyw - Cz^^C 8': 
Oznaczanie polerowalnoSci kamienia
Badania wla&iwo&i cieplnych i odpomo^ci kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych — 1: Oznaczanie mrozoodpomoSci
Badania wlaSciwo&i cieplnych i odpomo^ci kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz$Sd 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metody 
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igl^
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda 
Piericiert i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto&i wody w emulsjach 
asfaltowychMetoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostaloSci na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwato^ci podczas magazynowania metody pozostaloSci na sicie 
Badania chemicznych wteiciwo^ci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wla&iwoki kruszyw - Cz?Sd 4: Oznaczanie podatnoto 
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody 
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltdw drogowych 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno^ci
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury lamliwoAci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci parafiny - Cz$5d 1: 
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpomoSci 
wpfywem ciepia i powietrza - Cz?5d 1: Metoda RTFOT 
Jw. Cz0d 3; Metoda RET



34. PN-EN 12697.il

35. PN-EN 12697-12

36. PN-EN 12697-13

Metody badah mieszanek mineralno-37. PN-EN 12697-18

38. PN-EN 12697-22

39. PN-EN 12697-27

40. PN-EN 12697-36

PN-EN 1284641.

45. PN-HN 13074

46. PN-3N 13075-1

50. PN-EN 13179-2

PN-EN 1339851.

PN-EN 1339952.

PN-EN 1358753.

PN-EN 1358854.

J PN-EN 1358955.

PN-EN 1361456.

PN-EN 1402359.

57.
58.

47.
48.
49.

42.
43.
44.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

63. PN-EN ISO 2592
103. Wymagania technicznejrekomendowane Infrt tolrtury)

70. WT-2 Nawerahmelteihltpw^^^^ asfaltowe ria drogach publicznych

Mieszanid mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz?& 27: Pobieranie prdbek 
Mieszanid mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz?& 36: Oznaczanie gruboSci nawierzchni 
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych 
lepko&iomierzem wypfywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartoSci pH emulsji asfaltowych 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu - Cz06 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym 
Mieszanid mineralno-asfaltowe -Wymagania - Cz^6 1: Beton asfaltbwy 
Mieszanid mineralno-asfaltowe- Wymagania -r Cz$£6 20: Badanie typu 
Badania kruszyw wypelniaj^cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz?S6 
1: Badanie metody PierScienia i Kuli
Badania kruszyw wypehriajQcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz^d 
2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr^Zystego asfaltdw 
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpomo^ci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltdw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci^gliwo^ci lepiszczy asfaltowych 
metodq pomiaru ci^gliwoSci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq 
testu wahadlowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwoSci modyfikowanych asfaltdw - 
Metoda z duktylometfem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno^ci emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie - Metoda zkruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfhltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe *- Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych 
polhncrami /
Wypejgi&MWzyj zak^4rp^W;S^^.ga^ew,nagoraco

metody 
otwartegb tygjd^Gievelan^a- ,
dmac^wfem^ariiry-^^phu ipalema-^ Metodaotwartegotygla Clevelanda

asfaltowych na gor^co - Cz$te 12: OkreSlanie wratliwoki na wod?
Mieszanid mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorqco - Czp^d 13: Pomiar ternperatury
Mieszanid mineralno-asfaltowe
asfaltowych na goqco - Cz$$618: Spiywanie lepiszcza
Mieszanid mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorgco - Cz?Sd 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorged - Czpld 11: Okrefienie powi^zania pomipdzy kmszywem 
i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno- 

' I - - - *

60. PN-2N14188-1
61. PN-EN 14488-2
62. PN-EN 22592

12697.il
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

«
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna
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. Prze'driuotem niniejszej 'dgolnej spec^kacji teciuuczhe^ (ST) xvj'magania dotyciqce m-konama 
odbioni rob'dt zwi^mych z.^icbhMiem\wai^ ’̂^U^lnej z asfaitb^egb/

■ ■-' ’ :-• -• ■ ■> WMBSfc
...... . ..■•■• ............................................................................................................

SpecytSkacja’techniczna (ST) stanqwi document przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach gminnych. •
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TBR

KR1-KR2

)

Lp.

4
% m/m 99 99

5
P.’5 0,8

6 50 46

PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65

ACS 
PMB 
D 
d 
C 
NPD

MW

Mieszanka
ACS 

AC5S, ACSST 
AC11S

AC8S, AC11S

Gatunek lepiszcza_______
polimeroasfaltasfalt drogowy 

50/70°, 70/100 

50/70 °

Rodzajasfaltu 
50/70 I 707100

1

2 
3

70-100 
43-51 

230

0,rnwa
■ J.'

50^70

IRI
MOP
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Ogdlne wymagania dotycz^ce robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

KB 
_____________

■ Plsl-EN'a^fi’[21} "

1.4.14. Pozostale okreSlenia.-podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z > 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skrdty dodatkowe

- beton asfaltowy do warstwy $ciera!nej
- polimeroasfalt,
- gdmy wymiar sita (przy okreSlaniu wielkoici ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkoSci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- wlaSciwoSd uiytkowa nie okreSlana (ang. No Performance Determined; 

producent mote jej nie okreSlad),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mote dosterczyd 

odpowiednie inforinacjejednak nie jest do tego zobowi^zany),
- (International Roughness Index) mi^dzynarodowy wskatnik rdwnoSci,
- miejsce dbshigi podrdihych.

PN-bNs2592i1

KR3-KR4
1) Niezaleca si? do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura 

nawierzchni wynosi ponitej -28OC. (region pdhtocno-wschodni i tereny podgdrskie)

Asfalty drogowe powinny spehiiad wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spehuad wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Wla5ciwo&i
wlaSciwoSciobligatoryjne

Penetracja w 25JC

Tempcra^onS; 
niemmejniz , : , 
Zawartcted* sktadriikdw 
rozpustczalriych, 
nie mniej-niz  . 
Zmiana masy po starzeniu aagy- - 
SS.-1''

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotycz^ce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M- 
00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

NaleZy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
motna stosowad inne lepiszcza nienormowe wedhig aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria
ruchu



7 .,PN-EN.1427 [22j
X. ' ' * ■

48 45po starzeniu, nie mniiej nit

8
PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9
9 9

10
-8 -10

Wymagania wobec asfeltdw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltdw) wg PN-EN 14023

WlaiciwoSd
klasa klasa

0,1 mm 45-80 4 45-80 4

>65>55 7 5

> 1 w 5°C 4 >2w5°C 3

Kohezja
J/cm2 ' NPD‘NPD' 0 0J

NPD* NPD*0 0

% >0,5 . 3 . • >0,5 3

>60 17 7

2

' > 235 .3 “°C 3

<-15.PC 7

> 70 ' 3 ■5 ..

' ’ 0 0

tr

S''
»■

I, .(■

4

Temperatura 
mi^knienia

PN-EN 13588 
[54]

PN-EN 13589 
[55] 

PN-EN 13703 
[57]

PN-EN 1426
[21]

Metoda 
badania

Penetracja 
w25°C

f-

A-

t.

i

PN-EN 1427 
[22]

x <
’■ ''

i*h-. ...

Wymagania 
dodatkowc

't J' ' Jed- •<'
nostka

Wymagahie 
podstawowe

f °C .

PC

u *

J/cm2

PN-EN 1427 [22]

PN-EN 12593 [29]

: 45/80-55-
wymaganie

Gatunki asfaltdw modyfiko wanych 
polimerami (PMg) ? - 

•45/80-65 
wymagan

S<alo^6 kon- 
systencji 
(OdpomoSd 
na starzenie 
wg (PN-EN1 
12607-1 lub 
-3 [31] 
hme 
wla$ciwo$ci

NPD*.

PN-EN 1426 
[21] ;

PN-EN 1427 
■'[22]*:

' ^?35'

Ti

°C

°C

i d- 
f , •

>60. .

, | NPD*.
■i:’ .

t ■ »y..-

,.,<8' .
i. ‘ ‘

I. i-

Temperatura ,Amifknienia ' pn.en 1427 f221
po starzeniu, niemniej mt | ' I../-,. <■ I J

/. < ~ -WLASCIWOSCI SPEC3ALNE KRAJOWE

%

Konsystencj 
a w
po^rednich 
temperaturac 
h 
eksploatacyj 
nych_______
Konsystencj 
a w 
wysokich 
temperaturac 
h 
eksploatacyj 
nych

Zawarto^d parafiny, 
njewigcejnit ? «.
Wzrost temp. mi?knienia 
po starzeniu, nie wigcej nit
Temperatura lam 1 i woic i
Fraassa, nie wigcej nit

’^SO: ■ ; 5

PN-EN ISO 
2592(63] 

PN-EN 12593’ 
‘[29]:

v ' i 

PN-EN 13398
[51] .

J/cm2

>6

PN-EN 13587:
[53] :

PN-EN 13703:
[573 .

<• .<

.i

• i.

Site 
rozciqgania 
(mala 
pr^dko^d 
rozci^gania) 
Sila 
rozci^gania 
w 5°C (duta j 
pr^dkoSd 
rozciggania) 
Wahadlo 
Vialit (meto- 
da uderzenia) , 
Zmiana masy 
Pozostala 
penetracja

Wzrost 
tcmpcratury 
mi^knienia 

^Temperatura 
zaptonu 
Temperatura 
lamliwoSci 
Nawrdt 
spr^tysty 
w25°C 
Nawrdt

.2': . A’’ ' ,

r 1:
'■ \ -.1

Tablica 4. 1 
[59]

e *

v' ■

1 ^>4 
•vs-p'M ‘ PS



TBRb 1 '1

2 2CC

NPD' NPD10 00,1 mm

1CC 1

2)
>50 4 >60 3

lub
%

NPD*NPD* 0 0

lub

4

Wymagama 
iocatkOAt

w 
po 
wg

PN-EN 
12607-1(31] 

?N-EN 13398 
(51]

PN-EN 14023
[59] Punkt

5.1.9

PN-EN 
12607-1 [31] 
PN-EN 1427 

[22]

spr^fcysty
wl0oC

*

cc

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 
[22]

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 
[21]

TBRbTBRb

TBRbZakres 
plastycznofci
StabilrioSd 
magazynowa- 
nia, Rdtnica 
temperatur 
mi^knienia 
StabilnoSd 
magazynowa- 
nia. R62ntca 
penetracji 
Spadek tem- 
peratury mi?- 
knienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub-3 [31] 
Nawrot 
spr?2ysty 
25(>C

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si? odbywad w zbiomikach wykluczajqcych zanieczyszczenie 
asfaltu; wyposaionych w system grzewczy poSredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik 
rebo;zy ouc-zarki powinien byb izolowany te'iihkzhie, posiailad automatyczny system grzewczy z tolerancj^ ± 
5’C c-raz ukhd cyrkulacji asfaltu,

Polimeroasfalt powinien byd magazynowany w zbiomiku wyposaZonym w system grzewczy po^redni z 
termcstatem kontroluj^cym tempbratur? z doktedhbscia ± 5®G. Zaleca si? wyposaZenie zbiormka w mieszadlo. 
Zaleca si? bezpo^rednie zuZycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleZy unikab wielokrotnego rozgrzewania i 
cModzenia -polimeroasfaltu w okresie jego stdspwariia oraz unikad niekontrolowanego mieszania 
palimeroasfaltow rdZnego rodzaju i klasy orazz asfeltem zwyklyin.
23. Kruszywo

Dp Xvarstwy Scieralnej, z betonu asfaltowego 4a|e?^.5t9Sdvra6 kruszywo wetjlug PN-EN 13043 (44) i 
.. . . wyi^wcz.'I^^^ppwimy
spetniab wy/nagania podane w$tu 

zifcieczysaizehiein I zmieszaniem Z^loii^yw^'b musi
hyi rbwne, utwardzone i odwodnione. SkhdbWkrfte '^wlnno si? oclbywab w siloSach
Wypo>£±onych w urzqdzenia do aeracjl.
2.4. £rodek adhezyjny

W celu poprawy powi?ow?ctwa i kimszywa. gwarantujqcego
cdpowiedrJa przyczepno^d (adhbzj?) Ibpiste^ ck) kni^zywa i p^^^iiesiinki; fninbralno-asfaltowcj na

w 
po 

starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1 
-3 [31] , 
Nawrdt 
spr?Zysty 
10°C 

! starzeniu 
i PN-EN 
I 12607-1 

__________ j -3 [31]_________  
' NPD -Nd Performance Determined (wla^ciwoSb uZytkowa nie okre^Iana) 
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce tmnsportu

OgGlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialdw
Asfelt i polimeroasfalt nalety przewozii w cystemach kolejowych tab samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urzqdzenia umoZliwlaj^ce poSrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kniszywa moZna przewozid dowolnymi Srodkami transportu^ w warunkach zabezpieczaj^cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiemym zawilgoceniem.

3. SPRZ^T
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzft stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleZnoSci od potrzeb, powinien wykazad si? moZliwoScig 
korzystania ze sprz?tu dostosowanego do przyj?tej metody robdt, jak:

wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym tab ciqglym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
ukladarka gqsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdwnoSci ukladanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gladkie,
lekka rozsypywarka kniszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczQce,
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym tab termosami, 
sprz?t drobny.

dziatenie wody, naleiy dobrad i zastosowad Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartoSd przyczepno&i okreSlona wedtagPN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadad wymaganiom okreSlonym przez producenta.
Skladowanie irodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okreSlonych przez producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia polqczeri i kraw?dzi

Do uszczelnienia pol^czeh technologicznych (tj. zlgczy podtaZnych i poprzecznych z tego samego 
materiata wykonywanego w rdZnym czasie oraz spoin stanowiqcych polQczenia rdZnych materialdw lub 
polqczenie warstwy asfaltowej z urz^dzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczajqcymi, naleiy stosowad:
a) materialy termoplastyczne, jak ta£my asfaltowe, pasty itp. wedtag norm lub aprobat technicznych,
b) emulsj? asfaltowq wedtag PN-EN 13808 (58) tab inne lepiszcza wedtag norm lub aprobat technicznych

Grubo&d materiata termoplastycznego do spoiny powinna wynosid:
- nie mniej nit 10 mm przy gruboki warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nit 15 mm przy gruboSci warstwy technologicznej wi?kszej nit 2,5 cm.

Skladowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraw?dzi naleiy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor^co”. Dopuszcza si? inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zlqczenia warstw konstrukcji

Do zl^czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiQtqca z warstwy gcieraln^) nalety stosowad 
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtag PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si? tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorqco,

Emulsj? asfaltowq motna sHadowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalety nalewad emulsji do opakowah i zbiomikdw zanieczyszczonych 
materialami mineralnymi.
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Tablica?. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto& lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
icieralnej dla KR3-KR4 [65]

5. WYKONANIE ROB6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdtpodano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanle mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyst^pieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC1 IS).
Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartoSd lepiszcza podane s$ w tablicach 6 i 7
Wymagane wlaSciwoici mieszanki mineralno-asfaltowej podane w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartoid lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
Scieralnej dla KR1-KR2 [65]

Zawarto& 
minimum*)

100 
70 
24 
14

100
90
70
45
8
6

100
_____ 90

65
_____ 20

12'0

BminM

ACHS 
od_____
100 __
90_____ :
70

60
22 

12,0

100 
90

£ 
6

ACHS 
dd ___
IF

Wymiar sita #, [mm]
_______16________  

11,2
_______ 8_________

5,6________
_______ 2_________ 

0,125_
0,063_______

lepiszcza.

100
90_____
50_____

_9______
7,0 ~r

Bmfo7.0

Przesiew, [% (m/m)] 
AC8S 

od
AC5S 

od

45_____
J____
e~ r

®min6.4

MtahMlna tepij^j^st okt^ftHtoil
Mg/m3. Jetcii 
zawartofei lepiszczaj

Wypefriiacz naleZy przewozi<J w sposdb chroni^cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byd przewoZony w odpowiednich cystemach przystosowanych 
do przewozu materialdw sypkich, umoZliwiaj^cych rozladunek pneumatyezny.

Emujsja asfaltowa mote byd transportowana w zamkni^tych cystemach, autocystemach, beezkath i 
innych opakowaniach pod warunkiem, te nie b?d^ korodowaty pod wptywem emulsji i nie b?dg powodowaly jej 
rozpadu, Cystemy powinny byd wyposatone w przegrody. Nie nalety utywad do transportu opakowan z metali 
lekkich (mote zachodzid wydzielanie wodoru i grotba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanki mineralno-asfaltowq nalety dowozid na budow? pojazdami samowyladowczymi w 
zaletnoSci od post?pu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byd 
zabezpieczona przed ostygni?ciem i dopfywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewniad 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uiywanych do transportu 
mieszanki powinny byd czyste, a do zwiltania tych powierzehni motna utywad tylko Srodki antyadhezyjne 
niewplywaj^ce szkodliwie na mieszank?.

Przesiew, (%-(ni/m)] 
AC8S 

od T”

Jl'.-

EfiEZW— 
 ,1 .

Ei-

Wteiciwoid
______Wymiar sita #, [mm] 

16

_____________K_________
_ __________ ‘.SM . 
_____________2: 

0;g5

ZawartoSd lepi^z^Jj minimpjn’3



Tablica 8.

Wla&iwo$c AC5S AC8S AC11S

)

fTSR^o ITSR^o

WlaiciwcSe Metoda i warunki badania SMA8 SMA11

na

)

Odpomo^ 
dzialanie wody

2.1.1 .ubijanie, 
2*25 uderzeA

C 1.2,ubijanie, 
2*50 udcrzeft

Metoda t warunki 
bacania

C.1.2,ubijanie, 
2*50 uderzeh

PN-EN 12697.8 [33], 
P

PN-EN 12697-8 [33], 
p.4

2,650 a =-----
fd

PN-EN 12697-8 [33], 
P 5

PN-EN 12697-12(35], 
przechowywanie w 

40°C zjednym cyklem 
zamratania, 

badaniew I5°C

ERDtnit

VFBM 
VFB^

VFB^n 
VFB^

^TSutMt 
PRDw.o

PFB^n
VFB^

ZawartoSi 
wolnych 
przestrzeni 
Wolne 
przestrzenie 
wypelnione 
lepiszczem 
Zawarto& 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
nineralnej

Warunki 
zag^szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C. 1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeri 
C.1.20, 
walowanie, 
Ptt-PiOO

J'mfaZ.O 
^n»x4

Pmin2,0 
^4

ymin 1,0^rninl.O

fTSRnITSRgo

^inmJ.O 
^ir»x3,0

ITSR^q

yMAm,t

OdpomoSd ra 
dzialanie wody

VMA^

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
PN-EN 12697-22, metoda B 

w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6t60oC, 10P00cykli[38] 

PN-EN 126^7-12 [35], 
przechowywanie w 40<>C z 

jedr.ym cyklem zamraZania, 
badanie w 15°C

Wymagane wlaiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu K.R.1 s- 
KR2[55]

Warunki 
zag^szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48]
C. 1.2,ubijanie, 
2*50 uderzeA

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni
OdpomoSd ia
ceformacje crwale

Tablica 9. Wymagane wlaiciwoici mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy icieralnej, przy nichu KR3 + 
KR4 [65]

5.3. Wytwarzank mieszanki mineralno-asfaltowej
Micszank? mineralno-asfaltow^ nateZy wytwarzafi na gor^co w otaczarce (zespole maszyn i urzadzert 

dozowama, podgrzewania i mieszania skhdnikdw oraz pnwchowywania gotowej mieszanki)
Dozowanie skhdnikdw mieszanki minerajno-asStaw^ w otagufaidi, w tym takie wstwme, powinno 

byd zautomaty^owane t zgodne z rocep^ robbez^, a w^^fe do dbZOWtoia sfciadnikdw oraz pomiaru
SPraWd“TO' ***.:’^ r»chotoniu

asftltowego w
70/100 ipoHmeroMiHftl,dnigoWfgo45/8O-S3i4^>^65, ' 80 8

Kruszyws (eWttaWe a '>wefcii»czita) poWw tyyC wjwusawM, i podgraux, talt, aby mieszaaka 
mineralna u^stogi. tempera^ wlWw, otocatfiia»W^ Tempera*.
mmeralnej me powinna byrS yyteza o
asftltowej poda*s; w Wcy lO. W wj
dostarczonej na mlejjce WbudthWbi( a SjESB
bezpoSrednio po wytWOTzenhi w wytwdmi. . J

C.1.1,ubijanie, 
2x25 uderzeri



Element nawierzchniKlasa drogi

A, S,

GP 8

G
8

94 Z.L.D

Tablica 10. Najwyisza i najnitsza temperature mieszanki AC [65] 

’ Teiqjeratura mieszanki [°C] 
od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180

Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Maksymalna nicrowno& 
podiota pod warstwf 

Scieralna [nun]
6

norrn lub aprobat

Pasy: ruchu. awaryjne, dodatkowe, wl^czania 
i wylyzania____ ____________________
Jezdnie tycznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza________________________
Pasy: ruchu, dodatkowe, wfyczania i 
wyl^czania, porxyowe, jezdnie Iqcznic, 
utwardzone pobocza
Pasy ruchu

Sposdb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asftltowej powinny zapewnid rdwnomieme 
otoczenie kruszywa lepiszczem as faltowym.

Dopuszcza si? dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwomi, pod warunkiem 
skoordynowania mi?dzy sob? deklarowanych przydatnoSci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw, 
wlaiciwoSci obj?toiciowe) z zachowaniem braku rdtnic w ich wlaiciwoiciach.

5.4. Przygotowanie podiota
PodtoZe (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wi?2?ca lub stare warstwa Scieralna) pod warstw? Scieraln? z 

betonu asfaltowego powinno byd na calej powierzchni:
ustabilizowane i noSne.

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloSci lutnego kruszywa,
wyprofilowane, rdwne i bez kolein. .

W wypadku podloza z ncwo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnoki naleZy przyj?d dane 
z pomiaru rdwno^ci tej warstwy, zgodnic z WT-2 Nawierzchhic asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
rdwnoSd podhitna jest okreSlona w rozporz^dzeniu dotycz^cym warunkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67]. W wypadku podloZa z warstwy start] nawierzchni, nierdwnoSci nie powinny 
przekraczad wartoSci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierdwnoici podtoZa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latq 
4-metrow? lub rdwnowatn? metod^) [65]

Jeteli nierdwnoSci s? wieksze nit dopuszczalne, to nalety wyrdwnad podtote.
Rz?dne wysokoiciowe podtoia oraz urz^dzeh usytuowanych w nawierzchni lub j? ograniczaj?cych 

powinny byd zgodne z dokumentacj^projektowq. Z podiota pbwimenfcyd zapewruony odplyw wody.
Oznakowame poziome .na warstwie podlbta nalety usmd.oznakowania 

poziomego z materiatow termoplastycimych pfzy apdnieniu wgpunktu 5.7.
Nierdwno^f

asfeHowym)nttf$oW^^^
do material podWW6$W ' ■■ ' ' u

W iMWtfJfchhi powierzchma ppdlota 
powinna byd w 

Jeteli podite jest flifeiipwiednie, to nalety ustfthd, jakie specie Srodki nalety ppdjtf przed 
wykonaniem wSrtt^^itltd!^. ’ .. .

wedlug PN-EN 14^4 [60J WWW 14188^2 [61] Innyflfit 
technicznych.
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Na podtoZu wykazujqcym zniszczenia w postaci siatki sp^kart zm?czeniowych lub sp^kari 
poprzecznych zaleca si? stospwanie membrany przeciwsp?kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 
warstwy SAMI lub z geosyntetykbw wedtag norm lub aprobat technicznych.
5.5. Proba teChnologiczna

Wykonawca przed przyst^pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi^zany do przeprowadzenia w 
obecnoSci Inspektora Nadzoru prdby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodnoSci wla£ciwo£ci 
wyprodukowanej mieszanki z receptq. W tym celu naleZy zaprogramowad otaczark? zgodnie z receptq robocz^ i 
w cyklu automatycznym produkowad mieszank?. Do badari naleZy pobrad mieszank? wyprodukowan^ po 
ustabilizowaniu si? pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si? oceniania dokladno^ci pracy otaczarki oraz prawidlowoki skladu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moZliw^ segregacj? kruszywa.

Mieszank? wyprodukowan^ po ustabilizowaniu si? pracy otaczarki naleZy zgromadzid w silosie lub 
zahdowad na samochdd. Prdbki do badari naleZy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metodq bkrdlon^ w 
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanycb wynikdw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj? o wykonaniu odcinka 
prdbnego.
5.6. Odclnek prdbny

Przed przystqpieniem do wykonania warstwy kieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek prdbny celem u^cBlenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkdw zag?szczania.

Odcinek prdbny powinien byd zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Powierzchnia odcinka prdbnego powinna wynosid co najmniej 500 m2, a dhigoSd co najmniej 50 m. Na odcinku 
prdbnym Wykonawca powinien u±yd takich materialdw oraz sprz?tu jakie zamierza stosowad do wykonania 
warstwy Scieralnej.

Wykonawca moZe przyst^pid do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
technologii wbudowania i zag?szczania oraz wynikdw z odcinka prdbnego.
5.7. Polqczenie mi?dzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloSci nawierzchni jest uzaleZnione od zapewnienia pol^czenia mi?dzy 
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obci^Zenia nawierzchni ruchem.

PodloZe powinno byd skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi?kszenie pofyczenia mi?dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi?dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloZa (np. z warstwy wi^Zqcej asfaltowej), przed uloZeniem warstwy 
kieralnej z betonu asfaltowego powinno byd wykonane w ilo£ci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, 
tj. 0,1 +0,3 kg/m2, przy czym:

zaleca si? stosowad emulsj? modyfikowanq polimerem,
ilo^d emulsji naleZy dobrad z uwzgl?dnieniem stanu podloZa oraz porowatoki mieszanki; jegli mieszanka 
ma wi?ksz4 zawartoSd wolnych przestrzeni, to naleZy uZyd wi?ksz4 ilo^d lepiszdza do skropienia, ktdre po 
uloZeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podloZa naleZy wykonywad rdwnomiemie stosujgc rampy do skraptania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si? skrapianie r?czne lancg w miejscach trudno dost?pnych (np. Scieki 
uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jq ograniczaj^cych. W razie potrzeby 
urzqdzenia te naleZy zabezpieczyd przed zabrudzeniem. Skropione podloZe naleZy wylqczyd z ruchu publicznego 
przez zmian? organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioZe powinno byd skropione 0,5 h przed uktadaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowanin wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampq zamontowanq na rozktedarce.
5.8. Wbudowanle mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank? mineralno-asfaltowQ moZna wbudowywad na podtoZu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byd zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2.

Mieszank? mineralno-asfaltowg asfeltowq naleZy wbudowywad 
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciqgu doby nie powinna byd niZsza od temperatury podanej w tablicy 12. 
Temperatura otoczenia moZe byd niZsza w wypadku stosowania ogrzewania podloZa. Nie dopuszcza si? 
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wxatru (V > 16 m/s)

w odpowiednich warunkach
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Typiwymiar 
mieszanki

6. KONTROLA JAKO&CI ROB6T
6.1. Ogdine zasady kontroli jako^ci robdt

Ogdlne yayady kontroli jakoSci robdtpodano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpkniem do robdt

Przed przystqpieniem do robdt Wykc-nawca powinien:
- uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczaj^ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaru znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoici, 
deklatacj? zgodnoSci, aprobat? techniczn^. ew. badania materialdw wykonane praez dostawcdw itp.),

- ew. wykonad wtasne badania whSciwoSc’ materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okre&one przez 
Inspcktora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaA Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.
63. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielq si? na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zkceniodawcy - Inspcktora Nadzoru).
63.2. Badania Wykonawcy

Wskainik 
zagtszczenia 

[%]

>97
>97
>98
>97
>98

w czasie robdt 
+5 
+10

Warstwa kieralna o gruboSci > 3 cm 
Warstwa gcieralna o gruboSci < 3 cm

WlaSciwofci wykonanej warstwy pcwinny spehiad warunki podane wtablicy 13. 
Tablica 13. Wlaiciwofici warstwy AC [65]

Projektowana 
gruboSi warstwy 
technologicznej 

[cm] 
2,0 ^4,0
2.5- »• 5,0 
3,0-?-5,0
2.5- M,5 

3,0-5-5,0

Zawarto^d wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 
1,0+ 4,0 
1,0+ 4,0 
1,0+ 4,0 
2,0+5,0 
2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byd wbudowywana rozkladark^ wyposaZon^. w uklad 
automatycznego sterowania gruboSci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowq. W 
miejscach niedost?pnych dla sprz?tu dopuszcza si? wbudowywanie r?czne.

GruboSd wykonywanej warstwy powinna byd sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
c si i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byd rdwnomiemie zag?szczone ci?2kimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleZy stosowad wake drogowe stalowe gladkie z moiliwokiQ wibracji, oscylacji lub 
wake ogumione.
5.9. Polqczenia technologiczne

Pofyczenia technologiczne naleZy wykonad zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniiaj^cym temperatur? 
mieszania i wbudowarna naleZy indywidualnie okreSlid wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podCzas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]_____
przed przystqpieniem do robdt 

0 
+5

AC5S, KR1-KR2
AC8S, KR1-KR2
ACUS, KR1-KR2
AC8S, KR3-KR4
AC11S, KR3-KR4
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Badania W.ykonawcy sg wykdnywane przez Wykonawc? lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, 
czy jakoSd materiatdw budbwlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i matetjatow 
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spehiaj^ wymagania 
okreSlone w kpntrakcie. ' ;

Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb^dnq starannoSpjq i w * 
wymaganym zakresie. Wyniki naleiy zapisywa6 w protokdach, W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do •' : 
wymagart kontraktu, ich przyczyny naleZy niezwlocznie usungi.

Wynjki badah Wykonawcy naleZy przekazywad zleceniodawcy na jego Z^danie. Inspektor Nadzoni 
mote zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzeteh Inspektor Nadzoru 
mote przeprowadzid badania kontrolne wedhig pktu 6.3.3.

Zakres badah Wykonawcy zwi^zany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralnO’asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN • 
12697-13(36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilo^ci materialdwlub grubo^ci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar rdwnoSci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnoSci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jako£ci wykonania polaczeh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne I
Badania kontrolne sq badaniami Inspektora Nadzoru, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakoid 

materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do 
uszczelnieh itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pdqczenia itjp.) spehoiajq wymagania 
okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badah ,sq podstawq odbioru. Pobieraniem prhbek i wykohaniem badah na 
miejscu budowy zajmuje si? Inspektor Nadzoru w obecno’Sci'Wykbnawcy. Badania odbywajq Si? rdwniei wtedy, 
gdy Wykonawca zbstanie w por? powiadomiony o ich terminiejedriak nie b?dzieprzy nich obecny.

Rodzaj badah kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj badah kontrolnych [65]

Lp. __

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Rodzaj badah
Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziamienie
ZawartoSi lepiszcza
Temperatura mi?knienia lepiszcza odzyskanego
GestoSd i zawartoSh wolnych praestrzeni prdbki
Warstwa asfaltowa
Wskatnik zag?szczeniaa)
Spadki poprzeczne
RdwnoSd
GruboSC lub iloSd materiahi
ZawartoSd wolnych przestrzenia)

a} do katdej w razie
potrzeby lictbg iprAfe^ W# ZoW- jaStti’! w

i

potrzeby lic2feg^r6M;'W> zo^

z nie jest reBfezeijtatywny dja qcejiianego

.ppViAia i

Si; wyniki ba^' •fciifelhych i batlah koriirplnych dod^kow^ch do

zabudowy) 
b) w raziep^B^g^ 

dJrBadaSn^W^QRWW;
W -

odcinka budowy,Ihspektor.^^llO^O 
odcinkdw cz?^cidwy :̂:b^^j^^ 'Pdpi^;.^^ 
kontrolnych nie ?®b:^b ^^^Sfc^^ 
20% ocemanegd^^^W^B^.

Do i
wyznaczonych odcirik6W€.i?sSi^wych.



)

< io

<15

na ktdrej

Koszty badari kontrolnych dodatkowych zat^danych ptzez Wykonawc? ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitratowe

Badania arbitraiowe sq powtdrzeniem badafi kontrolnych, co do ktdrych istniejq uzasadnfone 
wgtpliwo&i ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badah).

Badania arbitratowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleZne laboratorium, ktdre nie 
wykonywalo badah kontrolnych.

Koszty badah arbitratowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
niekorzyid przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badah arbitraZowych dotycz^cych zawarto&i wolnych przestrzeni lub 
wskainika zag^szczenia naleiy zloZyd w ciQgu 2 miesi?cy od wpfywu reklamacji ze strony Zamawiajqcego.
6.4. WlakiwoSci warstwy i nawierzcbni oraz dopuszczalne odcbylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartoSci odchyiek i tolerancje zawarte s$ w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
8.8 [65).

Na etapie oceny jakoki wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sit wartoki dopuszczalne 
i tolerancje, w ktdrych uwzgl^dnia sit: rozrzut wysttpujqcy przy pobieraniu prdbek, dokladnok metod badah 
oraz odsttpstwa uwarunkowane metodq pracy.

Wlakiwoki materialdw naleZy oceniad na podstawie badah pobranych prdbek mieszanki mineralno- 
asfeitowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj^tkowo dopuszcza 
sit badania prdbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubok warstwy oraz ilok materiahi

Grubok wykonanej warstwy oznaczana wedhig PN-EN 12697-36 [40] oraz ilok wbudowanego 
materiahi na okreglohq powierzchni? (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogq odbiegad od projektu o 
wartoki podane w tablicy 15.

W wypadku okre^lania iloki materiahi na powierzchni? i kedniej wartoki gruboki warstwy z reguly 
naleZy przyj?d za podstawt caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzad odcinki cz^kiowe. 
Odcinek cztkiowy powinien zawierad co najmniej jednq dziennq dzialkt robocz^. Do odcinka cztkiowego 
obowiqzujq te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubok warstwy lub warstw przyjmuje sit kedniq arytmetycznq wszystkich pojedynczych oznaczeri 
gruboki warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cztkiowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchylki gruboki warstwy oraz iloki materiahi na okreSlonej powierzchni, [%] [65]

Warstwa asfaltowa AC1^Wanmki oceny
A - Srednia z wielu oznaczeh gruboki oraz iloki
1 - duZy odcinek budowy, powierzchnia witksza niZ 

6000 m2 lub
- droga ograniczona krawtfchikami, powierzchnia 

witksza niZ 1000 m2 lub
- warstwa kieralna, ilok witksza nit 50 kg/m2

2. - maty odcinek budowy lub
- warstwa kieralna, ilok witksza nil 50 kg/m2

B - Pojedyncze oznaczenie gruboki
w wypadku bufevyy.;
opdinieniem, . z 
budowy do

' gruboki wai^^^pp f » .''

6.4.2.2. Wskatnik zag?szczenU WkstWy
Zagtszczenie wyfco^:;W^Mwy, P™2 ^wartoki^ wolnych

przestrzeni, nie mote tfijlky 13. Dotyczy to kaZdego
pojedynczego oznaczeniuW^fyra^|ft^. / •:

OkreSlenie [32].
6.4.2.3. Zawartok wolnych przestrzeni wnawieYZohfti

<25
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Klasa drogi

<3,7

G <4,6

)

Klasa drogi

<«

<8G

A,S 
GP

A, S 
GP

Zawartoii wolnych przestrzeni w prdbce pobranej z nawierzchni, okreSlona w tablicy 13, nie moZe ' 
wykrxzyd poza wartoSci dopuszczalne wi^cej niZ 1,5 %(v/v)
5.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naleZy badad nie rzadziej niZ co 20 m oraz w punktach gldwnych lukdw 
pozicmych.

Spadki poprzeczne powinny byd zgodne z dokumentacj^ projektowg, z tolerancjg ± 0,5%.
6.4.2 5. Rdwno^d podhiZna i poprzeczna

Pomiary rdwnoSci podtuZnej naleZy wykonywad w Srodku kaZdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rdwnoki podhiZnej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg wytszych klas 

naleZy stosowad metod? pomiaru umoZliwiaj^ obliczanie wskaZnika rdwnoici IRI. WartoSd IRI oblicza si? dla 
odcinkow o dhjgoSci 50 m. Dopuszczalne wartoSci wskaZnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni 
okreSlono w rozporzqdzeniu dotycz^cym waninkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 
[67].

Warto&i wskaZnika IRI 
[mm/m]
<2,9.

:rtwhoIc!^<§SS»ihej

<6

Do oceny rdwnoSci podhiZnej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placdw i 
parkingdw naleZy stosowad metod? z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rdwnowaZnej, mierz^c 
wysokoid przeSwitu w polowie dhigo&i laty. Pomiar wykonuje si? nie rzadziej niZ co 10 m. Wymagana 
rdwnoSd podhiZna jest okreSlona przez wartoSd odchylenia rdwnoSci (przeSwitu), ktdre nie mogq przekroczyd 6 
mm. Przez odchylenie rdwnoSci rozumie si? najwi?ksz4 odlegloSd mi?dzy latg a mierzon? powierzchniq.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartotei wskaZnika rdwnoSci IRI warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i drdg wyZszych klas nie powinny byd wi?ksze niZ podane w tablicy 23. Badanie 
wykonuje si? wedhig procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym iladzie kola.
Tablica 16. Dopuszczalne wartoki wskaZnika rdwnoSci podhiZnej IRI warstwy Scieralnej wymagane przed 

uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Pasy: rudlni, ■ 
wljcZaniaj yylqc!

pbcfedza

i • piw
utwanizdfiepobdc^

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoSd odchylenia rdwnoSci podhiZnej warstwy Scieralnej 
nawierzchni dr6g klasy Z i L nie powinna byd wi?kSza niZ 8 mm. Badanie wykonuje si? wedhig procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rdwnoici poprzecznej warstw nawierachni drdg wszystkich klas technicznych naleZy 
stosowad metod? z wykorzystaniem taty 4-metrowej ilclina 1ub» metody rdwnowaZnej uZyciu taty i klina. Pomiar 
naleZy wykonywad w kierunku prostopadlym 00 dsi jezdni,,na kaZdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niZ 
co 10 m. Wymagana r6wno$d poprzeczna jest okreSlpna w rozporz^dzeniu dotycz^cym warunkOw technicznych, 
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoSd odchylenia rtwnoSci poprzecznej warstwy Scieralnej 
nawierzchni drdg wszystkich klas techhicknych nie pdwinna.byd wi?ksza niZ podana w tablicy 17. Badanie 
wykonuje si? wedhig procedury jak podczas Odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne wartd^ci ©deleft. ^dwtidki jpi^izecznej warstwy Scieralnej wymagane przed

' '■ ■■■ '7 T.y'rr:;?'

Elementtaawid^ini

•a^n^, ii&teiwe,

'■ ‘1'*

Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
wtaczania i wytaczania____________ •
Jezdnie Iqcznic, jezdnie MOP, utwaidzone 
pobocza_________________________
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtaczania 
i wytaczania, postojowe, jezdnie tacznic, 
utwardzone pobocza

'• .'A



1<9Pasy ruchuZ.L.D

Element nawierzchniKlasa drogi

A, S
>0,44

GP, G, Z >0,36

)

(AC).

7. obmiarrobCt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk^ obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy fcieralnej z betonu asfeltowego

90 km/h 
>0,37Pasy ruchu

Pasy: wh^czania i wylqczania, jezdnie
Iqcznic____________________
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza

Miarodajny wsp&czynnik tarcia 
przy pr^dkoici zablokowanej 
opony wzglgdem nawierzchni 

60 km/h

6.4.2.7. Pozostale wla^ciwoSci warstwy asfaltowej
SzerokoSd warstwy, mierzona 10 razy na 1 km katdej jezdni, nie mote si? rdtnid od szerokoSci 

projektowanej o wi?cej nit ± 5 cm.
Rz?dne wysokoSciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podhitnej i kraw?dziach, 

powinny byd zgodne z projektowani z dopuszczalnq tolerancjq ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiardw nie mote przekraczad przedzialu dopuszczalnych odchyleti.

Uksztaltowante osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rdinid si? od projektowanej o ± 5 cm.
Zlqcza podhitne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byd rdwne i zwiqzane, wykonane w linii 

prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajoce warstwy powinny byd w jednym poziomie.
Wyglqd zewn?trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byd jednorodny, bez sp?ka6, 

deformacji, plam i wykruszel

6.4.2.6. WWciwoici przeciwpoSlizgowe
Przy ocenie wlaSciwo$ci przeciwpoSlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dr6g wytszych klas 

powinien byd okreSlony wspdlczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym po^lizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje si? przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej nit co 50 m na 

nawierzchni zwiltanej wodq w ilo&i 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien byd przeliczany na warlord przy 100% 
poSlizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar? wlakiwoSci przeciwpoSlizgowych jest miarodajny 
wsp&czynnik tarcia. Za miarodajny wspdlczynnik tarcia przyjmuje si? rdtnic? warto&i §redniej E(p) i 
odchylenia standardowego D: E(p) - D. Dhigoid odcinka podlegaj^cego odbiorowi nie powinna byd wi?ksza nit 
1000 m. Liczba pomiardw na ocenianym odcinku nie powinna byd mniejsza nit 10. W wypadku odbioru 
krdtkich odcinkdw nawierzchni, na ktdrych nie motna wykonad pomiardw z pr?dkoSci$ 60 lub 90 km/h (np. 
rondo, dojazd do skrzytowania, niektdre fycznice), poszczegdlnc wyniki pomiardw wspdlczynnika tarcia nie 
powinny byd nitsze nit 0,47, przy pr?dko£ci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartofci miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sq okreilone w rozporzqdzeniu dotyczqcym warunkdw 
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne [67].

Jeteli warunki atmosferyczne uniemotliwiajq wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien 
byd on zrealizowany z najmniejszym motliwym opdtnieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoSci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nie powinny byd 
mniejsze nit podane w tablicy 18. W wypadku badah na krdtkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzytowah poszczegdlne wyniki pomiardw wspdlczynnika tarcia nie powinny byd nitsze nit 
0,44, przy pr?dko£ci pomiarowej 30 km/h.
Tablica 18. Dopuszczalne wartoSci miarodajnego wspdlczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu 

gwarancyjnego [65]



9. PODSTAWA PLATNOSCI

PN-EN 196-21

5. PN-EN 933-1

PN-EN 933-36.

PN-EN 933-4*7

PN-EN 933-58.

PN-EN 933-69.

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy kieralnej zbetonuasfaltowego(AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie podloZa,
- dostarczenie materialdw i sprz^tu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie prdby technologicznej i odcinka prdbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSm^ asfaltowq kraw^dzi urzqdzeri obcych i kraw$±nikdw,
- rozloienie i zag?szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obci?cie kraw?dzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz?tu.
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzysz^cych

Cena wykonania robdt okreSlonych niniejszQ ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane 

Zamawiaj^cemu i s$ usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzysz^ce, ktdre sg niezb?dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici
Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy platnoSci podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1]

3.
4.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

8. odbiOr rob6t
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeZeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhig pkt 6 dafy wyniki pozytywne.
Jedli warunkt umowy przewidujq dokonywanie potrqcefi, to Zamawiajqcy mote w razie niedotrzymania 

wartosci dopuszczalnych dokonad potrqced wedhig zasad okreilonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

Wapno budowlane - Cz?§6 2: Metody badad 
kruszyw - Procedura i tenninologia

Bl kruszyw - Oznaczanie skladu ziamowego

Metody badania cementu - Oznaczanie zawartoki chlorkdw, dwutlenku w?gla i 
alkalidw w cemencie

Badania j^ds^owy^h wj.

OSI
Ziaicn^ Wsfaifii

BSdaiiia gddrtiii

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi^zane z badaniami materialdw wyst?puj$cych w niniejszej 
ST)

2.

ihr;
‘Jamych .wl&jciwo|ci kruszyw - Oznaczanie ksztaku ziaren za 

' WlfeiSydSci -kruszyw - Cz?4d 4: Oznaczanie ksztattu

kruszyw - Oznaczhnie pfocentowej
’ppiyMtybh w wyniku piidRfiiszenia lub

* * r'' '
^^8h WldSCi^pici kruszyw - Cz?5d 6: Ocena wiaiciwofici



10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-414.

PN-EN 1097-515.

16. PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-717.

18. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-1

20. PN-EN 1367-3

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

PN-EN 12607-131.

32.

PN-EN 12697-833.

34. PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-1235.

PN-EN 12697-1336.

PN-EN 12697-1837.

mieszanek mineralno-asfaltowychPN-EN 12697-2238.

PN-EN 12697-2739.

40. PN-EN 12697-36

27.
28.
29.
30.

25.
26.

21.
22.

t
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 1426
PN-EN 1427

powierzchni - Wskainik przepfywu kruszywa
Badania geometrycznych wlaSciwoSci kruszyw - Ocena zawartoSci drobnych 
cz^stek - Badania H^kitem metylenowym
Badania geometrycznych wlaiciwo^ci kruszyw - Cz06 10: Ocena zawarto^ci 
drobnych czqstek - Uziamienie wypehiiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
Badania mechanicznych i fizycznych wh&iwotei kruszyw - Melody oznaczania 
odpomoSci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wta£ciwo£ci kruszyw - Oznaczanie g^sto^ci 
nasypowej i jamistoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wta^ciwoki kruszyw ~ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zag^szczonego wypehiacza
Badania mechanicznych i fizycznych wta&iwoSci kruszyw - Cz?£6 5: Oznaczanie 
zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacfc
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw *-Cz?& 6: Oznaczanie 
g^sto&i ziaren i nasi^kliwoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz^d 7: Oznaczanie 
g?sto£ci wypehniacza - Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wlakciwoSci kruszyw - Czc$6 8: Oznaczanie 
polerowalnotei kamienia
Badania wla&iwo&i cieplnych i odpomoki kruszyw na dziafanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz?tt 1: Oznaczanie mrozoodpomo£ci
Badania wla£ciwo£ci cieplnych i odpomoki kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz^^C 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metod^ 
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowc - Oznaczanie penetracji
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mi^knienia - Metoda 
PierSciert i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci wody w emulsjach 
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostaloki na sicie emulsji asfaltowych 
oraz trwaloSci podczas magazynowania metodQ pozostalo&i na sicie
Badania chemicznych wlaiciwoki kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wta&iwo&i kruszyw - Cz?S6 4: Oznaczanie podatnoSci 
wypeiniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltdw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnoki
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury lamliwoSci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci parafiny - Cz?& 1: Metoda 
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpomo&i na twardnienie pod wpty wem 
ciepla i powietrza - Cz?^ 1: Metoda RTFOT
Jw. 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asftltowe - Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gor^co - Cz^d 6: Oznaczanie g?stoici objgpiciowej metody hydrostatyczn^ 
Mieszanki minerrtpo-qafilltowe - Mptpdy bpdiifi mieszgpek mineralno-asfaltowych 
__ 6.-

Mie^anki miD^atoo-asfaltowych
----- \ «•.. j

atorefno-asftitowych
ty^Meszanek mineralno-asfaltowych 

ty badah mieszanek mineralno-asfaltowych

Mies^fld
na got^co - C?06
MiesjiMiki ~ WS?•4;3srf
na gc^o -
MiiMz^ki *- ntieszanek mineralno-asfaltowych
na gor|co - Cz^# •27: iWferanie pr&ek
Mieszanki minmlnoMifefiltowe - Metody badAft mieszanek mineralno-asfaltowych



na gor^co - 36: Oznaczanie gruboSci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846

45. PN-EN 13074

46. PN-EN 13075-1

50. PN-EN 13179-2

51. PN-EN 13398

52. PN-EN 13399

53. PN-EN 13587

54. PN-EN 13588

55. PN-EN 13589

56. PN-EN 13614

59. PN-EN 14023

)

I

47.
48.
49.

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 12850
PN-EN 13043

^ytuowajije .(Dz;U. hr 43,

G6neralna Dyrekcja.,Dr6g

60.
61.
62.

57.
58.

42. PN-EN 12847
43.
44.

•:I'

•IB• '

■ ■-se
, .--5 ■■ ■

63. PN-EN ISO 2592
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastniktury)

64. WT-1 KniszyWa 2008. Kruszywa do mieszanek minferalno-asfaltdwych i powierzchniowych utrwaleh 
na drogachpublicznych, War$zaw^20b8

65. WT-2 Nawierzchnie asfeltowe 2008. Nawierachnie asJaTtowc na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe asfofewe pi drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
67. Rozppf^S'dzdnie Ministra Trahsportu i i dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

K ■ ■■ ... .... _ . '

na gor^co - Cz?$<5 36: Oznaczanie gruboSci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emiilsji asfaltowych B 
lepkoSciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto^ci pH emulsji asfaltowych 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych 
na drogacbi, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Badanie rozpadu - Cz%£6 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym 
Mieszahld mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz$& 1: Beton Asfaltowy 
Mieszapki mineralno-asfaltowe - Wymagania - 20: Badanie typu
Bahama kruszyw wypelntaj|cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz&6 
1: Badanie metod^Piertcieiiia iKuli
Badahia krusz/w wypehiiaj^cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz^i 
2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr^Zystego asfaltdw 
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpomoSci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltdw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwoSci lepiszczy asfaltowych 
metoda pomiaru ciqgliwo&i
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq 
testu wahadlowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciqgliwoSci modyfikowanych asfaltdw - 
Metoda z duktylometrem
Asfalty i l^iizcza asfaltowe - Oznaczanie phzyczepnoSci emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie - Metodazkhiszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii defonnacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych 
polimerami
Wypelniacze zlqczy i zalewy - 1: Specyfikacja zalew na gorqco
Wypelniacze zlqczy i zalewy - Cz^6 2: Specyfikacja zalew na zimno 
Przetwory naftowe - Oznaczanie tetnperatury zaplonu i palenia - Pomiar metoda 
otwartego tygla Clevclanda
Ozhatzanie temperaitury zfcptonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda
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2 Uzupelnianie poboczy D-06.03.01

)

2. MATERIALY

3. SPRZ^T

ninicjszq ST powinien wykazad

4. transport

dowotaych irodk&v

2.1. Ogdlne wymaganh dotycz^ce materialftw
Ogdlne wymagania dotycz^ce materiafow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M- 

00.00.00 „WymagBnia ogdbe” pkt 2.

4.1. OgOlpewymagania dotycz^ce trfinaportD
Og6tae wymaganiadoty-cz^c transportu podano w OST D-M-OO.OO.OO ..Wymagimia ogMnd" pkt 4.

4.2. Transport materjatdw
Phy wykonywaniu robdi ekf^onych w niniejszej ST, moina kotzystad z 

transport© wychprzewczpnych doprzewozu gruntu.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce aprz^tu
Ogdlne wymagania dotyczipe sprz^td podanp w OST D-M-00.00.00 „Wymagania cgilhe” pkt 3.

3.2. Spirit nzupelniaiita poboczy
Wykonfiwca przystfpuj^cy do wykonania rbbdt okre§)onych w 

moiliwoScq korzystania z nast^iij^cego sprz?tn:
- rtjwniarek do profilowarJa,
- hdowarek czobwych,
- walcdw,
- ptytowych zag^szczanek wibracygtych,
~ przewoinych'zbioniikiwna woc^i

l.WST^P 
f *

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj: technicznej (ST) sq wymagania dotyczQce wykonania i odbioru 

robdt zwi^zanych z uzupeldaniem pcboczy grur.towych.
1.2. Zakres stosbwania ST

SpecyHkscja techhiczni (ST) stanowi obowiqzujqcq podstaw^ opracawania dokumentacji 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i rsalizacji robdt braniy drogowej .
13. Zakres robdt objftych ST

€ Ustalenia1 zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz^ zasad prowadzenia robdt zwiQzanycli z 
uzupetaiarueni zani±onych poboczy.
1.4. Okreitenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gnmtowe - cz^Sd kprony drogi przeznaczcna do chwilowego zatrzymania si? pojazddw, 
umieszczenia urzqdzen bezpieczefistwa ruchu . wykorzystywana do ruchu pieizych, shii^ca jednoczeSnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawterzchni.
1.4.2. Odkiad - miejsce sktedowanis grunt’j pozyskanego w czasie Scinania poboczy.
1.43. Pozostate ckreSlenia podstawowe sq zgodne z obowi^zujqcymi, odpowiednimi polsktmi nonhami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
13. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Ogdlne wymagania dotyczsce robdt podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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5. WYKONANIE R0B6T

Wyszczegdlnienie badaA
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1 
2

Cz$stotliwo& badai 
Minimalna liczbabadaina dziennej 

dzidcerobbc&j 
________ 2j^^!
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ZnayMlW
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5.1. Ogiloe zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M~00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Uzupetnianiepoboczy
W przypadku wyst?powania ubytkdw (wglfbien) i zaniZenia w pcboczach naleiy je uzupdnid 

materiatem o wla^ciwo^ciach podobnych do materiahi, z ktdrego zostaly pobocza wykonane.
Miejsce, w ktdrym wykonywane bfdzie uzupdnienie, nalejy spylchnii na gl$boko& od 2 do 3 cm, 

doprowadzid do wilgotnb^ci pptymalnej, a nast^pnie tiioiyd w nim warstwe materiahi uzupetoiajapego . 
Wilgotnoid optymalna j maksymaliuj g^stosd szkieietu gruntowego mieszanek rialeZy okreSlid labbratoiyjnie, 
zgodniezPN-B-04481H).

Zagcszczenie dloionej waramy materiahi uzupetaiaj^cego naleiy pmwac^id od kraw^dzi pobpczy w 
kieranku krawpdzi nawierzchni. Rodzaj sprz^tu do zag?szczania musi byi zaakceptowany przez Iniyniera. 
Zag^szczona powierzchnia powinna byd rdwna, posiadad spa^ek poprzeczny zgddny z zaloionym w 
dokumentacji projektowej, oraz nje posiadad gladdw po przejSciu walcdw tubzag?szczarek.

Wskahiik zag^siczehia wykdhariy wedlug BN-77/893M2 [3] powinien wynosid co najmniej 0,98 
maksymalnego zagpszczenia wedhignonnalnej prdby Proctora, zgodnie zPN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt
Ogdlne zasady kontroli jako&ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt
CzcstotliwoSd oraz zakres badafi i pomiardw w czasie prowadzenia robdt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cz$stotliwo& oraz zakres badaA i pomiardw

Si»aidpO0I9WW$*^^
j , , fv, ■: • ■ . ■■> 'A'- ■ ■....

-■7'

Uziamienie mieszanki uzUprinizj^xj
Wilgbtribid oj^ha^ mfe&ankT 
ujoipfoljjfacej. ; .
pgbdcAj..;.:'A''?
wM^ik zagfSicziii^ha 
pbbdhzteh . .. ■, "■

6.4. Pomiar cech leometryaMychy ipgipetaianychpoboczy

' '■
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7. OBMIAR ROBOT

$

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatooSci pddano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania Ogdtoe” pkt

7.1. Ogdloe zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednpstka obmiarcwa
Jednostk^ obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robdt na poboczach.

S.odBi0rrob6t
Ogdlne iasady odbjoru roBdt podano w OST D-M-Ob.Ob-OO (,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektow^, ST i wymaganiami Iniyniera, 

jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy wynito pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOf§CI

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cebawykonania 1 m2robdtobejrnuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie Tbbdt,
- zag?szczenie podiota,
- dostarczenie materiahi uzupehuajqcego,
*- roziotenie materiahi,
- zag?szczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiardw i badah labprdtoryjnych wymaganych w specyfikacji technicanej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nonhy
1. PN-B-04481

6.4.2. R6wpo$6 poboczy •,
NierdwnoSci ppdtaine i pdprzepzne naleiy mierzyd Jatq 4-metro'wq wg BN*6878931-b4' (2J’ 

Maksymalny przeSwit pod laU nie moieprzekraczad 15 nrni,

1. PN-B-04481 Gmnty budowlane. Badania taboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi saroochodowe. Pomiar rdwno&i nawiejzchni planografem i fetg
3. BN-77/8931-12 Ozpaczenle wska4nikazag?szczeniagruntu.
10.2, bit materialy
4. Stanislaw Datka, Stanislaw Luszawskk Drogowe roboty ziemne.
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v Piniejs2£J specyfikacji techniczpej,(ST) st) wymagania dotycz^ce wykonania i odbi^®W:'

rob-5t zwi^zanych z ustawieniem kraw^Znikdw betonowydt M'’-
1-2. Zakres stosowania ST '

Sp^y^acpv.^fechniczn^ (ST) stanowi obowi^zuj^ ■ podstaw? opracowania ddioimeritAnW^®^- 
przetargowych i konfrditowych przy zlecaniu i realizaqi;^t®frogath . W '
1.3. Zakres rbbdtpbj^cb SST Jv®?—
kra ^^Ieflia .zawa^te w niniejszej specyfikacji dotycz^ zasad prowadzenia robdt zwi^zanydh z ustwieiiiSK5;|l  ̂

- betonowych na.Iawie betonowej zoporem , J iV/i i
1.4. Okreglenia ppdstawowe ^y;y.

1.4.1. Kray/?hiiHi ,:b;6tQn:o^e. - prefebiykowane belja betonowe ograniczaj^ce chodniJd dla pie^ycb, p^' ’ • ‘
dzielqce, wyspy kieruj^ce oraz nawierzchnie drogowe. ’ -
M2 Poms^p p^SJ^pb^owe .^e.z^^^cyim, odpowiednimi polskimi nobriahii. i z 
defhicjamj podanymi w OST D-M-00:00.00 (,Wym^i^j^’<‘pkt L4. ' •”; ■ ■ ■- A.

1.5. Ogblne wyTOagapia dqtyc^ "
■ Ogdlrie wyina^iaddtyc^ rpbdt podano w ^Wymag^ia^^^kt^s ; ,<

2. NfATERlAtY ‘ ’

2.1. Ogbine wyibagania dotyczqce material&w

ogdIp>Y^ynjagania dotyczijce materialdw, ich pozyskiwania i sktedowania; podano w OST D-N4- 
00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.X Stosbwarie materiafy

- J3tis#w
- cement d^pockypfa:A ^raw,;.. .
- woda, > ■ . . ■■•■.i.-

- matefialyxfo^^a^
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, Kraw^thiki bttonowe ri&eay ukhdai

Szczerby i uszkodzenia 
kraw0zi i naroty

Rodzaj 
kraw^Znika

•V 
• -i

V.' .

' :S/
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Rys. 1. Wymiarowanie kraw^tnikdw

Tabltca 1. Wymiary kraw$±nikdw betionowych

Typ 
kraw^tnika h

30

cm.
d

min. 12
max. 15

Gatunek 2 

’±12 

, ±3

Dopuszczalpa odchiylkn. mm 
Gatupek 1

±8
± 3

niedopuszczalne
’• • ■'A I ’ U

-Ji­
ll 

4Jl 
II 
II

a) kraw^inik rodzaju „a”

fe
y/z^r 

b

i.
2.4.3. Sldadbwanie 

e *# •• •

Wymiary kraw?inik6w} 
c 

min. 3 
max. 7

Tablica 2. Dopuszczalne odchyHri wymiariw kraw?±nik6w betonowych

Rodzaj 
wynfiaru

I 
b, h

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraw?±nikdw betonowych powinny byd bez rys, p?kni?d i ubytkdw betonu, o fakturze z 
forray lub zalartej. Kraw^dzie elementdw powinny byd rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw^dzi elementdw, zgodnic z BN-80/6775-03/01 
[14], nie powinny przekraczad wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw^tnikbw betonowych

* • • ' , •. .V

DopuszczahiaiwielkoSc 
wad i uszkodzeh

Gatunek 1 ) Gatunek 2
2

; a
./ .< t ■

■' ’ : ■<

D-OS.OliO! i
" • - .4-

i ■

t! I

w2. 

: 10 ■: '

’r'* ji

Kiaw^nfld betonowe mogQyd p^hbwyvWna jldadowiskach otwartych, pos^recowarie wedhie 
typbw,rodMjbw^dmian’gatunkdvVIjvielkoSci. v ; g.

Kraw?&iiki betonowe ri&eV 0 . C
wynuarach: gubofc 2.5 <an,sMroko^5 cm. dhigo& min. 5 'em wi^Tnkrawytnika. •'

•A - • Av ’■’1 < .• ai , v-

\ ‘ .

4 \ ' ' ‘ ■

1 'v' ‘'.■’V c ' *
______ uJ—:— ---------

■ ' ‘ 2Q *

'6
"Ta

Rodzaj wad i uszkodzefi

Wkl?slo5d lub wypukto§6 ppwierzchiairaw?±nik6w w mm 
ogranicz^’icych 'powierzchnie gdme 
(^cieralne), i mm ’ * ...
ograniczfcHcych pozdstale \ ;. 
powierzchnie: I •» :T 

\ ‘-i:>. V „ -liczbamEx r .• <> ■;«< 
- dhigote, nMTvmBX . - ;

max
■' ,j' ■' vc - ■ 

so/, r ‘ ♦•' 1 * »s.
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na podsypce cementowo-piaskowej p

5.1. Og6lne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod lawy naleiy wykonywad zgodnie z PN-B-06050 [1J.
Wymiary wykopu powinny odpowiadad wyhuarom lawy w planie z uwzgl^dnieniem w szerokoSci dna 

wykopu cw. konstriikcji szahmku.
Wskahuk zag^szczenia dna wykonanego koryta pod law^ powinien wynosic co najmniej 0}97 wedhig 

normalnej metody Proctora.
53. Wykonanie law

Wykonania law powinno byd zgodne z BN-64/8845-02 [16].
53.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si? w szalowaniu. Beton rozdcieiony w szalowaniu lub 
bezpoSrednio w korycie powinien byd wyrdwhywariy warstwamL Betonowariie law naleiy wykonywad zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naJeiy stosdwad co 50 m szczeliny dylatacyjne wypefriione 
bitumicznq masa zalewow^.
5.4. Ustawienie kraw^tnfkdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw^Znikdw

Swiatfp (odleglpfid gdmej powierzchrii krijy^tnika bd jezdnij powinno byd zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i powinno ,wynosid 12 .cm, a w przypadkach wyfatkowych (np. ze wzgl?du na 
„wyrobienie” dciekii) mo'ie byi zmniejszbne do 4 cm lub zwi?ksz6ne do16 cml

Zewn?trzna dciana krawcAnika Od stony^ po ustawieniu kraw?Znika ohsypann
piaskiem, iwirem, thiczniem li^miejscowym grtm^npi^^

Ustawienie kraw?Zmk6w powinno byd zgodne zBN-64/8845-02 [161.
5.4.2. Ustawienie kraw^Znikdw na lawie betonowe].

Ustawianie kraw^nikdw na'j-Jswie-J^npwej ' wyjconuje si? 
grubodci 3 do 5 cm pb zag^szczeniu. . ' / - ,
5.4.4. Wypelnianiespoin ■ *■ ’ i 4\, ,/V •

1 ? spoinachlmlanych zapraw^ 
naieZy zalewad co50 m bitiimicznqmas^zalewow  ̂nad szczelin^dylate^jnQlawy..,

. '..'..A ;;
6. KObn?ROLA'JAKp^IR(>B(^^/''^7'^k^^‘^;.^;'; : : ,

6.1, Og6lne zasady icmrtrtrfi ’ ■ i'-; 1 ‘ r ....iv •.- •; ,
Ogdlne zasady kopfroli jaMa ’.Wymagania ogdhie”pkt 6.

■' ■■■■" •. -

Kraw?2mk] powinny bye zabezpieczone przed przemieszczeniem si? i uszkodzeniami w 
transport!!, a g6ma warstwanie powintta wystawad poza dciany srodka transpqftowego wi?cej nit 1/3 wysoko$cjif.-fe 
tej warstwy. ' :‘i

’ •' W ’’I)'
43. Transport pozostalych materialdw v .//.'i ..?<•

iv '
Transportcementu powiniensi? odbywad wwarunkach zgodnych zBN-88/6731-08 [12]. . : j.
Kruszywa moZna przewozid dowolnym Srodkiem transport!!, w wanmkach zabezpieczaj^cych je pryffi * ‘a >' 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaianii. Podczas transportu kruszywa powinny byd4 
zabezpieczone przed wysypaniem, akmszywo drobne - przed rozpylehiem. '

5. WYKONANIE ROB6T
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Kraw^zniki betonowe

7. OBMUR ROB6T

7.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnofici
Og6tae ustalenia dotycz^ce podstawy phtnoki podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.1. Ogdlne zasady obtniaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,}Wytiiagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka dbmiarowa

Jednostk^ obn-iarowg jest m (metr) ustawionego kraw^Znika betonowego.

8. ODBldRRGBdT

. x. '

V 8. 

a •
9.

10.1. Normy
PN-B-06050 
PN-B-06250 
PN-B-0625I 
PN-B-06711 
PN-B-06712 
PN-B-10021

PN-B-lili j 

PN-M'im

PN-B-HH3,
v V-'

-1 C’j

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw^fciika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miej see wbudowania,
- wykonanie koiyta pod law?,
~ wykonanie szalunku,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraw^inikdw na ppdsypce (cementowo-piaskowej),
- wypetoienie spoin kraw?Znik6w zapraw^
- zasypanie zewngtrznej £ciany kraw?tnika gnmtem i ubicie,
- praeprowadzenie badan i poiniardw wyinaganych w spebyfikacji technicznej.

10. PRZEPISYZWI4ZANE /,

$

1 •:

8.1. Ogdlne zasady odbioro robot
■

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 s,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty’uznaje si? za wykenane zgodnie z dokumentaejq projektowq, ST i wymaganiami Iniyniera, ! ' 1,?! ' 

jeteli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerahcji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. v ,
8.2. Odbidr robdt zanikajqcych i utegaj^cych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegaj^cych zakryciu podlegajq:
- wykonanie koryta pod law?,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODStAWA PLATNOSCI

D-08.01.dj f
■ ■ '

* J'

■•f .?»•„ (J.
yX.

' C-
1. .. ............

c ■ ‘ ’ j,* "1 ‘ ’

Roboty ziemne bud6wlane * ,<, 
Beton zwyldy r ;'. ‘k;- \ . J . .
Roboty betonowe i ±elbetowe , , 
Krusrywymineraine. Piasekdobetondwi zapraw . > ' '
KruszywamrQeralne do betonu zwyklego v '' 
Prefehryliiy budowlane z Jb^nu.JMSody?pomiani cech 
geometrycznych y Q -■ 
Krusz^a.mineral naturalrie5do nawierzehni.

.^drogo^^^Mdrj-miwztudca.' r v ‘ 
Kn^zyw^ ? nuneralne.' Kjuszywo Jamane do 'nawierzehni 
drogbwych’’. . "r. • n - 4 J r’
Kruszywa mineralne. Kniszywa naturalne do nawierzehni’ v.-r’-xj. •< ......... c..; v v ’

“ ’• fZ- 0 t V \ J >4 ’ .. ‘ •>.
v£ •. • ,, 

■ >. > * t

*4 v :{'
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15.

*

I

11.
12.
13.
14.

’ c.'y •;

. • T-'.f. ’

■ ■

:/ n?’

16. BN-64/8845-02
10.2. liihe dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementdw drogo^ch^^V^^^t

-J

drogdwch ;Piasek;;• ■ ’' 1 ■. • •■;
iai

^ment. r^sport.j.prachowywmie •

WarwUp techiicme.ustawiania i odbiorii. .
• • x • ’.' •' ■: ■ - ■-,• •. , •. ‘

• _v. ■ ‘j? - ■ ; > ■“>• • ' • . '•’ ■ ■.
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10. PN-B^1970i
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Sfrona 3 z 6

Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeia chodnikowego

h.1 r

Ow 8100 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzeiy

■I .. i'

b, b ±3

Rodzaj wad i uszkbdzeri

niedopuszczalne

iB30.

2.43. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzety
Powierzchnie obrzeiy powinny byd bez rys, p$km$6 i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Kraw^dzie elementdw powinny byd rdwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw^dzi elementdw Die powinny przekraczad 

warto&i podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeiy

2.4.2. Dopuszczalne odchyUd wymiardw obrzeiy
Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzeiy podano w tablicy 2.

Rodzaj 
wymiaru

J

2
20
6

Tablica 1. Wymiary obrzeiy
Rodzaj 
obrzeia

ograniczaj^cych powierzchnie gdme 
(icieralne) ________
ograniczaj^cych pozostale 
powierzchnie:
Itczba^max '
djugoSd, mm, max
gifboko&.mm, ipax

Dopuszczalna wielko& 
wad i uszkodzeA 

Gatunek 1
2

Wym.ary obrzeiy, cm 
b

Dopuszczalna odchylka, m
Gatunek 1

±8

Wklfsto& lub wypukloSc powierzchni i krawfdzi.w mm 
Szczerby 
i uszkodzenia 
kraw^dzi i naroiy

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeia chodnikowe mog^ byd przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane 

wedhig rodzajdw i gatunkdw.
Betonowe obrzeia chodnikowe naleiy ukladad z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: gruboid 2,5 cm, szeroko& 5 cm, dhigo& minimum 5 cm wi^ksza nii szeroko& obrzeia.
2.4.5. Beton ijegoskhdniki

Do produkeji obrzeiy naieiy stosowad betbn wedhig PN-B-06250 [2], klasy B 25
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3. SPRZ^T

3.1. Ogdlrie wyrnagania dptyc^ceUpra|tu
Ogdlne wymaganiadotyc^esprzvtu podano w OSJ D-M-00;00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 3 

3.2.Sp^tdoustawiania.o^r^y;^^/\, . ..-
Rdbpiy wykoniye^'^itprzy ̂ tosowaniu'Srobnego sprz|tiijSpmpcriiczego.

4. TRANSPORT
.- .. ./ ... / •■ :-. ■ ■ ■ < ,-r ■ . ■-

4. j.Og61ne wymagania do^^M tranSMr^ .7^. : ,,
Ogdlne ''yrnh^^d^tyc^e^^siS^  ̂p^^o:w^^^^00,(i6?tf0 „Wymagania ogdliie” pkt 4.

4.2. Transport obrze^ betonowych .■ ? ., x-.
Dr’ez h-.™ ^Z°W-Fh0^k^ ^sportu po os^gni^iu .

4J.Trarispbrt poTO^iych materiaidw W '^•r.:.--.\'«:;; 1 •
j ......................■;• -... /•.

. T™sPonP'>msWchma7ia!6wP^^^ ••
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5. v/¥kdNAW"^B0T<'

5.1. Ogdlrie zasady wykonariia robbt . * . /. •
Ogdlne zasady wykonahia'fotdt podano w OST : - '

5.2. Wykonahiekoryta '* .
Ko^9PQ^pod^k9W^^6nyw^ ■•;. .

Wjtopu '

S3.Podsypta . ■ '. ..

5.4. U^wiAieLj^dndjH^tS^ ■; . ■.‘
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7. OBNflAR ROBOT

9. PODSTAWAPLATNO&CI

9.1. Ogdlne ustalcnia dotyczqce podstawy platnofici
Ogdlne ustalenia dotyczqee podstawy piatno&i podano w OST D-M-00.00.00 ^Wymagania ogdlne” pkt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00,00.00 „ Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk^ obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeZa chddnikowego.

8. ODB10R ROBOT

9.
9.2. Cena jednostkl obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeZa chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw,

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, 

jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanlkajgcych I ulegaj^cych zakryciu

OdbiproUi robdt zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu podlegajq:
- wykonane koryto.
- wykonana tawa fimdamentowa z oporem,
- wykonana podsypka.

6J. Badania przed przystqpieniem do robdt
Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materialdw przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzety chodnikowych i przedstawic wyniki tych badari In±ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl^du zewn?trznego naleZy praeprowadzid na podstawie ogl?dzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzen wyst^pujqcych na powierzchniach. i kraw?dziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhigogci i gl?boko£ci uszkodzen naleZy wykonad za pomocQ przymiaru 
stalowegd lub suwmiarki z dokfednoScq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. ''

Sprawdzenie ksztaftu i wymiardw elementdw nalefcy przeprowadzid z doktadnoScig do 1 mm przy 
uiyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta^my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k^tdw 
prostych w narozach elementdw wykonuje si? przez przylotenie kqtownika do badanego narota i zmierzenia 
odchylek z dokladno^ciQ do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmowad wszystkie wladciwoici okre^Ione w normach 
podanych dla odpowiednich materialdw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robdt nalety sprawdzad wykonanie:
a) koryta pod law? fiindamentowq - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiota z iawy fundamentowej i podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeta chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach:
- linii obrzeta wplanie, ktdre mote wynosid ± 2 cm na kaide 100 m dhigoSci obrzeta,
- niwelety gdmej plaszczyzny obrzeta, ktdre mote wynosid ±1 cm na katde 100 m dtugoki obrzeta,
- wypebiienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktdre powinno wykazywad caikowite wypelnienie badanej 

spoiny na peta$ gl?boko&.
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3. SPRZ^T

na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosid

Dopuszczalna najm±sza wytrzymalo^ pojedynczej kostki nie powinna byd mniejsza nit 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najirniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiqkliwosd

Nasi^kliwosd kostek betonowych powinna odpowiadad wymaganiom nonny PN-B-06250 [2] i wynosid 
nie wifcej nit 5%.

2.2.6. Odpomogd na dziaianie mrozu

Odpomo^c kostek betonowych na dziaianie mrozu powinna bye badana zgodnie z wymagani^mi PN-B-

OdpomoSd na dziaianie mrozu po 50 cyklach zaniraiania i odmraiania prbbek jest wystarczaj^ca, jeteli:
- prdbka nie wykazuje p^kni^d,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnitenie wytrzymalo^ci ra ^ciskanie w stosunku do wytrzymaloSci prdbek nie zamratanych nie jest wi^ksge

2.2.7. &cieralno£d
&cieralno£d kostek betonowych okre^lona 

nie wi^cej nit 4 mm.
23. Materiaty do produkeji betonowych kostek brukowych
23.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalety stosowad cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nitszej nii 
*197*^ Zftieca si? stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-

23.2. Kruszywo

Nalety stosowad kmszywa mineralne odpowiadaj^ce wymaganiom PN-S-06712 [3].
Uziamienie kmszywa powinno byd ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

zatotonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. ’ E y
233. Woda

WlaiciwoSci i kontiola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinnv 
odpowiadad wymaganiom wg PN-B-32250 [5J. J
23.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si? dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikdw, zgodnie z 
receptq laboratoryjnq.

Plastyfikatory zapewniajq gotowym wyrobom wi?kszq wytrzymaloSd, mniejszq nasiqkliwo£d i wi?ksza 
odpomo£d na niskie temperatury i dziaianie soli. “

Stosowane barwniki powinny zapewnid kostce trwale zabarwienie. Powinny to byd barwnild 
nieorganiezne.

3.1. Ogdlne wymagania dotyezgee sprz?tu

Ogdlnc wymagania detycz^ce sprz?tu podano w OST D-M-00.00.00 MWymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz?t do wykonania nawierzehni z kostki brukowej

Male powierzehnie nawierzehni z kostki brukowej wykonuje si? r?cznie.
Je^li powierzehnie s^ dute, a kostki brukowe maj? jednolity ksztah i kolor, mozna stosowad 

mechaniczne uragdzenia ukladaj^ce. Urzadzenie skiada si? z wdzka j chwytaka sterowanego hydraulieznie 
shiiscego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsee ich ufoienia. Urzqdzenie to, po skodezonyn! 
ukhdaniu kostek, motna wykorzystad do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwvtak* 
szczotkami.

Do zag?szczenia nawierzehni stosuje si? wibratory plytowe z oslonq z tworzywa sztucznego lub gumy
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„Wymagania ogdlne” pkt 5.

nawierzchni z kostki brukowej powinien

z wymaganiami okreSIonymi w specyfikacjach dla

nrowad™, P0^* piaskowtxementowej moina stosowai mechaniczne urz^dzenie na rolkaeh
prowadzone liniami na szynie lub kraw^Znikach. na roucacn,

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport betonowych kostek bmkowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na nateriP Pn i .

Kostki betonowe moina rdwniei przewozid samochodami na paletach transportowych producenta.

s. WYKONANIE ROB6T

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO
5.2. PodloZe

st ‘ —»■ -
53. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzjanej do wykonania pod irfoienie 
bye zgodny z dokumentacjq projektowq.

Podbudow? stanowi:
— podbudowa thiczniowa-bazaltowa, 

Podbudowa powmna byd przygotowana zgodnie 
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek bnikowych zastosowano kiaweiniki 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacj, prcjektow,tab zaakceptowane pZ^iera
5.5. Podsypka

Podsypk? naleiy wykonad jako cementowo-piaskowq 
z^jetowanej podsypki po Zag?S2Czemu powinna zawierad si9 w granicach min 3 0 cm

Podsypka powinna byd zwi'lona wod% zag^szczona i wyprofilowana. 3,0
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

—•- — ■«*. w

(ubijama) podsypka ulega zagfszczeniu. unwieizcnni, goyz w czasie wibrowama
P° ^>ieniU k0Sti?’ S““liny na,eiy piMkiem, a nastppnie zamieM powieizchnie ulokonveh 

^o^kp^ulyau szczotekrfcznydi lubmechaniCznych iprzysupibdo ubijanianawieiSini.
^'Jama ulojonej nawierzchni z kostek bnikowych stosuje si? wibratory plytowe z oslona z 

3 k0stelt przed ^odzeniem i zabnitoniem. Wibro^ue^
irowadzic od kniw?dz1 pcwerzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczefnie w kierunku

Do zagcszczania nawierzchni z betonowych kostek bnikowych nie wolno utywad walca.
Po ubiciu nawietzetan naleky uzupefai/ ^tay piaskieni i zamieM nawierzchni?. Nawierzchnia z 

wypetmeniem spoin piaskien me wymaga piej?gnacji - mote byi zaraz oddana do ruchu ’ ™

Nawierzchnia z kostki brukawej betonawej



6. KONTROLA JAKOSCI ROB^T

rz^dnymi projektowanymi nie powinny

i w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie 
punktach charakteiystycznych dJa nhveJety lub przekroju

betonowych kostek brukowych pojega na

6.1. Ogdlne zasady kontroii jakofci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst^pieniem do robdt

Przed przyst^pieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzid, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleinie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Z^dad od producenta wynikdw bie^cych 
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca si?, aby do badania wytrzymalofici na sciskanie pobierac 6 prdbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok 600 m2 powierzchni kostek uloionych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystepieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych 
w pkt 2.22 i 22.3 i wyniki badan przedstawia InZynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robdt
63.1. Sprawdzenie podtoZa i podbudowy

od PodloZa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoici z dokumentecjg projektowg j

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo&i i wymaganych spadkdw poprzecznych i podhiZnych polega
na stwierdzeniu zgodnoSci z dokumentacj^ projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
633. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoSci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych pojega 
stwierdzeniu zgodnd£ci wykonania z dokumentacjq projektow? oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST’
- pomierzenie szeroko£ci spoin,
- sprawdzenie prawidlowoSci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoSci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. NierdwnoSci podhiine

Nierdwno&i podhi±ne nawierzchni mierzone latq nie powinny przekraczad 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byd zgodne z dokumentacjQ projektowq z tolerancj^ ± 0,5%
6.43. Niweleta nawierzchni

Rdinice pomi?dzy rz?dnymi wykonanej nawierzchni i 
przekraczad ± 1 cm.
6.4.4. SzerokoSd nawierzchni

SzerokoSd nawierzchni nie mo2e rdinid si? od szeroko^ci projektowanej o wi?cej ni2 ± 5 cm.
6.4.5. GruboSd podsypki

Dopuszczalne odchjdki od projektowanej gnibq&i podsypki nie powinny przekraczad ± 1,0 cm.
63. Cz?stotUwoi6 pomiardw

Cz?stotliwo& pomiardw dia cech geometrycznych nawierzchni z kosiki bnikowej, wymienionydi w pkt 
6.4 powinna byd dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.

Zaleca si?, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych 
rzadziej nii 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w p"-’—»- 
poprzecznego oraz wsz?dzie tarn, gdzie poleci InZynier.
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7. gbm[arrob6t -.

7 i. Og6lne zasady obmiaru robdt ..• .’Cr ^..v. ?•.. . v.-- <■■.■ '• •■
■: OgO^ady^ -

7.2. Jednostka^bmiarowa . ?./75 •,•.■'<>•■ •■•■'.■7-:.<
; . . . jest m2 (metr kwadratowy) jvykonanejj nawjerzchhi z betpno'Syej kostki bnikowej:?.

? 8. ODBlORROtidT; :

jeie]i ^^^^pomia^i badwa z zachowaniem tplei^nfeji Avedhig pkt.ddaJy

QdbioroM robdt^zai^jiicych i
- p^gdtpwue.potiloia, • . • - :
- wykonanie podbudowy,
- “-ykpnimie.podiypki/ ; T .
- wykohani^l^^^pod krawVihiki. * ‘ << '* ' ''7$.'

, .^s^idi^iibioruSQdWlonewD-MrO^job.'ob„Wym^g'aniaogblde” ^•7'7'a'-!-Y;’

9.1. Ogdlrie ustalenia dotyczqce pbdstewy pfatndSci ; -7

PO^o^ST.p^^biQb/OO'jj^jTO*^^

9.2. Cenaj^nof^bbmiarowej
Cenawjkonania’ 1 m2nawierzchnizkost^ obejmuje: ?\-./

- pr^pomi^wejrobotyprzygotowawcze, • •
- -‘ ' k' .■■• • .■•••-- •■ '••

- przyiot^^isppdloia, 7
~ wjdaManieJpiKlbuiibwY, . ? ;■•"

- '^pnaniepc^^ld;; ' :: Yz Yr
-- ■ ulotenieU-ubiciejkostki, • •'Y-y; i; •.'< -Y?/'.; '
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