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2 Wymagania ogéine

1. WSTEP .

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegGlowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach”
krajowvch,

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecanin rob6t na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robst objetych
ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robét
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dia
danego asortymentu rob6t, ustalenia dotyczq réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie. ‘
1.£. Qkreflenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

L.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowsg

(droga) albo jego czgéé stanowigey odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel),

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub‘_o’dsuqigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglosé migdzy zewnetrzniymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsyokq - odlegloéé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6éw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przéwidziana do usuniccia po jego zakoficzeniu.

[.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzjgcymi przepisamy, stanowiacy urzedowy dokument pizebiegu rob6t budowlanych, stuzcy
do notowania zdarzef i okolicziotci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznéj pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
prcjekt, Wykonawcs i projektantem. ) -
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
148, InsynierKierownik projektu — osoba wymieniona w danych konrakiowych (wyznacaona proez
Zamawiajgcego, o ktbrej wyznaczeniu poirformowany jest Wykonawca), odpowiedzidlna za nadzorowanie rob6i
i administrowanie kontraktem. X .
1.49. Jezdnia - cz¢é¢ korony drogi przeziaczona do fuchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyziiaczotia pre /¢, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon .
2.4.11. Xorona drogi - jezdnia' (jezdnie) z pobeczami lib chodnikami, zatokinii, pasami awaryjnego postoju i

Fasami dzielgcymi jezdnie.
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tz czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.,
L.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiardw - akceptcwany przez Inzyniera/Kierownika projektu ZesZyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obiniari dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiazce obmijaréw podlegajz potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lut inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelk-ch badas i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywz niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nzc przeszkods wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shizgeych do Przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu

na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne w: i dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajd i gca sig¢ migdzy warstwa Scieraing a podbudowa, Zapewniajaca lepsze
roziozenie napre¢zes; w nawierzchni i orzekazywanie ich na podbudowe.

¢} Warstwa  wyréwnawcza - warstwa shizgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skiada¢ si¢ z podbudowy zasédnicze] i podbudowy pomocniczej. .

e) Podbudowa zasadnicza - goéma czgst podbudowy spemiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, Moze
ona skiadat sie z jednej lub dwéch warstw. . o '

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spelniajgcs, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wodv, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajacy.

g8) Warstwa mrozoochronna - warstwe. ktbrej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu. :

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgea - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i georietryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kdadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (blisks) zgodnost - zgodrios¢ wykonywanych Tobét z dopusaczoriymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okretlony - z prascictaymi toleranciani, Przyjmowanymi zwyczajowo; dia danego
rodzaju rob6t budowlanych: o T ‘ ‘
L4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami
zwigzanlych z nig urzadzeh otaz draew | £ jmo
rozbudowy drogi i-budowy urzaizen chronigoych’ ludzi i srodowisko’ przed uci
przez ruch na drodze.’ Y L
1.4.26. Pobocze - czédé koroty drogi przeziiaczona do' chwilowegc U pojazd6w, umnieszczenia urzadzes
et [ bezpitczetistua ruchu orsz do fuchis pieseych, ‘shizica jsdsioczetnie do bocaiege opaicia
konstrukcji nawierzehni, S R C A
1.427. Podloze nawietzthni - ghint - dziiny
przemarzania.

b nespowy, lezdcy pod nawisiachiiy o gigbokokei
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1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezpodrednio pod nawierzx‘;hniq,' -

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy ‘przez’
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modemizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznymy
istniejacego potgczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko Zzyjacych lub urzadzes technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich Zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp. '

L4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiote_m robét.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelnej éciany, shipéw Jub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. _ .

1.4.38. Rozpigtosé teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (loiyskmﬁi), przgsta mostowego.

L.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostn / wiaduktu) - odlegloé¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podhuznej, obejmuje catkowitg szerokogé konstrukcying
ustroju niosacego. .

1.4.40, Szerokosé uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (mawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych

rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

“wykonania,

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego. ’

1.4.44, Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejows lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komiunikacji drogowej i ruchu pieszego. _
1.4.45. Zadanie budowlane - czeéépmedsewzmcm budowlariego, stanowigca odrebng caloéé'kbi!mﬁtyjﬁa lub
mologiczna, zdolng do samodzig niczno- Zadanic moze polegaé na
wykonywarniu robét -zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu, ’
1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot -

Wykonawca jest odpowiedziali
eree budowy, meiody uzyte
poleceniami Inzyniera/K ierownika projekt:

aiych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnoici na
‘.__f_lﬁ.'Zg_odljésé z dokumentacjy projektows, SST i
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1.5.1. Przekazanie terenu hudowy tom, Lo 3%

Zamawiajgcy w term:nie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodmemam: prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
wspéirzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentag;i’
projektowe;j i dwa komplety SST. .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong prz.ekazanych mu punktéw pomiarowych do-
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentécjé. projektowa

Dokumentnc;a projektowa bedme zawieraé rysunki, obhczzma i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w mzzgélowych war‘;x;}mch mow, uwzglqdn chym podzlal 0a dokmnentac1¢ proj ekiowq
acego; wykaz, p‘;{y'éji"i 'bre,. Stanowig p tgrgowq gomit.aqg projektows oraz projektowg
ACje Wy Wy 'konawcu; techmcmq)rzost&nq przekazane W konawcy, _
- Wykoria':ifcy, w'ykaz mmerajqcy spis’ dokumentacp pro;ektowej, ktéra \Vykonawca opracuje w ramach ceny o

kontraktowej ) .
1.5.3. Zgodnoéé robét z dokmnentac_]q pTOJektOWQ i SST )

Doklmentacja pmjektowa, ‘SST i wszystkle dodatkgwe dokumenty przekazane Wykonawcy. przez
lnzymem/l(jerowmka pmjektu _stanowu; c21;§é umowy, a wymagama okreélone w choéby jednym z nich sg
t;ak warte )
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Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanié

prezz caly okres realizacji robét. :
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w'.:

ceni¢ kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacyi kontrakty
az do zakonczenia i 6dbioru ostatecznégo robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgeze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezbgdne do”
ochrony robét, wygody spoleczidsci i innych. o . ’
W.miiejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyratnie oznakuje

teren budoby; W sposéb uzgodsiony 2 Inzynierem/Kietownikiemprojekn. . .

Wjazdy | wyjazdy. z teteni budowy przéziiaczon dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizaci
robst, Wykonawca odpowiediiic oztiakuje w sposéb-uzgodniony z [nfynierémy/Kierownikiem projektu.

Fakt przystqpienia do robét Wykonawca obwieici publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreglonych
Frzez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzoma przez
[azyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbriej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontx:aktowq. _ "
1.5.5. Ocluona_éi:odpwiska w.czasie wykonywania robét .

Wykoriawca ina obowigzek znaé i stosowad w'czasie prowadzen 7€nia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska ndfiralnego.” L

W okaesie trwania budowy | wykaticzania robot Wykoriawca bedzie:
8) utrzymywaé terén budowy | wykopy w stanie bez wody stojadej, . _
b) podejmowné wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stoswaiiie’ §i¢ do przepiséw i norm dotyczgcych

ochrony érodowiska nd ‘terehie j woko! terenu bisdowy oraz bedzie ikt uszkodzet lub ucigzliwosci dla
0s6b lub’ débr-publicznych i innych, & wynikijgcych 'z nadriiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
inych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziakinia, -

Stésujige sig do tych wymagan bedzie miaf s2czeg6lny wigigd na:

1) lokalizacje baz, warsztat6w, magazynéw, skladowisk, ukop6w i drog dojazdowych,

€

[t AR .

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: ‘ ; ,
a) zanieczyszczeniem zbiorikéw i ciekéw wodnych pylami lub sibstancjami toksyczoymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, ’
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykoriatca bedzie priestriega praepisy ocligiy praéciwposariwe).
Wykonsica bedzie utrzymywaé, Wyiliagany -na podstawie’ odpowie
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego . odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzynmé
zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodme ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieth tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jést umiescié w swoim hannonogramle rezerwg czasowg dla wszelklego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przeiotema mstalacjl i wzadzen podziemnych na terenig
budowy i powmdomlé Inzymera/loerowmka projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bézzwlocznie powiadomi InZymera/Krerowmka
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowa} dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzne odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzeh podzieninych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realmwaé
roboty w sposéb powodujgcy minimaine niedogodnosci dla mleszkaﬂoéw Wykonawca odpowiada za wszelkie
usz.kodzzma zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane Jjego dzialalnoscia.

InZymer/Klerowmk projektu bedzie na biezaco mformowamy o wszystkich umowach zawartych
pomig¢dzy Wykonawcq a wlaécrcxelamx meruchomoscl i dotyczqcych korzystania z wlasnosci i drég
wewngtrznych. Jedrakze, ani hmtymer/l(:erowmk pmjektu ani Zamawisjacy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie qug one sprzecane z postanow;emaml zawartymi w warunkach HNOWY.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposaenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i

' uzgodnienia od whﬁclwych wladz co do przewozu metypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o

kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat InZymera/K1erownika projektu. InZynier/Kierownik projektu moze
polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw z.ostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoﬁmny ﬁ'agment budowy w obrgbic terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg ‘wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodmuych, zZgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczerfistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie pmstmegaé przepisow dotyczqcych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegblnoéci Wykonawca ma obownqzek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, sdcodhwych dla zdrowia oraz nie spehuajqcych odpowzedmch wymagat sanitarnych.

Wykonawca zapewm i bgdzne uuzymywal wszellqe um;dzenga zabezpleczajqoe, socjaine oraz sprigt i
odpowiednig odziez dla’ oelmony Zycna i zdrowia os6b mtmdmonych na budovne oraz dla zapewmema
bezpieczefistwa pubhcmego L . ORI el

Uznaje sig, e wmlhe koszxy zwxqzane z wypehnemem wymagaﬂ okreélonych powyzeJ nie podjegajq
odrgbnej zap}acle isg uwzg!qdmone w cenie kontralctowq

1.5.11. Ochronaxun'zymamembét -,-“‘

Wykonawca quzne odpow:ada! za ochrong’ robét iza wszerk;e matena}y i uxmdzema uzywane do robét
od daty rozpoczgeia do daty wydama potmerdzema zakoﬂczema robét przez lnzymem/lherownika pro_;ekm

Wykonawca quzxe «uuzymywaé roboty do ézasu odbxom ostatecmego Un'zymame powinno byé
prowadzone w taki sposéb aby budowla drogowa lub ;ej elementy byly w zadowalajacym stnme przez caty czas
do momentu odbxoru osmcznego N . W

Jedli Wykonawca W jalmnkolmek cmsle umedba un-zymame, to-na poleceme !n2ymera/KJerowmka
projektu pbwmlen rozpoczqé ‘toboty mzymamowe me pézmej mz w24 godzmy po otlzymanm tego polecema

[ %
‘i-.(& A - “ 1" " by
", .y .
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscow,
craz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, Ktére s§ w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotamij i -
tedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie .
wszelkich wymagath prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniti -~
do sorzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzariych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie': .
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach; przedstawiajac kopie zezwoles i inne odno
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszenieiy - -
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkierh ‘przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazmos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne norrmiy i przepisy, ktére spetniaé

maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds obowiaZywaé postanowienia
najnewszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszy sie do
konk-etnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiemi ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rézmice pomigdzy powolanymi normami a ich
propenowdnymi  zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenja, -

1.5.14. Wykopaliska

Wszslkie ‘wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, bydowle oraz inne pozostalodci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnosé Zamawiajacego.

Wykenawea zobowigzany jest powiadomi¢ Insyniera/Kierownika projektu i POstepowac Zgoduie 2 jego
polecemamn Jezeli w wyniku tych pbleo@ﬂ 'Wykgnaw¢a.,pgpiesie'koszty i/lub wystapig opbznienia w robotach,
Inzyn:er/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamavwiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania

robdt i/lub wysokoé¢ kwoty, o kiérg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.
1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest mbézpiedzyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 »Zaplecze
Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplaniowanym wykorzystaniem jakichkoiwie ‘materisl¢
precznaczonych do_robét, Wykonavica p /K i Zatviiérdzenia,
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw
pochodzacych zz Zrédel miejscowych. )

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutn wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sig
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bgda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaci terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagah umowy tab wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszezegbinione w dokumentach umowy, chyba, 2e uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie “ych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczae si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

24. Wari;mtowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujs mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi [nzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem tego materiaty, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badat wymaganych przez Inzyniers/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skiadowanfe materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiely, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bgdg 2lokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekeja wytwérni materiatéw

. Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w cehu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wissciwosci. Wyniki tych kontroli bed stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci,

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé

spelnione nastgpujgce wanmki: . . .

a) Inzynier/Kierownik -projektn bedzie mial zapewniong wspdipracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekci, L :

b) InZynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czefci wytwormi, gdzie
odbywa si¢ produkcja miaterisléw przeznaczonych do realizacji robst, -~

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalézgeym do ‘Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych miejscach.

3. SPRZET ;
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystaego
wplywu na jakosé wykorlywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez InZyniera/Kierownika projektu; w przypadku br@kl'l’l;staleﬁW,WjImienionyéh-Wygej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodiiiony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektn. -
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Liczba i wydajnoﬁé sprzq,tu powmny gwarantowac pmprowadzgme robét, zgodnie z zasadaml,__

okreélonyrm W, dokumemacjl projektowej, SST i wskazanisich Inzyniera/. Klerowmka projektu.

Spr‘z¢t bq;dqcy wlasno&cla Wykonawcy lub_wynaj¢ty do wykonama mbét ma by¢ uu'zymywany w:
) ~do pracy Powinien by¢ zgodny z no:mamn ochrony $rodowiska i przepisami-

dobrym stanie. i, E01OWOSCH ¢
dotvczacymuegouZyglg Wp‘:_ R P

JOANES

Wykonawca dostarczy anymerowu’Kxerowmkow; projektu kople dokumeméw potwierdzajgcych.

dopuszczemé g_'rze,tu do uzytkowa'n‘a i badaﬁ okresowych, tam gdzie jest to. wymagane przep:samx.
Wykonawca quzw konserwowaé sprzgt jak réwmez napm\maé lub wy(memaé sprzgt niesprawny.

make

Jezeli dokumemacja projektowa lub SST prchndqu mozllwosé anantowego uzycla sprzgtu przy

wykonywaqy'ch'[obpxac\ Wy](ggg\y:_cg_,pq%iadomi,[nzyhle J Klerowmk'a_ rojektu 0 swoim zamiarze wyboru
rzed uzyciem § Zgtu, Wybrany sprzgt,poakceptacjl IdZymeratherowmka pro_]ektu nie’

221680 220C
maszyny, urzqdzema i narzedzia nie gwaranquce zgchowama warunké6w umowy,
zostana przez [ntymem/[(:erowmka pro;ektu zdyskwalifikowane i nie dopuszcmne 'do tobét.

Tt [

4. TRANSPORT
) ‘ Wykonawca jest zobow:qzany do stosowania . jedynie, takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jak0$é wykonywanych robot Jwlasciwosci; przzwotonych matena!éw.
Liciba frodkéw. u'ansportu ‘powinna zapewwaé ‘prowadzenie robét kzgodme z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach Inzymera/ Klemwnika pro,;ektu,sw terminie przewidzianym

umows. ot
Przy ruchu na. drogach pubhcmych po;azdy ,beda spemid é_;'Wym
drogowego . odm dg;‘wggc alny c 2
,tW,,,‘“ nkow mogy | puszczone przez. Inzyniel

omego uzyﬂ(owanych odcmkéw drOg qu lgqs;zx

usitwa¢ .na biezgco, na wlasny koszt,’ wszell
spowodowane j Jego pojazdann na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

5. WYKONANIE ROBOT . e
ELT A
Wykonawca, Jest odpow1edzxalny za prowadzenie robét zgodme z warunkaml umowy oraz za jakos¢
zastosowanych matena}éw i wykonywanych robét, za ich 2g0dnosé z: dokum‘ gac_n pro;ektowq, wymagamarm
SST, PZJ, projektem orgammc_n robét ,opracowanym Przez. Wykonawoq oraz. polecemamx lnzymetalK.aerowmka
projektu.

. v Wykonawca jest odpowxe\éizmlny 7 stosowane metody wykggyﬂ%“ bét.
) : Wykonawca jest odpown dzinhy z ‘doktadne'wytyczeme W pl : '
N elementéw robét zgodme -2 Wymiarami' ;
na piémie pmz.lnz)'fhi“‘ a/Kierownika
Inione:
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowat przedstawic do akceptaci Inzyniera/ Kierownika projekt
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony
Spos6b wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanje
robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz ustaleniami,

Program zapewnienia jakoéci powinien zawieraé:

a) c2¢8¢ 0g6ing opisujacy: .

~ organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje rachu na budowie Wraz z oznakowaniem robo6t,

~ 5pos6b zapewnienia bhp.,

= wykaz zespoféw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za Jjakosé i terminowosé wykonania poszczegbinych elementdw
robét, .

= system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroti i sterowania Jjakoscig wykonywanych robét,

~ Wwyposalenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

~ Spos6éb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i 2astosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany  spos6b i forme przekazywania  tych informac;ji
Inzynierowi/KierownikoWi projektu;

b) cz¢é¢ szczegbtows opisujacs dla kazdego asortymentu robét:
~ wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania j wzjdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilodé Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowanig i zatadunky materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

— Sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wiasciwodci w czasie transportu,

— Spos6b i procedure pomiaréw i badaf (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegéinych elementéw robot,

— Spos6b postgpowania z materialami i robotami nje odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
Jakosé robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i Jakodci materiatéw. Wykonawea zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, SPrzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbgdne do pobierania prébek i badah materietéw oraz robé

Wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projekti ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot 2godnie zumowg. . . o
Wykonawca. dostarczy Inzynicrowi/Kierowhikowi projektu $éwiddectwa, 2" wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg walng legalizacje, zostaly p'myid!owo wykalibrowane i odpowiadaja
Wymaganiom nom okreslajgcych procedury badas. R
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszozef, laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. . .. eoml R e B ' .
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dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoéé tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie ﬁ‘rdﬁek

Prébk: b@dq pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowarie 4o badan.

InZymerlKlerowmk projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawcq do badan wykonywanych przez
anymera/l(lerdwmk projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
InZymera/Kxerowmka projektu.

Na zlecenie Inzymera/Klerowmka projekti-Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie mstanq przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z w{asnej woli. Koszty tych dodatkowych badas pokrywa Wykonawca tylko w ptzypadku
stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pommry

Wszysﬁue badama i pomiary bedg pmeprowadzone zgodnie z wymagammm norm W przypadku, gdy
normy nie obejmnjq jaluegokol\wek badania wymaganego W SST, stosowaé mozna wytyczne kra_]owe albo inne
procedury, zaakceptowane przez InZyniera/ Kierownika, pmjekul

Przed przystqpnemem do poxmaréw Tub’ badaﬁ, Wykonawca powiadomi InZymera/ Kierownika  projektu
o rodzaju, tme_;scu i terminie pomlaru lib badama. Po wykonamu pomiaru lub badama, Wykonawea przedstawi
na piémie ich wym']u do akceptacjl hzymera/ Kxerownika projekti.

6.5. Raporty z. badaﬂ

Wykonawca bedzie prukazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw Z wynikami badan
Jjak najszybaej, nie pézmej Jednak niz w texmlme okmélonym w.programie zapewnienia jakosci.

Wynikx badaﬂ (kople) bedg przeknzywane lnzymerown/l(xerownikown projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub mnych Przez niego zaapmbowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika pl"ojekm

Inzynier/Kierownik projektu jest ‘uprawniony do. .dokonywania kontroli, pobxemma prébek ‘i badania
materiatéw w rme_;scu ich wytwamima/pozysklwama, a Wykonawca i producent material6w powmen udzlehé
mu mezqunej pomocy ,

InZymerlKlerownik pro_;ekm, dokorinjgc. weryfikacji . systemiu  kontroli robbt - pmwadzom;g przez
Wykonawce, popizez migdzy innymii swoje, badania eniac zgodnogé matenp!éw iTo wyhiagammn
- 8STna podstawne ‘wynikéw whasnych' badaﬂ konmlnych .gak wymkéw badmi dostamzonych przez Wykonawcg
InzymerlKleroWnik projektu. pownm f. Vi : 21
voj koszx. Jezell wynggbtyc

i} prOJekm oprze sig. wylgc\ it
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sz wymagane przez SST, kazda partiy -

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedsg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. .

Zatgczone do dziennika budewy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem
zalgcanika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i In2yniera/ Kierownika projektu,

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoscei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6inych elementow robét,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i Przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymenia robét, z podaniem powodu,
~ zgloszenia i daty odbior6w robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
= Wyjanienis, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegaigcych ograniczeniom tub
Wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, '
— 2godnod¢ rzeczywistych wanmkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
= dane dotyczace czyrinosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
~ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
= dane dotyczgce jakosci materiat6w, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczeg6inych elememévy budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
=~ inne istotne informacje o przebiegu robét. _
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
[nzynierowi/Kiquikow'i projektu do ustosu'nkowan@ sie.
Decyzje Inzyniere/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 2
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska, -
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie,
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecef Wykonawcy robét.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Jub centyfikaty zgodnodei materialow, orzeczenia o

Jakodci materialéw, recepty m!?ocge i I_c‘gnmlne wyniki badap Wykonawcy qu_q.gm;padme w formie

Tt
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przpk_agama terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobari trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly-odbioru robét,
¢) protokoly'z ridirad i ustaleﬁ,
£) komspondencjc; na budowie.
+5) Przechowywanie dokurrientéw budowy
Dokumenty budowy bedq prwchowywane na terenie budowy w rmejscu odpomedmo zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktéregokoiw:ek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
{ormie przewidziang; | prawem

Wszelkie dokumenty budowy quq zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczénie Zamawiajgcego. '

" 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

oA

Obmigr - rob()t bedzae olcreélaé faktycmy zakres wykonywanych mbét zgodnie‘ z dokumentacjg

projektows i SST, W, Jednosﬂcach usta}onych ,wfkosztorysw
Obmiarurobét dokonuje ‘Wykonawca po plsemnym powaadom:enlu Inzymera/ Kierownika pro_]ektu o
zakresie obmxemnych robit i terimini¢ obmiary, co najiimniej na'3 dni przed tym iermmem
Wyniki obmiaru bedg wp1sane doksxqihobmnaréw' Teo BT AT
Jakikolwiek b}qd Jub przeoczenie (opuszczeme) W ll0§C]ach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie

N

indziej w SST nie zWahua'Wykoi 5@3?'66 obowigziu ukoﬁczema wszystklch robét ‘Bledne dane 2o0stang

poprawione wg instrukcji lntymera/mewnﬂm progelctu na plémxe. .

Obmiar gotowych robét: bedz.le ptzeprowadzony z czgstodeig wymaganq do celu m1esn¢cmej platnoéc]
na rzecz Wykonawcy Jub W innym" czasle olcreslonym w umowie. lub oczekiwanym przez Wykonawcq;

Inzyniera/Kierownika pro_]ektu )
7.2. Zasady okreélania ilosca mbﬁt i matenaléw

Dlugoécn i odleglodci pomlqdzy wyszczeg6lnionymi punktam: sh’ajnyml bgdq ob!merzone pozromo
wzdtuz linii osiowej.

Jedli'S§° '-wtascrwe dla. danych robét nie wymagaja tego maczcj, objetoécl beda wyhcmne w'm’ jako
dtugosé pomnozbna priez énednl pragkrd;.

Toéci,: ktére maja- byé obmlemne wagowo, quq wazone W, ‘tonach .b. kllograxilhbh zgéqnje z

wymaganiamii SST

hegt Dt

AN

iekm.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w,
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarcwe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty |
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtodci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicamj
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalgczmika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikier
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalef odpowiednich SST, roboty podiegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robé+ zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu, -
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbi6r robét zaniksjgcyeh i ulegajgcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakyyciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoéci
wykonywanych robst, ktéré w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajaoych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokomany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oglnego postgpu robét. '

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czgéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziemnika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pésniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakoé¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami. ’

8.3. Odbi6r cigéciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonarych czgéei robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje In2ynier/Kierownik
projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robt .

Odbir ostateczny polegd ha finalnej ocenie Tzeczywistego wykonania robdt w odniesienits do ich ilosei,
ok ivarogs, | Co T R T O

Callowite, zskoficzénic  robdt, ofe (otowosé 4o, odbiors osbtébzego bedsie siwierdzons prace
Wykonawce .wpisem do dziennika "budowy. z -bezziwlocznym powiadomieniem ' na” pidmie o tym fakcie

- .. Lo - . h“l,._ .['_.A . %
Inzyniera/Kierownika projelctu, .\ i 5 i e

Odbifs ostateczny jrobgr nistapi\w terminie ustalonyi ‘w déliméntach’ whowy, liczés od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumertéw, o ktérych mowa

w punkcic 8.4,2, | ) Y“@\:- v :\'I’l“ ‘SJ' A ~5‘¢: ';4 PR Vot :l : ‘. . , '?":‘:-':" R LRSS R ." v -
Odbioru ostatecznego 'rob6t., dokona . kotiisja - Wyznaczona - prze; awi

TRy T

. _ 6, dokona . kortisja Wyimaczona.:précz Zamawiajycepo, . obecmosei
Inzyniera/Kiergwnika projekiu. i Wykonawcy. Komiisja odbierdjaca roboty,dokona ich'oceny jakoéciowe).ua
podstawie przediozonych dokumentow, wynikoéw bada ipomianw, ch?ié Wej oraz zgodnoéci wykonahia
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozma si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie . L

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i °
robét poprawkowych. )
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehniajacych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swo_]e czynnoéci i ustali nowy termin =

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegbinych -
aso:tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig projektows i SST z uwzglednieniem, tolerancjl i
aie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, konns;a dokona potrgcen,
ceniajac poroniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagah przyjetych w dokumertach
amowy,

3.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
sstatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
l.  dokumentacj¢ projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzqdzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. umpelmajqce lub
Larmenne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wynilu pommréw kontro]nych oraz badaﬁ i omaczeﬂ laboratoryjnydl zgodne z SST 1 ew. PZJ,

RS

opinig technologlcznq sporzqdzonq na podstawxe wszystiuch wymkéw bada i pommréw mlqcmnych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie'z SST i PZJ

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np na przetozenie linii telefomcmcj,
energetyczmej, gazowej, o$wietlenia itp.) ordz protokoly ‘odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

-0. kopig mapy zasadniczej powstale} w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisjs w porozumieiiu z Wykonawcq wyznaczy ponowny términ odbioru
ostatecznego robdt,

Wszystkle zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeimajqce bedg zéstawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawwqcego
_Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelmajqcych ‘wyznaczy komisja.

1]
b

£€.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwanmcyjny polega na ocenie wykonnnych rob6t zwigzanych z ustmngcxem wad
stw:erdmnych przy- odbloue ostatecznym i masmlalych w okresne gwamncy_mym 4

Odbidr pogwarancyjny bedne dokonany na podstaw:e oceny w;malnej obiektu z uwzgledmemem zasad
cpisanych w punkcle 8 4 ,,Odblér ostatecmy mbét”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustaleii ogdllc ~ -




Wymagania ogolne D-M-00.00.00

——

— warto$¢ zuzytyck materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transporty - -
na teren budowy,
~ wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
~ koszty posrednie, zysk katkulacyjny i ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obcwigznjacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymaganis ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostoscwania si¢ do wymagan warunkéw umowy i Wymagan ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokunientach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i orgasizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodr.xeme z ]nzymeremelerownﬂuem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektn Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wyhikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy tzrenu, .

(d) przygotawanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6w, kraweznikéw, barier, oznakowat i drenazu,

6 tymczasowa przebadowe urzadzen, obcych

Koszt utrzymania obj azdéw/przejazdéw i orgammcjl ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymiczasowych ozriakowasn pionowych, poziomych, barier

i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosei ruchu publicznego.
Koszt tikwidzcji objazddw/przgwiéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i omakowama,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pétme_]szyml Zmianami).

2 Zarzagdzenie Ministra Infrastruknury z dnia 19 hst;opada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montas i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr. 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubhcznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péniejszymi zmiariami).
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Odtwarzenie trasy i punkiéw wysokosciowych D-01.01.01

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyﬁkacy technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wytyczeniem parkingu i jego punktéw wysokoéclowych

L.2. Zakres stosowama ST

Specyﬁkacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawg opracowania dokumemacjl przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkacjl dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosc1am1 umoz]lwmjacyml i majgcymi na celu odtworzenie w terenie lokalizacji zatoki wraz ze wszystkimi
jej elementami .

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomlarowych, zwu;zanych z odtwommem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoﬁclowego punktow gkéwnych 1 punktéw wysokosciowych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos§ciowych (reperéw roboczych),
c) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniemn oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale olcreélema podstawowe s§ 2godne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nommami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.4. '

L.5. Ogéblne wymagania dotyczqoe mbog
' Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

L. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogo6lne wymagama dotyczace matenalbw, 1ch pozysluwama i skiadowama podano w OST D-M-
00.00.00 Wymaganmogblnc"pktz BRI

2.2. Rodzaje mterlalbw ’

Do utrwalema punktéw gléwnych trasy ale
stalowyin; shiplu betonowe albo mry memlow"'o dl\ugoécl [
drewniane umieSzezbne. | anica. 19 béf{
powinny mu?é'énedmceod 015d0020' 081 d
Do '.stabthcjl pozosmlych p.
dhugosci okoto' 0 ,30 m, a.dla plmkmow"
dhugosci od: 004d0005m.“ SR
,,Swmdk"’ powmny nneé dlugo§6 okolo 0.5
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3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu |
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogbine” pkt 3.
3.2. Sprzet pomigrowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastqpu}qcy sprzet: "
~ teodolity tub tachimetry, :
— niwelatory,
~ dalmierze,

- tyczk,

- !aty,

~ tadmy stalowe, szpilki. .
Spngt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokoéciowych powmlen gwarantowadl ©

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wyniagania dotyczice transportu .
Og6lne Wﬂa dbtyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 4. ‘
4.2. Transport sprz¢tu i materialéw
Spragt |, matena%y do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnyini érodkami - u'ansporm

WYKONAN]EROBOT ‘ ' C e

5.1. Ogélne zasady wyko ) , Co y
Ogolne zasady wykonama robé6t podano w OST D-M-OO‘OO 00 ,,Wymagama ogélne pki 5.

N

+ A PR AN

5.2. Zasady wykonywania prac pomsamwych
Prace pomlarowe powumy byé wykonane zgodme z obowmqucyml Instrukcjari GUG:K (od 1 go D.
Przed. pxzystqplemcm do robdt Wykonawca po vinien ‘pl‘ZB_]q,é od Zamawquoego dnne Wi el"éj ¢
lokalizacjg i wspotmgdne Ppunktow gléwnych trasy' Az i - LIS

Prace pomxardwe powxnny byé'
uprawnienia.

RECH REER N

Wykonawca powmlen natychmmst pomf '
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LYY EREEI i ’\"ﬂ.ﬂ?‘!'a‘-“ B
terzqdne Sto “aa sie
R R ) D ORAIIA
»*'ﬁ»?'m mm bR r»whf“'?’l *'uuww« rlvﬂé*‘*w’&afitlfmif‘ S
yZ)iprzezi] era’ -
ot Y
zywistych!iakceptowane:prze;
s AR Yoo ‘-5;.'.“5'-“ 3 :»s's;;gowm
po' N W%‘m%%q?ﬂ "-u{.%" ey
azujg
A R LAY S I ~.... A\J.‘Z.‘J
makoefatowamem“wynilé W/BOMIBrow \f;ff
ey 2«"’7\‘""1\. .:uu?wk *‘ %“?4‘%4/" TS B A rr ETAY i]\l‘ S
 Punkty.iwi _4 \ ,,‘p,unlc,tygl(';wnet iip ' by zao
. h-‘fu Jgﬁ%nﬁmwwww t'lu% q;-Wmaﬁ ; ‘-gx,n‘ﬂw»zw
1) ﬁsﬁ\}&“'ﬁﬁm."”q&l!: PR ,‘ 1 ﬁtizl}(."xg & pl\
zInt;m m £ e

S th:xmu.u_xw.ﬁqm /:

""h \
PUnktow; POmIATOwy Choi i ac. :
X gie wwm .maw:g{u.wm;ezvoﬁuﬂm;\&%’%tywmvwgﬁégge,
}
: l“’,“:}ﬁi '5“1?) 4}' "'1”}9"' '!L'R»sm} BTG \:ﬁi.mﬁnt YIS BT I AN ‘i‘b’?’s-fﬁwf"k M’{'{Jm“c.q.“ a
zaniedbania’a orzé'g eljestiko ‘?d"“dals%e;go rowadzénis: ‘to sta?‘l\ .

b el




®_

Odtworzenie trasy i punkidw wysokosciowych D-01.01.01

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punkt6éw gléwnych i punktéw wysokoéciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty giéwne powinny byé zastabilizowane w spos6b trwaty, przy.
uzyciu pali drewnianych lub :tupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych .
poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglod¢ pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczat 500 m. '

Maksymalna odlezlos¢ migdzy reperaai roboczymi w terenie plaskim powinna wynosié 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskira powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jegdo konfiguracji. .

Repery robocze nelezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych 2 wykonaniem lokalizacji zatoki . Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdhz zlokalizowane;]
zatoki . O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztatownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taks dokiadnoscig, aby éredni blgd niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw pasistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyratne i
jednoznaczne okreélenie nazwyy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie przekrof6w poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie ' granicy robdt), zgodnie z dokumentacjy projektows oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. :

Do wyznaczania k-awydzi rob6t ziemnych nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki . Odleglos¢ migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy przebiegu zatoki . Odlegloéé ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie prze<rojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie robét ziemnych o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t

Ogbine zasady kontroli jakosci fobét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagsnia ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakofci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pommrowych zwigzanych z. pdtwdmnie'm trasy i punktéw wysokoéciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug agélnych _zasad 'okreélonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami pocanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru FobSt (
Ogolne zasady obiar: rob6t podano w OST
7.2. Jednostka obn‘i‘nigrowa et | :
Jednostks obmiaro;vq jestkm G{i!pmﬁw) dg_ii\'vb'm)nej trasy w terenie.

D-M-000000 »Wymagania og6ine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT. (
8.1. Og6lne Zasady odbiore rebt '~ * ', . e pl . -
o TN Segem o o e S

R -2!. A )

Obine zSady odbiors robgt podano W OST D-M-00.00.00 , Wymagania 6golic” pli .
; ) ;_E: * ‘

-

. D ..
[ ———: - e . e e o m s




8.2, Sposgb odbioru robot

Odbiér rob6t zwiazanych z odtworzeniem u-asy W terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennik
pomiaréw geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt A
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonama robét obejrqu_]e
- sprawdzeme wyznaczema ]

aﬂcowych punktéw wysokoéclowycb

- wymaczcme przekrOJéw poprzecznych z ewentualnyin wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

~ zastabilizowariie punktéw W sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszézeniem i oznakowanie ufatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE C 3
I. Insn-ukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywama Jprac. geodezyjnych.

2, [nstrukc;a techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrokcja techniczna G—

4. Instruk

5. Instrukej  G-4. cyjne i wys GUG:K 1979
6. Wytyczne techniczné G-3. 2 Pomiary reahzac)gne, GU ,

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG[K 1983
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2 . Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST
Przedmidtem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiory

rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego. - -':j
1.2. Zakres stosowania ST . o

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcs podstawe opracowania dokumentacji przetargowej« - -+
i kontraktowe] przy zlecaniu i realizacji robét bransy drogowe; . :

1.3. Zakres robét objetych ST

Usialenia zawdrte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zZwigzanych z o
wykonanier koryta przeznaczonego do ulozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni zatoki postojowej.
1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4, .
L.5. Ogéine wymagania dotyczgce rob6t o

Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuijg.
3. SPRZET '

3.1. Ogéline wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca ﬁmyﬁg;ing@y do ‘wykonania koryta .i profilowania podioza powinién wykazaé sie
mozliwoscig korzystenia z nasi plijgcego sprzgtu: oot -
= Towniarek lub spycharck uhiwersalnych, 2 ukotnie . ustawianym lemieszern; Infynier moze " dopisteit
‘wykonanie koryta i profilowanie podioza 'z zastosowaniém spycharki 2 leiniczem ustawionyin prostopade
~ koparek z czerpikami profilowymi (przy wykoriywasiiu waskich koryt), b
= walc6w statycznych, wibrgcyjnych lubplyt wibracyjriych,

Stosowany sprzet nie moze sbbi&bdow£¢~ﬁigkqt‘;ysgﬁ§gq'wptyw.’ plywu na whagciwosci gruntii podio.

0

4. TRANSPORT

T AT S S R T _ R T .
4.1: Ogéine wymapania dotyczace transporty X s el :
R N ARt R L. - . o s YLt
pg PRyt b AR O N L g
Ogélne wymagania dotycajce transportu pod
s LA R S s T s i
4.2. Transport. materialow,. = .5 .. : ;
AT N sofe ey ST TR TG
Materialy mozia‘praewozi¢ waruhkach ‘zabezpieczajacych j
sea s S i [ B EIA NS S BRANKE T

-
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5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezpofrednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze -
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezania podloza jest mozliwe wylgcznie 2a zgodg
InZyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podliozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazeny bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane, -

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi zatoki i w rzgdach réwnoleglych do osi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie
sznurkéw lub linek dc wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym -
prowadzone sg roboty i do trudnofci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspo;ony w czesie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp tub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem dc profilowania podoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nale2y sprawdzié, czy istnigjgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmnicj 5 cm wy2sze ni2 projektowane rzgdne podioza.:

Jezeli powyZzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelnisjgcy wymagania obowigzujace dla géme;j strefy korpusu, w ilodci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zageécié warstwe do uzyskania wartodci wskasnika
2ageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakeeptowany przez InZynicra. ,

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mpiejszego od podanego w tablicy 1. Wskasnik
zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 {5).

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1,)

' Minimalna wartoéé I, dla:
Strefa Autogtrad i drég Innych drég
: ekspresowych Ruh cigzki Ruch maiej
mwu | Kspresowyc i i p mom
Géma warstwa o grubodci 20 cm o 1,00
Na giebokoéci od 20 do 50 ‘cm od S
powierzchni podioza ©~ . . 097

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenic bedania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigsen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wtémy modul odksztelcenia podioze wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwomego modutu
odksztalcenin nie powinien przekraczat 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podezas zageszczamia powinne byé réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg od -20% do +10%. - , ‘
5.5. Utrzymanie kory:a oraz wyarofilowanego § zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczenin powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.



4 Korytowraz z pr

Jezeli po wykonaniiu robdt Zwigzanych 2 profiloiwaniém i zagészezeniern. podloza nastapi preerwa
robotach i Wykonawca_ nie praystapi natychmiast do ukladania warstw nawierichii, to powinien on
zzbezpieczyt podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zzakceptowany pizez Inzynierd. ., . ) o . "

Jezeli wyprofilowane i zageszezone, podioze ulegto nadmiernemi zawilgoceniu, to do ukladania™"
kolejnej warstwy. mozna przystapi¢ dopiero po-jegq naturalnym osuiszeniu. .

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni. jego stan i ewentualitie zaleci wykonani€ niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbariia Wykonawcy, to naprawg wykonia 6n na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady koutroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét padano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.
62 .B]ada_ni:aﬁ.f czésie rob6t . '

- 6.2.L: Czestotliwose oraz zakres badan i pomiaréw
‘ pz;g}ggliwa@ oraz zakres ,‘lggda_';_ﬁ_ﬁ“i,pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i )

wyprofilowanego podioza podaje tablica 2. .
Tablica2.  Czgstotliwost ofaz zakres badan Fta-
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

e



Pdﬁb@léf(’gw& z tlucznia-kamiennégo D-04.04.04 ffn

.

1. WSTEP
1.LPrzedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techmcme_;- (S8T) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiory
robét zwigzdnych z wykonaniem podbudéw z tluczma-kamnennego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyﬁkacja techniczna (ST) £ : ‘podstawe opracowania dokumetitacji przetargowe;j -

kontraktowej przy Zlecaniu i realizacji 1 bét.b.rh‘nzy drogowe; .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyﬁ.ka; ji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniém podbudowy z thucznia kannennego bam]towego

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w doktmaentacjl
projektowej; jako:

- podbudowq zasadniczg,

1.4. Okreslema podstawowe

142 Pomstale okreélema 53, zgodne zZ. obown" jzidyini,"odpownedmm: polsku'm normami i -z deﬁmcjaml
podanyml w.OST D-M-OO 00.00 Wymagama ogélne” pkt 14.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce rob()t ) ) . v
Ogélne wymiagania dotyczqce robét podano w OST D—M-OO 00.00 Wymagama ogome” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczqce materialéw
Ogélne

'\.:,

00.00.00 ,,Wym
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e

Lp. Wihaiciwosci Klasa If Klasa 111 -{
1 | Scieralnoé¢ w bebnie Les Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigeej niZ:
- w thaczniu 35
- w kliticu 40
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30
2 | Nasigkliwoéé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, ni¢ wiecej niz: R
a) dla kruszyw ze skal wagmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skal osadowych ; 2,0
3,0
3 Odpomoéé na dziglanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy,
nie wigcej niZ:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobraﬁonych 4,0
b) dia kruszyw ze skat osadowych . 5,0
4 |Odpomo$¢ na dzialanie mrozu wedhig zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 {5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie wigcej niZ:
- w klificu 30
- w thuczniu nie bada sig

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia w zaleznoécn od warstwy podbudowy tluczniowei, wg PN-B-11112 (8]

cinowarsmon
a lub Podbudowa
Lp. Wlaéo_lw,oécn J Dodbadows pomotaics
: zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 {2]
a) zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wi¢cej niz:
- w tluczniu 3
- w klificu 4
b) zawarto$¢ frakeji pOdStﬂWOWC], % m/m, nie
mniej ni2:
- w thiczniu i w klificu 75
c) zawarto$é podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniv i w kiificu 15
d) zawartost nadziarma, % m/m, nie wi¢cej ni2:
- w thuezniu i w Klificu 15
2 |Zawartofé zanieczyszczefi oboych, wg PN-B-06714-12 [, %|
m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klificu 0,2
3 |Zawaro$$ ziamn meforemnycb, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m,
nie wigcej niz: ) 4
- w thiczniu : R 40
-wklifiou . {.__ nie bada sie
4 |Zawartof¢ zanieczyszczeh orgamcmych. barwa cwczy wg PN-' B
B-06714-26 [6]: ’ o
- w thuczniu i w kliicu, barwa cxeczy nie clemmejsza
niz; . wzorcowa
2.4, Woda

Woda uzyta przy wykonywamu Zagg,smmnm i klinnwanm podbudowy moze byé studzienna b z
wodociagu, bez spec;a!ny(:h wymagaﬂ » \

———] 0
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Kmszywo grube powmno ‘by¢ rozloione mechamczme w warstme ] Jednakowej gruboécl Gruboéc e ‘. Y
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszezenin i zaklinowaniu osmgm;{a \ m
grubosé projektowang. o : o

Kruszywo grube /warstwa dolna podbudowy/ po roziozeniu powinno byé przywalowane dwoma . ‘gﬁ‘
przejéciami walca statyczego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mmejszym niz 30 kN/m , lub uzyc}f *5 ;" i
ptytows zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m’. e

Zageszczenie podbudowy o jednostronnyin spadku poprzeécznym powinno rozpoczgé si¢ od dolnej L
krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi. b

Po wykonaniu podbudowy zasaduniczej i po przywatowaniu kmszywa grubego nalezy roziozyé kmszywo o
drobne w réwnej warstwie /warstwa gérna podbudowyl Do zageszczania nalezy uzyé plytows zaggsznmrkq i
wibracyjng o nacisku Jednostkowym co najmmej 16 kN/m

5.4. Utrzymanie podbudowy T

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy konstrukcyjnej , powinna byé ¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywa1 za zgods InZyniera, gotowa
podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez fen ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlaéciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakoSci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed pnystqpienielil do rbiyﬂt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badama kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i pnedstaw:é wyniki tych badan Inzynierowi w celu akcepmcjx
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlagciwosci kruszywa okreéfone w pkt 2.3 i tablicach l i2

niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw
Czestotliwoé¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwosé oraz mkres badaﬂ przy budome podbudowy z ﬂuczma kamwnnego

Czu;stothwoéébadaﬂ
Lp. © Wyszczegdlienie badat | Minioiatos iokoi badas | Misksymaina ain poime-
na dziennej drintce dowynnjednobadm
robocaej . (m) e
1 |Uziamnienie kruszyw I , '.
2 | Zawartost zameczyszcw'n obcychwlcruszyme , ‘2 600
3 Zawartoﬁé ziarn mefommychwkmszyww I N o T D !
4 smm]n éékﬂm% R ?{i.- ,I::r,'l RIS '. me ..j; . T m ; | ;..
5 N woﬁc : , g T __&}. o . w o
6 Oasl iﬁho“l km: sz?:adzm}ame A4 ' ‘ 2 L ;'_ lJpTZy lgggdej zxmametrédlapoblermna; Rt
7" Zawmtoéémmeczyszczeﬁ orgamcmych W } | o matma&éw : s e
S EYRY RIS Teow 3., Py TIv ; R 2w — '
Wt ey : : Lot ’
6.3.2. Badamnw!aéclwoéclkruszywa Ve R | . .
Probki nalezy pobleraéw Sposéb losowyzroz{ozonej wm pmd _]eJ mggszczemem Wymkn badaﬁ fon
powmnybyénabieucopmkazywancinzymm oo R ¢

- Badania pelne h*uszym, obejmiujgce oceng wszystknch wiadciwosol okreﬂonych W pkt 2 3 pownmy byé c
wykonywme przez. Wykonawcq z cmﬁwoéc:q gwarantujacy zachowame Jjakofei. robét i zawsze w ptzypadku . .
zniany 4r6dia_pobierania ‘materialéw orez na polecenie Ingyniera. Prébkl do badmi pelnych powinmy. byé e
poblerane pmz WykonavaQ w sposét;r loso\Vy, W obecnoéci Inzynwm. L o , v

W . . i *\7"“( o A CooT
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6.4. Wymagama dotyczgce noénosca |cech géometrycznych' podbudowy
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6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubéﬁé‘podbildowy nie moze réznié si¢ od grubogci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

6.4.8. Nosnos$é podbudowy

Pomiary nonosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powiana spelniaé wymagania dotyczace noénosci, podane w tabl icy 5.

Tablica 5. Wymagania noénaéci podbudowy zasadniczej w zaleznoéci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o '
Kategoria ruchu . $rednicy 30 cm  (MPa)
Pierwotny M:; Witéray M ﬁ
Ruch lekki 100 140 N
Ruch lekko éredni i éredni 100 170 _J

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony piyta o $rednicy 30 cm, powinien
byé wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé 2a prawidlowe, gdy stosunek wtémego modutu odksztalcenia
M Z do pierwotnego modutu ocksztatcenia Mfs jest nie wiekszy od 2,2.
A
7::' < 22

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny byc naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie 2apewni
to podparcia warstwom wyzej lezacym, ‘to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubosé, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dolozenie materialu i powtéme zageszczenie. .

6.5.2. Niewlasciwa. grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powiany by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé, zgodnie z decyzjg InZyniera, uzupetdione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie 2ages2czone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét

nastgpi ponowny pomier i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesic Wykonawea.
6.5.3. Niewlnéciwa notnoéé podbadowy _ : :

Jezeli notnosé podbudowy bedzie mhiejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnoéci, zalecone pr&#z Inzyniera,

Koszty tych dodatkowych robét ptmiesie Wykonawea podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlniciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogblne Zasady obmiaru robSt podanio w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogbine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmitrom o -
Jednostks obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thiczaia kamiennego,

—_— e —— PR

e R e T e i S R -



Ogélne za:sady odbloru' robét podano w OST D-M-OO 00 00 ,,Wymagama ogé!ne” pkt 8.
Roboty uz.naje sue za'zgodne z dokumentach pI‘Oj sktows,

: OgOIne ustalema dotyczqce podstawy p!amoscx podano w OST D-M-00. 00 00 ,,Wymaé&fﬁa‘b‘g&ﬁ?é;? pkt
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyinych D-04.03.01

 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

L J D-04.03.01

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE
. WARSTW KONSTRUKCYINYCH
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyinych D-04.03.01

Nie nalezy stosowaé zbiomika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni
cieczy .kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

3. SPRZET
3.1. Ogétne wymagania dotyczgce sprzgtu

OgbIne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzcehni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
- szczotek mechanicznych , zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce,
— sprytarek,
- zbiomikéw z woda,
~  szczotek rgcznych.
3.3. Sprzet do skrapisnia warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych
parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cién enia lepiszcza w kolektorze,
- obrctéw pompy dozujgcej lepiszcze,
- predkoéci poruszania sig skrapiarki,
- wysdkoéci i dlugosci kolektora do rozkiadania lepiszcza,

- dozztora lepiszcza. ‘
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie

stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni€ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilo$ci zatoZone;j.

4. TRANSPORT

4.1. OgSlne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych
izolacjz termiczng, zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost¢pem
wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu fuznego materialu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno- dostgpnych
nalezy uzywaé szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed

skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uZyciu spre2onego powietrza,
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skroptemem powinna by¢ oczyszczona,
Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po

wyschn-eciu warstwy.,
Skropienie warstwy moze rozpoczgé sig po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
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Warstwa nawierzchni powinna by¢ skraplana lepxszczem przy uZyclu skrapiarek, a w miejscach trudnj

FUNLS)

dost¢priych r rgczme (zaf pomocy weza z dyszq rozpryskaq) ,
Temperatury lepiszczy powinny mie§cié | an w przedzralach podanych w tablicy 2.

Tablxca 2, Temperatury leplszczy przy skraplamu

Lp. Rodzaj lepiszcza , ', .. Temperatury (°C)
1 |Asfalt drogowy D200 od 140 do 150
2 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140
72

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mmeralno-blturmcznej Wykonawca powinien zabezpleczyé
skropiong- warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszcza_]qc tylko niezbgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t o .
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST i');ﬁ-O0.00.00 ,»Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniém do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powmlen przeprowadzné prébne skropleme warstwy w celu )
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre§lenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznoéci od .
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. o

6.3. Badania 'w czasie robét
6.3.1. Badama lepiszczy

Ocena Iep:szczy powinna byé oparta na- atestach producenta z tym, ze Wykonawca powmlen ‘
kortrolowaé dla kazdej dostawy wiasciwosci lep:szczy podane w tablicy 3 o

-

Tablica 3. Wlaécnwoécl lepiszczy kontrolowane w czasne robét

Kontrolowa.ne : Badanie

Lo . Rodzaj lepisz'cza . whasciwosci . wedhug normy
1 | Asfalf drogowy. penetricja PN-C-04134 [1]

6. 3.2 Sprawdzenie jednorodno$ci skroplema i zuzycla leplsuza

Nalety przeprowadzi¢ konlrolq, ilogci rozlqadanego lepnszcza ‘wedlug metody podanej w / Opracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanié ilodci rozk}adanego leplsuza i Kruszywa” [4). ‘
7. OBMIAR ROBOT S - S ' "
7.1. OgbIne zasady obmiaru robét ' ‘

Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-OO 00 00 ,,Wymagama ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednos&qobmlarowajest T T U
-mf(mqttg,lsy\fa,d,r;g,tq i et o CL ST

oot
% :00.00,00 _j:i;ggama ogélnc” pkt8 .

Roboty uznaje s:e za wykonane z_godme z dokumeptach projektowa, ST i wymaga.maxm InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badaniaz zathowarijé m to]e WE Pkt 6 daty: wyﬁjkl pozytyWne '
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0g6lne uctalema dotyczgce podstawy platnoscl
Ogélre ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt i

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej o v

Cena 1 m” oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmiuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewanier: wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspo;eme stwardnialych zanieczyszczei,
- Cena 1 m’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmu_]e
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim .sk\raplarek,
~ podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
-~ przeprowadzznie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do

. nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4. , Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilogci rozkladanego lepiszcza i kruszywa’',
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D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIAZACA 1
WYROWNAWCZA WG PN-EN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujagcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 {47} i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 {65] z mieszanki mincralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladows kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzaca i wyréwnawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od
KR1 do KRé6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?_:fcgh(:lﬁa Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 AC11W 2 AC16W
KR 3-4 ACI6W, AC22W
KR 4-5 ACI6W, AC22W

U Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
D Dopuszcza sig AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4, OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizacych do przejmowania i
rozkladania obcigzeri od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni migdzy warstwg $cieralng a podbudows.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istpiejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Micszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5, Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mincralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacy si¢.

1.4.7. Uziamienie — sklad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria muchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gormy (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d >2 mm.



14.11. Kxuszywo drqbne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego w&gksza cz¢§¢ pozostaje na SlCle
0,063 mm, .

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito, 0, 063 mm

1.4.13. Wypeh1acz kruszywo ktérego wicksza czesé przechodv Przéz sito 0,063 mm. (Wypelmacz mleszany‘..“:;‘ PR e
- kruszywo, ktéte sklada si¢ z wypedniacza pochodzenia mmeralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz 2"
dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). _ D

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie ladunki czgstkom
zdyspergcwanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i 2
definicjami podanyri w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skxéty dodatkowe

ACW . - bcton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyréwnawgzej o ‘ -
PMB -pohmeroasfalt S

D - gbmy wymlar sita (przy okre$laniu w1elko$c1 zmren kruszywa)
d - dolny wymiar sita (przy’ okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wladciwosé uZytkowa nie okreflana (ang No Performance Determined;
- producent moze jej nie okreslac), '
TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostm‘czyé .

odpownedme informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.

L.5. Ogélne wymagama dotyczqce rob6t
Ogoine wymagania dotyczace Tobbt podano w ST D-M-OO 00. 00 ,,Wymagama ogélnc" [1] pkt i.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materialow
O?élne wymagania dotyczace materiatéw, lch pozysklwama i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,"Vymagania ogélne” [1] pkt 2. .
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] Iub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]
Rodzaje st)sowanych lepxszcz asfaltowych podano W tabhcy 2, Oprécz lepiszcz wyrmemonych w tabhcy 2
mozna stosowag inne leplszcz.a menormowe wedtug aprobat techmc' y .

Tablica 2. Zalecane Ieplszcza asfaltowe do warstwy w14zqeej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria | Mleszanka - : Gaumek leplszoza NIRRT : . .
ruchu - . AGS” - asfalt drogowy Jieits pohmeroasfalt . .

KR1 - KF2 A.C.U,W,AQ,IW- s . . | )

KR3-KE4 | ACI6W,AC2W |~ 35/50, s0m0 |- 'P‘MB 2575‘54‘60

KRS - KR6 ACIGWACZZW‘ ’_' ; ) " PMB2S/SS-60

podane w tabl:cy 4

"I T

N-EN 1426 [21]

G APNLEN 1427 [22]




4 Zawarto$é +  skladnikdw L i ) )
rozpuszcza]nych : % mm | PN-EN 12592 [28) 99 99 . .
nie mniej niz ¢ ‘ Ciiv
5 | Zmiana'masy po starzeniu ' ) SRR

(ubytek lub przyrost), % m‘m | PN-EN 12607-1 {31} 0,5 0,5
nie wiecej niz : :

6 |Pozostala penetracia po| o | pNEN1426[21] | 53 50
starzeniu, nie mniej niz :

7 | Temperatura migknienia oC PN-EN 1427 [22] 52 48

po starzeniu, nie mniej niz

WLASCIWOSC] SPECIALNE KRAJOWE

8 | Zawarto$¢ parafiny,

% | PN-EN12606-1 [30] | 22 22
nie wiecej niz
9 | Wzrost: temp, mu;kmema o X :
po starzeniu, niié wieckj iz ¢ PN EN 1427, [?2] 8 . 9
10 Temperatura tamliwescei . oC PN-EN 12593 [29] 5 3

Fraassa, nie wigcej niz

Tabhca 4. Wymagania wobec asfa. téw mod)ﬁl.owanych pollmeraml (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw
h
Wymaganie . Metoda modyﬁkﬁ;anyc. PMB
3 Wiasciwosé badani Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe adania 25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 -6
Kongystencja ' B
w posrédnich . BN 149
temperatu- Pcne?ca:qa FN E;' 1426 0,1 mm 25-55 3
rach eksploa- w25 (21 )
tacyjnych
Konsystencja .
w wysokich X . _
temperatu- Tgnlngrat}na PN E;12‘1427 °C 260 6
rach eksploa- mieknienia 223
tacyjnych
Sita rozciggania | PN-EN 13589
(mata predkoi¢ | {[S5) PN:EN | Jem’ >2w5°C | 3
rozc'lqgrama) . 13703 £57] -
Sita rozmqgama.
' w  5°C (du..a PN-EN 13587 . .
Kohezja (53] PN—BN J/em' NPD 0
predkosé rozclq- 13763 f5"]
| _gania)
Wahadlo Via'it |. :
(meto-da PNEN 13588 | 50 NPD* 0
[54} .
udcrzcma) - }
Stato$é kon- | Zmhiana masy % 205 | . 3
systencji Pozostatla == | PN-EN 142 6 o | > af I
(Odpomoéé peﬂc!racja ] flij ‘ % ’“'40. . 3',
na .starzemie | oo . 0 ufe v ) ! IR L
wg PN-EN| Waost f teri) @BN—ENMqu R 5 =
12607-1 lub ‘rfl“ggm o S TN B T L
3 [31] ¢ B SR I
Inne Tempcratura’ PN EN ISO " e PO -
whasciwosci | zaplonu. . 2592 [63] C e P
| Temperatura’ - |. PN'EN12593 T e 1
Wymagatia | jiiosei | - (28] o | © [ SR8
dodatkowe = i - —
e Nawrét = - PNBN .13398 o % .l 250 |- -5



PI}{;!EN '023 : : c
[591sPunm,.;! :

Sl -
PN—EN13399

ra KA PN-EN 12607-
% -rmgkmema PO, {70,k \‘ 1 l[31] oc - TBR®
- stalzemu - W
) PN:EN 12607

-1 lub:3 [31.]

: 1_>N-EN‘13398"

o S L e

1)
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Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2 5. Materialy do uszczelnienia polgczent i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. zlgczy podiuznych i poprzecznych z tego samégo
materialu wykonywanego w r62nym czasie oraz spoin stanowigcych polgczénia rézmych materiatéw lub
piaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
<. materiaty termoplastyczne, jak taémy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych, *

di emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 {58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
~ nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
~ nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre§lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 {27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 {59] ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg
gorm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztgczenia warstw konstrukeji

Do zfaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigZgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsj¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zblomlkach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowafi i zbiornikéw zanieczyszczonych

materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ [1] pkt 3.

3.2, Sprzgt stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
Xorzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
—~  wytwémia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Ilub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania micszanek mineralno-asfaltowych,
- ukiadarka ggsienicowa, z elekironicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczgee,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
~  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Og6line wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2, Transport materialéw

- Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cystemach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaspatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce poSrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

I(mszywa mozna pmwozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiemym zawilgoceniem,

Wypehniacz nalezy przewozié w sposéb clronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz Juzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roziadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ trangportowana w zamknigtych cysternach, autocystemach beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, 2¢ nie qua korodowaty pod wptywem emulsji i nie bgda powodowaly jej



N

-ozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali - '

‘ekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy  dowozié na budowg pojazdami samowy%adowczyml w
zaleznosci od postgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna ‘byé
zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przyKrycie, pojemniki termonzolacyjne Iub
Jgrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ .
strzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
r.iewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki minel:a'lno-‘asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

sktadu mieszanki mineraino-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$é lepiszcza podane sg w tablicach 5i 6

Wymagane wlaéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach
*, 8,9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonaine.

Tablica 5. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wig2acej i wyréwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)] .

Wiasciwosé AC1IIW ACI6W ACI6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 JKR3-KR6
Vymiar sita #, [mm] | od do od do | od’ do od do
31,5 - - - - = |- 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 | 100
16 100 - 90 100 90 | 100 65 80
11,2 90 | 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 301 80 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
Zawartlric) lepiszcza, Brias Bm“ Bmh‘" Brine2

a=

2,650
Pd

" Minimalna zawano$é lepiszcza jest okreslona ptzy za!otonej gestosci  mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (og), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podanq warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez

1 wspblczynnik & wedtug réwnania:

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wnqzqcej i wyréwnawczej (pro_lektowame funkcjonalne) [65]

Przc51cw 1% (m{!!l)]

Wlaéciwoéé AC16W AC22W a
KR3:KR6. ' KR3-KR6
Wymiar sita #, {mm] od do | od ‘do
31,5 - - . 100 -
224 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 107 50
‘ 0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum B ' B
. , Buinyo min30




rMinil‘mia]na ‘zawarto$¢ lepiszcza jest okreSlona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez

wspélczynnik & wedlug réwnania:
2,650

A4

Tablica 7. Wymagane wila$ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, KR
+ KR2 (projektowarie empiryczne) [65]

ST—
. zageszczania Metoda i warunki
Wiasciwo$é wg PN-EN badania ACHIW ACI6W
13108-20 [48]
Zawarto$¢ o
Inveh C.1.2,ubijjanie, | PN.EN 12697-8 [33), V mind. 0 Vmin,0
wolnyc 2x50 uderzen 14 4
pmshzeni p. 4 max6,0 max6,0
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, | PN.EN 12697-8 {33], VFB ninss VFB inso
wypehnione 2x50 uderzen p.5 VFBninso VFBminso
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych C.1.2,ubijani¢, | PN-EN 12697-8 [33]
przestrzeni w | o oot O - p - ’ VMApminis VMAumints
mieszance P
mineralnej . .
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos$¢ na . przechowywanie w
AP C.1.1,ubijanie .
dziatanie : * | 40°Czjednymcyklem |  j7gR ITSR
wody 2x25 uderzen zamrazania, 20 80
badanic w 15°C

Tablica 8. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wig2acej i wyréwnawczej, przy
ruchu KR3 + KR4 (projek:owanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiasciwosé ZABESZCZANA [ wfetoda i warunki badania | AC16W | AC22W
wg PN-EN ‘
13108-20 [48) .
Zawartoéé wolnych | C.1.3,ubijanie; ' Veviod 0 Vrnint.0
przestrzeni 2x75 uderzenn | PN-EN12697-8[33L,p.4 | ¥ oo | Viwao
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odporno$é¢ na w.al;)w’anie w powietrzu, PN-EN 13108- { WTSamos | WTSamo3
deformacje trwatz " 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDars,o | PRDarso
P9a-Ploo [38] o !
' PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na | C.1.1,ubijanie, { przechowywanic w40°Cz 175, ITSR
dzialanie wody 1 2%25 uderzedi | jednym tyklem zamrazenia, 80 &
] e w 15

1

Tablica 9. Wymagane wiasciwoéci mieszanki wineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, przy
ruchu KRS + KR6 (projek:owanie emipiryczne) [65)

Warupki |

. zageszczania . . .
Wiasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania ACI6P AC22pP
13108-20. [48]
Zawarto§¢ wolnych | C. ll..3,ubiia:_1i'3; PN-EN 12697-8 [33], p.4 Veine.0 Vit 6
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Y oL

Odpo 'no.»é | na

“PN-EN 12§95-22 1002 B -

Vm‘sao‘ i

walowame:' : W powwlrzu PN-EN 13 108 W TSMRO 1
deformacje t-wate 20 D.16, 60°C 10 ooo cyk]n | PRDams0
PP | R <
o - PN-EN 12697- 12 [35],
Odpomo$é na | C.1.1 ubuame przechowywame w40 Cz ITSRso ITSRep

dzialanie wody

2x25 uderzéh

jedriym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wlasciwosci mteszankl mmeralno 'sfaltowej do warstwy w:a,chej i wyrbwnawczej,

>

przy ruchu KR3 i
Wiasciwose ACT6P | . AC22P -
Zawaro$t 'wolny'c}i ‘V:i;fi‘iia,é' Vanin3.0 ”
praestzeni 3x75 dérzen | St s o | Vi Vmaxz,0
’ C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B : o
‘Ocl_pomo_Sé na wtal;)w;mie w p0w1etrzu, PN-EN 13108- WTSaros | WTSaros
defO(macje trwale ? 20 D 1.6 60°C 10 000 CYl(h PRDpRso | P. RDAle'o
. Pos-Pioo . {38] ' v )
“PNEN 12697.17 [35]_- | ,
Odpomoéé na | Ca.1, -\gbqame, Y waié:w 40° S .
dzialanie wody 2><25'- der'zfel’l B "-"'2580 ‘H‘SRM'
Smwnoﬁé Sipéon Stminopoo
S O [ oneier | | o
; > 3 = > . O, 1
. goria r.ie nizsza niz P9B‘Pm temp. 10°C, czgstosé 10Hz”

Tabhca il Wymagane w}asclwoscl mieszanki mmeralno—asfaltowej do warstwy. wanqcej i wyréwnawcze_],

przy ruchu KRS + KRG (pro;ektowame fIkaJO ‘

Wiasciwesé

Zawartose :wiilnych
przesu-'..eni

'deformaqe trwate

Odpornosé na
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz ptzechowywania gotowej mieszanki). .

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno
byé zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym’ uziamnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie 23danej temperatury z dokladnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byé wysuszone i podgrzane ‘tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wilasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé¢ wyZsza o
wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W-tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwémni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnoéci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladmkéw
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wig2aca lub wyréwnawczg z betonu
asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:
—  ustabilizowane i nosne,
~  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnosé podluzna jest okre§lona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw techniczaych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne {67). W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnoéci nie powinny
przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierdwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latg
4-metrowg lub réwnowazng metods) [65]

Maksymalna nieréwno$¢
Xlasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
wigzgca [mm)
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania 9
* i wylaczania
Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwaxdzone o
GP 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe,— wtqcunta i
G wylaczania, postojowe, jezdnie Iycznic, 10
utwardzone pobocza
Z,LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sq wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnaé podioze,



Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajagcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podioza powinien byé zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nale2y usung¢. Dopuszcza sig pozostawienie oznakewania.
poziomego z materialéw termoplastycznych przy spelieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podlozu laty z materiatu o mniejszej sztywnoéci (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunaé, a powstale w ten spos6b ubytki wypeni¢ materialem o wiasciwosciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypemié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne érodki nalezy podja¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypeni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 141882 [61] albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat .
technicznych. .

Na podlozn wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekah zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, -
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedhug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnoéci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepty. W tym celu nale2y zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta roboczg i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszank¢. Do badafi nalezy pobra¢ mieszank¢ wyprodukowang po
ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowoéci skladu mieszanki
riineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie lub
zatadowaé na samochéd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w
FN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniv odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wig2acej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinck prébny celem ucislenia organizacii wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania,

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem  Nadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dhugo$é¢ co najmniej SO0 m. Na odcinky
préboym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowaé do wykonania
warstwy.

Wykonawca moze przystgpié do .realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymagane;j trwatosci nawierzchni Jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy
warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polgczenia miedzy warstwami
kenstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed waikaniemn i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 03 + 0,5 kg/m?,
przy czym: '
~  zaleca sig stosowaé emulsje modyfikowana polimerem,

—  ilo¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki : jesli mieszanka
ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
ulozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
iepiszczy asfaltowych. Dopuszeza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. 4cieki
uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby



urzgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zzbrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego

przez zmiang organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uk&adamem

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.4 5.7

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaitowg asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ ni2sza od temperatury podanej w tablicy 14. .
Températura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni2ajacym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tabl:ca 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzgcej lub wyréwnawczej z

betonu asfaltowego
. Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét przed przystapieniem do robdt | w czasic robdt
Warstwa wig2aca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 . +2

Wlasciwoséci wykonanej watstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiadciwoéci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ \;volnych
Typ i wymiar grubos$¢ warstwy . przestrzeni w
. . : zageszczenia .
mieszanki technolog:cznej %] warstwie
[em] > [%(viv)]
AC1iW, KR1+KR2 ® 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
ACLEW, KR1+KR2 B 50+10,0 >98 3,0 +6,0
ACI1€P, KR3+KR6 ® 5,0+10,0 >98 40+7,0
AC2:P, KR3+KR6 ® 7,0+100 >98 4,0+7,0
ACI€P, KR3+KR4 P 5,0+10,0 >98 3,0+7,0
AC2ZP, KR3+KR4 P 7,0 + 10,0 >98 3,0+7,0
ACI1€P, KR5+KR6 P 5,0 +10,0 >98 4,0+7,0
ACZ2P KR5+KR6 P 7,0+ 10,0 >98 4,0+7,0
pro ektowanie empiryczne,
P pro;ektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladerks wyposazong w uklad
automatycznego sterowania gruboSci warstwy i utrzymywama niwelety zgodnie z dokumentacijg pro;ektowq W
miejseach niedost¢pnych dla sprzgtu dopuszcza sie whudowywanie r¢czne.

Grubo$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinay by¢ réwnomiemie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.
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59. Polqczema technologlczne '

Polqczcnla techno1oglczne naleZy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierz¢hnie asfaltowe 2008 punkt. 8. 6
(65]. '
6 KONTROLA JAKOSCI :;,o‘_;;of .
6 1. Ogdine zasady kontroli jakoci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6 2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét ‘Wykonawca powinien: g SUROE
- Jzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania - ' )
. np. stwierdzénie o oznakowamu matenaiu znaklem CE lub znaklem budowlanym B, certyﬁkat zgodnoﬁcn ‘;-
deklaracj¢ zgodnoscx aprobate; techmcznq, ew badama matenai(&w wykonane pmz dostawcéw itp.), ;
- aw. wykoriaé Wiasrie ‘badania Whasciwosci matenaiéw przeznacmnych do wyKonania robét, okrelone przez O
Inspektora Nadzoru. L
Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstaw1a Inspektorowi  Nadzoru do e
akceptacji. ,

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogoine a .

Badania dzielg sig na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru z]ecemodawcy Inspektora Nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy o o o 9 L

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce fub Jego zlecemoblorcéw celem sprawdzema, :
czy jako$¢ materiatow budow]anych (mleszanek mmeralno-asfaltowych i 1ch sk{admkéw lepiszczy i- matena{éw
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polq,czema itp.) spelniajg wymagania
okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunqé

Wyniki badan Wykonawcy nale2y pmkazywaé Inspektorowx Nadzoru na Jego %3danie. Inspektor
Naczoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbtom na podstaw;e badaf Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
Nadzoru moze przeprowadzic ! badama komrolne wedlug pktu 6.3. 3,

Zakres badaii Wykonawcy zwnqzany 4 wykbnywamem nawnerzchm
- pomlar temperatury pownetrza o
—~  pomiar temperatury mleszankl xmneralno-asfaltowej pbdczas wykonywama nawierzchni (wg ' PN EN .
. 12697-13 [36]), . . o

- ocena wizualna mieszanki: mmeralno-asfaltowg, o '
- wykazilodci matenaléw hib gruboécx wykonane_] Warstwy B o
- pormar spadku poprzecznego warstwy asfaltowcj, .

- pomlar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6 4.2. 5),

~  pomiar parameétréw geometrycznych poboczy, o

~  ocena wizualna Jednorodnosm pow:erzchm warstwy, _ .
- ocena wnualna jakO$CI wykonama po}qczeﬁ technoioglcznych T . . Lo

'6.3.3 Badama konu'olne T 'f X 3'. ) .f'. '

1

T Badama kontrolne \SQ badamarm Inspcktoth Nadzom ldélycm celem Jest sprawdzeme czy uakosé
matenatéw budOw‘lanycha (mleszanek mmeralqo’asfaltowych i ich skladmkéw, leplszcz}; i matenhkéw do- R
u«zczelmeﬁ itp.) oraz gotowq warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczema 1tp) spelmaja wymagama L
okreslone w kontrakcne Wymki tycﬁ badari 53 podstawq odbioru, Pobieraniem: prébek i wykonamem badafi.na : ,'{ f:; TS
rieiscu budowy zalmUJe sig. InSpektor ‘Nadzoru w obechosci- Wykonawcy Badama pdbywajg sie réwmcz wtedy, s
gdy Wykonawca zostanie'w porg powxadomlony oich term:me, Jednak nie be,dzne przy nich obecny. .* Ca T
. Rodza_] badan kontroinych mlesz.anki mmeralno—asfaltowej i wykonanej z mej warstwy podano w R
tablcyl6 C e M . , L

Tabllca 16 Rodzaj badaﬂ kontroinych [65]

‘a.v ;a.’-,.
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Lp. | Rodzaj badafy
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa %

1.1 Uziamienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestosé i zawarto§¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

21 Wskaznik zageszczenia ¥

22 Spadki poprzeczne

13 Réwnodc ,

24 Grubo$é lub iloé¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiadciwosci przeciwposlizgowe

do ezdsj warstwy i na kazde rozpoczgte 6000 m’
naw.erzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudcwy)

Y razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4, Bac¢an:a kontrolne dodatkowe

W wvpadku uznania, ze jeden z wynikéw badaft kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowyy, Wykonawca ma prawo 24daé przeprowadzenia badas kontrolnych dodatkowych.

Inspextor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspélme 0 mlejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
adeinkéw sz¢Sciowych ocenianego ‘odcinka budowy Jezell odcmek czz;sclowy przyporzadkowany do badan
<onwolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz

20% ocenianego odcinka budowy.
Lo cdbioru uwzgledniane sa wyniki badah kontrolnych i badat kontrolnych dodatkowych' do

wyznaczonveh odcink6w czeéciowych.
Koszy badan kontrotnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.3.5, Badan 3 arbitrazowe

Badania arbitra2owe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione

watpliwosci z2 swony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badaria arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie

‘wykonywalo badafi kontrolnych.
Koszty badat arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej

niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
Wniatek o przeprowadzeme badah arbx&aZowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub

w‘kazmla zageszczema nalezy zlozyé w CIlel 2] mnesngcy od wp}ywu reklamacp ze strony Zamawidjgcego.
6.4, Wiagciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszcza!ne odchylkl

6.4.1. M:eszzoka mineralno-asfaltowa

Dopuszezalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 {65].

Na etapie oceny Jal(0$CI wbudowanq;\ mleszankx mmeralno-asfaltowcj podaje si¢ wartosci dopuszozalne
i tolerancje, w ktérych, uwz31 [ pob:eramu prébek dokiadnoéc metod badaﬁ
orez odstq,pctwa uwamnkowane

i

na; podste %b dan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej p"zed wbudowame Nte.0znacza ,wykoname warstwy asfaltowej) Wij;tkowo dopuszcza
sie badania pr&bek pobranych z wykonanej warstwy 'aste 'itowey ‘

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6:42.1. Grabaié warstwy oraz ilosé matenalu

Grubeéé,‘wykonan_‘ '_ s ,oz.naczana .wedtug PNSE .12697-36 [40] oraz . ilog¢ wbudowanego
ma*sSiatu nd'ol $ oﬁ"a p“% rzcg'hmq (d 5Zy przéde W%ﬁgﬁgﬁ X ;éh W‘aﬁﬂﬂ) mOga odbxegaé ‘od prq;ektu 0

war*oﬁ.i podaf:e w. tabhcy 7.




.. W wypadku okre§lania ilogci matenalu na pownerzchmg i $redniej wartosci grubosci warstwy z regu}y
nalezy przyjaé za podstaw¢ caly odcinek budOwy Inspektor 'Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czgéciowe a8,
Odcinek czgsciowy powmlen zawieraé co'najmriiej-jedng dzienna dzialke robocza. Do odcinka czgécnowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka ‘budowy. ’

Za grubosé warstwy lub warstw pIZ)’jml.lje sw drednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen

grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okre$lonej powierzchni, [%} [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A - Srednia z wielu oznaczen gruboéci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz

6000 m” lub
- droga ogramczona krawgznikami, powierzchnia <10
wigksza niz 1000 m* lub
2. - maly odcinek budowy <15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn gdy warstwa Screralna Jest ukladana z
opoZnieniem, warto$¢ 2 wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gbérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartoé¢ 25%, a do lgczne)
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2, Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartocig wolnych
przestrzeni, nie moze pruldoczyé warto$ci dopuszczalnyoh podanych w tabhcy 15. Dotyczy to kazdego
pcjedynczego oznaczenia danej w!aSclwoﬁcl 1o

Okreslenie gestosci 0bj§l0$CIOW0j nalezy wykonywaé wediug PN~EN 12697-6 [32]

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych pmstnem w nawxerzchm

Zawarto$é wolnych przestrzeni w prébcé Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie roz.grzane_] prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartoéci dopuszczalne podane
w p. 5.2 o wigeej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych ukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentach pro;ek‘towa, ztolerancja % 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podluznej warstwy wrmcej naw1emhm dr6g wszystklch klas technicznych nalety

stosowa¢ metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowahnej uzyciu laty i klina, mierzac -

wysokoéé prze§witu w polowie’ d{ugosct !aty ‘Pomiar wykomue sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwno$é¢ podhizna jest okré§lona w rozporzadZemu dotycz.qcym warunkéw techmcznych Jaklm powmny
odpowiada¢ drogi publiczne [67):

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzehni. drég wszystkich klas techmcznych
nale2y stosowa¢ metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody réwnowazne_] uzycm taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w Kierunku. prostopadlym do osi jezdni, na kazdym, océnianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé poprzeczna jest okresiona W rozpom}dzemu dotyczacym warunkéw

tcchmcz.nych Jaklm powinny odpowiadac drogi publsczne [67] o g s,
6426 Pozostaie wlaScxwoscl warktwy asfaltowej Y

(8
o

Szeroko&é warstwy mierzona 10 razy na l km ka.zdej Jezdm nie moze.su; rézmé od’ szerokoéc:

projektowanej owiglejnizxSem. ~ T o a v

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10'm na os; podhmwj i krawgdzmch
powinny byé zgodne 2z projektowanq z dopuszczainq tolerancja %1 cm, przy czym-co najmmej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopusnzalnych odchyléf.

Uksztattowanie osi-w planie,’'mierzone co-100" m, nie. powumo rémié sig od pro_lektowanej o *5 cm T

Zlncza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w Tini -
prostej, réwnolegle lub prostOpadle do osi drogl Przylegajqoe warstwy powmny byé w jednym poz:omte ST

: - . L . . . . vos
N . ' . . T " Ty " ¥ e
it i “a . . .

w u




Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spegkan,
deformaciji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t pocano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1]pkt8.

Roboty uznaje sie za wykonanc zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Je$li warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcefi, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
~ oczyszczenie i skropienie podioza,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
~ wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betoru asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
~ posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweimnikow,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawgdzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaft wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposé6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania'robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST) '
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane 2 badaniami materialéw wystepujgcych w niniejszej
ST)
2. PN-EN 196-21 Metody. badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkalidw w-cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgé¢ 2: Metody badan
4, PN-EN932-3 Badania podstawowych whasciwosci: kruszyw ~ Procedure i terminologia
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uproszczonego opisu petrograficznego _

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziamowego
~Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren 2a
pomocg wskaZnika plaskoséci

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu '

Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartoSci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6: Ocena wiadciwosci
powierzchni ~ Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kryszyw ~ Ocena zawartoéci drobnych
czgstek — Badania bigkitem metylenowym .
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw ~ Czgé¢ 10: Ocena zawartodci
drobnych czgstek — Ugzjarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza) ' ‘
Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw ~ Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci .
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgéc 4.
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypehniacza

Badania mechanicznych i fizycznych whadciwosci kruszyw - Czgé¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizyoznych wlasciwosci kruszyw -Czesé 6
Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwoscei ,

Badania mechanicznych i fizycinych wiasciwosci kruszyw ~ Czgéé 7:
Oznaczanie gestoSci wypehniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosei kruszyw — Czgsé §:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci :
Badania wiasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cz¢$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie penetracji igta

Asfelty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda
Piericien i Kula :

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej -

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostaloSci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metody pozostatoéci na sicie
Badania chemicznych whasciwosci kruszyw ~ Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw ~ Czeé¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypehniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie températury Yamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaitowe — Oznaczanie zawartolci parafiny ~ Czgéé 1:
Metoda destylacyjna -

Asfalty i produkty asfaliowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplyweni ciepla i-powigtrza - Czeéé 1: Metoda RTFOT .

Jw: Czgsé 3 Metoda RFT : '

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco ~ C2¢8¢ 6: Oznaczanie gestosci objetodciowe; metodg
hydrostatyczng , : :
Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badaf ‘mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco ~ Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
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Mieszanki mmcmlno-asfaltowc — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeo — Cz§$¢ 11: Okre$lenie powigzania pomiedzy kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafn mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 12: Okreslanie wrazliwoéci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badaft mieszanek mineraino-
asfaltowych na gorgoo - Czgse 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraino-
asfaltowych na goragco — Czgs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki xmneralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - ngﬁé 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanck mineralno-

asfaltowych na gorgco - Czgéé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych

lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badame rozpadu — Cz¢$€ 1: Oznaczanie indeksu

rozpadu kat:onowych ﬂnUISJl asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki niineralno-asfaltowe — Wymagama Czgs¢ 1: Beton asfaitowy

Mleszankt mmeralno-asfaltowe Wymagama Czgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypemlajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é

1: Badanie metodg Pier$cienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é

2: Liczba bitumiczna )

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow

modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpormo$ci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepnszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwoéci lepiszczy asfaltowych

metodg pomiaru ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaitowych metodg

testu wahadiowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —

Metoda z dukty]ometmm

Asfalty i Ieplszcza asfaltowe — Omaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych

przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kmszywcm

Asfalty.i leplszcza asfaltowe Omaczamc ¢énergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych

Asﬁ.l‘l’ty i lepxszcza asfaltowc - Z.asady specyﬁkacj: -asfaltow modyﬁkowanych
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa §cieralna



1.2. Zakres stosowama ST SR l : o
Specyﬁkac_la techniczna (ST) stanow1 dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji-
rob6t na drogach grnmnych

1.3. Zakres robbt objgtych ST .
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1.4.14. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodue z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 2z |
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D ~ gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoéci ziaren kruszywa),

C - kationowa emuisja asfaltowa,

NPD - wiadciwosé uZytkowa ni¢ okre§lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported producent moze dostarczy¢
odpowsedme mformac;e jednak nie jest do'tego zobowigzany),

IRI - (Intcmattopal Roughness Index) mxedzynarodowy wiskaZnik réwnosci,

MOP - miejsce obshigi podrét.nych

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6ine” 1] pkt 2.
2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] Tub pohmcroasfalty wg PN-EN 14023 [591.
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano W tabllcy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tabhcy 2
mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe wedhig aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AG%AS | 50707, 701100 PMB 45/80-55,
, 5 PMB 45/80-65
KR3 -KR4 [ AC8S, AC11S 50/70
1) Nie zaleca sig¢ do stosowania w regionach, gdzie spodzlewana xmmmalna temperatura

nawierzchni wynos& ponizej -28°C (reglon pélnocno wschodm i tercny podgérslue)

Asfalty drogowe powmny spehiaé wymagania podane w tabllcy 3
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tab]:cy 4,

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg: PN—EN 12591 27]

g . Met&ia ‘Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwoscl  baddmia: . [ 507707 | 70/100
- WLASC]WOSCI OBLIG' L B
1 : | o100
; e F T
3 Tempgx‘h,u{}'a iﬁ&b’ﬂﬁ a3y
. |.nie mniej niz : N
.4 Zangtp§¢" ' skiadmkéw
rozp.l,lvs S, sl . 99
nie mni
5 | Zmiena
(ubytek 0.8
. nie wiecejniz ._
6 | Pozbstaia™: R qgéwt‘afaﬂ ‘ja.; 3 46
starzcmu, me mmej mz i




4

7 Temperatura ‘mlckme-na ‘ °C PN-EN 1 427 [22] 48 45
.Po. starzemu, nie mniej niz :
“WLASCIWOSCI SPECJALNEI KRAJOWE
8 | Zawartost parafiny, % | PN-BN12606-1[30) | 22 22
™e wigcej niz I :
9 | Wzrost temp. migknienia [ . 2 g -
po starzeniu, nie wiecej niz C PN'EZN 1427 [22] ? 9
10 | Temperatura  famliwosci o : e
Fraassa, nie wiecej niz C PN-EN 12593 [29} -8 -10

LR TR,
Tablica4. Wymagania wobec asfaltéw modyﬁkowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 ; 43

[59) i
, Gatunki asfaltéw modyﬁkowanych
. . N s pohmcrarm(PMB) h
Wymaganic | o ciwose | Metoda Jed- i N TgeReTRS . ] 4SR0S Yh
podstawowe badania nostka |- : — - - :
\ wymaganie | klasa | wymagan klasa o
: ie e
Konsystencj B
a W
posrednich P . .
enetracja PN-EN 1426
i1’cmpcraturac W 25°C 21) 0,1 mm 45-80 4 45-80 4 .
eksploatacyj '
nych
Konsystencj
g w .
.vysokich y § .
Temperatura | PN-EN 1427 | ~
t3 ismperaturac migknienia 2 °C 255 7 265 5
exsploatacyj
nych
Sita | PN-EN 13589
rozciggania 55 , , .
{mala PN-EN 13703 Jem >1w5°C 4 >2w5°C 3
predkos¢ (57)
rozciggania)
Sita ‘ i
Kohezja rozciggania N-E[I;I3I]358_7 { C
© - : » . Sal)
WS°C (duta | oy el iangy | Yem NPD* 0 NPD 0 ‘
pr¢dko§é [57] ‘ ’
rozclqgama) X ! L. L ‘.
‘Wahadgto DAL TN 17206 : ’ .
Vialit' (meto- PN“?;;"‘/S“ - Yem® | NPD* 0 NPD* 0
da uderzenia) . . e . L
Statos¢ kon- | Zmianamasy { = . .| % >0,5 .3 . 20,5 3
systencji Pozostata PN-EN 1426~ » .,
(Ddpornos¢ | penetracja 211, .} % 2 60. 7. 260 . 7 ,
.|-ma starzenie L A A | ' o
wg (PN-EN' Warost PN:EN 1427 .. % L : . Pt
12607:1 lub. ““‘fg?‘“‘y TR G e S8 2 e s8T f L 2 b T
:3 [Bﬂ ot le ena ) ' ~|. e ‘. - ; b [ ‘ :)i . d L o . .;' . s:‘
Imme ,Tcmperatura 1 PN-ENISO [* S o ® : b
wlasciwosci | zapton _ 2592{63] C By 3. EWsL . s .
v Temperatura PN-EN259371 o0 R B & e
. tamliwosci [291 < S PR B T .
Wymagania | Nawist El S .
dodatkowe | sprezysty lPN—EN‘13398 - '._f,,/ w250: { S o270 3
1 w25°C 51 . . NS N .
Nawrdt - NPD'. |- 0 __NPD*. 0 !
! ' - '3!" N ¥ an ' - i 4 v pe g 0
" ‘n ,'.‘ ' u a ' ) J‘,,-‘ n LS T e 4‘;, ¥
H Py R rog o 5 ’ “ s .
: . S o oo haig N T iR 3 8
. o, 4 b ',"f" PR . ! VT ¥ l-ﬁ.l WOR . 1:’. Yy o0 2 P
v e D . . T L 4 . ) R
' " P b'! oo {: n ’ o i 3
& . . ".‘. , n - 4
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sprezysty ' . ]
w 10°C , ,
PN-EN 14023 o ]
Zakres | (50} Punkt ¢ TBR® 1 TBR® 1
plastycznosci 510
Stabilnos¢ 1 pN_EN 13309
magazynowa- {52 . <
nia. Roéznica PN-EN 1427 C <5 2 <5 2
temperatur [22]
micknienia
Stabiino$¢ PN-EN 13399
magazynowa- [52] ' . .
nia. Rémica | PN.EN 426 | >1™® | ND 0 NPD 0
penetracii [21]
Spadek tem- |
peratury mi¢- |  PN-EN
knienia  po | 12607-1[31] | - . b b
starzenin wg'] PN-EN 1427 c TBR 1 TBR 1
Wymagan-a PN-EN 12607 [22]
A, -1 lub -3 [31]
docatkewe -
Nawrot
sprezysty w
| 25°C po
starzeniu  wg =50 4 > 60 3
PN-EN 4
12607-1 lub PN-EN
-3131] | 12607-1(31) o
Nawrot >N-EN 13398 7
Sprezysty w (51]
10°C po .
starzeniu wg NPD* 0 NPD* 0
PN-EN
12607-1 lub
-3 [31}]

! NPD — No Performance Determined (wlasciwo§¢ uzytkowa nie okre$lana)
* TBR - To B: Reported (do zadeklarowania)

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno SP odbywaé w zbiornikach wykluczajacych zanieczyszczenie
astaltu ; vaosazonych W systenm, grzewczy po§redm (wez koataktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
rebozzy otaczarsi powinien by¢ izolowany tcrmzczme posxadaé automatyczny system' grzewczy z tolerancjg +
5°C craz uktad cyrkulacji asfaltu,

Polingroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiomiku wyposazonym W system grzewczy posredni z
termestatem kontrolujacym température z dokladndscia + 5°C. Zaléca si¢ wyposazenie zbiornikd w mieszadio,
Zaleca sig bezposrednie zuzycie pohmcroasfaltu po dostarcumu Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewama i
chiodzenia -polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego -mieszania
palima-oasfaltéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykbm

2.3. Kruszywo

~ Do warstwy Scieralnej, z betonu asfaltowego: nalezy. st050wa¢ kmszywo wedlug PN-EN 13043 (44) i
W1 -(mssza 2008 {64] obemu;gce,]wszywo‘ lm;;,,_ b .__1 vapeimacz Kriszywa: ‘powinny
spefniaZ, wymagdnie podanew (g 7 iablics 3.1, tablice 3231{1)}1 a3.3;

21 b je pmd
iv.; gie aﬁéw:ska Tusi

‘SKsdowanie | kﬁls?}’wh odzenid. ]
X k o Slé odbywaé w silosach

zbtlecz)sn':zemem { zmiészaniem z»kmszywem"o'm ;"Iii
byt réwne, utwardzone i odwodnione. Sk iadtw»’a'iub~ w&p'eﬁuacza

wspoxzonvch w urzgdzenia do esracjl.

2.4, Srodek. adhezyjny

W czlu-poprawy powinowactwa ﬁzykdéhg;mcm*e‘go k’sm o '
cdpowiedria przyczépnost (adh&_,g) ]ep,suu., do;' ?ZWL i




dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
werto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Skiadowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okre$lonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczefi technologicznych (tj. ztaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polgczenia réznych materialéw lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowaé:
a) materialy termoplastyczne, jak ta$my asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaitowa wedtug PN-EN 13808 {58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznege do spoiny powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
~ nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
medyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwg $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 (58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66).

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiomikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowari i zbiomikéw zanieczyszczonych
materiatlami mineralnymi. .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ [1] pkt 3.
3.2, Sprzgt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaletnoSci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
~ wytwoémia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Jub cisglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukiadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnoéci uktadanej warstwy,
-~ skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
-~ lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne iflub inne urzgdzenia czyszczace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” {1] pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.



Wypeniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materialéw sypkich, umozliwiajgcych rozladunéek pneumatyczay.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkath i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bgda powodowaly jej
rozpadu, Cystemy powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metal;
lekkich (moze zachodzié wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowyladowczymi w
zalemnosci od postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uZywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni moza uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane s w tablicach 6i 7.

Wymagane wtasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej podanc s3 w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
{cieralnej dla KR1-KR2 [65]

. Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc ACSS ACES ACIHS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 [ 12,0 6 12,0
ﬁ;v;nrt;i(‘;) lepiszcza, Bumin1,0 Biin. Biins.«

Tablica 7. Uziarnienic mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla KR3-KR4 {65]

Pmsww, [% {m/m)]

Wihasciwos¢ ACES R
Wymiar sita #, [mm)] ' C

16,

l_l 2

9&

015

0,

Zawartos¢ lepssm mimmum

’Mmimlnaamﬁi' 5 \gstokreﬁoﬁ&i:t‘zy o
Mg/m’®. Jezeli stosom Q.f.mmeﬁ‘l&hnﬁm
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Tablica 8. Wyvmagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR 1

LR2[55]
Warunki
Wiadciwose zageszczania Metoda i warunki ACSS ACSS ACI11S
wg PN-EN bacania
13108-20 [48]
Z $ o
w:l:‘;; ¢ C.1.2,ubijanic, | pN.EN 12697-8 [33), Vevim 0 Venin1 0 Vim0
ni 2250 uderzen p. 4 Vn‘x},ﬂ Vm3,0 ymu.o
Wolne
przestrzenie C 1.2,ubijanie, PN-EN 12637-8 [33], VFBun VFBuiuna VEBounrs
wypetnione 2x50 uderzeh ps VFBunw VFBumty VFBuynao
lepiszczem
Zawartoéé
wolnych Z.1.2,ubijanie .
przestrzeni NPT J o | PN-EN12697-8[33], VMArirss VMAunts | VMAmure
w mieszance erze ps
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
- — howywanie w
Ddpomos¢ ra  Z.1.1,ubijanie, pomec
dziatanie wody %25 uderzep | 40°C z;edny! miiy klem TSR TSRy 1TSRs0
badanie w 15°C
Tablica 9. Wymagane wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, przy ruchu KR3 +
KR4 [€5] ’
Warunki |
Wiaéciwesé m?;lﬁngf;ja Metoda i warunki badania { SMA8 | SMA 11
wg PN-

13108-20 [48]

Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Venin2.0 Vmin20
rzestrzeni 2x50 uderzen | PN-EN12697-8[33],p. 4

C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
?e‘}?m’:'a"c‘i rwate | walowanie, W powietrzu, PN-EN 1310820, | F7Swmn | BTSumn
J Pgy P D.1.6,60°C, 10 00D cykli [38] - .
PN-EN 12697-12 [35),
Odporno$¢ na [ C.1.1,ubjjanie, | przechowywanie w 40°C 2
dziatanie wocy 2x25 uderzeri | jedrym cyklém zamrazania, ITSRso | ITSRs
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sklndnikéw ofaz Praschowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikéw mieazanki niineralno-asfaitoivej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepts: robocza, & urzgtlzania ‘do -dozowania skisdnikéw oraz pomiary
temperatury powinny byt okresowo sprawdzane. Krufeywo » réznym wzjetrionin lub pochodzeniu nalezy

Lepiszcut Asiblipe ialazy preeciiawy i w. iotmik) cspgmici sy pomen oginewanin, 7 uklagier
termostatowaiie: 2490 GITEYTORIAE 2 . BDRPIOIEIN & 5°C. Tomberkhity lepisroza

asfaltowego w sl Migarynd W' TS 0P ] o7 > @ :

Kruszyws- (ewaittialnie 2 o ) powiigio byS wysiiszone. i podgreans tak,
mineralna uzyskam. temperatyre W noczaie - Jopistosum asfitiiowiynti. . Tenipers
minerainej nis powinng byd wyzsor i il 2SR
asfaltowej poduey w iablicy. 10, Wigj tbliy 9 iy
dostarczone] fia, miejsce whudtwabia, a najwil faltowe;

bezposrednio po Wytworzenit w wytwéeni.



Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe : Temperatura mieszanki {°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania skiadnikow mieszanki mineralno-asfeltowej powinny zapewni¢ réwnomieme
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatosci mieszanek (m.in.. typ, rodzaj sktadnikéw,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwo iciach,

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
- ustabilizowane i noéne,
- czyste, bez zanieczyszczenia Jub pozostatosci lutnego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z ncwo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawicrzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 {65]. Wymagana
réwnosé podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny
przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 11. '

Tablica 11. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzhni pod warstwy asfaltowe (pontiar atg
4-metrowg lub réwnowazng metods) [65]

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
4cieralng [mm]

AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 6
i wylaczania

GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza

G Pasy: mchu, dodatkowe, wigczania i
wylyczania, posiojowe, jezdnie lgeznic, 8
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu . 9

Jezeli nieréwnosci s wicksze niz dopuszczaine, to nale2y wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzeh usytuowanyck w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinienby¢ zapewniany odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunat. Dopuszoza-sig gozostawienie oznekowania
poziomego z matetintow thnoplasgychnyeh:pfzy:spemioniuwm szeyApnOSci Wamkty wg punktu 5.7.

Nieréwnodei podfoza (. tyit powisrgolinic istalelats waritoey Soleuinielymlezy wyréwnac popraez
frezowanie Iub wyRORAiie SMitWY Wyrbwmitwere), L |

Wikonahb: e RO izl sEsnRSG (s 180/ £ aafilny langgd w betonie
asfaltowym) nafeey o Y g b wiliEciiosoieh b zonych

“
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sl w-Col
Wppps

wiediie, to nafezy ustalié, jakic specjgliie Srodki nalezy podjac przed

f s

[fal e',‘ (:) o T N : C

Ao, ap: zalewami - drogovymi
i iwedlng noym- lub aprobat

foon nalaty wypeinic ofgowisdiin suse
WGEN 141882 [61] albb-innyihi bietith

technicznych.



Na podlozu wykazujqcym miszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przéciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowe;,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wediug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba te¢hnologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recept. W tym celu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanks. Do badari nalezy pobra¢ mieszank¢ wyprodukowanaz po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw, suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszank¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalexy zgromadzi¢ w silosie iub
zatadowad na samochéd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreélong w
PN-EN 12697-27 [39).

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem usci$lenia organizacji wytwarzania i ukiadania oraz ustalenia warunk6w zageszczania,

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugos$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku
prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania
warstwy $cieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy
warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢dzy warstwami.
Skropienic lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze,
tJ 0,1 +03kglm przy czym:
zaleca sig stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

~  ilo$¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podio2a oraz porowatoéci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilosé lepisz¢za do skropienia, ktére po
ufozeniu warstwy $cieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylgczyé z ruchu publicznego
przez zmian¢ organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe}j podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukiadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce,

5.8. Wbudowanle mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa moina wbudowywad ng podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mincralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warnnkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 nvs)



W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczeniz pod¢zas wykonywania warstw asfaltowych

., Minimalna temperatura otoczenia {°C]
Rodzaj robot _przed przystapieniem do robét | w czasie robét
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieraina o grubosci <3 cm +5 +10

Wiaéciwosci wykonanej warstwy pcwinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiasciwodci warstwy AC [65]

Projektowana Wskatnik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubosé warstwy Zapeszezenia przestrzeni w

mieszanki technologicznej gq[o/] warstwie
fem] : [%(viv)]

AC5S, KRI-KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KRI-KR2 2,5+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0 +4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladarka wyposazong. w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows. W

riejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.
Grubo$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech migjscach (w

¢si i przy brzegach warstwy). .
Warstwy watowane powinny byé réwnomiemie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mo2liwoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.

5.9. Polgczenia technologiczne

Polaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6
[05].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakoci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” 1] pkt 6.

€.2. Badania przed przystgpieniem do robé6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykcnawcea powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaru znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklatacje zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcédw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okresione przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roh6t

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badanis kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

63.2. Badania Wykonawcy



Badama Wykonawcy 53 wykonywane przez Wykonawcq lub jego zleceniobiorcéw cclem sprawdzenia,

czy jakos&é matcrla}éw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszezy i ‘matétiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniaja wymagama
okreslone w kontrakcie.

PR L L A
PRSP

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas reahzacp kontraktu, z niezbgdng starannoseig i w o

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach, W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego 2adanie. Inspektor Nadzoru
moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badeii Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedhug pktu 6.3.3.

Zakres badah Wykonawcey zwigzany z wykonywamem nawierzchni:

- ponuar temperatury powietrza,

~ pomiar temperatury mieszanki nnncralnovasfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

—  ocena wizuaina mieszanki nuncralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci matenéléw Tub grubosci wykonanej warstwy,

~  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

~  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pkiu 6.4.2.5),

~  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednoradnosci powierzchni warstwy,

~  ocena wizualna jako$ci wykonania pofaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Bagania kontrolne sa badaniami Inspektdi‘a Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
materialdw budowlanych (mieszanek mmeralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do

uszczelnien |tp) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy .asfaltowe, polgczenia 1tp) spelnidjg wymagania -

okreslone w. kontrakc:e Wymki tych badaﬁ 53 podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badit na
miejscu budowy zajmuje sig Inspektor Nadzoru'w obecnoﬁanWykbnawcy Badnia odbywaj $i¢ réwniez wiedy,
gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terfinie, jednak nie bgdzne ‘przy nich obecny.

Rodzaj badaf kontrolnych mieszanki mmeralno-asfaltowcj i wykonanej Zz niej warstwy podano w
tablicy 14,

Tablica 14. Rodzaj badar kontrolnych (65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa **®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé i zawartos¢ wolnych przestlzem prébk:l
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zaggszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

24 Grubosé lub iloéé materiatu

2.5 Zawaptodt wolnych grze,strzem "

2.6 Wiasciwosei; pas! .
Y do kazdej warstwy i ta ] Gﬁiptze ¢ : rzchni jedna probka; w razie
polrz:by liczba. prqhok moze: zog;as‘s m&@m@p, mecl;me drég w terenie
zabnowy) o

ot m & Jest mpfezegtatywny d}a ocemanego

i ,'Gﬁitolnych ‘dodatkowyck,
scﬂéh POble‘f’hnla pl‘bbbk I wyznnczemu
iowy pHEyporzadk d¢

kontrolnych me'Aﬁgi 1 ;DY
20% ocemanegc ﬁ 4




Koszty badaf kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzemem badann kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badat kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badari arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zaggszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Whasciwo$ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka minerailno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchyiek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65).

Na etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartoéci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzglednia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, dokladnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metods pracy. .

Wiadciwodci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badafi pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz iloé¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchinig (dotyczy przede wszystkiin cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o
warto$ci podane w tablicy 15,

W wypadku okreslania ilo$ci materialu na powierzchnig i $redniej wartofici gruboéci warstwy z reguty
nalezy przyjaé za podstawe caly odcinek budowy Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czgéciowe.
Odcinek czg§ciowy powmlen zawieraé co najmniej jedng dzienng dzialk¢ robocza. Do odcinka czgéciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okre$lonej powierzchni, [%)] [65]

Warunki oceny ' Warstwa asfaltowa ACY

A ~ Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilogci
1. - duzy odcmek budowy, pow:emchma wigksza ni2
6000 m” lub
~ droga og’amczona kraweznikami, powierzchnia <10
wigksza niz 1000 m? lub
!~ warstwa $cieralna, ilos¢ wigksza niz S0 kg/m?
" 2. - maly odcinek budowy lub <15
- warstwa $cieraina, ilos¢ wnq}&sm niz 50 kg/m’ =

B Po;edyncze oznacume gmboSci

budowy do géﬂlﬁj»: e
_grubosci warsty :;bpn 3 Bust

5.4.2.2. Wskaznik zageszczenia. WarstWy

Zageszczenie Wyko %!W&M
przesmm, nie moze - A

iem zagszezenia oraz zawartoscig wolnych
N ycli W tﬂbhcy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczego omuczem ¢

Okreslenie gestokei ol % ; myﬁ;g PR-BN 12697.6 32
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzem wnaWterontnl




Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okre§lona w tablicy 13, nie moze A

wykraczyé poza wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %{(v/v)
5.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach giéwnych tukéw
pozicmych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.

5.4.2 5. Réwno$¢ podhizna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé w §rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wy?.szych klas
aalezy stosowa¢ metodg pomiaru umozliwiajacq obliczanie wskaznika réwnosci IR1. Wartoé¢ IRI oblicza si¢ dla
odcinkéw o diugosci 50 m. Dopuszezalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okre$lono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
{67).

Do oceny réwnodci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i

parkingéw nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina Jub metody réwnowaznej, mierzac

wysokod¢ przeswitu w polowie dhugoéci laty. Pomidar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwno$¢ podhuzna jest okre$lona przez wartod¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczy¢ 6
mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sig na_;wwkszq odleglod¢ miedzy lata a mierzong powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoéci wskaznlka réwnoéci IRI warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie
‘wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kofa.

Tabliza 16. Dopuszczalne warto$ci wskaznika réwnosci podiusnej IRI warstwy écieralnej wymagane przed

uplywem okresu gwarancyjnego [65]
Klasa drogi Elcmcqt nawxerzchni Wano§c[!mu:1lk,;aflmka RI

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

AS wiaczania i wylgczania : =57

GP Jezdnie lacznic, jezdnic MOP, utwardzone <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania

G i wylgczania, postojowe, jezdnie lacznic, <4,6

utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtu:nej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna byé wn;ksm niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni,

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metod¢ z wykorzystaniem laty 4—metrowej lidma f\ﬂ) ‘metody réwnowazmej uzycm faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym:do. osi jezdm na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
¢0 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzqdzemu dotyczacym warunkéw techmcznych
Jakim powinny odpowiada¢ drogi pubhczne [67]

Przed uptywem okresu gwarancy;nego wartoSé odchylenia réwnosci poprzecznej- warstwy scneralneg
aawierzchni drég wszystkich klas techniczniych nie powinna, byé wigksza niz podana w tabhcy 17. Badanie
wykoatje si¢ wedtug procedury jak podczas odbloru ‘nawierzchni,

Tablica 17. Dopuszczalne - wartoéci lodch_’_l%’a *rbwﬁbfcl ptg:mcmej warstwy $c1eralnej wymagane przed

uplywcm okre
N ”w;ﬁ%‘;éxﬁdéhyléﬂ
Kiasa drogi ; révVnogc: pzipx;ecmej
SN
A S <6
GP <8
G 8




ZLD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiadciwosci przeciwpoSlizgowe .

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wy2szych klas
powinien byé okre$lony wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto§¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci przeciwpodlizgowych jest miarodajny
wspdlczynnik tarcia. Za miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznicg wartosci Sredniej E(w) i
odchylenia standardowego D: E(u) - D. Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz
1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza ni2 10. W wypadku odbioru
krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykenaé pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére lacznice), poszczegbine wyniki pomiaréw wspélczynnika tarcia nie
powinny byé nizsze ni2 0,47, przy predkofci pomiarowej 30 kmvh.

Dopuszczalne wartoéci miarodajnego wspélczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartoéci miarodajnego wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badaf na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegélne wyniki pomiaréw wspélczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 knmv/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdiczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego {65]
Minrodajny wspdlczynnik tarcia
. . . przy predkodei zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgledem nawjerzchni
60 kmvh 90 ki/h
Pasy ruchu - >0,37
A8 Pasy: wiaczania i wylgczania, jezdnie
lgcznic 20,44 -
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
GP.G.Z | twcms >0,36 -

6.4.2.7. Pozostate wlasciwoéci warstwy asfaltowej

Szerokod¢ warstwy, mierzona 10 razy na I km kazdej jezdni, nic moze si¢ rémi¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawgdziach,
powinny by¢ zgodne z projektowang z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchyles. .

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanej o+ 5 cm.

Zigeza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekaf,

deformacji, plam i wykruszefi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostks obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy fcieralnej z betonu asfaltowego
(AC).



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajgcy moz2e w razie niedotrzymania
warto$ci dopuszczalnych dokonaé potracen wedhig zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne™ [1]
pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy §cieralne;j z betonu asfaltowego (AC)-obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- oczyszezenie i skropienie podloza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
) - opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta$mg asfaltowg krawgdzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawgdzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sy potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sy niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

-) 1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialéw wystepujgcych w niniejszej

ST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cements - Oznaczanie zawartodci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliéw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czgs¢ 2: Metody badaﬁ
4. PN-EN 932-3 | X ’ aiciWosc

5. PN-EN933-1
6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 9334

8. PN-EN 933-5

Wi 'f”'pﬁm kruszyw — Oznaczanie pl‘ocentowcj
, p‘owétﬂych w wyniku przéliﬁxszema lub

PN-EN 933-6



10.
11.

12.

14.
1S.
16.
17.
18.
1.
20.
21
22,
23.
24,

25.
26.

27.
28.
29,
30.

31

32,
33.
34,
3s.
36.
37.
38.
39.
40.

PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 10974
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN i428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek ~ Badania bi¢kitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpomosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamisto$ci

Badania mechaniczaych i fizycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgé€ 5: Oznaczanie
zawartoéci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw ~Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgéé 7: Oznaczanie
gestofci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnoéci kamienia

Badania whasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Czgé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie penetracji igly

Asfalty i produkty asfaltowe -~ Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Piersciert i Kula

Asfaity i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartodci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwaloci podczas magazynowania metodg pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwodci kruszyw ~ Czgéé 4: Ommaczanie podatnoici
wypeiniaczy do mieszanek mineralno-gsfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpomosci na twardnienie pod wplywem
ciepla i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgeo — Czgé 6: Oznaczanie gestosei objgtosciowej metodg hydrostatyczng
y baly rmeazsmek mineralno-asfaltowych

Mleswﬂo minerdlpo asﬁltewe - Mptbe

k mineraino-asfattowych
Y Retizyvens i asthltém
12 i'altowych

na gorRco ~ cz¢séﬁ : obiers
Mitszanki m:nmkm&ﬁlmwe Mdlbdy badafi mieszanek mineralno-asfaltowych



na goraco — Czesé 36: Oznaczanie gruboscl nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i'lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych

’ {epkosciomierzem wyp}ywowym

42, PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanic

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg¢$€ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

47, PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Wymagania — Czgé¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 1310820  Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Wymagania — Czgé¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badm‘,ua kmszyw wypehnamcych stosowanych do mieszanek bitumicznych ~ Czes¢
1: Badanie metods Pierécienia i Kuli. :

50. PN-EN 13179-2 Badania kfuszyw wypeimajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeé¢
2: Liézba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfilty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanic nawrotu sprezystego  asfaltéw
modyﬁkowanych '

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie odpornoéci na magazynowanie
modyﬁkowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lcpxszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwoéci .

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadiowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i leplszcza asfaltowe — Oz;naczame cmg];woscl modyfikowanych asfaltéw —
Métoda z dliktylomer:em

56. PN-EN 13614 Asf‘a”lty i !éﬁl?zcza asfaltowe - Omgczame przyczepnosci emulsji bitumicznych

57. PN-EN 13703 Asfaltyuleplszcza asfaltowe Oznaczameenetgn deformacji '

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlgczy i zalewy - Czgéé 1: Specyfikacja zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zhjczy i zalewy — Cz¢$6 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metods
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN1SO2592  Oznatzanie: tem;;eratury zhp}onu i palenia — Métodd otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania technlczne (rekomendowane pmz Mluistn Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. szywa do migszanek. nuneralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych, Wargzawa 5’2003 T .

65. WT-2 Nawierz¢hnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na-drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Kationowe éqmls,}e asfgﬁéwe pa drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
67.
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2 _ Uzupetnianie poboczy D-06.03.01.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST : '

Przedmiotem niniejszej specyfikacy: techinicanej (ST) s3 wymagania dotyczgee wykonania i odbiory
robét zwigzanych z uzupelr ianiem pcboczy grurtowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyﬂksc_]a techniczna (ST}  stanowi obowxqzujch podstaw¢  opracowania  dokumentacji-

przetargowych i kontmidowych przy zlecaniu i realizacji robdt branzy drogowe;j .
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia: mwarte w nunejsze_] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdl zwigzanych z

umpehmmcm uniZOnyx.h pobo czy.
1.4. Okreflepia podstawowe

L.4.1. Pobocze gruntowe - czgsé xorony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazd6w,
umieszczenia urzgdzeh bezpieczefistwa ruchu - wykorzystywana do ruchu pieszych, shizgca Jednoczcsme do
bocznego oparcia konstrukcji nawie-zchni.

1.4.2, Odklad - migjsce skizdowanie gruntu pozyskanego w czasie écinania poboczy.

1.4.3. Pozostate ckreéleniz podstawdwe s§ zgodne z obowigzujecymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podenvini w OST D-M-0.00.00 »Wymagania ogélne" pkt 1.4,

L5, Ogélne wymzganis dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotvczéce robot podano wOST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdliie” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialsw

Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogokae” pkt Z.

3.SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagznia dotyczges sprzgtﬁ padang w OST D-M-00.00 00 »Wymagenia ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet uzupelnianta poboczy

Wykonawea przysiepujacy, do wykonania robét okreSlonych w niniejszej ST powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystéinia z nastgpujgcego sprzgtu:
~ réwaiarek do profilowaria,
~ {ladowarek czolswych,
- walcow,
— plytowych zageszezarek wibracyjtiych,
przewoimych zbiornikdw na wodk:

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymaganis. dotydgce"trm;)ortu
Ogéine wymagania:dotyczaoe transporty podano w OST D-M<00.00.00 Wymsmm ogfine” pkt 4.
4.2 Transport materiafow.

Przy -wykonywaniu. robét oh%ﬂbnych w- niniejszej ST, moma kotzystat z dowolnych rodkéw
transportowych przeznsczopych Jo przewozu gruntu, )
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D-06.03.01 Uzupelnianie poboczy 3

5. WYKONANIE ROBOT Fa
5.1. Ogélne issa'c:ly'ﬁ'ykbnan.is robdt .
Ogb,lne ?;asbdy‘wykohanizi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagenia ogélne” pkt S,

5.2. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysigpowsnia ubytkéw (wglebied) i zanizenia w pcboczach nalezy je uzupe}mé .
materialem o wlasciwogciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly pobocm ‘wykonane.

Miejsce, w kibrym wykorywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulclmlc n2 giebokos¢ od 2 do 3 cm, . -
doprowadzi¢ do wﬂgoinoéca nplymalnej, 4 nest¢pnie u&olyé W nim warstwe materizh uzupelmajqcego .
Wilgotosé optymalm; i maksymalnq gestosé szkieletn gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjme
zgodmczPN 13-04481&in o

Zagt;szczeme zonej Warsmy mnberiahz uzupelma_mcego na!e‘:y mwadzné od kraw:;dzx poboczy w -
kierunku ‘krawedzi naw:erzclnu Rodzaj sprzetu 4o zageszozapia musi -byé zmkcepiowany przez Inzyniera. .
Zageszozona powierzchnia powinna byé réwna, posiada¢ spadek’ popfzetzy zgodny z zalozomym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadaé §ladéw po pmj§ciu walcow lub ug@czczamk

Wiskaznik z,ag@smzenia wykohaty wedlug BN-77/8931-12 {3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zag¢szezenia wedhug no-nalnsj proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {1]. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodcl robst

Ogélne msady kontroh jakosci robt podano w OST D—M-OO 00 00 Wymagama og6ine” pkt 6.
6.2. Badauia w czasie robot

Cazgstotliwosé oraz zakres badsih i pamiaréw w czasie prowadzenia robdt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwoé€ oraz zakres badas i pomiaréw

Czgstotliwodé badan
Lp. Wyszczegblnienie badad Minimalna liczba badaf na dzienne_]

drisles mbism, |
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1. OBM[AR ROBOT

7.1. Ogélne mssdy obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowsa ) |
_ Jednostky obmmrowq Jest m? (me!r kwadratowy) wykonanych robét na poboczach

8. ODBIOR ROBOT -
Ogdlne zasady odb;oru robét poda.no w OST D-M-OD 00 00 ,,Wymagama ogélne” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za “wykonane zgodrie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Intyniera, .~ o

ieteli wszystkie pomiary i badania z zachowasiem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéc:

Ogolne usta]cma dotyczgoe podstawy piatno$c1 podano w OST D-M-oo 00 00 Wymagama ogélng” pkt
9.

9.2. Cena gednostlu obmiarowej’

" Cetia wykonama 1 m? robot obejmuje
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- ozakowanie rob6t,
- zageszczenie podioza,
— dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
— rozioZenie materiatu,
— zageszezenie poboczy,
- pmprowadzeme poriardéw i badanh labpratomnych wymaganych w specyﬁkacji techmcmej

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

o

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Gnmty budo\vlane Badama 1abpmol)gne .
Z. BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe. Pomiar réwnosci nawmzchm planografem:htq
3. BN-17I8931 12 Omacmniewskah)ﬁ(amgcsmm:a gnmm _ .

10.2, Inne materjaly .
4, Stamlaw Datka, Stanisiaw Luszawski. DmgoWe mboty aemnc
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1. WSTHP'

L1 przéa}ﬁi}stf',

P "“dm m niniejszej specyfikacji techmcznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania § odb‘
robst zwxazanych z usuiwxemem krawezmikdw betonowych. K

[ SIS

Usta[ema zaw
mw¢m1k6w .
- oetonowych na lawle betonowej z oporem

t.4. Okreslenla podstawowe

141 Krawemiki b NOwWe - Pre; brykowane bel]a bétomoie ograniczajgce chodniki dla pieszych, paSy A
dzielgce, wyspykiengqce oraz nay erzchnie drogowe.. Cu e

) 6lne;wym:‘sgama dotyczqce matefialéw, ich pozyskiwania i sklddowania; poddno' w OST D-M-
00.00.00 ,,Wyma'gama ogé]ne” pkt 2.




Krawezniki betonowe

'

a) kraweznik rodzéju A

. :'L*— Rys. 1. Wymiarowanie krawemikéw
A4} (SV% f 14
”///’ = ‘||
% I
NP2y 9 : {' 3
b { .
{
Tablica 1. Wymiary krawezmikéw betanowych o
.Typ Rodzaj Wyriiary krawemikéw, cm
krawgénika | kraweznika 1 b h ¢ d r
30 min, 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki w"yrixiaréw km'vi'qmikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczatna od.hylknl mm_
jaru Gatmek 1~ .| Gahmek2
l £8 12
X ERNER AT
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia .
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powumy by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z
forray Iub zatartej. Krawgdzie elementéw powinny byé réwae i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzénia powierzchni i krawedzi element6w, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczaé wartoéci podnnych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzcma krawmikéw betonowych
‘ Dopuszczatna h’lelkoéé
Rodzaj wad i u..zkodzeﬂ - --wad i uszkodzed - .
S [ Gebmeki: Gatunek 2
Wklgstost hub wypukiosé. powmzctmicravﬁetmkéw winm, 28 13
Szczerby i uszkodzenia ogmmcchych pownerzchme géme L
krawedzi i narozy (fcieralne),.mam - mqiopus_;c_za'.-lvgl
'og:amczajgcychpozostaie R I
powna‘zchnge' L : » <
- ALy H \‘ » ')'.‘ :‘ 3 '\: IS . . N * | ‘I«’ ) L *
-Iwzbdﬁ'tﬁx" RS 2] a2 o
d&u'goéé mm,max V200 A Cdo '»‘ p )
~g}qbokoéé,mn, max e 10 WY
i Lo N TR T . R % Cat e
et T R s Ve :' RN I ‘
2 4 30 S]d'adbwame . PR I "‘: o ; ':1, M K ' , : . u*l .
Kraw;znild betonowe mogq b)é pxmhowywane na sklado“dskach otwmych posegregowane wedaug o
typow, rodzajéw, 6dmian] ganmkév?iwuelkoi_caqu PR :
Krawemilo betonowe “ritledy” ukladaé z' msbosowamem podkhdek q pmkladdc drewmanych 0 " '«
Wymlamch' gmboéé 2,5 mn,swokoﬁéScm. dlugosémin 5 mw:dmmnizswokoééhawmdca. RS
Rt \:; . i ,,..} 4 ,;‘ s Wi . .:: . un ) o . S ,'.j"' s
fl" ' ' "\i‘ “. s & o . o
My iy :“ / .i.':’ :;i“ ‘.;"_ s s 4 !?»‘
a2 7‘!3, . ‘,,,u:“i) i D) . G
- ;' " s ", ' .: ! ; ,tC_: * . g, -
3 N . Al l~. . oy . v . : Iy
; \“ : ':v \l‘:,' . '_.-:: " ) ’-‘ wt ! ? - ¢
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Betbn uzyty do" rodukc_p .lqawgmﬂcéw powinien’ charakteryzowaémc;
s 3 potiize) 4° A,. ’ :

- Scleralnoéclq na tarczy 90‘3]4-: )

2442, Cement. '

Cment stosowany do betonu powxmen byé cem ntefn gyﬂgndﬂom k]agy ni '-pi'-z.s.zbj'g"z‘ 32, 5;.'% BN
819701[10] . A T SR T FA : -

zmieszaniem z kruszywam mnych
2444, dea
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‘ ;m Ogdlne zasady konﬁ'oll jakom Yobot 7

Krawezxu}.; powmny byc zabeszeczone pmd przemleszczemern sig i us&odzemaml w Czas:e
transporty, a géma warstwa nie powinna wystawaé poz éciany srodka n-ansportowego wigcej niz 1/3 wysokos""
tej warstwy
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych 2 BN-88/6731-08 {12].

Kruszywa mozna przewoz.lé dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczenjem | zmieszaniem z  innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by(;

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobpe - przed rozpyleniem. R

5. WYKONANIE ROBOT - R

§.1. Og6blne zasady wykopania rob6t
Og6lne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5. e

5.2. Wykonaunie koryta pod lawy S,

Koryto pod tawy nalety wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 f1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokoécl dna

wykopu ew. konstrukcji szatunku.
Wskainik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosi¢ co najmniej 0; 97 wedlug

normalnej metody Proctora.
5.3, Wykénante law

Wykonanie law powinno byé zgodne z BN:64/8845-02 [16).
5.3.1. Lawa betonowa

fawy betonowe z oporem wykonuje sxq w szalowanm Beton rozécielony w szalowaniu b
bezpotrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwaml. Betonowame teW nalezy wykonywat zgoduie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co SO m szczeliny dylatacyjne wypehione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweinikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikéw

Swiatlo (odleglost gomej powierzchni krawezmnika od jezdni), powino byé zgodne 2 ustaleniami
dokumentncp progektowej i powmno wynosné 12 cm, aw, plzypadkach wggqtkowych (@p. z& wzgledu na
»wyrobienie” fciekir) moze byé zmmejszbne do 4'cm tub zm;kszone do'16 ¢ om

Zewnqtrma $ciana krawgzniicg gg slrony rcho‘gqi}g powinna byé po usmwletuu krawgznika obsypana
piaskiem, zwirem, tuczniem lub'miejscowym gnmtem‘pmpusmmlnym, starannié ubjtym. "

Ustawienie krawqtnikﬁw povmmo‘byé zgodne z BN-64/8845-02 {16]

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawne betonowej .

Ustawmme kqumikéw na hwle bébdnov&eg wykonu_]e si¢ na: podsypce OcmmtOWO-pmskoweJ 0o ..
gmboécl3dos cmpomgqszcmu. R

54.4. Wypelmamespom S e : “
Spom Inawqmikéw nie 'p owmnyipmhacm Jé”z'&%ko 1 cm. Spomy naIzZy wypelmé znprawq

an-‘

cemeutowo-pmskowq,"l PIZygoto ey Rotowas wang fw | Stosunku g 120) K Zalevmie {spoin i ]ﬂ‘a\!gmﬂ(b W i ZapTaws cemtowp- |
piaskows | stosu;e sig wy}:gcmie o la'awqbﬂkéw onych Ta liwie betoné‘"“' wejlii S

SpOmy._haw;mikow pmdlwamem'mWéclé i zmyé wodq. :Dla 1eczcma pxzed o | a
wplywami tempemnny h-awgmllh USEAWIDNE T8 POASYPCE cunentowo-poWeJ io spomach za.‘mnych zapqu A
nalezy zalewaé co 50 m bnmmcznq ma§q za]ewowg'nad szcze]ing dylatamnq lnwy T o

R . ) '

6. KONTROLA .m@écx ROBO .

REATELIS «,fu\ 'n(.‘ﬂv“ﬁ ﬂ\v

NI tht

T AR

R,
Ogélne msady kontroh jakoéca robHt podnno w’OSTr
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Krawezniki betonowe

7. GBMIAR ﬁbBAOT
7.1. Ogéline msady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka qularowa
Jednostka obiriarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR RCBOT Lo

. Tl

8.1. Ogéine zasady oddioru robot Lt ; .
Ogblne zasady odbioru robst podano w OST D-M-OO 00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 8. A

Roboty uznaje sig za wykcnane zgodme z dokumen tacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, { f' :
Jezeli wszystkie Jomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. v

8.2. Odbiér robét zanikajaeych i utegajaeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajecych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie lawy,
- wykananie podsyrki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalema dotyczgce pocstawy plntnoéc.l

Ogélne ustalenia doty&:zqcc podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt '
9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawezaika betonowego obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty ptzygotowawcze
~ dostarczenie materiatéw na miej ;ce wbudowania,
~ wykonanie koryta pod laweg,
~ wykonanie szatunku,
~ wykonanie lawy, L
- wykonaniepodsypxl, S
- ustaw:emekrawgmkéw na podsypce (cmnentoWo-pmskowej) ;
~ wypehieme $poin mwgtm‘kéw zapqu,
- msypame zcwng,txmej éclany kquznﬂm gnmtem 1 ublcxe
- przeprowadzenie badas i pormaréw wmagaﬁych w specyﬁkacjl technicznej.
10. PRZEPISYZWIAZANE o L “
i0.1.Noriny co SR
v ) < TR YL ) ‘ .
1. PN-B-06050 Roboty ziemine budowlane /%, o w L
2. PN-B-06250 Betonzwykly (1 5 i, o L ‘ o
3. PN:-B:06251 Roborybommwe:zelbetowe LI S g
4. PN-BY0OG71I Kmszyw:mmeralne.hasekdobetonéwaznpmw v tos YR
5. PN-B-06712 Rruszywa mineralne do betonu zwyklego | - .
6. PN-B-1002i Prefabrykaty ‘budowlane 'z betonu.,Mctody pomm cech -
eomggycmychxl‘ ’1:- R & ey
7. PN-B-J1111 Kruszywn . mineralne. . Kmszywa nauname’do nmerzchm Yk
A ',"drogowyab Zmnm;esmnka FE TR N Tho- " 6k
i+ 8. PN-B:11712 "Kmsz:yWa) ‘minerajne, ‘Kmszy\w) lamane do* nawmzchm KRR J'
L _.."‘ ' ““ : 'dmgoﬁvych’ e ,‘x“ g » s SR
9. PN-B-11113 Kruszywa minerlne. Kmszywa naturalne 4o’ name!zchm' o
Yo .f :'. 1y T o Lo g PR p .‘“'«" . ;“;"f'_.’
‘a ! S "%:v : '.LT:I,*'O‘ ) fod “»-’ - " J e g
N T T T T R o o1y
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10." PN-B:1970]

. PNBZS)
12.  BN:88/6731-08,
3. BN-74/6771-04
14, BN-80/6775-03/01

e wner nq-.r.n\:.'-k.‘.) N o

ine-zbefonu: Ej

15.  BN-80/6775-03/04

16.  BN-64/8845:02 :
102, ne dokiffpenty = . - e

. IR RN
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17. Katalog powtarzalnych eleméﬁioﬁidfdg'd\;&.ch(KPED)',
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F echmc 6] 10} sy -wytiagariia- dotyczace wykonariia | o’c‘lbi:qrqj,_

Obizeza chodnikowego.

Podstawe opracowania dokumentaci przetargowd; i

’i‘i:'zh ice jedriostronnie lub dwustroinie”
13 Ve

S AT,

8,280
O’swyrﬂ

.Z,0bo lqqucym',ogpownechmm polskimi normami
agania OROING". - pki1.4, )
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Rysunek 1. Xsztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica I. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wym:ary obrézzy, cm '
obrzeza ] b - h. r
Ow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezyt .

Dopuszczalne odchylki wymiar¢w obrzezy podanc w tablicy 2,

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dcpuszcmlna odchylka, m
wymian Gatunek 1 '

T £8 .

b, b . '13' o 1

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia abrzezy.

Strona3z 6"

Powierzchnie obrzezy powinny by(: bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturzc z formy lub zatartej.

Krawgdzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw nie powinny przekraczaé

T

wartosci podanych w tablicy 3.
Teblica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
- Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodz.cﬂ " wad i uszkodzcﬁ
Gatunek 1
Wkigstosé lub wypuklbsé powlemhm i krawqdzn W mm _ 2
Szczerby ograniczajacych powierzéhnie gbme . . '
i uszkodzenis (Scieralne) _Miedopuszczalne
krawedzi i narozy ograni¢zajgcych pozostale '
| powietzchnie: - :
liczba; max | 2
| dugosé, mm, max 20
lobokosé, mum, max 6

p A 4 4, Skladow:mze

Betonowe obrzeza chodmkowe mogq byé pmchowywane na skhdowxskach otwartych, posegmgowane

wedlug rodzajéw. i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uic!adaé z zastos0wamem podkladek i przekiadek drewnianych o

2.4.5. Beton i jego skdadniki

Do produkeji obrzezy najezy stosowad beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 25

. - . o —————— w5 . ek e e - - -

" wymiarach co najmnie;j: grubogé 2,5 cm, szerokosé 5 em, dtugos¢ minimum 5 om-wicksza niz szerokosé obrz.em

iB 30.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przemaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan In2ynierowi do akceptacji.

Sprawdzeme wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez-

pomiar i pollczcme uszkodzen wystepujqcych na powierzchniach. i krawgdziach elementy; zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo$ci i glebokosci usikodzen nalezy wykonaé za pomoca p:zynuaru
stalowegd lub suwmiiarki zdoldadnoécxa do I mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002} {4].

Sprawdzeme ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przzprowadz:é z dok{adnoécnq do I mm przy.

uZyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta.émy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmxerzema
odchylek z dokladnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach‘

podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie rob6t ' ‘

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie: .
a) koryta pod tawe fundamentowsg - zgodnie z wymaganiaimi pkt 5.2,
b) podioza z tawy fundamentowej i podsypki cementowo-piaskowej - zgodme z wymagamaml pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych, |

odchylemach

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety génej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié 31 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
wypehnema spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej
spoiny na peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa .

Jednostkgq obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentac;q projektows, ST i.wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomlaxy i badania z zachowamcm tolemncp wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanlkaj qcych | ulegajqcych znkrycin

Odbiprowi robot zanikajgcych i ulcgajacych zakryciu podlegajg:
~ wykonane koryto,
-~ wykonana lawa fundamentowa z oporem ,

— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podsiawy platnoici
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy. platosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt

9. o .

9.2, Cena jednostki obminrowej

Cena wykonzania 1 m betonowego obrzeta chodmkowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,

oo e — : - PO
e o - -
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmwniej 10 kestek).

2.2.5. Nasigkliwose
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 {2] i wynosié
nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornoé¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2). . . oo
Odpomos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgea, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci r.a $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.2.7. $cieralnoéé
Scieralno¢ kostek bstonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna Wynosié
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie niZszej niz
»32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineraine odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziamienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiadciwosei i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg ®N-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcii kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepty laboratoryjng. )

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwo$é i Wiqks‘zq
odporno$¢ na niskie temperatu-y i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to byé barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania détyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ng\i}k}zchni 2 kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzohni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztsht i kolor, moina stosowaé
mechaniczne urzgdzenia ukfadajace. Urzgdzenie skiada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzgdzenie to, po skoficzonym
ukladaniu kostek, mosma wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami, :

Do 2ageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego Jub gumy .



4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonawej D-05.03.23
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Do wyréwnanie podsypki piaskowo-cementowej mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawemikach. )

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” pki 4,
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniju
Wytrzymalosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone $§ na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w
foli¢ i spina taéma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podloze gruntows pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodaie z wymogami okreslonymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podlioza”.

5.3. Podbudowa

Rodzsj podbudoviy przewidzianej do wykonania pod wozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. v
Podbudowe stanowi :
— podbudowa ttuczniowa-bazaltowa ,
Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dia
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawie-zchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowano krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacjg projektows lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Podsypke nalezy wykonaé jako cementowo-piaskows .
Gruboé¢ zaprojek-owanej podsypki po Zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach min 30 cm.
Podsypka powinna by¢ zwi:zona wodg, Zageszezona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchai z betonowych kostek brukowych

Kolor kostki uzytsj do wykonania poszczegblnych elementéw nawierzchni chodnika powinien byé
zgodny z dokumentacjg projekiows .

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu, . ‘

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamjesé powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni,

Do ubijania ulozonej nawierzchni z- kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe 2z ostong z
tworzywa sztucznego lub gumy dla ochrony Kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
p-owadzi¢ od krawedzi pcwierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchai z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciv nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypehnieniem spoin piaskier: nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00",,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, ¢zy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 23da¢ od producenta wynikéw biezgeych
badat wyrobu na ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na sciskanie pobieraé 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawea sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
wpkt2.2.2122.3 i wyniki badar przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuzmych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjs projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenje prawidlowosci wykonania nawierzehni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnoéci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidiowo$ci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety deseri (Wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchui
6.4.1. Nieréwnoéci podhuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczaé 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ 2godne z dokumentacig projektowy z tolerancijg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rémié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ S cm.

6.4.5. Grubodé podsypki _ .
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosei podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwoé¢ pomiaréw

Czgstotliwosé pomiaréw dla cech geometrycinych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m” nawierzchni i w punktach charakierystycznych dla niwelety lub przekoju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier, i
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