pobocze utwardzone

z destruktu asfaltowego,6cm

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:25

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfalt. 0,3kg/m*

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

skropienie podbudowy emulsjq asfalt. 0,5kg/m’

gdrna w—wa podbudowy z ttucznia bazaltowego 0-31,5mm - gr.8cm

doln w—wa podbudowy z tlucznia bazaltowego 0—63mm — gr.15cm

pobocze utwardzone
z destruktu asfaltowego,6cm
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PROJEKTY | NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

DROGPiN
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PRZEKRGOJ NORMALNY

Nazwa obiektu:| Przebudowa odcinka ul. Tulipanowej w Kolonowskﬁnq lralile Kesstion
Lokalizacja: Kolonowskie, dz. nr 734/3, 1672 upr. Pro;eklanla nr 241p}/op
\AL
P RUTTHLT
Projektant: tech.drog. Krystian Makulik wzakresml&%%%gﬁ Z)én(ljergyé?
startowe i
o
Temat: SiALATs. | NUBERRYS.

1:25 2.0




PRZEKROJ WJAZDU
skala 1:25

nawierzchnia z kostki betonowej 8/10/20cm

podsy

/;pka z grysu bazaltowego fr. 0—6,3mm gr.3cm

podbudowa z tlucznia biozaltowego fr.0-31,5mm gr.15cm

obrzeze trawnikowe
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obrzeze trawnikowe

8,/30,/100cm 8,/30,/100cm
fawa betonowa fawa betonowa
10/20cm 10/20cm
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