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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Tabela nr 1 - Spis i parametry roslin projektowanych

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV).

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112711 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania krajobrazu w ogrodach

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
5111100-9 Prace rozbiérkowe

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie Sciezek dla pieszych
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (OST)
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. DANE OGOLNE
1.1. Zamawiajacy
Miasto Katowice

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach: ,BO -
L19/10/VIIl - Zmystowe poznawania Swiata w ogrodach sensorycznych na terenie
Miejskiego Przedszkola Nr 84 w Katowicach i Szkoty Podstawowej nr 28 w Katowicach”
polegajgce na: wykonaniu projektu technicznego mini ogrodéw sensorycznych (Sciezki o
réznych fakturach, kwietniki z roslinami, zamontowanie altan, piaskownicy, mini szklarni),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien.

1.3. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentow robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM.00.00.00 - Wymagania ogdlne
D.01.00.00 - Roboty ziemne i rozbiérkowe
D.02.00.00 - Obrzeza

D.03.00.00 - Nawierzchnie

D.04.00.00 - Zielen

D.05.00.00 - Wyposazenie ogrodu

1.5. Informacje o terenie budowy

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje Sciezka utwardzona z ptyt betonowych w
kolorze szarym oraz Sciezki z nawierzchni utwardzonej. Ponadto znajduje sie piaskownica
w formie podwyzszonej, wykonczona ptytkami ceramicznymi oraz inne urzadzenia
zabawowe w postaci zabawek bujanych oraz krecgcych sie. Roslinnosc istniejgcg stanowig
drzewa i krzewy lisciaste i iglaste z rodzajow i gatunkdéw takich jak: Larix decidua, Thuja
occidentalis, Chamaecyparis, Juniperus, Acer, Picea. Pozostata czes¢ zagospodarowania to
trawnik czyli nawierzchnia przepuszczalna biologicznie czynna.
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Teren objety opracowaniem znajduje sie w gtebi terenu placéwki, od jej tylnej czesci. Caty
teren jest ogrodzony, bez dostepu 0séb nieupowaznionych.

W projekcie zintegrowano miejsca oddziatujgce na zmysty uzytkownikéw:

e smak - ziota, ogréd warzywny, mini sad,

e dotyk - rosdliny, elementy drewniane , Sciezka sensoryczna,

e zapach - zapach kwiatow, ziét i krzewow,

e stuch - szum krzewow, bylin, traw ozdobnych,

e wzrok - barwy roslin ozdobnych, w tym roslin cebulowych - zwiastunéw wiosny,
tablica edukacyjne.

Ponadto zaprojektowano elementy wyposazenia ogrodu oraz zielen.

1.6. Wyszczegéblnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wycenie robdt nastepujgce roboty
tymczasowe i towarzyszace:

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e utrzymanie urzgdzen i zaplecza placu budowy,

e dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp i p-poz.,

e usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Miejscem realizacji robot jest ,teren zamkniety” w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego. Biorgc pod uwage, ze jest to teren szkoty nalezy zachowac szczegdlng
uwage i ponadto:

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i warunkami
bezpieczenstwa pracy,

e roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujgcymi
normami,

e wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach, ktére
mogg mie¢ wptyw na jakosc¢ i sposdb wykonania robét,

¢ wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
zakresem i technologig robot wynikajacg z zatgczonego do zamdwienia Przedmiaru Robdt,
Specyfikacjg Techniczng i z Poleceniami Inspektora.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

1.9. Zgodnos¢ rob6t z ST

Opis przedmiotu zaméwienia, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig integralng czeS¢ umowy o roboty
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budowlane, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w opisie przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z opisem
przedmiotu zamodwienia i Specyfikacjg Techniczng.

Dane okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z opisem przedmiotu
zamoOwienia zawarte w Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a efekt/elementy rob6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy,

e bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca uprzatnie z placu budowy materiaty po demontazu i rozbidrce.
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1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

1.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzgdzenia, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen na terenie budowy i powiadomic Inspektora (przedstawiciela Zamawiajgcego) o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.15. Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e trzymania porzadku na placu budowy,
e sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
e trzymania w czystosci placu budowy.

10
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
ustawie Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru (lub innej osobie upowaznionej przez
Inwestora) szczegbtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty rownowazne

W przypadku wystapienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét lub
w przedmiarze robot lub zestawieniu materiatowym: nazw producenta, znaku
towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiatéw i urzgdzen
- Zamawiajacy zaleca, aby traktowac takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamoOwienia materiatébw i urzadzen o réwnowaznych
parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
oraz posiadajacych stosowne aprobaty techniczne.

Zastosowane materiaty réwnowazne muszg odpowiada¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatdw wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
technicznej, zobowigzany jest wykaza¢, ze zastosowane materiaty i roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

11
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w opisie przedmiotu zamodwienia, Specyfikacji Technicznej i
Poleceniach Inspektora w terminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z opisem przedmiotu
zamoéwienia wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robo6t oraz
Poleceniami Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia i Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

12
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wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na
pismie.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych =z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

8.3. Ostateczny odbidr robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robo6t i przyjecia dokumentéw.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PLATNOSCI

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm
i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
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10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robét wchodza:

D.01.01.00 Rozbidrka fragmentu nawierzchni
D.02.02.00 Wykopy i korytowanie

D.03.03.00 Transport gruntu

D.04.04.00 Demontaz istniejgcej piaskownicy i wyréwnanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuija.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci rozbiérkowych nalezy: zapoznac sie z
planem sytuacyjnym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych elementéw, wyznaczyc¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow
i urzgdzen oraz sasiadujgcych drzew. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow
urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we witasnym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

e zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
e prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,
e przygotowanie terenu,
e rodzajistan gruntu w podtozu,
e wymiary wykopow,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,
e wyréwnanie podtoza.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

e wykopy - (m?)
e korytowanie - (m?
e roboty rozbiérkowe - (m?)

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty rozliczane ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane: wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce normami dotyczgcymi materiatéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.00.00 OBRZEZA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania ogolne
dotyczgce montazu réznego rodzaju obrzezy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montazu obrzezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania Ogoélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce Materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Do kazdej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu (kraweznikdw, betonu na tawe, cementu, piasku) dotgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosc¢.

2.2. Stosowane materiaty

e obrzeza betonowe 6x20x100 cm
e obrzeza trawnikowe plastikowe typu EkoBord
e obrzeza z desek drewnianych impregnowanych

Obrzeza betonowe

Do wykonania robét powinny by¢ uzyte obrzeza w gat. |.

Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢
jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:
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e dla wysokosci +/- 3mm,
e dla szerokoscii dtugosci +/- 8mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy sprawdzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanka cementowo-piaskowa:

e cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow,
e piasek do betonow zwyktych.

Obrzeza trawnikowe

Obrzeza trawnikowe z tworzyw sztucznych odporne na zmienne warunki atmosferyczne
i wilgoc.
Podstawowe dane:

e wysokos¢ - 58 mm,
e kolor - czarny.

Obrzeza drewniane

Obrzeza drewniane z drewna heblowanego, impregnowanego.
Podstawowe dane:

e dtugos¢ Tmb.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wymagania przechowywania i sktadowania materiatbw podano w OST Wymagania
Ogodlne.

2.4. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Postepowanie w sprawie materiatdw i urzgdzehn nieodpowiadajgcym wymaganiom
jakosciowym podano w OST Wymagania Ogdlne.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Postepowanie w sprawie wariantowego stosowania materiatbw podano w OST
Wymagania Ogdlne.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST Wymagania Ogélne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST Wymagania Ogdlne
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4.1. Transport dostarczanych urzadzen.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zniszczeniem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét podano w OST Wymagania Ogdlne.

5.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) wykonanego obrzeza.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robaét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty rozliczane ryczattowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane: Wszystkie Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi materiatow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.00.00 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania Ogoélne”

2. MATERIALY

Nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej zaprojektowano jako placyk pod altang drewniana.
Wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa pod nawierzchnie z kostki.

Spadek podtuzny na Sciezce profilowac nawigzujac sie do istniejgcego terenu, spadek ten
nie moze przekroczy¢ 5%.

Odwodnienie ciggow komunikacyjnych z kostki betonowej odbedzie sie poprzez nadanie
spadkow poprzecznych 1% i odprowadzenie wody na projektowang zielen.

Nawierzchnie $ciezki sensorycznej

Nawierzchnia piaskowa

W obrebie Sciezki sensorycznej zaprojektowano nawierzchnie piaskowa. Grubos¢
nawierzchni powinna wynosi¢ minimum 15cm. Nawierzchnie nalezy wykonac z piasku
ptukanego o frakcji od 0,2-2mm., bez zawartosci czesci pylastych i itéw.

Nawierzchnia zwirowa

W obrebie Sciezki sensorycznej zaprojektowano nawierzchnie zwirowg. Nawierzchnie
zwirowe nalezy wykonac ze zwirku zaokraglonego, ptukanego o frakcji od 8-16 mm.
Grubos¢ nawierzchni min. 10 cm.

20



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodu sensorycznego @ WIDOKI
w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach przy ulicy Targowej 13 Pracownia

Nawierzchnia zwirowa - otoczaki

W obrebie Sciezki sensorycznej zaprojektowano nawierzchnie zwirowa. Nawierzchnie
zwirowe nalezy wykonac¢ ze zwirku zaokraglonego, otoczakéw o frakcji od 16-32mm.
Grubos¢ nawierzchni min. 8 cm.

Nawierzchnia syntetyczna - mata gumowa azurowa

W obrebie Sciezki sensorycznej zaprojektowano nawierzchnie syntetyczng w postaci maty
gumowej azurowej o wygladzie plastra miodu. Ze wzgledu na regularny ksztatt czesci
Sciezki sensorycznej (1x1m) dzielonej obrzezami drewnianymi nalezy wytozy¢ mate na
przygotowane, wyréwnane podtoze wytozone geowtokning.

Nawierzchnia ekologiczna - plastry drewna

W obrebie Sciezki sensorycznej zaprojektowano nawierzchnie w postaci plastrow z pnia
drzewa grubosci 5-7-centymetrow. Roztozone na wczesniej wydeptang sciezke - chtong
wode, sg stabilne pod stopg i zakwaszajg podtoze (co ogranicza rozwdj chwastow).
Drewniane obrzeze utrzymuje je w ryzach. Plastry nalezy tak utozy¢, by wypetniaty
fragment Sciezki sensorycznej i w razie potrzeby docigc je tak, by przylegaty do obrzezy
drewnianych.

Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych

W obrebie ogrodu uzytkowego zaprojektowano nawierzchnie ze zrebkéw drewnianych.
Grubos¢ nawierzchni powinna wynosi¢ minimum 5 cm.

Zrebki drewniane to produkt ekologiczny wyprodukowany z odpadéw drzew iglastych.
Posiadajg neutralny odczyn pH. Zrebki zapobiegajg zapobiega przesuszaniu gleby i
zapewnia jej wtasciwe napowietrzenie. Zrebki chronig glebe przed wptywem wahan
temperatury.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora.

Elementy nawierzchni z naturalnych materiatow (zrebki, plastry drewna) powinny by¢
odpowiedniej wilgotnosci, pozbawione plesni, grzybdw.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wymagania przechowywania i sktadowania materiatbw podano w OST Wymagania
Ogolne.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Postepowanie w sprawie materiatdw i urzgdzen nieodpowiadajgcym wymaganiom
jakosciowym podano w OST Wymagania Ogolne.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Postepowanie w sprawie wariantowego stosowania materiatbw podano w OST
Wymagania Ogdlne.
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3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST Wymagania Ogolne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST Wymagania Ogolne.

4.1. Transport dostarczanych urzadzen

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zniszczeniem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét podano w OST Wymagania Ogolne.
5.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnos$ci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty rozliczane ryczattowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane: Wszystkie Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczagcymi materiatdw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania ogolne
dotyczgce ksztattowanie terendw zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu ksztattowanie terendw zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z:

e przygotowanie terenu,

e reczne i/lub mechaniczne przekopanie gleby na terenie ptaskim,

e dostawg ziemi urodzajnej,

e rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim,

e zatozeniem tgki kwietnej na terenie ptaskim,

e rekultywacjg trawnikéw na terenie ptaskim,

e posadzeniem roslinnosci cebulowej wieloletniej,

e dostawg i posadzeniem roslinnosci krzewiastej ozdobnej,

e dostawg i posadzeniem roslinnosci bylinowej i traw ozdobnych,

e dostawg i posadzeniem roslinnosci drzewiastej - lisciastej i iglastej wraz z jej
odpowiednim zabezpieczeniem - palikowaniem,

e roztozeniem agrowtokniny,

e rozsypaniem kory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania Ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora.
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2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie rabaty zabezpieczy¢ przed przerastaniem chwastow stosujgc agrowtdkniny
Scidtkujacy, czarng, 50g/m2.

Nasadzenia roslin

Rosliny powinny by¢ zgodne z zestawieniem materiatu roslinnego:

e gatunek

e odmiana

e parametry (wedtug zestawienia z parametrami w zatgczniku ,Tabela nr 1”)
e los¢

¢ minimum jeden sezon szk6tkowane (rozrosniety system korzeniowy).
Materiat niespetniajgcy norm w/w nie zostanie odebrany.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Inspektora oraz Inwestora, gdy ktores
z wymagan w/w nie sg dostepne, wéwczas zmiany musi zaakceptowac Projektant i
Inwestor.

Wszystkie rosliny muszg by¢ zdrowe wolne od szkodnikow i zgodne w wygladzie z
odmiana.

Rosliny powinny by¢ w dobrej kondycji - mie¢ prawidtowo rozwiniety system korzeniowy,
odpowiednio proporcjonalny do wielkosci rosliny i odmiany.

Drzewa
Zasady sadzenia drzew:

e nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci co rosty w szkotce,
e ustawic rosline w pionie,

e rosliny, ktére tego wymagajg nalezy palikowac,

e podlac¢ rosline po posadzeniu,

e po posadzeniu roslin teren nalezy wyréwnac.

Krzewy
Zasady sadzenia krzewow:

e nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci co rosty w szkotce,

e ustawic rosline w pionie,

e podlac rosline po posadzeniu,

e po posadzeniu roslin teren nalezy wyréwnac,

e nalezyrozscieli¢ agrowtdknine oraz mulczowac warstwe 5 cm przekompostowanej
kory.

Byliny i trawy ozdobne

Zasady sadzenia bylin i traw ozdobnych:

nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci co rosty w szkotce,
e ustawic rosline w pionie,

podlac rosline po posadzeniu,

po posadzeniu roslin teren nalezy wyréwnag,
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e nalezy rozscieli¢ agrowtdknine oraz mulczowac warstwe 5 cm przekompostowanej
kory.

Rosdliny cebulowe

Zasady sadzenia roslin cebulowych:

e nalezy sadzi¢ na gtebokosci odpowiedniej dla danego gatunku,
e cebule ustawi¢ w pionie,

e po posadzeniu roslin teren nalezy wyréwnacg,

¢ mulczowad warstwe 5 cm przekompostowanej kory.

Mieszanki nasion traw

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw odporng na silne udeptywanie, odpowiednig do
warunkéw klimatycznych Polski, dla miejsc nastonecznionych i potcienistych. Mieszanka
nie powinna by¢ przeterminowana a opakowanie nieuszkodzone i suche.

Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczgcym danej partii) procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, a takze cechy
decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak:

e rzeczywistg site kietkowania nasion,
e rzeczywistg czystosc¢ nasion,

e wilgotnos¢,

e zdrowotnos$¢

e wartos¢ uzytkowa.

Ziemia zyzna

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji rekultywacji trawnikéw, realizacji rabat do
nasadzen zakupiona i dostarczona na plac budowy powinna pochodzi¢ z zebranych
warstw gleby prochniczej, pozostajgcej uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodnicza albo
by¢ wytworzona z komponentdédw organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych
wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta powinna by¢
oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nieroztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych
korzeni oraz z roztogdw perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

e odczyn: pH od 5,0 do 6,5
e zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %.

Mieszanki nasion tgki kwietnej

Nalezy wybra¢ mieszanke roslin wieloletnich, dostosowang do stanowisk stonecznych lub
potcienistych. W mieszance nasion musi znalez¢ sie minimum 5 gatunkéw z wymienionych
ponizej:

. Babka lancetowata - Plantago lanceolata

. Dziurawiec zwyczajny - Hypericum perforatum
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. Lebiodka pospolita - Origanum vulgare

. Szatwia tgkowa - Salvia pratensis

. Chaber btawatek - Centaurea cyanus

. Rumianek pospolity - Matricaria recutita
. Nagietek polny - Calendula arvensis

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, przesuszeniem i przemarznieciem tak aby zachowaty swojg jakosc.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Postepowanie w sprawie materiatdw i urzgdzen nieodpowiadajgcym wymaganiom
jakosciowym podano w OST Wymagania Ogolne.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu roslinnego innego niz wskazanego w projekcie, po
wczesniejszym zaakceptowaniu przez Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do robot z zakresu urzgdzania terendw zieleni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu niezbednego do ksztattowania terendéw
zieleni.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST Wymagania Ogolne.

4.1. Transport dostarczanych urzadzen
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatow, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2 Prace wykonawcze

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych terenem zielonym sg nastepujgce:
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teren pod tgke kwietng i nasadzenia musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion tgki kwietnej ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem
watem kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona taki kwietnej wysiewane sg w ilosci od 250 do 300 g
na 100 m2,

nasiona tgki kwietnej nie powinny by¢ przykrywane ziemia,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
miejsca pod krzewy, byliny i trawy ozdobne nalezy uksztattowac i rozplantowac,
przygotowane podtoze zaleca sie pokry¢ widkning zabezpieczajgcg przed
przerastaniem chwastéw,

rosliny sadzi sie w doty zaprawione ziemig urodzajng zmieszang z kompostem,

po zasadzeniu roslin nalezy powierzchnie pokry¢ 5 cm warstwg kory w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym wysychaniem okolicy szyjki korzeniowej.

5.3. Prace agrotechniczne

Prace przygotowawcze nalezy wykonywac bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po
zakonczeniu robot budowlanych.

5.4. Rekultywacja trawnikéw

Wymagania dotyczgce rekultywacji trawnikdéw - fragmentéw wymagajgcych odnowienia i
wykonania na skutek wszelkich prac wykonawczych:

teren pod trawniki powinien by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek
roslinnych i wszelkich zanieczyszczen;

przed siewem podtoze nalezy watowac watem gtadkim;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu;

termin siewu: najlepszy jest okres wiosenny - kwiecien - czerwiec oraz jesienny
sierpien - wrzesien;

nasiona traw wysiewac w ilosci min. 2 kg na 100 m?

po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watowanie watem kolczatkowym;

po wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna by¢ zwatowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowad watu gtadkiego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét podano w OST Wymagania Ogélne.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej taki kwietnej i trawnika oraz
sztuki dla drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych i roslin cebulowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty rozliczane ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane: Wszystkie Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi materiatu szkoétkarskiego oraz innymi
normami zwigzanymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.00.00 WYPOSAZENIE OGRODU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania ogolne
dotyczgce montazu elementéw wyposazenia ogrodu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu montaz elementdédw wyposazenia ogrodu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora.

Altana drewniana

Drewniana altana o wymiarach 400 x 400 x 280 cm z bocznymi panelami nieruchomymi
oraz barierkami przykryta dachem czterospadowym Przed zmontowaniem nalezy
zaimpregnowac drewniane elementy, po zmontowaniu posadowi¢ na istniejgcym
placyku. Wymaga zakotwienia w odpowiedniej wielkosci fundament.

Tablica edukacyjne

Urzgdzenie matej architektury w formie tablicy edukacyjnej angazujgcej dzieci do
poznania wybranych zagadnien w formie zabawy.

Stelaz wymaga zakotwienia w podtozu za pomocg eko-kotew.

Domek dla owaddéw

Drewniany domek dla owadéw zamontowany na drewnianym paliku zakotwionym w
podtozu za pomocg eko-kotew.
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Domek dla jezy

Drewniany domek dla jezy zamontowany na podtozu na rabacie kwiatowej we wskazanym
miejscu, miedzy roslinami.

Karmnik dla ptakéw

Drewniany karmnik dla ptakéw zamontowany na drewnianym paliku zakotwionym w
podtozu za pomocg eko-kotew.

Budka dla motyli

Drewniany domek dla motyli zamontowany na drewnianym paliku zakotwionym w
podtozu za pomocg eko-kotew.

Skrzynie drewniane

Do uprawy zi6t i wonnych kwiatow. Dzieci same sadzg sadzonki, podlewajg wachajg
roslinki a takze obserwujg wzrost roslin i przylatujgce do roslin owady. Donice drewniane
w ilosci 3 sztuk o wymiarach 60 x 100 x 45 cm.

Szklarnia

Montaz gotowego modelu o wymiarach 200 x 300 cm lub zblizonych. Konstrukcja szklarni
metalowa z panelami poliweglanowymi. Zakotwiona w odpowiedniej wielkosci
fundament.

Piaskownica

Montaz gotowego modelu piaskownicy w ksztatcie czworokata o wymiarach 3 x 3 x 0.3 m.
Wykonana z impregnowanych bali. W strefie bezpiecznej o wymiarach 6.1 x 6.1 m nie
zostaty zaprojektowane zadne nasadzenia i inne elementy wyposazenia ogrodu.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli i jakosci robét podano w OST Wymagania Ogélne.

4. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest sztuka.

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robaot.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty rozliczane ryczattowo.
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Nie wymienienie tytutu jokiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy a uwzglednione
w projekcie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.  Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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