SPOSOB UKSZTAKTOWANIA NASYPU W OBREBIE RURY PVC

POZIOM NAWIERZCHNI

0.3m

[N

mih

ZSYPKA 0-31,5mm

ZASYPKA 0-31,5mm

PODSYPKA ZAPIERAJACA
STABILIZACJA CEMENTEM

ZAWA BETONOWA

Uslugi inzynierSKO-BUDOWLANE

Cezary Marciniak
RODZAJ
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI LESNEJ WRAZ Z ROWAMI | MKANKAMI 21%% :20
ADRES OBIEKTU CHRABOLY, GMINA DOBRZYNIEWO DUZE, NA CZESCI DZIALEK O NUMERACH GEOD.
61512, 618, 61, 8884, 889, 891, 892, 893/1, 894/1, 89412, 895 SKALA
150
INWESTOR NDL. DOJLIDY, ALEJA TYSIAGLECIA PANSTWA POLSKIEGO 75, 115-111 BIALYSTOK
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJ MIJANKI NR. 15
PROVEKTANT CEZARY MARCINIAK
WSPOLPRACA KRZYSZTOF MARCINIAK




