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PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ mgr inz. Adam Frankowski

Modliszewko, ul. Jozefa Sobanskiego 13

62-200 Gniezno

tel. 601-761-868 e-mail: adam.frankowski@poczta.fm

PT elektryczna 12017
STADIUM BRANZA NR UMOWY
Gmina Gniezno
Inwestor: al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

Nazwa inwestycji:

Budowa przytgcza kablowego niskiego napiecia w
miejscowosci Braciszewo, dz. 34, gm. Gniezno.

Obiekt: Przepompownia Sciekéw sanitarnych
T t: Zasilanie energetyczne do obiektu: przepompownia $ciekéw sanitarnych -
emat. zlokalizowana w miejscowosci Braciszewo dz. 34, gm. Gniezno.
AN ,
mgrfnz. Adam FyankKowski
s 5 Upr. Jd@ projektowania| kiergwania
Wykonat: mgr inz. Adam Frankowski nadgo wania i kontrolowanig budowy
y ' upr.nr 187/86/Pw i robot W zakresie instal trycznych

52-200 Gnig

nr ewid. 187/86/PW
zno, Modliszewko, ul. J. §

tel. 6

1@14,?0m3ﬂ1“

bbarskiego 13
61 868

Imie i Nazwisko - nr uprawnien

Podpis

Gniezno, czerwiec 2017 r.




Projekt techniczny przylgcza kablowego nN 0,4 kV, dla przepompowni Sciekéw sanitarnych w miejscowosci Braciszewo dz. nr 34.
Inwestor: Urzqd Gminy,; 62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11.

Spis tresci

Strona tytutowa
Spis tresci.
Zakres i podstawa opracowania.
Warunki przytgczenia
- 18048/2017/0D5/ZR6 z dnia 15.05.2017 r.
Odpisy uzgodnien,
Opis techniczny .
. Stan istniejacy,
. Przytacze kablowe niskiego napiecia 0,4 kV,
. Szafka wolno stojgce sterownicza.
6.4. Ochrona przeciwporazeniowa,
6.5. Uwagi koncowe.
7.  Obliczenia techniczne.
8. Zestawienie podstawowych materiatow .
9. Plany i rysunki projektowe.
* plan projektowanego przytacza kablowego nN 0,4 kV,
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Projekt techniczny przylgcza kablowego nN 0,4 kV, dla przepompowni $ciekéw sanitarnych w miejscowosci Braciszewo dz. nr 34.
Inwestor: Urzqd Gminy; 62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11.

3. Zakres i podstawa opracowania.

3.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny :
* budowy przytagcza kablowego nN 0,4 kV,
* ochrony przeciwporazeniowej,

3.2. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej projektanta,

technicznych warunkow przytaczenia,

uzgodnien w Rejonie Dystrybucji Gniezno,

uzgodnien z Inwestorem,

uzgodnien branzowych,

Norma SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - projektowanie i budowa,

e obowiazujgcych przepiséw i norm oraz na podstawie opracowan

typowych.



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Gniezno, 15.05.2017r.

Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49/51
62-200 Gniezno

tel. 61 423 90 00

18048/2017/0D5/ZR6

Gmina Gniezno

Aleje Wiadyslawa Stanislawa Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia §ciekow, Braciszewo, dz. nr 34
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA'
istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji 06-0086 - Braciszewo A (II Wies) - stanowisko
IV ) o
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.o.
Z istniejgcego stupa linii nn 0,4kV wykona¢ przylacze kablowe min. NAYY-J 4x35mm?2 do zlacza
zintegrowanego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x-1P).
ZKP zabudowa¢ jako wolnostojace przy projektowanej przepompowni z dost¢pem od strony ulicy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Z projektowanego zlacza kablowego wyprowadzi linie zalicznikowg do rozdzielnicy pompowni §ciekéw

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasno$ci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x10 A w zlgczu kablowo-pomiarowym

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

18048/2017/0D5/ZR6 UT MP
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1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane;j oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Sp6tki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

Data waznoS$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Macle/ Pijanowski

Rozdzielnik:

Strona 2
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) “Decyzja o stwierdzeniuv - przygotowania zawodowego =
do pelnienia samodznelnych funkcji techmcznych
w budownictwie
5 ust.2, § 2 u st. 2, pkt2 §6ust4, § 7
Na podstawie § e i § 13 ust, 1 pkt. .. o a- rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 22 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) .. Adem_FRANKOWSKI

(imie 1 nazwisko)

technik elek.tryk
o '(lwatwukowy — zawodowy)

. ‘S

urodzony(a) dnia .24..grudnia._ 57 r' w k_GnJ.ezn‘l e

konywonla samodzielnych funkeji .

(rodzaj funkcji)

w specjalnoici. Instalacyjno-inzynieryjnej.

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie . instalecji elektrycznych

(specjakzacja zawodowa)



ObwwmeKhD; i Adam:Frankowski_~
~ (imie i agzwiske)

jest upowainiony(a) do:

t1/‘kierowania,:n&dzorowania i:kontrolowania:budowy 1 robét, kierowanisa
1 kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw instaelacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektry-
cznych - o powszechnie Bnanych rozwiazaniach konstrukeyjnych,
2/ sporzadzania w budovnictwie osdb fizycznych projektdw instalacji
elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kbnstrukcyjnych.
i schematach technicznych. - - - = = - - L Lo o L L _ __ ______

myr jnzfatel. Jozef
© /:Dxrektor Wydyiut

“(podpls 1 plecred)
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® POLSKA
L 1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ENM-W1M-8ZD *

Pan Adam Frankowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1017/01

adres zamieszkania Modliszewko ul. J. Sobaniskiego 13, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OSWIADCZENIE

Projektanta* /

Stosowanie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst

jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézn. zmianami ) oswiadczam i; projekt
budowlany:

Przylgcza kablowego nN 0,4 kV.

Inwestor: Urzqd Gminy
62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11

Adres inwestycji: Braciszewo dz. nr 34 gm. Gniezno

Data opracowania projektu: 22.06.2017 r.

zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
Jjest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc..

Modliszewke, ul. J. Sobanskiego 13
4_2‘.82:1.4. .‘«m}‘. 435}174:1gs,9 ........
sw1adczen1e Z pieczgeig imienng )

Zgodnie 7 § 29a Prawa Budowlanego — budowane przylacze nie wymaga zgloszenia
zamiaru budowy.

sy
mgrinz/Adam Frankowski
rojektowana, kiarowania
ania budowy
nr ewid. 187/g "\skf"}/f:lﬁych
I VIG, / W
82-200 Gniezho, Modliszewko/:il J, 8obanskiegs 13

................. tel. 61426 82:14. . kom. 601 261.886 .......

( podpis skladajacege o$wiadczenie z pieczgcia imienng )

* niepotrzebne skresli¢



Gniezno, 2017-05-24
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla I1 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 08.06.2017 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.279.2017

Opis przedmiotu narady:
przylacze energetyczne Braciszewo dz. 34,16
Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:
ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno
62-200 GNIEZNO, ul. Wschodnia 49/51

Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO, Al Reymonta 9-11

Ptatnik:

Biuro Ustug Technicznych "ADEW" Ewa Frankowska Biuro Uslug Technicznych
"ADEW'" Ewa Frankowska ]

62-200 Gniezno, Modliszewko, ul. SOBANSKIEGO 13

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Imi¢ i nazwisko uczestnika

Andrzej Wojciechowski PSG Oddziat w Poznaniu
Wojciech Wawrzyniak Gazownia w Gnieznie
Aleksander Winkel

Zgodnos¢ serokopii z oryginatem
stwierdzam

2017 -06- 08

Gniezno, dnia ...

dyf koordynacyjne|



Lech Tatarski

PSE S.A. Oddziat w Poznaniu

Pawel Woroch
Artur Franczak
Leszek Sosnowski

ENEA Operator S.A. RD Gniezno

Jan Kaliski
Rafat Sporakowski

PWiK sp. z 0.0. Gniezno

Mariusz Zybata Serv - net Trzemeszno sp. z 0.0.

Arkadiusz Ktosin U /e ac)o 4. ¢y
Michat Harembski Hawe Telekom 04
Grzegorz Kuberka IChB PAN PCSS i
Bogumit Jagiellicz Orange Polska

Izabela Kosmicka

Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnikow narady:

EAUET JE=

Podpisy
Nizwa, bifans Uwagi i zalecenia uczestnikow
& narady
koordynacyjnej
p2D  |Ud |
Ol LD, L6, W ;/,' NP NNE BERE Y 4 V}// ,f/'[.f
dend (A
i

Zgodnusc serckopii z oryginatem
stwierdzam

Gniezno, dnia 2.017'05'08m

T



Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

1. Orange Polska — Bogumit Jagiellicz

2. INEA S.A.— Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres:
uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres:
uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Informacje o podmiotach, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej:

1. PSE S.A. Oddziat w Poznaniu — Lech Tatarski
2. ICh B PAN PCSS — Grzegorz Kuberka

3. HAWE Telekom — Michal Harembski

4. SGT "EUROPOL GAZ” — Wactaw Kotcon

Zalacznik do protokolu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia

Pow. Zarzad Drog - Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drog - nalezy uzgodnic¢

z wihascicielem drogi

PSG Oddzial w Poznaniu - Bez uwag

Gazownia w GnieZnie

PWiK Sp. z o.0. - W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia,
na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp.

z 0.0. w Gnieznie znajduje si¢ stosowna infrastruktura
wodociagowa,

- Zachowa¢ normatywne odlegtodci od infrastruktury
wodociagowej bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0.
w Gnieznie,

- Szczego6lowy przebieg infrastruktury wodociagowej
bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie,
nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw probnych,

- O rozpoczgciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ PWiK
Sp. z 0.0. w Gnieznie, z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac numer telefonu do osoby, ktéra
sprawowac bedzie nadzér nad prowadzonymi robotami,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejace]

Zgodnosc vserokopii z oryginatem
stwierdzam

2017 -06- 08

Gniczno, dnia ...




infrastruktury wodociagowej, bedacej w eksploatacji
PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie badz metoda przecisku lub przewiertu,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej

infrastruktury wodociagowej, bedacej w eksploatacji
PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, nowobudowane urzadzenia
uktada¢ w dodatkowej rurze ochronnej,

- PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie nie ponosi odpowiedzialnos¢

za uszkodzenie przez PWiK urzadzen obcych,
spowodowane wykonaniem ich niezgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz uwagami zawartymi
w niniejszym uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi petng odpowiedzialnosc,
za uszkodzenie infrastruktury wodociagowe;j
eksploatowanej przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt, a takze
za szkody, ktére w przysztosci mogtyby powsta¢

na skutek prowadzonych prac.

ENEA Operator S.A.
RE Gniezno

- Projekt techniczny czesci energetycznej uzgodni¢

branzowo.

PSE S.A. Oddzial
w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecig przesytowa PSE S.A.

ICh B PAN PCSS - Projekt nie koliduje z istniejaca infrastrukturg
$wiattowodowa ICh B PAN PCSS

HAWE Telekom - Bez uwag

SGT "EUROPOL GAZ” — Nie wnosimy uwag

Zgodnos¢ vserokopii z oryginatem
rdzam

stwie

G

niczno, dnia 2[117’05‘&8




wojewoddztwo: wielkopolskie

. STAROSTA GNIEZNIENSKI

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

powiat: gnieznienski

data wydruku: 25.04.2017
GK.U.6621.2340.2017 2 wyer 201

DZIALKA: 16 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO
Id dz.: 300303_2.0001.16 numer JR: G57 pow. dziatki: 1.6900
Dokumenty:
rodzaj: Kslgga wleczysta sygnatura(numer): PO1G/00078239/6
WEASCICIELEWLADAJACY dziatka: 16 T TTTTTITmToTmmosmssssmsesmseooosooe o
ubzIAt: 11T char. st. wiadania: wiasciciel 7T

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON:63125781600000

Siedziba: aI Nlepodleg#o$cn 16/18 61 713 Poznar‘\

UDZIAL: 1A 7777 char.'st. wladania: trwaly zarzad
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON:631280809

Siedziba: Wilczak 51, 61-623 Poznan

DZIALKA: 25 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1 )
. obreb (numer, nazwa). 0001, BRACISZEWO
Id dz.: 300303_2.0001.25 numer JR: G14 pow. dziatki: 2.769‘0/'
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer). PO1G/00011228/9 P
WEASCICIELEMLADAJACY dziatka: 26 oo T
(70727 Y23 char. st wladania: dzierzawca - S
KAPELA ZYGMUNT ,  rodzice: , PESEL ******03473
Zam. 62-200 Braciszewo 5
ubziaL: 14T char. st. wladania: W{/}_cfc[ei """""""""""""""""""""
SOBIECKA IRENA rodzice: WALENTY WALERIA, PESEL ******08280 /,
Zam. 62-200 Braciszewo 8 /‘/
DZIALKA: 26 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO rd
Id dz.: 300303_2.0001.26 /// numer JR: G34 pow. dziatki: 1.0300
Dokumenty: e
rodzaj. Ksigga wieczysta sygnatura(numer): 15789
WEASCICIELEMWEADAJACY dziakka: 26 / """"""""" S T

DZIAL: 1/1 char. st. wladania: witasciciel
ZBYTNIEWSKI MAREK PAWEL, rodzice: JERZY SAb/O A, PESEL ******09690
Zam. 62-200 Braciszewo 12

DZIALKA: 27 jedn.ewid.: GNIEZM- obszar wiejski arkusz mapy: 1

obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO
Id dz.: 300303_2.0001.27 numer JR: G34 pow. dziatki: 1.0700
Dokumenty: /
rodzaj: Ksiega wieczysta / sygnatura(numer) 16230
WLASCICIELE/\NLADAJAC}%ZI/é&é I 2
ubzAL: 14 T T char.'st. wladania: wiasciciel

ZBYTNIEWSKI MAREK PAWEL, rodzice: JERZY SALOMEA, PESEL ******09690
Zam. 62-200 _Braciszewo 12
© 28 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO
dz.: 300303_2.0001.28 numer JR: G61 pow. dziatki: 6.4200

Strona: 1




- Dokumenty:

rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): P0O1G/00002139/2
'WLASCICIELEWELADAJACY dziatka: 28 0T TTTToooooTTmrnmoommnmmmmmmmmmmmmme
UDZIAL WSPOLNY: 14~~~ T ente char. st. wladania: wspéiwiasciciel 7
MALZENSTWO: j

RUMINIECKA DOROTA, rodzice: KAZIMIERZ IRENA, PESEL ******10709

Zam. 62-200 Braciszewo 14

RUMINIECKI JERZY MARIAN, rodzice: STANISLAW EUGENIA, PESEL ******03450
Zam. 62-200 Braciszewo 14 m.1 '

DZIALKA: 29 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1 P
obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO j /
Id dz.: 300303_2.0001.29 numer JR: G14 pow. déia{ki: 7.3500
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00011228/9 //
'WEASCICIELE/WLADAJACY a‘z‘l‘a}kq' 25
upzZIAL: 1T char. st. wiadania: ‘d"z.}erTawéé """""""""""""""""
KAPELA ZYGMUNT ,  rodzice: , PESEL ******03473
Zam. 62-200 Braciszewo 5
ubziAL 1A T char. st. ‘v@édéﬁu,} ‘wiasciciel
SOBIECKA IRENA,  rodzice: WALENTY WALERIA, PESEL ******08280 ,/
Zam. 62-200 Braciszewo 8 y 4
DZIALKA: 30/2 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski / arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO /f"/
Id dz.: 300303_2.0001.30/2 // numer JR: G11 pow. dziatki: 3.5900
Dokumenty: 7
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): P94G/00009353/7
WEASCICIELEMWEADAJACY dziakka: 30,2 7
upziA 1A T T / g char. st. wladania: wiasciciel
PAWLAK PRZEMYStAW,  rodzice: BOGUMIL DOROTA, PES}:’L w03357
DZIALKA: 30/3 jedn.ewid.: GNIEZNO-obszarWiejskl arkusz mapy: 1
obrgb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO .
Id dz.; 300303_2.0001.30/3 /"/ numer JR: G56 pow. dziatki: 0.4177
Dokumenty: /
rodzaj: Ksigga wieczysta f,/ sygnatura(numer). PO1GI90075455/5 ______
WLASCICIELE/WLADAJACY dziatka: 30/3  /
UDZIAL WSPOLNY: 12 ;,7' """"""""""""""""" char. st wiadania: wspotwlasciciel
MALZENSTWO: P
//
HOPCIA TERESA,  rodzice: FP>A/NC|SZEK ZOFIA, PESEL ******12764
Zam. 62-200 Braciszewo 10 ry?
HOPCIA ZYGMUNT,  rodZice: STANISLAW JADWIGA, PESEL *****13191
Zam. 62-200 Bracnszewq’ﬁo m.2
UDZIAL: 12 // """"""""""""""""""""""""""" char. st wladania: wspéiwiasciciel
HOPCIA DANUTA B/AﬁBARA, rodzice: FRANCISZEK ZOFIA, PESEL ******12380
Zam. 62-200 Bry:(szewo 10A
DZIALKA: 3075 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO
Id dz.. 3}3‘0303_2.0001.30/5 numer JR: G49 pow. dziatki: 0.4331

Dokumenty:
r(,J aj. Ksigga wieczysta sygnatuWomumm
; %

Strona: 2




UDZIAL WSPOLNY: 1/1 char. st. wiadania: wspéiwtasciciel P
MALZENSTWO: 5
//
POPIS StAWOMIR RYSZARD, rodzice: EDWARD CZEStAWA, PESEL ******10995 /f
Zam. 62-200 Braciszewo 2 /
SZOCINSKA-POPIS BEATA MARIA,  rodzice: STANISLAW MARIANNA, PESEL ******09526 p
Zam. 62-200 Braciszewo 2 //
DZIALKA: 30/6 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1 /
obrgb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO
Id dz.: 300303_2.0001.30/6 numer JR: G49 )0\/101 dziatki: 0.3516
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00071467/4
WLASCICIELEMWLADAJACY dziakka: 3006 S T
UDZIALWSPOLNY: 14— T T char. st. wiadania”
MALZENSTWO:

POPIS SLtAWOMIR RYSZARD,  rodzice: EDWARD CZEStAWA, PESEL ******10g95
Zam. 62-200 Braciszewo 2
SZOCINSKA-POPIS BEATA MARIA, rodzice: STANISLAW MARIANNA, ESEL ******09526
‘ Zam. 62-200 Braciszewo 2
DZIALKA: 30/7 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO '
Id dz.: 300303_2.0001.30/7
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta

numer JR: G49 pow. dziatki: 0.4106

sygriatura(numer): PO1G/00071467/4

char. st. wladania: wspoétwiasciciel
MALZENSTWO:

POPIS StAWOMIR RYSZARD, ice: EDWARD CZESLAWA, PESEL ******10995
Zam. 62-200 Braciszewo 2
SZOCINSKA-POPIS BEATA
Zam. 62-200 Braciszewo

DZIALKA: 32 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1

obréb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO

Id dz.: 300303_2:0001.32 numer JR: G24 pow. dziatki: 0.5600

ro

rodzice: STANISLAW MARIANNA, PESEL ******09526

char. st. wladania: wiasciciel

DZIALKA: 34 - jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa):. 0001, BRACISZEWO
Id dz.: 300303_2.0001.34 numer JR: G6 pow. dziatki: 0.4100
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00012606/0

UDZIAL: 11 char. st. wladania: wiasciciel
DOBROGOWSKI DARIUSZ, rodzice: ZBIGNIEW EWA, PESEL ******01714

Zam. 62-200 Braciszewo 9

Strona: 3




-DZIALKA: 35 jedn.ewid.. GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 1

obreb (numer, nazwa): 0001, BRACISZEWO /
Id dz.: 300303_2.0001.35 numer JR: G6 pow. dziatki: 0.580Vf
Dokumenty: ' o
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer). 11963 //
WEASCIGELEEADAIASY dzialkg 3§~~~ 77T / A REEsT
UDZIAL: 111 char. st. wiadania: wiasciciel
DOBROGOWSKI DARIUSZ,  rodzice: ZBIGNIEW EWA, PESEL ******01714 /
Zam. 62-200 Braciszewo 9 //
DZIALKA: 70 jedn.ewid.. GNIEZNO - obszar wiejski ‘ arkusz maV
obreb (numer, nazwa). 0001, BRACISZEWO
Id dz.: 300303_2.0001.70 numer J '/6/51 pow. dziatki: 0.1800
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): PO1G/00072817,
AR R T g
UbZIAG i~~~ Tt ;’nﬁi."uha'd‘aﬁié? “wadcicel T T
SKARB PANSTWA /
Ubziac A~ T T / """" char st wiadania: gospodarowanie
STAROSTA GNIEZNIENSKI v '
Siedziba: ul. Jana Pawia 1 9/10, 62-200 Gniezno
DZIALKA: 21 jedn.ewid.: LUBOWO arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0010, YSLECIN
Id dz.; 300306_2.0010.21 numer JR: G7 pow. dziatki: 9.1900
Dokumenty:

MALZENSTWO:

RUMINIEC IESLAWA , rodzice: EDMUND JADWIGA, PESEL ******00402

Zam. Mysiecin 1
RUMINIECKI PAWEL,  rodzice: CZESLAW ZOFIA,  PESEL ******10394

Zam. Myslecin 1

Pow. razem: 36.4430

wydruk sporzadzony przez:  Anna Kozakiewicz
/ ) ;,:).Aéf"(f:: .

z up. Starosty Gnieznienskieyr

Krysty a aciejewska
) Kier \&IIQZGM
Lasobu Geodez ineltr ™ Kirtoaraficznen

Strona: 4



OSWIADCZENIE

..................................................

mig¢ i n

legitymujacy (a) si¢ C@f g 2. é‘O/Z7wyd PEZRZ s A)d /, 5/421 ggmwlzo
raz organ wydajacy)
urodzony (a) .. 25 O3 A W coiestieil o /wa L e P

(data) (miejsce)

zamieszkaly (a) w ‘6/C£a5w“@g ....... 6\67()@6"&1@/@

iy e R e xmep 13 v

w zwigzku z planowang (ym) przez Inwestora - Gmina Gniezno z siedziba w Gnieznie,
aleja Reymonta 9-11, budowa /smedernizaejg-+remeontem™ obiektu elektroenergetycznego
pod nazwg:

przylaczenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni $ciekow dz. nr 34 w m.

Braciszewo, ul. ......... PP gm. Gniezno ktdrego realizacj¢ zaplanowano na lata 2017

—2018, jako wlasciciel / wspélwiaseieiel #&z—}ﬂee“mlew*eez-ﬁt-y nieruchomosci poiozonej

w miejscowos$ci Braciszewo,ul. ............/................ gm. Gniezno oznaczonej w

ewidencji gruntéw i budynkow jako d21alka/1 nr: 34, wobrebie ewidencyjnym

Braciszewo, arkusz 1 sekcja 6.180.16.10.3.10.4 wpisanej do KW nr PO1G/00012606/0

prowadzonej przez Sad Rejonowy w Gnieznie , co potwierdzajg nastepujgce dokumenty

wypis z ksiegi wieczystej ( akt notarialny numer repertorium............... | NPT )
oswiadczam, ze:

- zapoznalem (am) si¢ z projektem inwestycjiremontu i wyrazam zgode na realizacje calego
zakresu prac okreslonych w ww. projekcie na odcinku przebiegajagcym przez moja
nieruchomosé:
kabel nN-0,4 kV;* zlacze kablowe wolnostojace pomiarowe typu ZKP*

(rodzaj i zakres prac na nieruchomosci — linia napowietrzna, linia kablowa, napigcie znamionowe linii, dlugo$¢ linii, itp)

- nie bed¢ wnosi¢ odwolan od decyzji wlasciwych organéw zwigzanych z realizacja
inwestycji/remontu na mojej nieruchomosci, a w razie wniesienia przeze mnie takiego
odwotania ponios¢ konsekwencje, jakie z niego wyplywajg dla Gminy Gniezno.

- wyrazam zgod¢ na wejScie na moja nieruchomo$¢ w celu wykonania ww.
inwestycji/remontu oraz ewentualnych prac demontazowych zgodnie z opracowanym
projektem.

Odszkodowanie za ewentualnie zniszczone plony lub inne powstate w wyniku realizowanych

robot zaplaci wykonawca robdt, dzialajacy w imieniu Gminy Gniezno na podstawie

protokotéw oszacowania szkdd sporzadzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robot,
inspektora nadzoru i osoby bezposrednio poszkodowane;.

Swiadomy (a) odpowiedzialnosci karnej za prawdziwo$¢ wskazanych wyzej danych na

zasadzie art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwos¢ przez zlozenie

wlasnorecznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

Braciszewo, dn. 18.05.2017 r.
miejscowos¢ , data podpis

* niepotrzebne skresli¢



Uzgodnienie lokalizacji przedmiotowej inwestycji
Szkic sytuacyjny:
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Braciszewo, dn. 18.05.2017 r.

miejscowos¢, data

UZGODNIONO:




Projekt techniczny przylgcza kablowego nN 0,4 kV, dla przepompowni $ciekéw sanitarnych w miejscowosci Braciszewo dz. nr 34.
Inwestor: Urzgd Gminy; 62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11.

6. Opis techniczny.

6.1. Stan istniejacy.

Interesujgcy nas obreb  miejscowos$ci Braciszewo zasilany jest z
istniejgcej stacji transformatorowej typu STSb-20/250 nr 06-0086
,BRACISZEWO Wies$ Il ” z transformatorem o mocy 250 kVA.

Zasilanie projektowanego ziagcza _kablowego nr _Il/lll/1/1__jest
przedmiotem oddzielnego opracowania i wykonania przez ENEA
Operator Sp. z o.0.

6.2. Projektowane przylacze kablowe niskiego napiecia 0,4 kV

W celu zasilania zbiornikowej przepompowni $ciekéw zaprojektowano na
dziatce nr 34 ( w miejscu wskazanym na rysunku nr 1 ) zabudowe wolno
stojacej szafki szafki sterowniczej ( dostarcza i montuje gwarant
przepompowni $ciekbw) w obudowie z tworzywa sztucznego, ktére
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa sztucznego na
dz. nr 34 zgodnie z rys. nr 1. Projektowang szafke kablowg sterowniczg
zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowego ZK1x-1P kablem typu YKY 4
x 10 mm? o fgcznej dtugosci 1,5 mb. Projektowany kabel nalezy
prowadzi¢ trasg zgodnie z rysunkiem nr 1. Zaprojektowano rozdziat
przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewdd neutralny N i
ochronny PE w szafce kablowej sterowniczej, przy czym miejsce
rozdziatu nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy wykona¢ uziemienie pretowe
z pretow stalowych ocynkowanych fi 16 dt. 3 x 1,5 mo R <30 Q.
Przed zasypaniem kabla nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacii
utozonego kabla nN- 0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjna.
Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé nalezy zgodnie z
Norma SEP N SEP-E-004 .
Projektowany kabel nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o
gtebokosci 70 cm i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kable
nalezy uktada¢ w rowie kablowym linig falistg ( dodatek ok. 3% dtugosci
wykopu). W miejscach zmiany kierunkdéw kabli nalezy zachowaé
minimalne promienie zgigcia R, ktére w zalezno$ci od rodzaju i $rednicy
kabla dz wynosza:

o dla kabli olejowych R = 25 d,

e dla kabli jednozytowych, w powtoce otowianej lub polwinitowej oraz
wielozytowych w powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcej
cztery- R=20d:,

e dla kabli wielozytowych w powtoce ofowianej i kabli wielozytowych (do
4 ) skrecanych z jednozytowych - R = 15 dz,

e dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych nie wymienionych wyzej i kabli
sygnalizacyjnych - R = 10d:

gdzie:

R - minimalny promien zgiecia kabla,

dz - $rednica zewnetrzna kabla.



Projekt techniczny przylgcza kablowego nN 0,4 kV , dla przepompowni Sciekéw sanitarnych w miejscowosci Braciszewo dz. nr 34.
Inwestor: Urzqd Gminy,; 62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11.

Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie warstwa ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15 cm .
Nastepnie na catej dtugoéci i szerokoséci utozonego kabla w ziemi trase
kabla przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.
Pozostatg cze$¢ wykopu przysypa¢ ziemiag rodzimg ubijang warstwami co
20 cm. Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubo$é¢ co najmniej 0,5
mm a szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co
najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy
szerokos¢ rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy. Projektowany kabel nN-0,4 kV
krzyzujgc sie z istniejagcymi urzadzeniami utozonymi bezposrednio w
ziemi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania rurg ochronng
AROTA” DVK & 110 mm . Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu,
ale przed zasypaniem, nalezy sprawdzic¢:
* ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz - wykonujac sprawdzenie przyrzadem o
napieciu nie wyzszym niz 24 V.
* pomiar rezystancji izolacji- wykonujac induktorem o napieciu 2,5 kV,
* proéby napieciowe izolacji.
Kabel ufozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na caftej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczane w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy
trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:
symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
znak uzytkownika kabla,
znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),
* rok utozenia kabla,
Ponadto trase kabla utozonego w ziemi na terenach nie zabudowanych z
dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczyé
widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi
wkopanymi w ziemi¢ w sposéb nie utrudniajgcy komunikacje. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu
kabla ,, K”.
Zaleca si¢ na oznacznikach umieszcza¢ znak uzytkownika kabla i
oznaczenie kierunku przebiegu trasy kabla. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.

* ¥ X *

6.3. Szafka kablowa wolno stojaca — sterownicza ( dostarcza i
montuje gwarant przepompowni $ciekéw ).

Do zasilania i sterowania zbiornikowg oczyszczalnig $ciekbw na dz. nr
34 zaprojektowano zabudowe szafki kablowej sterowniczej w obudowie z
tworzywa sztucznego, na fundamencie z elementéw prefabrykowanych z
tworzywa sztucznego.



Projekt techniczny przylcza kablowego nN 0,4 kV , dla przepompowni $ciekéw sanitarnych w miejscowosci Braciszewo dz. nr 34.
Inwestor: Urzqd Gminy; 62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11.

Projektowang szafke kablowag - sterownicza ( dostarcza i montuje

gwarant przepompowni $ciekdédw ) nalezy instalowaé na dziatce nr 34

zgodnie z rys. nr 1. Wyposazenie szafki kablowej sterowniczej okreéla

producent zbiornikowych przepompowni $ciekdw.

Wyposazenie szafy sterownicze;:

- przetacznik gtdwny zasilania siec — agregat,

- zewnetrzny wtyk podtgczeniowy do agregatu,

- zabezpieczenie réznicowo — pragdowe,

- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla silnikow kazdej z pomp,

- czujnik kontroli kolejnosci, zaniku i asymetrii faz zasilajgcych,

- dla silnikbw o mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni dla silnikéw o
mocy 5,1 — 15,0 kW - rozruch posredni Y/A,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- ogrzewanie szafy z wytgcznikiem termostatycznym,

- zasilacz impulsowy 24V DC/1,5A,

- przetgczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”,

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujgce,

- wskazniki diodowe LED — kontrola pracy ptywakéw,

- liczniki czasu pracy kazdej pompy (panel LCD sterownika),

- zewnetrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

- gniazdo robocze 230 V AC/10A.

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-47:2001 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w ,sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 60).
Charakterystyka urzadzenia odtaczajgcego napiecie i przekroje
przewodoéw powinny byc¢ tak dobrane, aby w przypadku zwarcia pomiedzy
przewodem skrajnym a przewodem ochronnym PE lub przewodem
ochronno-neutrainym PEN albo cze$ciami urzadzen objetych ochrong
nastepowato samoczynne odtaczenie zasilania w czasie nie dtuzszym
niz 0,4 sek. dla warunkéw $rodowiskowych 1 ( sg to takie warunki, w
ktorych rezystancja ciata ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi
conajmniej 1000 Q ) lub 0,2 sek. dla warunkéw $rodowiskowych 2 ( s3
to takie warunki w ktérych rezystancja ciata ludzkiego w stosunku do
ziemi wznosi_mniej niz 1000 Q).

Napigcie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig nie przekracza 230 V.
Bedzie to zapewnione przy spetnieniu ponizszego warunku :

Zs xla < Uo
gdzie :
Zs —» impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania, przewéd

roboczy i ochronny (w Q).
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wyfgcza -
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jacego w czasie zaleznym od napiecia zgodnie z wymogami (w A. ).
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi (w V. ).

Przepisy wymagajg , aby obliczeniowg petle zwarciowg powiekszy¢ o

25 % . W projektowanej instalacji podstawowa ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw i kabli oraz
ostony ( obudowy ) urzadzen elektrycznych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim
realizowana bedzie przez samoczynne wytaczenie zasilania tak szybko,
zeby nie wystgpity niebezpieczne skutki patofizjoloczne dla cztowieka

( napigcie dotykowe nie przekraczato wartosci 50 V).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢  pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
poprzez  samoczynne wytgczenie zasilania oraz nalezy pomierzy¢
rezystancje izolacji kabli i przewodéw.

W projekcie przewidziano wykonanie uziomu pionowego 3 x 1,5 mb.
pretem stalowym ocynkowanym fi 16 mm i potgczenie uziomu za pomoca
bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm. Bednarke 30x4 mm z
przewodem PEN w szafie sterowniczej potgczy¢é za pomocg przewodu
HO7V-K 25 mm? o izolacji w kolorze zielono — zéttym. Rezystancja
uziemienia winna wynosi 30 Q.

6.5. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz niniejszg dokumentacja.

Dopuszczenie do wykonywania prac na czynnych urzadzeniach nN
0,4 kV wykonajg upowaznieni pracownicy ENEA Operator Spétka z o.0.
Oddziatu Dystrybucji Poznan Rejonu Dystrybucji Gniezno .

Uszkodzone nawierzchnie powstate na skutek uktadania linii kablowej
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pod drogami, przej$ciami stosowac przepusty kablowe z rur AROTA
DVK & 110 mm.

Po zakonczeniu prac wykona¢ proéby i pomiary sprawdzajgce
prawidtowo$¢ ich wykonania.

myr Nz, AGEm T rrankowski

Upr. do proje afa, kisrowania
nadizorowania | kentrglowania budowy

| robibt w zakresis ingta ) eléKfl‘yf;Zr\yCh
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7. Obliczenia techniczne.

Obliczenie pradu obcigzenia , dobor przekroju przewodéw i wielkosci zabezpieczen.

L.p.| Pzn [kW] Wspél. Un [V] Tobc.[A] Ib=[A] Typ wkladki Nazwa odb. Typ przewodu Idd [A]
2 3 4 3 [ Vs ] 9 10
1 6,00 1,73 400 9,22 25 WTN-00/gF ZK1x-1P NAYY-J 4x35mm2 135
2 6,00 1,73 400 922 10 Etimat T 3x1p-10A| zab. przedliczn.
3 6 1,73 400,00 9,22 6 $303C6 A zab. Zalicznikowe| ~ YKY 4x10mm2 82
Obliczenie spadku napigcia na obwodzie nN 0,4 kV nr II
L.p.|Pzn. [kW]| dlugosé [m] | S [mm2] del. U[V] del. U% Nazwa odb. Moc punktu odbioru Typ przewodu
1 42,00 7,50 95 0,0006 0,06% /11171 30 ASXSn 4x95mm2
2 12,00 31,0 35 0,0018 0,18% ZKIx-1P - T/II/1/1 6 NAYY-J 4x35mm2
3 6,00 1,5 10 0,0002 0,02% szfka sterownicza 6 YKY4x10 mm2
4 38,5 0,0024 0,24% 42
delU% = 0.24% <del U dop%
Spadki napiecia mieszcza si¢ w granicy dopuszczalnej
Qliczenie warunku szybkiego odtaczenia zasilania
da Zacza kablowego typu ZK1x-1P- INIV1/1 nadz r 34
obwad kablowy niskiego nepieda 04 kV
Rutfomkmi 24 L1 [k |Rkd[ormker] 2d.k1[km | Reomrkmi | 24 k2Tk | Rkomvkem | 24 k3[R [omff] [Raw[ om]
0,309 0,015 0,0000 0,000 1,82 00030 | 08570 0082 | 00118 | 0075
XU1[ormkm] 24 L1 [k [ Xk1[omkard| 2d.k1[km [ XkKomkar | 2d k2kmi[XkJomkmi Xt [omfl] | Xzaw[ om]
0,300 0,015 0,0000 0,000 0,020 0,0030 0,080 0062 | o02k2 0,036
Istn.staga transf. typu STSb 202500
nr 06 - 0086
Zistn. transfomatorem o mocy 250 KVA Ran2 Xan2 222 | Zaw|
00056 0,0013 0,009 0,0833
Istn ASXSn4x 95mm2 - 750m.
Po. kebel NAYY-J4x3me - 310mb [ Zs[om] | 01041
Prg. kabel  YKY-4x 10mm2 - 1,50nmb
(A 21028 Kk [ 2
Ib[A] 100 |WIN-1/gF
[ la[A] | 250 | 100A
Zsxla= 26016 V jestrmigiszeod 20V

Warunek szybkiego odiaczenia zasilania wroedzielnicy stacyjnej jest spetniony

nar inz. Aganm al Kows:;’u
“Ub.r do frojektowania ker?wag.owu
adgoro ania | kontrolo nia \:\u(«?ny,ch
i r‘b'tw akresie msta\aci/ tryc2n)
| TODOE N At ewid. 167/66/F
$2-200 Gniezn ‘Mod‘\@z;e\:{v‘:i,u'\m._;.‘ :
tel, B1 438 8214, VO
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8. Zestawienie wazniejszych materiatow

1. Kabel YKY 4 x 10 mm? mb. 1,50

2. Szafka kablowa wolno stojgca
— sterownicza ( dostarcza i montuje gwarant

przepompowni $ciekow ) kpl. 1
3. Folia koloru niebieskiego mb. 1,00
4. Piasek rzeczny m?3 0,08
5. Opaski kablowe Oki szt. 2
6. Uziemieni pretowe z pretéw stalowych
ocynkowanych fi 6 mm df. 4 mb szt. 6,00
7. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm mb. 6,00

=

Inne drobne materiaty w/g potrzeb.

{inz. Aaan Frankowski
jekton kierowania

r. do projektowafya ,

nadzorowania i kontrotowania budowyh

i robdt w zakresie instalacji elekirycznyC

N nr ewid. 187/86/F’V\/SUU e
liszewko, ul. J. S0ba ao

o, N, kom 501 761 868

32-200 Gn¥
tel. 61
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