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Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                 Nr postępowania: 44 Z PN 23
                                                                                                                          Załącznik nr 1-1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
PAKIET I: System do nawigacji bronchoskopowej (CPV: 33168000-5)
Producent:



Oferowany model: 

Rok produkcji: 2022 lub nowszy
	L.p.
	Parametry
	Parametr graniczny

	I. PARAMETRY OGÓLNE – PLANOWANIE (PLANERA)

	1.
	System wyposażony w oprogramowanie służące do przetwarzania tomografii komputerowej płuc pacjenta w model 3D dróg oddechowych
	TAK

	2.
	System umożliwiający importowanie zdjęć CT poprzez min. DICOM, pamięć podłączaną poprzez USB, lokalny dysk, dysk sieciowy, czytnik CD/DVD
	TAK

	3.
	System umożliwiający jednoczesne wyświetlanie modelu 3D dróg oddechowych oraz trzech obrazów CT w płaszczyźnie osiowej, strzałkowej i czołowej lub skośnej.
	TAK

	4.
	System umożliwiający zaznaczanie i zapisywania min. 8 zmian (celów) diagnostycznych 
	TAK

	5.
	System umożliwiający automatyczne tworzenie mapy dojścia do zmiany drogą wewnątrzoskrzelową oraz przezmiąższową
	TAK

	6.
	System umożliwiający przeglądanie mapy dojścia do zmiany
	TAK

	7.
	System umożliwiający edytowanie mapy dojścia do zmiany
	TAK

	8.
	System umożliwiający wyświetlanie naczyń krwionośnych drzewa oskrzelowego
	TAK

	9.
	System umożliwiający automatyczne tworzenie drogi dojścia do miejsca, w którym ma być umieszczony znacznik referencyjny
	TAK

	II. PARAMETRY OGÓLNE – MOBILNY SYSTEM NAWIGACJI 
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

	10.
	System mobilny zamontowany na wózku wyposażonym w:

- 4 blokowane koła;

- 2 monitory zamontowane na ramionach;

- klawiaturę komputerową i myszkę

- szufladę i boczną szafkę na akcesoria

- czytnik płyt DVD x 1

- wejście Ethernet x 1

- wejście USB min. 4

- wejście BNC min. 2

- wejście DVI-D min. 1
	TAK

	11.
	System umożliwiający wizualizację przemieszczania się celu diagnostycznego na podstawie tomografii komputerowej wdechu pacjenta
	TAK

	12.
	System umożliwiający nawigację wewnątrzoskrzelową, która określa położenie bronchoskopu w drogach oddechowych poprzez dopasowanie wirtualnego widoku 3D drzewa oskrzelowego do rzeczywistego widoku z wideobronchoskopu.
	TAK

	13.
	System umożliwiający wizualizację w czasie rzeczywistym kompatybilnych narzędzi bez użycia fluoroskopii na obrazie wideobronchoskopowym
	TAK

	14.
	System umożliwiający automatyczne potwierdzenie dojścia do diagnostycznego celu poprzez nałożenie zaplanowanej drogi dojścia do celu oraz celu diagnostycznego na obraz wideobronchoskopowy w czasie rzeczywistym.
	TAK

	15.
	System umożliwiający nawigację z kontrolą fluoroskopową poprzez wyświetlanie w czasie rzeczywistym obrazu fluoroskopowego z ramienia C lub cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA), na który jest nakładany cel diagnostyczny w czasie rzeczywistym.
	TAK

	16.
	System kompatybilny z dowolnym ramieniem C wyposażonym w wejście BNC i/lub DVI-D umożliwiający fuzję obrazów z CT i fluoroskopii na żywo
	TAK

	17.
	System umożliwiający stosowanie wideobronchoskopów różnych firm do nawigacji wewnątrezoskrzelowej, włączając cienkie i ultacienkie, tj. o średnicy zewnętrznej bronchoskopu do min. 3 mm
	TAK

	18.
	System niewymagający stosowania dedykowanych narzędzi do nawigacji wewnątrzoskrzelowej oraz biopsji przezoskrzelowej
	TAK

	19.
	System umożliwiający dostęp przezmiąższowy do celu diagnostycznego, pod kontrolą fluoroskopii, za pomocą dedykowanego zestawu narzędzi do wytworzenia tunelu, dla zmian typu „no bronchus sign”
	TAK

	20.
	System wyposażony w przenośną stację roboczą w postaci laptopa umożliwiającą samo planowanie. Stacja musi spełniać parametry ogólne - planowanie (pkt. 1-9) i umożliwiać eksportowanie zaplanowanych dróg dojścia do celów diagnostycznych do mobilnego systemu nawigacji 
	TAK

	21.
	System wyposażony w 80 igieł o średnicy 18G do biopsji obwodowej płuc 
	TAK

	22.
	System wyposażony w 10 kluczy do fuzji obrazów CT z obrazami fluoroskopowymi na żywo
	TAK

	23.
	System wyposażony w 10 zestawów narzędzi umożliwiających wytworzenie tunelu do zmiany typu „no bronchus sign” pod kontrolą fluoroskopii 
	TAK
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