PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia . jm.  Poszcl Razem
1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01  {Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- Im3

d.10301-01 iwytadowczymi na wysypisko (kat. gruntu I-11) ‘
12,60%2,08%0,90 |m? | 4,87 |
. _ _ RAZEM 4,87
2 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3 '
d.1lanaliza indywi-
‘dualna
|poz.1 m?3 _ 4,87 !
L | RAZEM 4,87,
3.KNR-W 2-01  |Wykopy reczne o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.6 mpod  'm3 | ’
d.1/0310-0102 fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata kat. |
[I-1I; gtebokosé do 1.5 m ; '
13,60*3,10%0,90-4,87 - 7 im? _ 5,17 _
. i | RAZEM | 5,17
4/KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gteboko$- |m?3
d.1/0312-0102 ci do 1.5 miszeroko$ci 1.6-2.6 m; kat. gr. I-ll
|poz.3 |m3 | 517 _
. : : . RAZEM 5,17|
5/KNR-W 2-01  |Zageszczenie zageszczarkami recznie zasypanych wykopow Im3
d.1/0228-03 s.sz. |
2.5.2.9907-03 | '
poz.3 m? | 5,17!
| RAZEM 5,17
2/45262210-6 _Fundamentowanie
6 KNR-W 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym  |m?
d.2:1103-01 I
12,30%2,80%0,30 m? 1,93, |
| L | RAZEM 1,93
7:KNR-W 2-02  Podkiady betonowe C12/15 grub. 10 cm |m?3
d.2/1101-01 Z
2,30*2,80%0,10 m? | 0,64 ;
| . | | RAZEM | 0,64
8 KNR-W 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe m3 |
d.2:0205-01
2,08*2,60*0,40 im3 | 2,16
: : RAZEM | 2,16
9/KNR 9-15 iJednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m2
d.2|0101-01
_ (1,57+2,14)*0,30 |m? | 1,11 .
? _ | | RAZEM | 1,11
10|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - tawy fun- im?2
d.2|0301-01 damentowe
poz.9 |m?2 . 1,11
| i RAZEM i 1,11
11 KNR-W 2-02 iS’ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-  m3
d.2:0101-06 mentowej
1(1,57+2,14+0,25)*0,42*0,25 _m3 . 0{42|
| | | RAZEM | 0,42
12 KNR-W 2-02  Wierice zelbetowe na $cianach murowanych m?
d.2:0211-04
(1,57+2,14)*0,25*0,25 m3 0,23
| ; | RAZEM 0,23
13 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia [kg
d.2/0259-02
12,60/0,15%2,08*0,89*2*105% kg 67,38|
12,08/0,15%2,60%0,89*2*105% kg [ 67,38|
1(1,57+2,14)*4*0,89*105% kg 13,87
(1,57+2,14)/0,30%0,90*0,23*105% ) |kg _ 2,69
_ ‘ , _ RAZEM | 151,32
14:KNR 9-15 lizolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - Sciany m?
d.2|0301-01 ifundamentowe
(1,57+2,14)*0,50 Im2 1,86/
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszz. | Razem
| | RAZEM 1,86
3/45320000-6  |Roboty izolacyjne
15/KNR AT-27 }'Izolacje przeciwwilgociowe - reczne gruntowanie poditoza piono-  |m?2
d.3/0306-01 |wego
(2,08+2,60)*(0,40+0,37+0,69) m2 ; 6,83| |
: | RAZEM | 6,83
16,KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe - reczne nakladanie powtoki przeciw- |m?2
d.3/0306-05 wilgociowej - pierwsza warstwa
. |poz.15 'm? _ 6,83|
| | | RAZEM | 6,83
17/KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe - reczne nakfadanie powtoki przeciw-  [m?2
d.3/0306-07 lwilgociowej - kolejna warstwa
poz.15 ] |m? : 6,83
_ _ RAZEM | 6,83
18/KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej XPS grub. 10 cm |m2
d.3/0421-03 ‘klejonych punktowo masg bitumiczng
poz.15 m?2 | 6,83!
| | : | RAZEM | 6,83
19:KNR AT-40 lUtozenie folii ochronnej kubetkowej m
d.3/0421-01
(2,60+2,08)*0,82 Im? | 3,84,
_ _ RAZEM | 3,84/
4/45262500-6  |Roboty murarskie i murowe |
20/KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych grub. 25 w budynkach 1-kond. o wys. ' m?2 |
d.4,0104-09 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(1,57+2,14+0,25)*(0,69+1,82+2,27+2,25+1,97+0,46) ‘m2 _ 37,46
_ _ RAZEM 37,46,
5145223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego ) :
21 KNR-W 2-02 ‘Wieﬁce zelbetowe na $cianach murowanych Im3
d.5/0211-04
121,00%0,25*0,25 7 |m3 | 1,31/
| f , _ RAZEM 1,31
22/KNR-W 2-02 iZelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm m2
d.5/0217-02 0217-
|05
2,60*2,10 im? 5,46/ |
' | RAZEM | 5,46
23 iWiercenie otworow w scianach istniejacych budynku do zakotwie- [kpl.
d.5|wycena indy- inia zbrojenia
widualna
11 kpl. . 1,00, |
_ RAZEM 1,00
24{KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.5/0259-02
17,29%4*0,89*105% kg 64,63
117,29/0,30*0,90*0,23*105% kg 12,53
12,78*42*0,62*105%+2,52*20*0,23* 105% ke | 88,18
_ _' ' | RAZEM 165,34
6| ) 'Wykonywanie pokry¢ dachowych
25/KNR-W 2-02  |Wykonanie warstwy spadkowej o grub. 2-4 cm Im?
d.6:1104-02 1104- |
03
. \poz.27 |m2 4,35
_ ' RAZEM 4,35
26/KNR AT-27 IUtozenie paroizolacji |m?2
d.6.0509-02
_‘ |poz.25 |m? 4,35| |
| . _ RAZEM 4,35|
27!KNR AT-27 {Ufozenie ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej m? |
d.6:0509-04
(1,57+0,25)*(2,14+0,25) m2 4,35| |
' RAZEM 4,35
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Lp. Podstawa
28/KNR AT-31
d.6:0704-03

29 KNR-W 2-02
d.6/0504-02

30 KNR 0-22
d.6/0529-04

31/KNR-W 2-02
d.6/0515-02

32:KNR-W 2-02
d.6/0519-07

33/KNR K-05
d.6'0501-06

|
34.KNR K-05
d.6/0501-07

35 KNR K-05
d.6/0502-02

36 KNR K-05
d.6/0502-03

37 KNR K-05
d.6:0502-03

7 45410000-4
38 KNR AT-31
d.7/0101-03

39 KNR AT-31
d.7/0101-06

40/ KNR K-04
d.7/0301-02

41 KNR 9-03
d.7/0109-07

8 45443000-4
42 KNR AT-31
d.8/0203-05

PRZEDMIAR ROBOT

_ Opis i wyliczenia _
IMocowanie ptyt z wetny mineralnej fagcznikami (kotkami) w iloci 6 |m?2
szt/m2 do podtoza z betonu

'poz.27 |m?
'Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna dwuwarstwowe 'm2
|

ipoz.27 Im2

7 ivarc')bkirdachbwe murow pasem papy szer. 30 cm przy zasfosowa— 'mb

{niu papy termozgrzewalnej

11,57+0,25+2,14+0,25 me
1'Obrc')bki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm z blachy 'm?
‘tytan-cynk

(2,60+2,10)*2+0,40 m?2
iMontaz’ rynien dachowych prostokqtnych 200 mm m

|

11,57+0,40 m

|Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy tytan-cynk 200/ Iszt.
1150 mm
1 szt

iMontai rynien dachowych - denko rynny prostokatnej 200 mm }Iszt.

11 |szt.
'Montaz rur spustowych o $r. 150 mm z blachy tytan-cynk m
9,82 o

'Montaz rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 150 mm z bla- szt.
chy tytan-cynk
2 szt,

[Montaz rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 150 mm z bla- iszt.
chy tytan-cynk

11 szt
5Tynkowanie )
{Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na écianach na zmau- |m?
[rowaniach ‘
I(1,57+0,40)*3,50 m?2

(1,57+0,40)*3,40 jmz
: v \

IWykonanie warstwy zbrojonej na $cianach ;m2
'poz.38 ‘m2

Tynki gipsowe na $cianach wewnetrznych szybu windy, wykony-  |m?
‘wane recznie grubosci 10 mm

[(1,57+2,14)*2%(1,97+2,25+2,27+1,82+0,69+0,37) im?
|Zatozenie naroznikéw tynkarskich Emz
|p0z.38+p0z.40 |m?

|Roboty elewacyjne

iOcieplenie w systemie (wyprawa tynkarska cienkowarstwowa);  Im?2
?pfyty styropianowe gr. 18 cm na $cianach
\(1,57+O,40+O,40+2,14)*(1,82+2,27+2,25+1,97+O,46) |m?2

-5-
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Poszcz.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz. | Razem
. | : | _RAZEM | 39,55
43/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na écianach (przyklejenie dodatko- |m?2
d.8/0101-06 iwej warstwy siatki z wtékna szklanego do wys. 2,0 m) |
I(1,57+0,40+0,40+2,14)*2,00 m? _ 9,02
_ _ RAZEM | 9,02
44|KNR AT-31 ITynk cienkowarstwowy mozaikowy - warstwa gruntujaca na écia- Im?2 :
d.8/0505-01 nach
(1,57+0,40+0,40+2,14)*0,69 ‘m? ; 3,11,
_ ‘ _ RAZEM 3,11
45/KNR AT-31 {Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach {m?2
d.8/0505-03
|poz.44 :m?2 | 3,11 ;
| | | RAZEM | 3,11
46 KNR AT-31 iOchrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowe- m
d.8/0702-01 lgo |
0,46+1,97+2,25+2,27+1,82+0,69 'm _ 9,46 _
_ | 3 _ RAZEM 9,46
47{KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowe;] m |
d.8/0703-01 ;
11,57+0,40+0,40+2,14 Im _ 4,51 ,
| . RAZEM | 4,51
48| KNR AT-31 ‘Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w iloéci 6 |m?2
d.810704-02 ;szt/mz do podtoza
'poz.42 m? 39;55]
| _ . RAZEM 39,55
49 KNR AT-05 \Rusztowania ramowe elewacyjne do wys. 10 m Im?
d.8/1651a-01
(1,57+0,40+0,40+2,14)*(1,82+2,27+2,25+1,97+0,46) im2 39,55/ |
. ' B . . RAZEM 39,55,
50/ KNNR 2 1505- :Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 'm?
d.8|o1 |
.poz.49 m2 | 39,55 _
I ' RAZEM 39,55
51/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.8:z.s2.5.15 {{poz.:
120,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,42,43,44,
! 145,46,47,48)
9/45313100-5 |Instalowanie wind
52! iDostawa i montaz pionowej platformy dla 0séb niepetnospraw-  |kpl
d.91analiza indywi- [nych
tdualna
11 kpl | 1,00
' ' RAZEM 1,00
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