
MAX. 10 CM 40 CM

MAX. 25 CM

KNAUF PROFIL METALOWY Z POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ CD 60/27
PROFIL GŁÓWNY

KNAUF PROFIL METALOWY Z POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ CD 60/27
PROFIL NOŚNY

KNAUF PŁYTA CEMENTOWA
AQUAPANEL OUTDOOR 12,5 MM

KNAUF GÓRNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO

KNAUF WIESZAK BEZPOŚREDNI

KNAUF ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY CD 60/27

KNAUF DOLNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO

100 CM

MAX. 15
 CM

40 CM

KNAUF PROFIL METALOWY Z POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ UD 28/25
PROFIL OBWODOWY, PRZYŚCIENNY

SUFIT PODWIESZANY PODCIENI - SYSTEM KANUF AQUAPANEL

90 
CM

ODSTĘPY I ROZSTAW WIESZAKÓW ZALEŻĄ OD RODZAJU I CIĘŻARU PLANOWANEJ ZABUDOWY.
CIĘŻKA ZABUDOWA WYMAGA ODPOWIEDNIO WIĘKSZEGO ZAGĘSZCZENIA.

05.2023 r. --
DATA:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU

INWESTYCJI

LOKALIZACJA

NAZWA

TEMAT
RYSUNKU

SKALA:

STADIUM

NR RYSUNKU:
32

DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDRÓJ
GMINA KRYNICA-ZDRÓJ

REMONT SUFITU PODWIESZANEGO PODCIENIA

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:
MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW LOESCH
UPR. NR MPOIA/025/2004

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. NATALIA OLCHAWA

OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY

REMONT BALKONÓW, TARASÓW ORAZ ZNISZCZONYCH
FRAGMENTÓW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
KRYNICY-ZDROJU


