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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu objetego zakresem opracowania:

- budynek zamieszkania zbiorowego z czescig handlowo-ustugowg — kat. XIV
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu stupéw podcienia budynku,
remont posadzek balkonéw oraz wymiana sufitbw podwieszanych w podcieniu
budynku Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdroju, zniszczonych poprzez
niekorzystne dziatanie warunkéw atmosferycznych i uszkodzenie systemu
odwodnienia tarasu uzytkowego na | pietrze. Warstwy wyprawy tynkarskiej
stupdbw oraz czesciowo rdzenie betonowe zostaty uszkodzone wskutek
przemarzania w stanie silnego zawilgocenia wodami opadowymi.

Projektuje sie objecie remontem wszystkich stupdw podcienia, oraz catej
powierzchni tarasu na | pietrze i wszystkich balkonow na Il i lll pietrze.

Obiekt objety inwestycjg zlokalizowany jest na dz. ew. nr 1921/1, obr. Krynica-
Zdroj, gm. Krynica-Zdréj. Teren ten objety jest ochrong konserwatorskg poprzez
wpis do rejestru zabytkédw wojewddztwa matopolskiego A-278/M z 04.02.2009 r.
obejmujacy ochrong zabytkowy ukfad urbanistyczny. Sam obiekt bedacy
przedmiotem projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Stan istniejacy:

Stupy

Na istniejacych stupach podcienia widoczne sg uszkodzenia warstwy tynku oraz
prawdopodobnie réwniez rdzenia zelbetowego, ktére powstaty w wyniku
przemarzania w warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego
nieszczelnym odptywem wody z tarasu uzytkowego w poziomie | pietra. Stupy
o konstrukcji zelbetowej o przekroju ok. 62 x 62 cm (wraz z warstwami
wykonczeniowymi) o wysokosci ok. 4,50 m (od nawierzchni parteru do spodu
podciggéw). W srodku co drugiego stupa przeprowadzony jest odptyw wody
opadowej z tarasu, poprzez rure spustowg, prawdopodobnie uszkodzong
i nieszczelng. Naprawa rury spustowej objeta zostanie odrebnym etapem robét,
niezbednych do wykonania przed najblizszym okresem zimowym,
prowadzonych od goéry, od strony tarasu przeznaczonego do remontu.

Balkony i tarasy

Na istniejgcych balkonach i tarasach widoczne sg uszkodzenia warstw
wykonczeniowych, izolacyjnych i nosnych, kitére powstaty w wyniku
przemarzania w warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego
nieszczelnym odptywem wody. Wylewki i obrébki blacharskie oraz warstwy
izolacyjne i wykonczeniowe balkondéw sg uszkodzone i zniszczone. Powoduje to
penetracje wéd opadowych i zacieki. Na koncu wspornika wystepuja spekania
ptyty oraz odstoniecie zbrojenia.

Sufity podwieszane

Na istniejgcym suficie podwieszanym widoczne sg odspojenia tynku,
uszkodzenia ptyt betonowych, ktére powstaly w wyniku przemarzania
w warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego nieszczelnym odptywem
wody z tarasu uzytkowego w poziomie | pietra.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane sposobu uzytkowania.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane uktadu przestrzennego oraz
formy architektonicznej.

Kolorystyka elewaciji:

Forma i wymiary budynku nie ulegajg zmianie.

W ramach inwestycji planowane jest malowanie elewacji z zachowaniem
istniejgcej kolorystyki.

4. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

4.1. Remont stupow

Projektuje sie naprawe uszkodzonej substancji stupéw za pomocg systemowe;
zaprawy naprawczej o wiasciwosciach fizyko-mechanicznych zapewniajgcych
przywrdcenie pierwotnej nosnosci oraz zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed
korozjg. Dla stupdédw o znacznym stopniuj uszkodzenia zbrojenia projektuje sie
rowniez ich wzmocnienie poprzez wykonania opaski z kgtownikow stalowych
mocowanych na naroznikach stupdw, potgczonych ptaskownikami stalowymi.
Po naprawie stupow projektuje sie ich wykonczenie w sposéb analogiczny jak
w stanie istniejgcym — tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej z widkna
szklanego.

Do naprawy nalezy zastosowaé system wybranego producenta — proponowany
system Sika MonoTop, Sika Repair lub rdwnowazny lub inny o nie gorszych
parametrach, dedykowany do naprawy elementéw betonowych i ochrony
antykorozyjnej zbrojenia stalowego. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, zachowaniem okreslonych przez niego warunkéw
i kolejnosci wykonania prac.

Roboty naprawcze nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci i zachowaniem
opisanych ponizej warunkéw:

1. Skucie odspojonych warstw wyprawy tynkarskiej — pierwotny tynk
cementowo-wapienny oklejony siatkg z wtdkna szklanego na kleju, pokryty
tynkiem cienkowarstwowym fakturowym.

2. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajacych sie warstw
zewnetrznych stupa zelbetowego, nastepnie usuniecie zniszczonych partii
betonu myjkg cisnieniowa.

3. Miejsca, w ktérych ubytki betonu spowodowaty odstoniecie pretow
zbrojeniowych nalezy oczysci¢ ze starego betonu gtebiej, tak, aby prety
zostaty odstoniete na catym swoim obwodzie oraz uzyskaty przeswit od
strony rdzenia stupa o szerokosci ok. 1,5 cm, w celu osiggniecia pdzniejszej
wspotpracy preta z masag naprawcza.

4. Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatéw zmniejszajgcych przyczepnosé.

5. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretédw) nalezy skonsultowac¢ sposéb uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.
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6.

Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o wiasciwosciach sczepnych
i zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny. Wypetniajgc ubytek nalezy odtworzy¢
pierwotny ksztatt i wymiary stupa.

W przypadku stupow, w ktérych ubytek betonu bedzie gtebszy niz 5 cm
nalezy dodatkowo wykonaé¢ opaske wzmacniajgcg ze katownikéw stalowych
80x80x6 taczonych poprzez spawanie ptaskownikiem stalowym 80x6
dookota stupa, rozmieszczonych w pionie co ok. 50cm. Opaske nalezy
zagtebi¢ w warstwie betonu, tak, aby mozliwe byto jej pdzniejsze nakrycie
tynkiem.

W zaprawie naprawczej nalezy uformowac¢ poziome szczeliny dookota
stupéw, imitujgce boniowanie, z zachowaniem podziatbw i wymiarow
szczelin jak na istniejgcych stupach — rozstaw pionowy ok. 150 cm.
Wykonanie z zastosowaniem gotowych korytek z tworzywa sztucznego,
ktére nalezy wykonczy¢ poprzez pomalowanie w Kkolorze zgodnym
z kolorem tynku.

Na odtworzong powierzchnie stupa, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu
zaprawy natozyC siatke zbrojgca na kleju oraz tynk cienkowarstwowy
dekoracyjny o fakturze i kolorze jak tynk na pozostatych stupach.

4.2. Remont tarasu giéwnego

Projektuje sie kompleksowy remont nawierzchni tarasu wraz ze znajdujgcymi
sie na nim schodami, nowe rozwigzanie systemu odwodnienia tarasu, oraz
odnowienie paséw sSciany attykowej przylegtych do tarasu.

Szczegotowy zakres projektowanych robot:

1.

Rozbiorka wszystkich istniejgcych warstw tarasowych do odstoniecia
konstrukcji zelbetowej tarasu

Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajgcych sie warstw
zewnetrznych, nastepnie usuniecie zniszczonych partii betonu myjkg
ci$nieniowa.

Miejsca, w ktérych ubytki betonu spowodowaty odstoniecie pretdw
zbrojeniowych nalezy oczysci¢ ze starego betonu gtebiej, w celu osiggniecia
pdzniejszej wspotpracy preta z masg naprawczag.

Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatéw zmniejszajgcych przyczepnosé.

W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretédw) nalezy skonsultowac¢ sposéb uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o wiasciwosciach sczepnych
i zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny.
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7.

Na naprawione powierzchni tarasu, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu
zaprawy nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg z zaprawy szybkowigzacej, np.
Ceresit CM16.

Wzdtuz Sciany attykowej uformowac koryto odwadniajgce z wykorzystaniem
istniejgcej bruzdy z konstrukcji tarasu, po jej oczyszczeniu, wyréwnaniu
i ewentualnym poszerzeniu pétki przebiegajgcej wzdtuz Sciany attykowej,
tak, aby mozliwe byto zmieszczenie na niej podstawek ptytek tarasowych.
W korycie za pomocg zaprawy naprawczej lub szybkowigzacej uformowaé
spadek podtuzny w kierunku istniejgcych wpustéw, o nachyleniu ok. 2%.

Na warstwie spadkowej utozy¢é membrane EPDM o grubosci min. 1,2 mm,
wyktadajgc nig starannie koryto odwadniajgce oraz wywijajgc jg na $ciane
attykowg i na podstopnice pierwszego stopnia. Membrane wywingé na
Sciane budynku, po wycieciu pasa styropianu o wysokosci ok. 30cm
i przyklei¢ do niej na odcinku pionowym, dodatkowo uszczelniajgc gérng
krawedz tasma butylowg samoprzylepng. Styk membrany z profilem drzwi
balkonowych potaczyé tasmag butylowg samoprzylepng. Po wykonaniu
potgczenia membrany ze $ciang odtworzyé pas izolacji termicznej ze
styropianu wraz z tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Narozniki wypukte
i wkleste wystepujgce na linii potgczenia membrany ze Sciane wykonac
z wykorzystaniem systemowych naroznikow z EPDM.

10. Wpusty kanalizacji deszczowej do istniejgcych rur spustowych projektuje sie

11

jako elementy systemowe — kielichowe typu SureFix, o zaktadanej srednicy
125 mm, ktérg w razie potrzeby nalezy dostosowac do srednicy istniejgcych
rur spustowych. Elementy nalezy potgczyé mechanicznie z membrang
EPDM poprze przykrecenie od gory pierscienia stalowego dociskowego,
zapewniajgcego szczelnos¢ potgczenia kielicha z krawedzig otworu
w membranie. Ze wzgledu na zty stan techniczny i niepewnosc¢ szczelno$ci
istniejgcych rur spustowych, projektuje sie umieszczenia w ich wnetrzu
nowych rur PVC, potgczonych z wpustem za pomocag koncowki kielichowej
z uszczelkg. Stabilno$¢ rur nalezy zapewni¢ poprzez montaz mechaniczny
ich koncowek w poziomie piwnicy, w otworach rewizyjnych kanalizacji.

.Nawierzchnie tarasu wykonac z ptytek grubowarstwowych, o grub. 2cm, gat.

I, o wymiarach 60x60 cm, np. Stargres, uktadanych na podstawkach
systemowych, np. Renoplast Smart. Piytki rozmierza¢ od najnizszej
krawedzi, tj. od linii styku ze $ciang attykowa.

4.3. Remont tarasu potudnioweqo

Projektuje sie kompleksowy remont nawierzchni i czofa tarasu, wraz z nowym
systemem odwodnienia jego nawierzchni.

Szczegotowy zakres projektowanych robot:

1.

2.

Rozbiorka wszystkich istniejgcych warstw tarasowych do odstoniecia
konstrukcji zelbetowej tarasu

Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajgcych sie warstw
zewnetrznych, nastepnie usuniecie zniszczonych partii betonu myjka
cisnieniowa.
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Miejsca, w ktérych ubytki betonu spowodowaty odstoniecie pretow
zbrojeniowych nalezy oczyscic¢ ze starego betonu gtebiej, w celu osiggniecia
pdzniejszej wspotpracy preta z masg naprawczag.

Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé.

W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretédw) nalezy skonsultowac¢ sposéb uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o wiasciwosciach sczepnych
i zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub rbwnowazny.

Na naprawione powierzchni tarasu, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu
zaprawy nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg z zaprawy szybkowigzacej, np.
Ceresit CM16.

Na warstwie spadkowej utozy¢ membrane EPDM o grubosci min. 1,2 mm,
wywijajgc jg na $ciane. Membrane wywing¢ na $ciane budynku, po wycieciu
pasa styropianu o wysokosci ok. 30cm i przyklei¢ do niej na odcinku
pionowym, dodatkowo uszczelniajgc gérng krawedz tasma butylowg
samoprzylepng. Styk membrany z profilem drzwi balkonowych potgczy¢
tasmg butylowg samoprzylepng. Po wykonaniu potgczenia membrany ze
$ciang odtworzy¢ pas izolacji termicznej ze styropianu wraz z tynkiem
cienkowarstwowym na siatce. Narozniki wypukte i wkleste wystepujgce na
linii potgczenia membrany ze Sciane wykonaé z wykorzystaniem
systemowych naroznikéw z EPDM.

Odwodnienie tarasu zaprojektowano jako rozwigzanie systemowe — profil
krawedziowy Renoplast W35 oraz mocowana do niego rynna Renoplast
R50. Elementy nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dla
profilu W35 przygotowa¢ zagtebienie w gérnej nawierzchni tarasu,
pozwalajgce na zlicowanie jego gérnej krawedzi z podtozem pod membrane,
ktérg nalezy nakleic od go6ry na profil. Rynne potgczy¢ elementami
systemowym z istniejgca rurg spustows.

10.Nawierzchnie tarasu wykonac z ptytek grubowarstwowych, o grub. 2cm, gat.

11

I, o wymiarach 60x60 cm, np. Stargres, uktadanych na podstawkach
systemowych, np. Renoplast Smart. Piytki rozmierza¢ od zewnetrznej
krawedzi tarasu, w kierunku sciany budynku. W miejscach lokalizacji
stupkdédw barierek tarasu nalezy w bocznych krawedziach ptytek
(prostopadtych do czota balkonu) wycig¢ bruzdy mieszczace profil stupka.

.Czoto balkonu wykonczy¢é na catej jego wysokosci (bez podciggu pod

balkonem) obrébkg blacharskg z blachy aluminiowej, np. Prefa, mocowane;j
mechanicznie do balonu za pomocg kotkdw rozporowych z uszczelkg tzw.
JSfarmeréw”. Gérna krawedz obrdbki powinna byé schowana pod profilem
W35 a dolna jej krawedz wysunieta ok. 2cm ponizej dolnej krawedzi balkonu
i zakonczona kapinosem.

12.Remont barierek wykonac¢ poprzez ich mechaniczne oczyszczenie szczotkg

druciang z rdzy i brudu i pomalowanie farbg antykorozyjng renowacyjng do
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przeznaczong do stosowania bezposrednio na rdze, np. Dekoral emalia do
metalu.

4.4. Remont balkonéw o wysiegu 1,0-1,1 m

Projektuje sie kompleksowy remont nawierzchni i czota balkonéw, wraz
z nowym systemem odwodnienia jego nawierzchni.

Szczegotowy zakres projektowanych robot:

1. Rozbidrka wszystkich istniejacych warstw balkonow do odstoniecia
konstrukcji zelbetowej balkonéw. Skucie tynkéw z dolnej powierzchni
balkondw, wraz z luznymi i odspojonymi elementami konstrukcji ptyty.

2. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajagcych sie warstw
zewnetrznych, nastepnie usuniecie zniszczonych partii betonu myjkg
ci$nieniowa.

3. Miejsca, w ktdérych ubytki betonu spowodowaty odstoniecie pretow
zbrojeniowych nalezy oczys$cic¢ ze starego betonu gtebiej, w celu osiggniecia
pdzniejszej wspotpracy preta z masg naprawcza.

4. QOdstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé.

5. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretéw) nalezy skonsultowa¢ sposob uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

6. Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o wiasciwosciach sczepnych
i zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny.

7. Na naprawione powierzchni tarasu, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu
zaprawy nalezy wykona¢ warstwe spadkowg z zaprawy szybkowigzacej, np.
Ceresit CM16.

8. Na warstwie spadkowej utozy¢ membrane EPDM o grubosci min. 1,2 mm,
wywijajgc jg na $ciane. Membrane wywing¢ na $ciane budynku, po wycieciu
pasa styropianu o wysokosci ok. 30cm i przyklei¢ do niej na odcinku
pionowym, dodatkowo uszczelniajgc gérng krawedz tasma butylowg
samoprzylepng. Styk membrany z profilem drzwi balkonowych potgczy¢
tasmg butylowg samoprzylepng. Po wykonaniu potgczenia membrany ze
dciang odtworzy¢ pas izolacji termicznej ze styropianu wraz z tynkiem
cienkowarstwowym na siatce. Narozniki wypukte i wkleste wystepujgce na
linii potgczenia membrany ze Sciane wykonaé z wykorzystaniem
systemowych naroznikéw z EPDM.

9. Odwodnienie balkonéw zaprojektowano jako rozwigzanie systemowe — profil
krawedziowy Renoplast W35. Elementy nalezy zamontowaé¢ zgodnie
z instrukcjg producenta. Dla profilu W35 przygotowac zagtebienie w gorne;j
nawierzchni tarasu, pozwalajgce na zlicowanie jego go6rnej krawedzi
z podtozem pod membrane, kitdrg nalezy naklei¢ od gory na profil.
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10.Nawierzchnie tarasu wykonac z ptytek grubowarstwowych, o grub. 2cm, gat.

11

I, o wymiarach 60x60 cm, np. Stargres, uktadanych na podstawkach
systemowych, np. Renoplast Smart. Piytki rozmierza¢ od zewnetrznej
krawedzi balkonu, w kierunku s$ciany budynku. W miejscach lokalizaciji
stupkédw barierek tarasu nalezy w bocznych krawedziach ptytek
(prostopadtych do czota balkonu) wycigé bruzdy mieszczace profil stupka.

.Czoto balkonéw wykonczyé na catej jego wysokosci obrébkg blacharskg z

blachy aluminiowej, np. Prefa, mocowanej mechanicznie do balonu za
pomocg kotkdébw rozporowych z uszczelkg tzw. farmeréw”. Gérna krawedz
obrébki powinna by¢ schowana pod profilem W35 a dolna jej krawedz
wysunieta ok. 2cm ponizej dolnej krawedzi balkonu i zakonczona
kapinosem.

12.Remont barierek wykona¢ poprzez ich mechaniczne oczyszczenie szczotkg

druciang z rdzy i brudu i pomalowanie farbg antykorozyjng renowacyjng do
przeznaczong do stosowania bezposrednio na rdze, np. Dekoral emalia do
metalu.

4.5. Remont balkonéw o wysiequ 0.3 m

Projektuje sie kompleksowy remont nawierzchni i czota balkonéw.

Szczegotowy zakres projektowanych robot:

. Rozbiorka wszystkich istniejgcych warstw balkonédw do odstoniecia

konstrukcji zelbetowej balkonéw. Skucie tynkéw z dolnej powierzchni
balkondw, wraz z luznymi i odspojonymi elementami konstrukcji ptyty.

Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajgcych sie warstw
zewnetrznych, nastepnie usuniecie zniszczonych partii betonu myjkg
cisnieniowa.

Miejsca, w ktérych ubytki betonu spowodowaty odstoniecie pretdw
zbrojeniowych nalezy oczysci¢ ze starego betonu gtebiej, w celu osiggniecia
pdzniejszej wspotpracy preta z masg naprawcza.

Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé.

W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretédw) nalezy skonsultowac¢ sposéb uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o witasciwosciach sczepnych i
zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny.

Na naprawione powierzchni tarasu, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu
zaprawy nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg z zaprawy szybkowigzacej, np.
Ceresit CM16.
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8. Na warstwie spadkowej utozy¢ membrane EPDM o grubosci min. 2,0 mm,
przeznaczong do wierzchniego krycia (odporng na UV i na oddziatywanie
mechaniczne). Membrane wywingé na sciane budynku, po wycieciu pasa
styropianu o wysokos$ci ok. 30cm i przyklei¢ do niej na odcinku pionowym,
dodatkowo uszczelniajgc goérng krawedz tasma butylowg samoprzylepna.
Styk membrany z profilem drzwi balkonowych potaczyé tasmag butylowg
samoprzylepng. Po wykonaniu potgczenia membrany ze $ciang odtworzyé
pas izolacji termicznej ze styropianu wraz z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce. Narozniki wypukte i wkleste wystepujgce na linii potgczenia
membrany ze sciane wykonac z wykorzystaniem systemowych naroznikéw
z EPDM.

9. Czoto balkonéw wykohczy¢é na catej jego wysokosci obrdbkg blacharska
z blachy stalowej powlekanej, mocowanej mechanicznie do balonu za
pomocg kotkdéw rozporowych z uszczelkg tzw. farmerdéw”. Gdérna krawedz
obrébki powinna by¢ zawinieta poziomo na gérng krawedz ptyty balkonu,
pod membrane EPDM, naklejong na obrdbke. Dolng krawedz obrobki nalezy
wysungé ok. 2cm ponizej dolnej krawedzi balkonu i zakonczy¢ kapinosem.

10.Remont barierek wykonac¢ poprzez ich mechaniczne oczyszczenie szczotkg
druciang z rdzy i brudu i pomalowanie farbg antykorozyjng renowacyjng do
przeznaczong do stosowania bezposrednio na rdze, np. Dekoral emalia do
metalu.

4.6. Remont sufitow podwieszanych podcienia

Projektuje sie remont sufitbw podwieszanych podcienia poprzez wymiane
zniszczonych i nie posiadajgcych odpowiedniej wytrzymatosci ptyt betonowych
na wieszakach z drutu plecionego, na nowe elementy systemowe z piyt
gipsowych do stosowania na zewnatrz np. Knauf Aquapanel, Nida Hydro, lub
rownowaznych.

Szczegotowy zakres projektowanych robot:

1. Zdjecie istniejgcych ptyt betonowych oraz wieszakdw.

2. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajgcych sie warstw z dolnej
powierzchni ptyty tarasu.

3. Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatéw zmniejszajgcych przyczepnosé.

4. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretédw) nalezy skonsultowac¢ sposéb uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

5. Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o witasciwosciach sczepnych i
zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny. Wypetniajgc ubytek nalezy odtworzy¢
pierwotny ksztatt i wymiary tarasu.

6. W razie potrzeby nalezy wymieni¢ instalacje elekiryczng oswietlenia
podcienia — po dokonaniu jej ogledzin i oceny stanu technicznego.
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7. Przymocowaé¢ do spodu stropu wieszaki systemowe noniuszowe w

rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta (siatka o maksymalnym
rozstawie weztow 40 x 90 cm, lub wg wytycznych producenta). Po
Przymocowacé profile nosne metalowe z powtokg antykorozyjng CD 60/27.
Po wypoziomowaniu konstrukcji zamontowac¢ sufit z pojedynczej warstwy
ptyty grub. 1,25 cm, przeznaczonych do warunkéw zewnetrznych. Montaz
ptyt wykona¢ za pomocg wkretdw systemowych posiadajgcych atest do
stosowania na zewnatrz.

4.7. Remont scian zewnetrznych — ocieplenie styropianem

1.

Ocieplenie nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe danego
producenta, obejmujgce materialy wszystkich warstw, gwarantujgce
prawidtowe parametry cieplno-wilgotnosciowe i trwato$¢ wykonczenia.

Istniejace tynki cienkowarstwowe oraz warstwy termoizolacji nalezy
rozebraé w partiach uszkodzonych, odspojonych i przeznaczonych do
wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny.

Odstoniety mur nalezy zabezpieczyé przed dziataniem mikroorganizmow
przez zastosowanie systemu ochrony mikrobiologicznej producenta, zgodnie
Z jego zaleceniami. Szczegdlnej uwagi wymagajg te fragmenty elewaciji, na
ktorych pojawity sie juz zielone wykwity, wynikajace ze statego zalewania
elewacji woda.

Docieplenie wszystkich fragmentéw $cian zewnetrznych przeznaczonych do
remontu zaprojektowano metoda ,lekkga-mokrg”, za pomocg systemu Atlas
Roker EPS lub innego zapewniajgcego te same parametry. Ocieplenie
nalezy wykonac¢ stosujgc kompletny system obejmujgcy wszystkie sktadniki
tego samego producenta posiadajgce atesty i przeznaczone do tgcznego
stosowania. Projektuje sie ocieplenie styropianem EPS80, grubosci 15 cm
(jak istniejgce ocieplenie). Wspdtczynnik przenikania ciepta nie wyzszy niz
0,032 [W/mK]. Mocowania ptyt styropianowych do sciany na kleju oraz za
pomocg dybli plastikowych z grzybkami. Wykonczenie $ciany tynkiem
silikatowo-silikonowym lub polikrzemianowym na siatce zbrojgcej z widkna
szklanego, w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji.

4.8. Remont scian zewnetrznych — ocieplenie wetng mineralng

1.

Ocieplenie nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe danego
producenta, obejmujgce materialy wszystkich warstw, gwarantujgce
prawidtowe parametry cieplno-wilgotnosciowe i trwatos¢ wykonczenia.

Istniejgce tynki cienkowarstwowe oraz warstwy termoizolacji nalezy
rozebra¢ w pasach pionowych pomiedzy oknami, przeznaczonych do
wykonania oddzielenia przecipozarowego.

Odstoniety mur nalezy zabezpieczyé przed dziataniem mikroorganizmow
przez zastosowanie systemu ochrony mikrobiologicznej producenta, zgodnie
Z jego zaleceniami. Szczegdlnej uwagi wymagajg te fragmenty elewacji, na
ktérych pojawity sie juz zielone wykwity, wynikajgce ze statego zalewania
elewacji woda.
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4. Docieplenie wszystkich fragmentéw $cian zewnetrznych przeznaczonych do
remontu zaprojektowano metoda ,lekkg-mokrg”, za pomocg systemu Atlas
Roker lub innego zapewniajgcego te same parametry. Ocieplenie nalezy
wykonaé¢ stosujgc kompletny system obejmujgcy wszystkie sktadniki tego
samego producenta posiadajgce atesty i przeznaczone do tgcznego
stosowania.  Projektuje  sie ocieplenie dla paséw oddzielenia
przeciwpozarowego weitng mineralng grub. 15 cm. Wspdtczynnik
przenikania ciepta nie wyzszy niz 0,032 [W/mK]. Mocowania ptyt do sciany
na kleju oraz za pomocg dybli plastikowych z grzybkami. Wykonczenie
$ciany tynkiem silikatowo-silikonowym lub polikrzemianowym na siatce
zbrojacej z witbkna szklanego, w kolorze zgodnym z kolorystykg elewaciji.

4.9. Malowanie elewaciji

Malowanie catej elewacji wykona¢ za pomocg systemu producenta np. Atlas
Salta, do naktadania bezpodktadowego, tworzgca powioke niepodatng na
rozwdj glonéw i przywieranie zanieczyszczen. Powtoka farby jest zwarta
i gtadka, dzieki czemu osiadajgce na niej drobiny brudu oraz zarodniki grzybow
tatwo tracg z nig kontakt i sg usuwane w sposéb naturalny, wraz z deszczem
i wiatrem. Farba charakteryzuje sie wysokag paroprzepuszczalnoscig — powtoka
farby tworzy mikroporowatg — tzw. ,oddychajgcg” strukture, zapewniajgca
swobodny transport pary wodnej przez malowang przegrode.

Przed przystgpieniem do malowania podtoze oczysci¢ (np. myjka cisnieniowg)
i przygotowac zgodnie instrukcjg producenta.

Malowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, przy warunkach
atmosferycznych i termicznych zgodnych z jego wytycznymi. Zaktada sie
wykonanie jednokrotnego malowania. W  miejscach wymagajgcych
mochiejszego pokrycia przebarwien, zabrudzen itp. nalezy miejscowo wykonac
malowanie dwukrotne.

4.10. Remont tarasu potnocnego IV pietra

Projektuje sie kompleksowy remont nawierzchni tarasu w poétnocnej czesci
budynku, nad segmentem ,C”.

Szczegodtowy zakres projektowanych robot:

1. Rozbidrka wszystkich istniejacych warstw tarasowych - ptytki gresowe
30x30cm, warstwy wyréwnawcze, izolacja przeciwwodna, izolacja
termiczna, do odstoniecia konstrukcji zelbetowej tarasu.

2. Wykonanie warstwy spadkowej na stropie z zaprawy cementowej
szybkowigzacej, lub zachowanie istniejgcej warstwy spadkowej, jesli jej stan
techniczny na to pozwola.

3. Wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej ze styroduru, grubosci 15cm

4. Utozenie na styrodurze membrany EPDM o grubosci min. 1,2 mm,
z wywinieciem i obrébkami na Scianie attykowej i $cianach filaréw i kominow
znajdujgcych sie na tarasie. Membrane mocowaé¢ do Sciany attykowe;
listwami systemowymi Renoplast C1 + C2, mocowanymi mechanicznie do
podtoza. W $cianach ocieplonych stykajacych sie z tarasem wycig¢ pas
styropianu o wysokosci ok. 30cm i przykleic membrane bezposrednio do
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sciany, dodatkowo uszczelniajgc gorng krawedz tasma butylowg
samoprzylepng. Po wykonaniu potgczenia membrany ze $ciang odtworzyc¢
pas izolacji termicznej ze styropianu wraz z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce. Narozniki wypukte i wkleste wystepujace na linii potgczenia
membrany ze $ciang i z kominami wykonac z wykorzystaniem systemowych
naroznikow z EPDM.

. Odprowadzenie wody w dotychczasowy spos6b — przepustami w $cianie
odprowadzajgcymi wode do rynny poza obrysem dachu. W razie potrzeby
skorygowa¢ swiatto otworéw przepustowych w dostosowaniu do nowego
poziomu tarasu.

. Nawierzchnie tarasu wykonac¢ z ptytek grubowarstwowych, o grub. 2cm, gat.
I, o wymiarach 60x60 cm, np. Stargres, uktadanych na podstawkach
systemowych, np. Renoplast Smart. Ptytki rozmierza¢ od najnizszej
krawedzi, tj. od linii styku ze $ciang z przepustami.

. Wzdiuz nizszej krawedzi tarasu (poza sciang z przepustami) wykona¢ nowg
rynne wiszacg, z blachy stalowej ocynkowanej, potgczonej z rurami
spustowymi w dotychczasowych punktach, z zachowaniem kierunku
odprowadzenia wody.

Opracowat:
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