STAN ISTNIEJACY

PLYTKI GRESOWE 30X30 1 CM
KLEJ 0,5 CM ]
WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM

FOLIA KUBEtKOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

WARSTWY ISTNIEJACEGO STROPODACHU O SREDNIEJ GRUBOSCI OK. 20 CM
ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

PROJEKTANCI: NAZWA REMONT BALKONOW, TARASOW ORAZ ZNISZCZONYCH
ARCHITEKTURA: INWESTYCJI FRAGMENTOW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW LOESCH ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
ZESPOL PROJEKTOWY: LOKALIZACJA | DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDROJ
MGR INZ. ARCH. NATALIA OLCHAWA GMINA KRYNICA-ZDROJ
OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
PRZEWIDYWANY OBRYS KONSTRUKCJI TARASU TEMAT )
- DO ODSLONIECIA PO ZDJECIU WSZYSTKICH OBECNYCH WARSTW RYSUNKU PRZEKROJ TARASU NA IV P. - STAN ISTNIEJACY
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
05.2023r. 1:20 33




