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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu objetego zakresem opracowania:

- budynek zamieszkania zbiorowego z czescig handlowo-ustugowg — kat. XIV
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu stupéw podcienia budynku,
remont posadzek balkonéw oraz wymiana sufitbw podwieszanych w podcieniu
budynku Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdroju, zniszczonych poprzez
niekorzystne dziatanie warunkéw atmosferycznych i uszkodzenie systemu
odwodnienia tarasu uzytkowego na | pietrze. Warstwy wyprawy tynkarskiej
stupdbw oraz czesciowo rdzenie betonowe zostaty uszkodzone wskutek
przemarzania w stanie silnego zawilgocenia wodami opadowymi.

Projektuje sie objecie remontem wszystkich stupdw podcienia, oraz catej
powierzchni tarasu na | pietrze i wszystkich balkonow na Il i lll pietrze.

Obiekt objety inwestycjg zlokalizowany jest na dz. ew. nr 1921/1, obr. Krynica-
Zdroj, gm. Krynica-Zdréj. Teren ten objety jest ochrong konserwatorskg poprzez
wpis do rejestru zabytkédw wojewddztwa matopolskiego A-278/M z 04.02.2009 r.
obejmujacy ochrong zabytkowy ukfad urbanistyczny. Sam obiekt bedacy
przedmiotem projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Zakres projektowanej inwestycji nie koliduje a nie jest zalezny od inwestycji pn.
,Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do
wymogdéw ochrony przeciwpozarowej”, realizowanej w ramach odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego.

Stan istniejacy:

Stupy

Na istniejacych stupach podcienia widoczne sg uszkodzenia warstwy tynku oraz
prawdopodobnie réwniez rdzenia zelbetowego, ktére powstaty w wyniku
przemarzania w warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego
nieszczelnym odptywem wody z tarasu uzytkowego w poziomie | pietra. Stupy
o konstrukcji zelbetowej o przekroju ok. 62 x 62 cm (wraz z warstwami
wykonczeniowymi) o wysokosci ok. 4,50 m (od nawierzchni parteru do spodu
podciggéw). W srodku co drugiego stupa przeprowadzony jest odptyw wody
opadowej z tarasu, poprzez rure spustowg, prawdopodobnie uszkodzong
i nieszczelng. Naprawa rury spustowej objeta zostanie odrebnym etapem robét,
niezbednych do wykonania przed najblizszym okresem zimowym,
prowadzonych od goéry, od strony tarasu przeznaczonego do remontu.

Balkony i tarasy

Na istniejgcych balkonach i tarasach widoczne sg uszkodzenia warstw
wykonczeniowych, izolacyjnych i nosnych, ktére powstaty w wyniku
przemarzania w warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego
nieszczelnym odptywem wody. Wylewki i obrdbki blacharskie oraz warstwy
izolacyjne i wykonczeniowe balkondéw sg uszkodzone i zniszczone. Powoduje to
penetracje wod opadowych i zacieki . Na koncu wspornika wystepujg spekania
ptyty oraz odstoniecie zbrojenia.

Sufity podwieszane

Na istniejgcym suficie podwieszanym widoczne sg odspojenia tynku,
uszkodzenia ptyt betonowych, ktére powstaty w wyniku przemarzania w
warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego nieszczelnym odptywem
wody z tarasu uzytkowego w poziomie | pietra.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane sposobu uzytkowania.
3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane uktadu przestrzennego oraz
formy architektonicznej

Kolorystyka elewaciji:

Forma i wymiary budynku nie ulegajg zmianie.

W ramach inwestycji planowane jest malowanie elewacji z zachowaniem
istniejgcej kolorystyki.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo

Projektowana  inwestycja nie  wpltywa na zmiane  parametréw
charakterystycznych obiektu budowlanego.

5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlaneqo

Nie dotyczy.
6. Liczba lokali uzytkowych

Bez zmian.
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Bez zmian. Zamierzona inwestycja nie wptywa na parametry techniczne obiektu
budowlanego.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen automatycznie requlujacych temperature

Nie dotyczy.

10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne obiektu

Bez zmian. Zamierzona inwestycja nie wptywa na wyposazenie budowlano-
instalacyjne obiektu.

11. Sposdéb naprawy poszczegdlnych elementéw

Remont stupéw:

Projektuje sie naprawe uszkodzonej substancji stupdw za pomocg systemowej
zaprawy naprawczej o wiasciwosciach fizyko-mechanicznych zapewniajgcych
przywrdcenie pierwotnej nosnosci oraz zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed
korozjg. Dla stupdédw o znacznym stopniuj uszkodzenia zbrojenia projektuje sie
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rowniez ich wzmocnienie poprzez wykonania opaski z kgtownikow stalowych
mocowanych na naroznikach stupdw, potgczonych ptaskownikami stalowymi.
Po naprawie stupow projektuje sie ich wykonczenie w sposéb analogiczny jak w
stanie istniejgcym — tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej z widkna
szklanego.

Do naprawy nalezy zastosowac¢ system wybranego producenta — proponowany
system Sika MonoTop, Sika Repair lub réwnowazny lub inny o nie gorszych
parametrach, dedykowany do naprawy elementéw betonowych i ochrony
antykorozyjnej zbrojenia stalowego. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, zachowaniem okreslonych przez niego warunkéw i
kolejnosci wykonania prac.

Roboty naprawcze nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci i zachowaniem
opisanych ponizej warunkdw:

1. Skucie odspojonych warstw wyprawy tynkarskiej — pierwotny tynk
cementowo-wapienny oklejony siatkg z wtdkna szklanego na kleju, pokryty
tynkiem cienkowarstwowym fakturowym.

2. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajagcych sie warstw
zewnetrznych stupa zelbetowego, nastepnie usuniecie zniszczonych partii
betonu myjkg cisnieniowa.

3. Miejsca, w ktdérych ubytki betonu spowodowaty odstoniecie pretow
zbrojeniowych nalezy oczysci¢ ze starego betonu gtebiej, tak, aby prety
zostaly odstoniete na catym swoim obwodzie oraz uzyskaty przeswit od
strony rdzenia stupa o szerokosci ok. 1,5 cm, w celu osiggniecia pézniejszej
wspotpracy preta z masg naprawcza.

4. QOdstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé.

5. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretéw) nalezy skonsultowa¢ sposdb uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

6. Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o witasciwosciach sczepnych i
zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny. Wypetniajgc ubytek nalezy odtworzyé
pierwotny ksztatt i wymiary stupa.

7. W przypadku stupow, w ktérych ubytek betonu bedzie gtebszy niz 5 cm
nalezy dodatkowo wykonaé¢ opaske wzmacniajgcg ze katownikéw stalowych
80x80x6 taczonych poprzez spawanie ptaskownikiem stalowym 80x6
dookota stupa, rozmieszczonych w pionie co ok. 50cm. Opaske nalezy
zagtebi¢ w warstwie betonu, tak, aby mozliwe byto jej pdzniejsze nakrycie
tynkiem.

8. W zaprawie naprawczej nalezy uformowaé poziome szczeliny dookota
stupdéw, imitujgce boniowanie, z zachowaniem podziatbw i wymiarow
szczelin jak na istniejgcych stupach — rozstaw pionowy ok. 150 cm.
Wykonanie z zastosowaniem gotowych korytek z tworzywa sztucznego,
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ktére nalezy wykonczy¢é poprzez pomalowanie w kolorze zgodnym
z kolorem tynku.

9. Na odtworzong powierzchnie stupa, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu
zaprawy natozy¢ siatke zbrojgca na kleju oraz tynk cienkowarstwowy
dekoracyjny o fakturze i kolorze jak tynk na pozostatych stupach.

Remont balkonow i taraséw:

Projektuje sie naprawe uszkodzonej substancji balkonéw i taraséw za pomoca
systemowej zaprawy naprawczej o0 wiasciwosciach fizyko-mechanicznych
zapewniajgcych przywrdcenie pierwotnej nosnosci. Po uzupetnieniu ubytkéw w
ptycie zelbetowej tarasow i balkonéw projektuje sie odtworzenie warstw
izolacyjnych, warstwy spadkowej na warstwie sczepnej oraz warstw
wykonczeniowych w postaci obrobek blacharskich oraz ptytek.

Do naprawy nalezy zastosowaé system wybranego producenta — proponowany
system Sika MonoTop, Sika Repair lub rdwnowazny lub inny o nie gorszych
parametrach, dedykowany do naprawy elementéw betonowych i ochrony
antykorozyjnej zbrojenia stalowego. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, zachowaniem okreslonych przez niego warunkéw i
kolejnosci wykonania prac.

1. Skucie odspojonych warstw wyprawy tynkarskiej — pierwotny tynk
cementowo-wapienny oklejony siatkg z wtdkna szklanego na kleju, pokryty
tynkiem cienkowarstwowym fakturowym.

2. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajagcych sie warstw
zewnetrznych, nastepnie usuniecie zniszczonych partii betonu myjkg
ci$nieniowa.

3. Miejsca, w ktdérych ubytki betonu spowodowaty odstoniecie pretow
zbrojeniowych nalezy oczyscic¢ ze starego betonu gtebiej, w celu osiggniecia
pdzniejszej wspotpracy preta z masg naprawczag.

4. QOdstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé.

5. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretéw) nalezy skonsultowa¢ sposob uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

6. Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o witasciwosciach sczepnych i
zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny. Wypetniajgc ubytek nalezy odtworzy¢
pierwotny ksztatt i wymiary balkonu i tarasu.

7. Na odtworzong powierzchnie balkonu i tarasu, po zwigzaniu i catkowitym
wyschnieciu zaprawy odtworzy¢ warstwy izolacyjne, spadkowe, a takze
wykonczeniowe.

Remont sufitéow podwieszanych :

Projektuje sie naprawe uszkodzonej substancji sufitbw podwieszanych za
pomocg rozwigzania systemowego z ptyt gipsowych Nida Hydro 12,5mm . Piyta
zostata stworzona jako alternatywa dla ptyt cementowych, posiadajgc
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jednoczesnie zalety standardowej ptyty gipsowej (jak np. tatwos¢ przenoszenia,
ciecia). Plyta posiada zwiekszong odpornos¢ na uderzenia — oznaczenie ,|I” (wg
EN15283-1). Jest czescig systemu Nida Hydro, w sktad ktérego wchodzg masy
szpachlowe oraz profile i akcesoria w klasie korozyjnosci C3 i C5.

1. Zdjecie istniejgcych ptyt betonowych oraz wieszakdw.

2. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajacych sie warstw od warstwy
nosnej tarasu.

3. Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek
betonu, pytu i luznych materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé.

4. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad
20% przekroju pretéw) nalezy skonsultowa¢ sposob uzupetnienia zbrojenia
z projektantem.

5. Przygotowane wg powyzszych zalecen miejsce ubytku betonu nalezy
starannie wypetni¢ zaprawg naprawczg o witasciwosciach sczepnych i
zabezpieczajgcych antykorozyjnie — proponowany system Sika MonoTop,
Sika Repair lub réwnowazny. Wypetniajgc ubytek nalezy odtworzyé
pierwotny ksztatt i wymiary tarasu.

6. Na odtworzong powierzchnie ptyty tarasu wykona¢ montaz systemu sufitu
podwieszanego Nida Hydro.

Opracowat:
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