PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2cm

WYLEWKA CEMENTOWA W SPADKU 3-6cm

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA

PLYTA BALKONOWA WSPORNIKOWA ZELBETOWA GRUB. 12cm, (STRUKTURA USZKODZONA W ROZNYM STOPNIU)
TYNK NA PODNIEBIENIU BALKONU (USZKODZONY W ROZNYM STOPNIU)
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PROJEKTANCI: NAZWA REMONT BALKONOW, TARASOW ORAZ ZNISZCZONYCH
ARCHITEKTURA: INWESTYCJI FRAGMENTOW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW LOESCH ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
ZESPOL PROJEKTOWY: LOKALIZACJA | DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDROJ
MGR INZ, ARCH. NATALIA OLCHAWA GMINA KRYNICA-ZDROJ
OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
TEMAT
RYSUNKU BALKONY O WYSIEGU 30 ¢cm - STAN ISTNIEJACY
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
05.2023r. 1:20 21




