ptytki gresowe 30x30 1 cm

wylewka cementowa 5 cm
klej 0,5 cm
folia kubetkowa ‘X( — ) f
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warstwy istniejacego
P / stropodachu o Sredniej
oy / grubosci ok. 20 cm

istniejacy strop zelbetowy

PROJEKTANCI: NAZWA REMONT BALKONOW, TARASOW ORAZ ZNISZCZONYCH
ARCHITEKTURA: INWESTYCJI FRAGMENTOW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW LOESCH ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
UPR. NR MPOIA/025/2004 KRYNICY-ZDROJU
ZESPOL PROJEKTOWY: LOKALIZACJA | DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDROJ
MGR INZ. ARCH. NATALIA OLCHAWA GMINA KRYNICA-ZDROJ
OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
TEMAT AL nAn
RYSUNKU SZCZEGOL "G" - ISTNIEJACE WARSTWY TARASU NA IV P.
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
05.2023 r. 1:5 35




