
taśma progowa butylowa
uszczelniająca
smoprzylepna, naklejana na
dolny profil ościeżnicy drzwi
balkonowych

membrana EPDM grub. min. 1,2 mm

podkładka tarasowa RENOPLAST SMART

płytki tarasowe STARGRES gr. 2 cm

05.2023 r. 1:5
DATA:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU

INWESTYCJI

LOKALIZACJA

NAZWA

TEMAT
RYSUNKU

SKALA:

STADIUM

NR RYSUNKU:
23

DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDRÓJ
GMINA KRYNICA-ZDRÓJ

SZCZEGÓŁ "A" REMONTU TARASU GŁÓWNEGO

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:
MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW LOESCH
UPR. NR MPOIA/025/2004

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. NATALIA OLCHAWA

OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY

REMONT BALKONÓW, TARASÓW ORAZ ZNISZCZONYCH
FRAGMENTÓW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
KRYNICY-ZDROJU

naprawa powierzchni płyty żelbetowej
za pomocą systemu SIKA MONOTOP,
SIKA REPAIR lub równoważnych

ościeżnica drzwi
balkonowych

profil narożny EPDM nakelony na
krawędź szpalety pod membranę

EPDM


