PROJEKTOWANA [ZOLACJA Z MEMBRANY EPDM 2 mm (WARSTWA WIERZCHNIA)
POJEKTOWANA WARSTWA SPADKOWA Z ZAPRAWY SZYBKOWIAZACEJ NA ISTN. Pt YCIE
ISTNIEJACA Pt YTA BALKONOWA WSPORNIKOWA ZELBETOWA GRUB. 12 cm

NAPRAWA | UZUPEENIENIE UBYTKOW SYSTEMEM SIKA MONOTOP

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
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TASMA P|ROGOWA BUTYLOWA
. USZCZELNIAJACA
OBROBKA CZOtA BALKONU Z BLACHY SMOPRZIYLEPNA, NAKLEJANA NA
STALOWEJ POWLEKANEJ, WSUNIETA POD DOLNY BROFIL OSCIEZNICY
MEMBRANE EPDM DRZWI BALKONOWYCH
-WG SZ(]:ZEGOLU "A"
) |
/ |
NAPRAWA PLYTY BALKONOWEJ SIKA MONOTOP, |
SIKA REPAIR Z ZACHOWANIEM LUB UZYSKANIEM |
SPADKU 1,5% ||
TASMA PROGOWA PL3B Z PASKIEM BUTYLOWYM RENOPLAST |
o _
1.Tasma progowa z paskiem butylowym PL3B
2. Oscieznica okna tarasowego/balkonowego
3. Warstwa spadkowa
4. Zaprawa uszczelniajgca
PROJEKTANCI: NAZWA REMONT BALKONOW, TARASOW ORAZ ZNISZCZONYCH
ARCHITEKTURA: INWESTYCJI FRAGMENTOW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSt AW LOESCH ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
ZESPGE PROJEKTOWY: LOKALIZACJA | DZ. EW. NR 1921/1, OB!-?. KRYNICA-ZDROJ
MGR INZ. ARCH. NATALIA OLCHAWA GMINA KRYNICA-ZDROJ
OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
TEMAT BALKONY O WYSIEGU 0,30 m - STAN PROJEKTOWANY
RYSUNKU
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
05.2023 . 1:20 29




