SUFIT PODWIESZANY PODCIENI - SYSTEM KANUF AQUAPANEL

KNAUF PROFIL METALOWY Z POWtOKA ANTYKOROZYJNA UD 28/25
PROFIL OBWODOWY, PRZYSCIENNY

KNAUF WIESZAK BEZPOSREDNI

ODSTEPY | ROZSTAW WIESZAKOW ZALEZA OD RODZAJU | CIEZARU PLANOWANEJ ZABUDOWY.
CIEZKA ZABUDOWA WYMAGA ODPOWIEDNIO WIEKSZEGO ZAGESZCZENIA.

KNAUF GORNA CZESC WIESZAKA NONIUSZOWEGO

/ KNAUF DOLNA CZESC WIESZAKA NONIUSZOWEGO

4

40 CA/ Y

40 CM

it

KNAUF tACZNIK KRZYZOWY ZATRZASKOWY CD 60/27

A

KNAUF PLYTA CEMENTOWA
AQUAPANEL OUTDOOR 12,5 MM

MAX. 25CM 100 CM »
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KNAUF PROFIL METALOWY Z POWLOKA ANTYKOROZYJNA CD 60/27

PROFIL GLOWNY
KNAUF PROFIL METALOWY Z POWL.OKA ANTYKOROZYJNA CD 60/27
PROFIL NOSNY
PROJEKTANCI: NAZWA REMONT BALKONOW, TARASOW ORAZ ZNISZCZONYCH
ARCHITEKTURA: INWESTYCJI FRAGMENTOW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
MGR INZ. ARCH. PRZEMYStLAW LOESCH ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
ZESPOL PROJEKTOWY:- LOKALIZACJA | DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDROJ
MGR INZ. ARCH. NATALIA OLCHAWA GMINA KRYNICA-ZDROJ
OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
TEMAT
RYSUNKU REMONT SUFITU PODWIESZANEGO PODCIENIA

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

05.2023 . -~ 32




