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Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ
dla prac instalacyjnych wg wiasciwych projektéw branzowych.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Identyfikatory
dziatek
ewidencyjnych:

Inwestor:

Opracowanie:

Remont stupdw, posadzek taraséw i balkonéw oraz
sufitbw  podwieszanych  podcienia  wejsciowego
budynku Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju

ul. Nowotarskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrgj

kat. XIV

121007_4.0001.1921/1

Uzdrowisko Krynica-Zegiestow Spétka Akcyjna
ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica-Zdrdj

mgr inz. arch. Przemystaw Loesch

zam. Nowy Sacz, ul. Sikorskiego 25
upr. nr MPOIA/025/2004

Nowy Sgcz, maj 2023 r.

strona 2



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu stupéw podcienia budynku, remont posadzek
balkonéw oraz wymiana sufitbw podwieszanych w podcieniu budynku Nowego Domu
Zdrojowego w Krynicy Zdroju, zniszczonych poprzez niekorzystne dziatanie warunkéw
atmosferycznych i uszkodzenie systemu odwodnienia tarasu uzytkowego na | pietrze. Warstwy
wyprawy tynkarskiej stupdw oraz czesciowo rdzenie betonowe zostaly uszkodzone wskutek
przemarzania w stanie silnego zawilgocenia wodami opadowymi.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robo6t budowlanych:
I.  Zabezpieczenie terenu objetego inwestycja
II.  Ustawienie rusztowan
lll.  Wykonanie projektowanych robét
IV. Uporzadkowanie terenu inwestyciji

N

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek Nowego Domu Zdrojowego

O

o Podziemne i nadziemne uzbrojenia terenu zgodnie z zatgczonym szkicem sytuacyjnym

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o Podziemne i nadziemne uzbrojenia terenu zgodnie z zatgczonym szkicem sytuacyjnym

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

o Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wystgpi ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m

o Przy wykonywaniu rob6t z uzyciem sprzetu mechanicznego wystgpi zagrozenie porazenia
pradem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

o Instruktaz pracownikédw nalezy przeprowadzic w oparciu 0 rozporzadzenie ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”, Dz. U. Nr 47, poz. 401.

o Nalezy okresli¢ szczegbtowe wymagania bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwiaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, oraz odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

o Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢é wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczego6lnych
czynnosciach.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Wymagania dotyczace srodkéw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robét budowlanych nalezy zastosowaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 6.02.2003 r. z p6zn. zm.
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Nalezy zastosowac srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie
Z powyzszym rozporzgdzeniem

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablice
informacyjng, o  ktérej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108,
poz. 953 z 2002 r., zawierajgcg m.in. numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wejscie na plac
budowy oséb postronnych.

Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy oraz dojscia,
pochylnie i schody poreczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowaé pasy
asekuracyjne.

Transport materiatbw na dziatke nalezy zorganizowa¢ tak, aby ruch pojazdéw nie
powodowat zagrozenia dla bezpieczehstwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge
luznego gruntu z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

a

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego — informacje BIOZ dla prac
instalacyjnych wg wtasciwych projektéw branzowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Opracowat:
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