mocowanie mechaniczne profili za
pomoca kotkdw rozporowych do
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koryto odwadniajace
uformowane poprzez
wyklejenie membrany
EPDM w istniejagcym
korycie tarasu, po jego
odstonieciu,
0czyszczeniu z
wszytkich warstw i
uformowaniu spadku
podtuznego w kierunku
wpustow za pomocg
Zaprawy naprawczej

membrana EPDM grub. min 1,2mm

wpust rurowy wg szczegotu "E"

naprawa powierzchni ptyty zelbetowej
za pomocg systemu SIKA MONOTOP,
SIKA REPAIR lub réwnowaznych

L uzupetnienie szerokosci potki wzdtuz sciany

attykowej do wymiaru umozliwiajacego oparcie

podktadki tarasowe;

PROJEKTANCI: NAZWA REMONT BALKONOW, TARASOW ORAZ ZNISZCZONYCH
ARCHITEKTURA: INWESTYCJI FRAGMENTOW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW LOESCH ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
UPR. NR MPOIA/025/2004 KRYNICY-ZDROJU
ZESPOL PROJEKTOWY: LOKALIZACJA | DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDROJ
MGR INZ. ARCH. NATALIA OLCHAWA GMINA KRYNICA-ZDROJ
OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
TEMAT L .
RYSUNKU SZCZEGOL "D" REMONTU TARASU GLOWNEGO
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
05.2023 r. 1:5 26




