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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU

INWESTYCJI

LOKALIZACJA

NAZWA

TEMAT
RYSUNKU

SKALA:

STADIUM

NR RYSUNKU:
30

DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDRÓJ
GMINA KRYNICA-ZDRÓJ

SZCZEGÓŁ "F" REMONTU TARASU POŁUDNIOWEGO

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:
MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW LOESCH
UPR. NR MPOIA/025/2004

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. NATALIA OLCHAWA

OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY

REMONT BALKONÓW, TARASÓW ORAZ ZNISZCZONYCH
FRAGMENTÓW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU
ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W
KRYNICY-ZDROJU

2

Płyta konstrukcyjna

Warstwa spadkowa 1,5-2%
np. z zaprawy szybkowiążącej
Ceresit CM16; w przypadku znacznych
ubytków betonu uzupełnie ich zaprawą
naprawczą Sika Mono-Top

1

3 Elastyczna masa poliuretanowa

21 3 5 6 74

4 Hydroizolacja - membrana EPDM

5 RENOPLAST kołnierz EPDM

6 Podkładka tarasowa SMART

7 Płytki grubowarstwowe

8 Profil RENOPLAST W35

9 Rynna RENOPLAST R50
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otwór
przelewowy

otwór
drenażowy

10 Poliuretanowa masa
elastyczna

10

11 Uzupełnienie ubytków betonu
zaprawą Sika Mono-Top

11 Tynk renowacyjny Sika Mur

6 6

płytki tarasowe STARGRES gr. 2 cm

naprawa powierzchni
płyty żelbetowej

za pomocą systemu
SIKA MONOTOP,
SIKA REPAIR lub

równoważnych

membrana EPDM grub. min. 1,2 mm

odprowadzenie
wody z rynny
poprzez
włączenie do
istn. rury
spustowej
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