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MALOPOLSKA Krakow, dnia 18 czerwea 2007 r.

Bl OKREGOWA
NE| Z 8 A
TS INZYNIEROW
AT | BUDOWNCTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U,
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transpertu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (reks:
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Bartosz Piotr Mréowka

urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0043/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlancj.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopoiskicj Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Bartosz Mréwka
posiada wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnoci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji siuzy odwolanie do Krzjowej Komisji Kwalifikacyjnej Pelskicj 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za postednicowemn

Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym

MAP-QK5-12A-WNC *

Pan Bartosz Mrowka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0535/07

adres zamieszkania ul. 3 Maja 19a, 33-350 Piwniczna Zdrdj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowsniz elektronicznej formy czynnaici prawne] wystarcza zloienie oswiadczeniz woli w postadi elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifixowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli flotone w farmie elektronicznej jest rownowaine 1 oéwiadczeniem woli tloionym w formie pisemne].

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzic a pomocq numery weryfikacyjnego 1aswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wdasciwe; Okregowej liby Iniynierow
Budowmictwa
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1. Wstep

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzgdza sig, co nastepuije:

Bezpieczenstwo konstrukciji

§ 203. Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane
w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

1) zniszczenia catosci lub czesci budynku,

2) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

3) uszkodzenia czesci budynkdw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgji,

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

§ 204. 1. Konstrukcja  budynku  powinna speinia¢  warunki  zapewniajgce
nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukgiji.

2. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli
wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w
konstrukcji budynku nie mogg wystapié:

1) lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na
przydatno$¢ uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do
niej niekonstrukcyjnych czesci budynku,

2) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajagc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen,
oraz uszkodzenia czgsci niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

4. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za
spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.

5. Wzniesienie budynku w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

6. W =zakresie standow granicznych przydatnosci do uzytkowania budynkow
projektowanych na terenach podlegajacych wplywom eksploatacji gorniczej, wymaganie
okreslone w ust. 4 nie dotyczy tych odksztalcen, uszkodzen oraz drgan konstrukgcji, ktore
wynikajg z oddziatywan powodowanych eksploatacjg gornicza.

§ 205. Na terenach podlegajgcych wpltywom eksploatacji goérniczej powinny byé
stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynkow, odpowiednie do stanu zagrozenia,
wynikajagcego z prognozowanych oddziatywan powodowanych eksploatacjg gornicza,

5



przez ktdére rozumie sie wymuszone przemieszczenia i odksztaicenia oraz drgania
podioza.

§ 206. 1. W _przypadku, o ktérym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna by¢
poprzedzona ekspertyzg techniczng stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajgcego jego stan
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajacg oddziatywania wywotane
wzniesieniem nowego budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku
powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukciji i elementéw budynku,
Zz uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- pomiary i wizja lokalna

- inwentaryzacja obiektu, wywiad z zarzgdca oraz uzytkownikami.
- Dokumentacja archiwalna budynku

- literatura techniczna i normy

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejacych taraséw i
balkonéw budynku sanatoryjnego ze wskazaniem sposdb wykonania ich remontu.

4. Data i miejsce wykonania opinii
Wizji lokalnej i ekspertyzy technicznej budynku, dokonano w miesigcu lipcu 2023 roku.

5. Wstepne wyjasnienia i informacje
5.1 Wstepne wyjasnienie przedmiotu opinii

- Opracowanie przedstawia stan techniczny istniejgcych taraséw i balkonéw budynku.

- Opinia stanowi¢ begdzie jeden z dokumentow stwierdzajacy sposob wykonania remontu
tarasow i balkonow budynku.

5.2 Zakres prac opiniujqcego

- wynik ogledzin i analiza elementdéw konstrukcji w oparciu o istniejace wymiary budynku,
literature techniczng i obowigzujgce normy.
- wnioski i zalecenia

6. Charakterystyka budynku
6.1 Dane ogolne o budynku

Przedmiotowy budynek sanatoryjny jest budynkiem wolnostojacym zlokalizowanym w
miejscowosci  Krynica Zdrdj. Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Obiekt zostat wybudowany w latach 1938-39r.

W budynku zastosowano ukitad konstrukcyjny tradycyjny murowany. Ustréj nosny
budynku stanowig $ciany murowane z cegly petnej o grubosci od 80 do 50cm, $ciany
kamienne grubosci 80-60cm, stupy zelbetowe oraz stupy kamienne. Sciany piwnic w
catosci wykonano z kamienia na zaprawie cementowo wapiennej oraz cegly petnej na
zaprawie cementowo wapiennej. Stropy nad kondygnacjg -1,0,+1,+2, +3 w budynku
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wykonano jako zelbetowe gestozebrowe. Stropy taraséw zewnetrznych wykonano jako
zelbetowe gestozebrowe. Stupy zewnetrzne taraséw wykonano jako zelbetowe z warstwg
tynku strukturalnego.

Balkony wykonano jako betonowe na stalowej konstrukcji belek wspornikowych.

Fundament budynku stanowig kamienne i betonowe tawy o szerokosci 100cm,
posadowione okoto 140cm p.p.t. w warstwie skaty piaskowca. Sciany fundamentowe
wykonano jako kamienne na zaprawie cementowo wapiennej lub ceglane z cegly petnej.

6.2 Rozwiqzania konstrukcyjno- materiatowe elementow

Budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

* Sciany murowane z cegly petnej o grubosci od 80 do 50cm, lub kamienne grubosci 80-
60cm

* stupy zelbetowe lub wykonane z cegty petnej oraz kamienia

* stropy nad -1, 0,+1,+2, +3 w budynku gtéwnym wykonano jako zelbetowe gestozebrowe
* nadproza murowane odcinkowe z cegty petnej lub zelbetowe

* pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j.

7. Dokumentacja fotograficzna

i
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Rysl. Widok budynku od frontu



Rys2. Widok stupow
atmosferycznych

tarasu-

it

zdjeciu widoczne uszkodzenie warstw tynkowych w wyniku dziatania czynnikow



Rys3. Widok stupdw tarasu- na zdjeciu widoczne uszkodzenie warstw tynkowych w wyniku dzialania czynnikéw
atmosferycznych




N

Rys4. Widok stupow tarasu- na zdjeciu widoczne uzkoézenie wartynkoc w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych
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R4. Widok shupéw tarasu- na z gciu widoczne uszkodzenie warstw tynkowych oraz konstrukcji stupa
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ysS. Widok stupéw i belek tarasu- na zdjeciu widoczne uszkodzenie warstw tynkowych belek i stupdw w wyniku
dzialania czynnikow atmosferycznych

Rys5. Widok plyt okldzinowyc tarasu od spodu- na zdjgciu widoce usodzenie warstw tynkowych plyt w wyniku
dziatania czynnikéw atmosferycznych
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Rys6. Widok konstrukcj{éu:)pu tarasu od spodu - na zdjgciu widoczne uszkodzenie warstw tynkowych plyt w wyniku
dzialania czynnikow atmosferycznych

: e e
Rys7. Widok konstrukcji stropu tarasu od spodu - na zdjeciu widoczne uszkodzenie otuliny zeber noénych z widoczny

odkrytym zbrojeniem
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Rys8. Widok konstrukcji stropu tarasu od spodu - na zdjeciu widoczne uszkodzenie otuliny zeber nosnych z widoczny
odkrytym zbrojeniem

ey o f.‘—g:-r-;’ “ T g

Rys9. Widok konstrukcji stropu tarasu od spodu - na zdjeciu widoczny sposéb mocowania zelbetowych plyt
okladzinowych do konstrukeji stropu gestozebrowego
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Rys10. Widok konstrukcji stropu tarasu od géry- na zdjeciu z widoczny stan plytek ceramicznych, ktére z uwagi na
czynniki atmosferyczne w wiekszo$ci odpadaja.
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Rys11. Widok konstrukcji stropu tarasu od gory- na zdjeciu z widoczne niefachowe obrobki kabli grzejnych i korytek
odwadniajacych

czynniki atmosferyczne w wigkszosci odpadaja. Dodatkowo widoczna korozja oku¢ balkonowych.
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atmosferyczne w wigkszoéci sa zawilgocone i odpadaja.

Rys14. Widok konstrukeji balkon




Rys15. Widok konstrukcji balkonéw od dotu- na zdjeciu z widoczny stan tykéw dolnych oraz czgsciowo plyty
betonowej, ktére z uwagi na czynniki atmosferyczne w wiekszosci sa zawilgocone i czesciowo odpadaja.

Rys16. Widok konstrukeji stropu piwnic pod tarasem



Rys17. Widok konstrukcji stropu piwnic pod tarasem - na zdjeciu widoczne uszkodzenie warstw otuliny zeber nosnych
w wyniku dzialania czynnikow atmosferycznych

Rys18. Widok konstrukcji $cian piwnic pod tarasem - na zdjeciu widoczne uszkodzenie warstw tynku w wyniku
dziatania czynnikow atmosferycznych
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8. Wynik ogledzin

Ocena stanu konstrukcyjnego budynku na podstawie ogledzin, pomiaréw z natury,
odkrywek konstrukcyjnych.

1- Sciany fundamentowe i fundamenty pod tarasem

Fundamenty oraz Sciany fundamentowe wykonane sa murowane z cegly oraz kamienne
(rys.18).

Stan techniczny fundamentéw i scian fundamentowych pod wzgledem konstrukcyjnym oraz
uzytkowym zadowalajgcy. Brak widocznych peknieé i zarysowan wskazujgcych na
nieréwnomierne osiadanie budynku. Ze wzgledu na brak hydroizolacji oraz dfugotrwate dziafanie
czynnikow atmosferycznych, fawy oraz sciany fundamentowe sq mocno zawilgocone.

2- Slupy konstrukcyjne tarasow.

Stupy wykonane jako zelbetowe z tynkiem strukturalnym

(rys.1,2,3,4)

Stan techniczny stupéw pod wzgledem konstrukcyjnym i uZytkowym niezadowalajgcy. Na
istniejgcych sfupach podcienia widoczne sg uszkodzenia warstwy tynku oraz prawdopodobnie
réwniez rdzenia Zelbetowego, ktére powstaly w wyniku przemarzania w warunkach duzego
zawilgocenia spowodowanego nieszczelnym odptywem wody z tarasu uzytkowego w poziomie |
pietra.

3- Belki konstrukcyjne taraséw.

Stupy wykonane jako zelbetowe z tynkiem strukturalnym

(rys.1,2,34)

Stan techniczny stupéw pod wzgledem konstrukcyjnym zadowalajgcy, pod wzgledem uzytkowym
niezadowalajgcy. Na istnigjgcych belkach podcienia widoczne sg uszkodzenia warstwy tynku,
ktore powstaly w wyniku przemarzania w warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego
nieszczelnym odpfywem wody z tarasu uzytkowego w poziomie | pietra.

4- Strop tarasu nad kond. 0

Stropy zelbetowe gestozebrowe z oktadzing z ptyt Zelbetowych od spodu( rys. 5,6,7,8,9).

Stan techniczny stropdéw pod wzgledem konstrukcyjnym i uZytkowym niezadowalajgcy. W stropie
widoczne ubytki dolnej otuliny zeber Zelbetowych czesciowo zbrojenie dolne Zeber jest odkryte w
wyniku przemarzania w warunkach duzZego zawilgocenia spowodowanego nieszczelnym
odpfywem wody z tarasu uzytkowego w poziomie | pietra. Widoczne na zdjeciach ( rys.7,8)
zbrojenie dolne Zeber nie jest zbyt skorodowane, jego stan moZna oceni¢ na zadowalajgcy.
Potaczenie pfyt okiadzinowych za pomocg drutow stalowych do stropu gestozebrowego jest w
stanie ztym ( rys.9). Druty fgczgce, w wyniku duzego zawilgocenia sq mocno skorodowane, co
moze grozi¢ odpadaniem pfyt oktadzinowych. Ptytki na tarasie w wyniku przemarzania w
warunkach duzego zawilgocenia spowodowanego nieszczelnym odptywem wody w wigkszosci
odpadajg. Dodatkowym czynnikiem powodujgcym zawilgocenie konstrukcji tarasow sg Zle
wykonane obrobki blacharskie oraz pofgczenia korytek odwodnieniowych ( rys.9,10)
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5- balkony

Balkony Zelbetowe na stalowych belkach wspornikowych ( rys.12,13,14,15).

Stan techniczny balkonéw pod wzgledem konstrukcyjnym zadowalajgcy, pod wzgledem
uzytkowym niezadowalajgcy. Na istniejacych balkonach widoczne sg uszkodzenia warstw
wykornczeniowych, izolacyjnych i nosnych, ktére powstaty w wyniku przemarzania w warunkach
duzego zawilgocenia spowodowanego nieszczelnym odplywem wody. Wylewki i obrébki
blacharskie oraz warstwy izolacyjne i wykoriczeniowe balkonéw sg uszkodzone i zniszczone.
Powoduje to penetracje wod opadowych i zacieki . Na koricu wspornika wystepuja spekania piyty
oraz odsfoniecie zbrojenia

6 - Strop nad piwnicg

Stropy zelbetowe gestozebrowe ( rys. 16,17).

Stan techniczny stropéw pod wzglgdem konstrukcyjnym i uzytkowym niezadowalajgcy. W stropie
widoczne ubytki dolnej otuliny Zeber Zelbetowych cafte zbrojenie dolne Zzeber jest odkryte.
Widoczne na zdjeciach ( rys.16,17) zbrojenie doine Zeber jest czesciowo skorodowane, jego stan
moZna oceni¢ na niezadowalajgcy.

9. Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych makroskopowych ogledzin i analizy konstrukcyjne;
mozna sformutowac nastepujgce wnioski:

Istnieje mozliwos¢ dalszego uzytkowania tarasow i balkonéw w budynku sanatoryjnym
Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy Zdroju, po wykonaniu gruntownych prac remontowych:

ad 1- Sciany fundamentowe i fundamenty pod tarasami

Sciany fundamentowe nalezy osuszyé a nastepnie zastosowac srodki antygrzybiczne i
przeciwplesniowe. Po zastosowaniu $rodkow odgrzybiajacych nalezy uzupeiic ewentualne ubytki
w konstrukcji z zastosowaniem tych samych materiatow lub o lepszych parametrach
wytrzymatosciowych. Nalezy w poziomie fundamentéw wykonac hydroizolacje poziomg np.
metodq injekcji krystalicznej, dzigki ktorej Sciany fundamentowe nie beda ciggnefy wilgoci.
Dodatkowo wszystkie Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy odkopa¢ | zastosowaé
hydroizolacje pionowg wraz z drenazem opaskowym. Nastepnie elementy nalezy wykoriczy¢
zgodnie z PB rozbudowy i nadbudowy budynku.

ad 2- Slupy konstrukcyjne tarasow.

Nalezy wykonaC naprawe uszkodzonej substancji stupéw za pomocg systemowej zaprawy
naprawczej o wifasciwosciach fizyko-mechanicznych zapewniajgcych przywrécenie pierwotnej
nosnosci oraz zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozjg. Dla stupéw o znacznym stopniuj
uszkodzenia zbrojenia nalezy wykona¢ rowniez ich wzmocnienie poprzez wykonania opaski z
katownikoéw stalowych mocowanych na naroznikach stupéw, pofgczonych ptaskownikami
stalowymi.

Po naprawie stupow nalezy wykonac¢ ich wykoriczenie w sposob analogiczny jak w stanie
istniefgcym — tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej z widkna szklanego.

Do naprawy nalezy zastosowaC system wybranego producenta — proponowany system Sika
MonoTop, Sika Repair lub rownowazny lub inny o nie gorszych parametrach, dedykowany do
naprawy elementow betonowych i ochrony antykorozyjnej zbrojenia stalowego. Roboty nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zachowaniem okreslonych przez niego warunkow i
kolejnosci wykonania prac.

Roboty naprawcze nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci i zachowaniem opisanych ponizej
warunkow:

1. Skucie odspojonych warstw wyprawy tynkarskiej — pierwotny tynk cementowo-wapienny
oklejony siatkg z wtékna szklanego na kleju, pokryty tynkiem cienkowarstwowym fakturowym.

2. Ostrozne odbicie wszystkich Iluznych, odspajajgcych sie warstw zewnelrznych stupa
Zelbetowego, nastepnie usuniecie zniszczonych partii betonu myjkg cisnieniows.

3. Miejsca, w ktérych ubytki betonu spowodowaly odsfonigcie pretéw zbrojeniowych nalezy
oczyscic¢ ze starego betonu glebiej, tak, aby prety zostaty odsfoniete na catym swoim obwodzie
oraz uzyskaly przeswit od strony rdzenia stupa o szerokosci ok. 1,5 cm, w celu osiggniecia
poézZniejszej wspblpracy preta z masg naprawczg.

4. Odsloniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek betonu, pytu i luznych
materiatow zmniejszajgcych przyczepnosc.

5. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad 20% przekroju
pretéw) nalezy skonsultowac sposob uzupetnienia zbrojenia z projektantem.

6. Przygotowane wg powyiszych zalecer miegjsce ubytku betonu naleZy starannie wypefnic
zaprawg naprawczg o wilasciwosciach sczepnych i zabezpieczajgcych antykorozyjnie -
proponowany system Sika MonoTop, Sika Repair lub rownowazny. Wypetniajgac ubytek nalezy
odtworzy¢ pierwotny ksztaft i wymiary stupa.

7. W przypadku stupéw, w ktorych ubytek betonu bedzie glebszy niz 5 cm nalezy dodatkowo
wykona¢ opaske wzmacniajgcq ze katownikéw stalowych 80x80x6 {gczonych poprzez
spawanie ptaskownikiem stalowym 80x6 dookofa sfupa, rozmieszczonych w pionie co oK.
50cm. Opaske nalezy zagfebi¢ w warstwie betonu, tak, aby moiZliwe byto jej pozZniejsze
nakrycie tynkiem.

8. W zaprawie naprawczej nalezy uformowaé poziome szczeliny dookofa sfupow, imitujgce
boniowanie, z zachowaniem podziatow i wymiaréw szczelin jak na istniejgcych stupach —
rozstaw pionowy ok. 150 cm. Wykonanie z zastosowaniem gotowych korytek z tworzywa
sztucznego, ktore nalezy wykonczy¢ poprzez pomalowanie w kolorze zgodnym z kolorem
tynku.

9. Na odtworzong powierzchnie stupa, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu zaprawy nafoZy¢
siatke zbrojgca na kleju oraz tynk cienkowarstwowy dekoracyjny o fakturze i kolorze jak tynk
na pozostatych stupach.

ad 3- Belki konstrukcyjne tarasow.

Nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonej substancji belek za pomocg systemowej zaprawy
naprawczej o wilasciwosciach fizyko-mechanicznych zapewniajgcych przywrocenie pierwotnej
nos$nosci oraz zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozja.

Po naprawie belek nalezy wykonac ich wykoriczenie w sposoéb analogiczny jak w stanie
istniejgcym — tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej z widkna szklanego.

Do naprawy nalezy zastosowaé system wybranego producenta — proponowany system Sika
MonoTop, Sika Repair lub réwnowazny lub inny o nie gorszych parametrach, dedykowany do
naprawy elementéw betonowych i ochrony antykorozyjnej zbrojenia stalowego. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zachowaniem okreslonych przez niego warunkéw |
kolejnosci wykonania prac.

ad 4, 5- Stropy tarasow i balkony

Nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonej substancji balkonéw i tarasow za pomocg systemowej
zaprawy naprawczej o wifasciwosciach fizyko-mechanicznych zapewniajacych przywrocenie
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pierwotnej nosnosci. Po uzupetnieniu ubytkow w plycie zelbetowej taraséw i balkonéw nalezy
wykonac odtworzenie warstw izolacyjnych, warstwy spadkowej na warstwie sczepnej oraz warstw
wykoriczeniowych w postaci obrébek blacharskich oraz ptytek.

Do naprawy naleZy zastosowac system wybranego producenta — proponowany system Sika
MonoTop, Sika Repair lub réwnowazny lub inny o nie gorszych parametrach, dedykowany do
naprawy elementow betonowych i ochrony antykorozyjnej zbrojenia stalowego. Roboty nalezy
prowadzic zgodnie z instrukcjg producenta, zachowaniem okreslonych przez niego warunkow i
kolejnosci wykonania prac.

1. Skucie odspojonych warstw wyprawy tynkarskiej — pierwotny tynk cementowo-wapienny
oklejony siatkg z wiokna szklanego na kleju, pokryty tynkiem cienkowarstwowym fakturowym.

2. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajacych sie warstw zewnetrznych, nastepnie
usunigcie zniszczonych partii betonu myjkg cisnieniowa.

3. Miejsca, w ktorych ubytki betonu spowodowaly odsfonigcie pretéw zbrojeniowych nalezy
oczyscic ze starego betonu gfebiej, w celu osiggniecia pézniejszej wspoipracy preta z masg
naprawczg.

4. Odsfonigte prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek betonu, pyfu i luznych
materiatow zmniefszajgcych przyczepnosc.

5. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkdw stali zbrojeniowej (ponad 20% przekroju
pretow) nalezy skonsultowac sposob uzupetnienia zbrojenia z projektantem.

6. Przygotowane wg powyzszych zaleceri miejsce ubytku betonu nalezy starannie wypetnic
zaprawq naprawczg o wfasciwosciach sczepnych i zabezpieczajgcych antykorozyjnie -
proponowany system Sika MonoTop, Sika Repair lub réwnowazny. Wypetniajac ubytek nalezy
odtworzy¢ pierwotny ksztaft i wymiary balkonu i tarasu.

7. Na odtworzong powierzchnig balkonu i tarasu, po zwigzaniu i catkowitym wyschnieciu zaprawy
odiworzyc warstwy izolacyjne, spadkowe, a takze wykoriczeniowe.

Remont sufitébw podwieszanych ( oktadzin) :

Nalezy wykonac¢ naprawe uszkodzonej substancji sufitow podwieszanych za pomoca rozwigzania
systemowego z plyt gipsowych Nida Hydro 12,6mm . Plyta zostata stworzona jako alternatywa dla
plyt cementowych, posiadajgc jednoczesnie zalety standardowej plyty gipsowej (jak np. fatwosé
przenoszenia, ciecia). Plyta posiada zwiekszong odporno$¢ na uderzenia — oznaczenie ,I” (wg
EN15283-1). Jest czescig systemu Nida Hydro, w skiad ktérego wchodzg masy szpachlowe oraz
profile i akcesoria w klasie korozyjnosci C3 i C5.

Zdjecie istniejgcych plyt betonowych oraz wieszakow.
Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajgcych sie warstw od warstwy nosnej tarasu.

Odsfoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkq z rdzy, resztek betonu, pytu i luznych
materiatow zmniejszajgcych przyczepnosc.

4. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkow stali zbrojeniowej (ponad 20% przekroju
pretéw) nalezy skonsultowac¢ sposéb uzupetnienia zbrojenia z projektantem.

5. Przygotowane wg powyZszych zaleceri miejsce ubytku betonu nalezy starannie wypetni¢
Zaprawg naprawczg o wfasciwosciach sczepnych i zabezpieczajgcych antykorozyjnie —
proponowany system Sika MonoTop, Sika Repair lub rownowazny. Wypetniajgc ubytek nalezy
odtworzy¢ pierwotny ksztatt | wymiary tarasu.

6. Na odtworzong powierzchnig ptyty tarasu wykona¢ montaz systemu sufitu podwieszanego
Nida Hydro.
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ad 6- Strop tarasu nad piwnicg

Nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonej substancji stropu za pomocg systemowej zaprawy
naprawczej o wiasciwosciach fizyko-mechanicznych zapewniajgcych przywrocenie pierwotnef
nosnosci.

Do naprawy naleZy zastosowa¢ system wybranego producenta — proponowany system Sika
MonoTop, Sika Repair lub réwnowazny lub inny o nie gorszych parametrach, dedykowany do
naprawy elementéow betonowych i ochrony antykorozyjnej zbrojenia stalowego. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zachowaniem okreslonych przez niego warunkoéw i
kolejnosci wykonania prac.

1. Ostrozne odbicie wszystkich luznych, odspajajgcych sie warstw zewnetrznych otuliny, nastepnie
usuniecie zniszczonych partii betonu myjkg cisnieniowg.

2. Miejsca, w ktorych ubytki betonu spowodowaly odsfoniecie pretow zbrojeniowych nalezy
oczysci¢ ze starego betonu gtebiej, w celu osiggnigcia poZniejszej wspofpracy preta z masg
naprawczg.

3. Odsfoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ szczotkg z rdzy, resztek betonu, pytu i luznych
materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosc.

4. W przypadku zaobserwowania znacznych ubytkéw stali zbrojeniowej (ponad 20% przekroju
pretéw) nalezy skonsultowac sposob uzupetnienia zbrojenia z projektantem.

5. Przygotowane wg powyZiszych zalecenn migjsce ubytku betonu naleZy starannie wypeinic
zaprawg naprawczg o wfasciwosciach sczepnych | zabezpieczajgcych antykorozyjnie -
proponowany system Sika MonoTop, Sika Repair lub réwnowazny. Wypetniajgc ubytek nalezy
odtworzy¢ pierwotny ksztaft i wymiary elementéw konstrukcyjnych stropu.

10. Uwagi koncowe

- Opinia sporzadzona zostata w celu okreslenia stanu technicznego istniejgcych tarasow i
balkonéw budynku sanatoryjnego ze wskazaniem sposdb wykonania ich remontu.

- Opinia wazna do konca 2026 roku. Po uptywie tego okresu, istnieje mozliwosé¢
przediuzenia jej waznosci, po wczesniejszej wizji lokalnej i wydaniu stosownego pisma,
przediuzajgcego waznos¢ ekspertyzy.
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