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usredniona wartos¢ sit od imprefekcji konstrukcji oraz wiatru = 3,8 kN/mb
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usredniona warto$¢ sit od imprefekcji konstrukcji oraz wiatru = 3,7 kN/mb

3,1 kN/mb

usredniona wartos¢ sit od imprefekcji konstrukcji oraz wiatru

3,1 kKN/mb

usredniona wartoS¢ sit od imprefekcji konstrukcji oraz wiatru

Uwagi:
Otworowanie stropéw skoordynowa¢ miedzybranzowo.
Obcigzenie state od warstw wykonczeniowych stropodachu:
- dla wartstw SD 2.01 wynosi 3,2 kN/m"2
- w miejscu wystepowania $ciezek technicznych nalezy przyja¢ dodatkowe obcigzenie réwne 0,8 kN/m"2,
taczne obciazenie stropu jest wtedy réwne 4,0 kN/m”2,
Obcigzenie uzytkowe stropodachu: 1,5 kN/m*2;
Obciazenie od instalaciji: 0,5 kN/m"2;
Obcigzenie wywotane wiasnym cigzarem stropow - zalezne od wynikow analizy wytrzymato$ciowej
Stropy zaprojektowa¢ o wytrzymato$ci ogniowej: REI120

OPIS:

Sity tarczowe przybierajg maksymalne warto$ci 53kN dla stropéw o utozeniu ptyt wzdtuz osi I11.5

oraz 40,1kN wzdfuz osi Ill.G.

W obszarach przekazania sit tarczowych na trzon usztywniajacy, zamki powinny zapewni¢ przeniesienie sity tarczowej
ze stropu na trzon usztywniajacy.

W ekstremalnych przypadkach sg to sity 53kN i 40,1kN

dla odpowiedniego uktadu FIyt stropowych ﬁpI*ty wzdiuz osi cyfrowych np.lIl.3 oraz osi literowych np. IIl.A).

Sity w zamkach w osiach elewacyjnych tj.: IIl.1,111.8, I1LA, [IL.H przyjmuéa warto$ci maksymalne 10,3kN.

Sity w zamkach w osiach ram wewnetrznych ). 11l.C-I11.4, [I..C-I1.5, IIL.E-1Il.4,

IILE-I11.5 przyjmujg warto$ci maksymalne 19,3kN.

Suma sit w zamkach w obszarach przekazania sit tarczowych na trzon usztywniajacy zostaty przedstawione na rysunku.
Wartosci sit 10,3kN oraz 19,3kN zostaty wyznaczone przy zatozeniu ze w obszarze stupa znajduje sie tylko jeden zamek,
oraz sg suma sit od imperfekcji konstrukcji oraz sit wiatru.
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